Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na -

Nazwa zamoOwienia ;

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Noniewicza 43A w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Slownika Zamdwien :
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowal:  Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.



Spis zawarto$ci_programu_funkcjonalno — uzytkowego :

- Strona tytulowa .
- Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .
- Czgs¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest :
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Noniewicza 43A w Suwatkach
stanowigcego wlasnos¢ Gminy Miasta Suwatki w zakresie remontu posadzek, malowaniu

scian i sufitow oraz czeéciowej wymiany stolarki drzwiowej.

I1. Opis stanu istniejacego:

Powloki malarskie na Scianach i sufitach sg odbarwione. Wypaczone ramiaki skrzydta oraz
oscieznicy w drzwiach wejsciowych do lokalu.

III. Zakres rob6t remontowych do wykonania

1. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi scian i sufitdw po uprzednim
przygotowaniu podloza.
2. Wymiana drzwi wejsciowych wraz z oscieznicg - drzwi drewniane.
3. Wykonanie posadzek z paneli podtogowych w pokoju.
4. Wykonanie posadzek z wyktadziny PCV w kuchni.
5. Wykonanie posadzek z terakoty w pomieszczeniu w.c.
6. Wymiana listew przy$ciennych.
Szczegotowy zakres prac okreslony jest w zalagczonym przedmiarze robot.

IV. Cze$¢ informacyjna

. Zaméwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1202 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych

zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.

21 ze zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci

wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane {t.5: Dz T

Lo

z2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

Suwatk, dnia 08.02.2019 r.

INSPEKTOR NA U
Robét budgwlanych

Upr. bud. nr SUW 121/87



Rodos 6.8.13.7 [8446]

F 07 Ze2ldr
INSPEKTOR NADZORU

wlanych

Robét bud

Upr. bud. nr

W 121/87

Przedmiar Strona 2/6
Budynek mlcszl\alny remont lokatwprs S ]
. Nr | Podstawa Op;s robot Im Hos¢
I KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5m2
1202/09
sufity  3,1%4,13+1,33%1,02+2,17%1,74+0,83*2,02 m2 19.612
Sciany  ((3,1%2+4,13%2)+(5,46%2+1,74%2))*2,03 m2 - 58,586
razem | m2 78,198
2 | KNR 4-01 'Zcr\\ anie posadzlu z twor:."y\v sztucznych
0818/05
3.1%4,13+1,33%1,02+2,17%1,74+0,83%2,02 m2 19.612
| I razem | m2 _ o 19,612
3 | KNR4-0I lPrzyguz_(;;v_éHié pov.'ierzcil;l'hi z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku 1
1204/08
78,198 m2 78,198
| | | razem m2 78.198
4 | KNRO0-23 .Ana]ogié -'["Vfi);grbtdwéﬁie siaregb 'p;o_dio_z'a_ﬁg;_}rgz}e_dn-okmme gruntowanie emulsja ATLAS
2611/02  UNI-GRUNT
78,198 | m2 78.198
| ‘ razem _' m2 78.198
5 ‘K_Nﬁ_tl_-()_ l_mMaiowaniE ‘dwukrotne ihrbénﬁié:nulsyjnyn1i starych lynl-\'éw wewnetrznych sufitow .
1204/01
isufity  3.1%4,13+1,33*%1,02+2,17*1,74+0,83*2,02 m2 19,612
| | razem ;n{Z 19,612
6 RT:!RV'J-EI “;_l{.'-i-ﬁ-lu-\\'anie dwukrotne faﬁz;lme;nulsyjnyinazgch_t)f_rlko\v \{'e\;fnqlmnydiiécian ‘
| | 1204/02 ;
| l sciany  ((3,1%2+4,13%2)+(5,46%2+1,74%2))*2,03 L__rﬂ‘?. | 58,586
| razem | m2 58,586
‘ 7 | NNRNKB 8 Posadzki z panell podloumwch ukladane na HCJ + pianl\a lzolacy;na gr do 6mm llslwy przyéﬁlt:nnc z | =
| 1136/01  |PVC 5
. 3.1%4,16 - m2 12,896
L . razem m2 | 12,896
8 KNR 2-02 ‘Posadzkl z wyk{adzm 7 1w0rzyw szlucznych rulonowych PCW bez. warslwy lZOIaC}’_]an + llStV\’} z PVC
| 1112/05
1 1,02%1,3342,17%1,74+0,83%2,02 | m2 6.809
. ) razem  m2 6.809
9 | KNR4-01 Rozebranic posadzek z plyte!-. z kamieni szlucznycha z?prawnaz:-r?ma\x_q“ _ - T
0811/07
1,2 m2 1,200
S - L i . razem m2 1,200
10 | KNRO0-12 |Posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej - przygotowanie podioza
| 1118/01
1,2 m2 1,200
S - - - - i razem | m2 1,200
11 | KNRK-04 |Wykonanie izolacji poziome z folii w plynie Folbit - - ]
0602/01 [
| 1,2 | m2 1.200
77J _________ razem | 512 1,200
12 | KNR 0-12 Pogad:rka z plytcl\ z kamieni sztucznj'cll ukladanych na k]ej o wym:arach 30x30cm metoda kombinow ang '
1118/09
12 w2 1.200
| A - - - razem | m2 1,200
{13 | KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic dre:\'nrmlﬁo powierzc_:hni do2m2 N [
i 0354/04
! 1 | oszt 1,000
SR N I . razem st 1,000
14 " KNR 4-01 lObsadzeme - oscieznic dre drewmanych 0 pomerz.chm otworu do 2m2 w écianach zew n@trznych i?z;gjci T
0318/05  (drewniane)
1 s 1,000
£ I8 i - razem __52{ i :_ - 1,000
| 15 . KNR2-02 Sk Skrzydla drzwiowe pi)ftﬂ\\}g\anQtrznc wejsciowe, fabrycznie wyl\onczone pelne Jjednodzielne o T T
I 1019/01 pmwelzchm do 2,00m2
| ‘0 8*1,75 m2 1.400
L razem ‘ _rp.ZI ' a 1,400



Zamawiajacy:
Gmina Miejska

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Remont elewacji Muszli Koncertowej w Parku Konstytucji 3-go Maja wraz z wymiana
drzwi w biurze Centrum Informacji Turystycznej z przystosowaniem dla oséb
niepelnosprawnych.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV - 45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne

Opracowal Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych



I Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Remont elewacji Muszli Koncertowej w Parku Konstytucji 3-go Maja wraz z wymiana drzwi
w biurze Centrum Informacji Turystycznej z przystosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych.

IL. Opis stanu istniejacego:

1) Stan zewngtrznych powlok malarskich na elewacji Muszli Koncertowej jest w ztym stanie
technicznym i wymaga odnowienia.

2) Drzwi wejsciowe i wewngtrzne w mieszczacym sie z tyln budynku biurze Centrum
Informacji Turystycznej nalezy wymieni¢ na nowe z przystosowaniem dla o0s6b
niepelnosprawnych.

3) Z uwagi na zly stan techniczny, Zamawiajacy przewiduje naprawe wierzchniej warstwy
posadzki na scenie wraz z robotami towarzyszgcymi.

III. Zakres robot remontowych do wykonania:

1)W zakresie remontu elewacji nalezy wykonaé¢ roboty budowlane zwigzanc z zeskrobaniem i
zmyciem starej farby, szpachlowanie 20% powierzchni §cian , zagruntowanie i dwukrotne

malowanie farbg silikonowa w kolorze biatym.

?) Drzwi wejdciowe zewngtrzne do biura ze skrzydtem szerokodei 100ci w Swielle odcicznicy,
z trojkgtnym naswietlem o wsp. U-1,5W/m?**K/winny by¢ wykonane z profili aluminiowych
»cieptych”, malowanych proszkowo w kolorze istniejacych drzwi PCV z zachowaniem
dotychczasowego podziatu, wypetione pakietem dwuszybowy, ze szprosami jak na
zalgczonej dokumentacji fotograficznej. Dodatkowo nalezy je wyposazyé w dwa zamki
rolkowe z wkladkami bebenkowymi, samozamykacz i stopke podporows. Skrzydio
osadzone na 4 zawiasach z tozyskami oporowymi. O$cieznica aluminiowa z progiem ze stali
nierdzewnej.

3)Drzwi wewngtrzne do toalety ptycinowe ,wzmocnione , ze skrzydlem szerokosci 100cm w
swietle oscieznicy z okuciami standardowymi.

4)Posadzka na scenie wymaga remontu w ilosci 20% calej powierzchni sceny poprzez
zeszlifowanie warstwy betonu, miejscowg naprawe przy zastosowaniu warstwy szczelnej 1
wypeieniu ubytkéw zaprawa cementowo —polimerows. Po wyschnieciu zaprawy cala
powierzchni¢ sceny po odttuszczeniu nalezy dwukrotnie przemalowaé farba epoksydowa
do betonu w kolorze popielatym.

Dodatkowo nalezy:

- wymieni¢ obrébka blacharska czota sceny,

- wymieni¢ oktadzing z ptytek klinkierowych na 6 podstawach pod filarami podwéjnymi,
- wymieni¢ dolny cokét z ptytek klinkierowych w kolorze piaskowym na catej dtugosci,
- przemalowac kratg skladana na scenie i barierki przy wejsciu na scene.



Szczegélowy zakres prac okre§la przedmiar robét stanowiacym integralna cze§é
programu funkcjonalno-uzytkowego.

IV. Cze$¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2018 r. poz.1202 tj. ze zmianami ), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2018 roku
poz. 992 tj. ze zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawcg powinny odpowiadaé co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tj. ze
zmianami ).
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Przedmiar Strona 2/11
Muszla koncertowa - roboty budowlane
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llosé
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
2,6%1,0 m2 2,600
razem m2 2,600
) KNNR 5 |Mechaniczne cigeie nawierzchni na glebokosé Scm z betonu
0721/03
(2,1%2+0,8%2)%2 m 11,600
razem m 11,600
3 KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych 1 okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03  |wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,2*2,15*%0,365 m3 0,157
razem m3 0,157
4 KNR 0-19 |Wymiana drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych na drzwi o szer 1,0 m w $wietle oscieznicy wraz z
0931/06  |naswietlem
1,1¥2,7 m2 2,970
razem m2 2,970
5 KNR 4-01 |Wykonanie tynkoéw zwyklych wewngtrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na o§ciezach o
0708/01  |szerokosci do 15cm na podiozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonow
1,1+2,6%2+0,8*2 m 7,900
razem m 7,900
6 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m?2
0354/07
1 szt 1,000
razem szt 1,000
7 KNR 4-01 | Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie
0329/02  |wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,2*2,15 m2 0,430
razem m2 0,430
8 KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu ponad 2m2 w $cianach z cegiet + oécieinica do drzwi dla
0320/03  |osob niepelnosprawnych
1,1¥2,15 m2 2,365
razem m2 2,365
9 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejiciowe, fabrycznie wykonczone, wzmocnione -
1019/08  |przystosowane dla 0sob niepelnosprawnych- szer.100cm w $wietle oscieznicy
1,1*2,05 m2 2,255
razem m2 2,255
10 | KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na oéciezach o
0708/01  |szerokosci do 15cm na podtozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw
2.1*%2¢1.1 m 5,300
razem m 5,300
ROBOTY MALARSKIE
11 KNR 4-01 |Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchni §cian zewngtrznych
1202/09
str zachodnia  18,49*3,84+(2,6%8,8)*0,5+(0,625*4*2 6) m2 88,942
str wschodnia  17,41%4,84+(11,7%2,34)*0,5+(3,45*3,0%2)-(2,0%¥2,05*2) m2 110,453
str péinocna i poludniowa  (4,52%2%4,0)+(4,52*1,42)+(5,1%2*5,25)+(5,01*1,65) m2 104,395
filary (3,14%0,3*3,4)*16+(3,14*0,3%3,0)*4 m2 62,549
minus otwory  -(2,0%2,1%2+1,1%2 6*5) m2 -22,700
razem m2 343,639
12 | KNRK-17 |Analogia - Szpachlowanie tynkow na écianach przy renowacji starego budownictwa
0501/01
poz. 11 343,639%20% m2 68,728
razem| m2 68,728
13 | KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikonows
0301/03
poz. 11 343,639 m2 343,639
razem | m2 343,639
14 | KNR K-08 |Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow cementowo-wapiennych farba silikonowa Bolix SIL
0301/07
poz. 11 343,639 m2 343,639
razem m2 343,639
15 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewnetrzne przesuwne o wysokosci do 6m
1610/06
8 kolumne 8,000
razem | kolumne 8,000
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Przedmiar Strona 3/11
Muszla koncertowa - roboty budowlane
Nr | Podstawa |Opis robot Jm I
16 | KNR4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzehni tynku - wiatrotap
1204/08 |wewngtrzny
(2,0+1,645*%2+0,54)*3,3 m2 19,239
razem m2 19,239
17 | KNR4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
(2,0+1,645*2+0,54)*3,3 m2 19,239
razem m2 19,239
18 | KNR4-01 |Zeskrobanie farby z elementéw metalowych pelnych o powierzchni ponad 0,5m2
1214/02
daszek nad wejsciem do biura 3,8 m2 3,800
podciag stalowy na scenie 9,6 m2 9,600
razem m2 13,400
19 | KNR4-01 |Malowanie jednokrotne farbg olejng powierzchni pelnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/01
daszek nad wejsciem do biura 3,8 m2 3,800
podciag stalowy na scenie 9,6 m2 9,600
obrobka wiatrotapu od ul. Hamerszmita 4,3 m2 4,300
razem m2 17,700
20 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejna krat i balustrad z pretow prostych
1212/05
krata skladana 9,71*3,0 m2 29,130
kraty w oknach  5*1,2 m2 6,000
balustrady na schodach wejsciowych  6,7*1,2*2 m2 16,080
razem m2 51,210
WYMIANA OBROBKI BLACHARSKIEJ CZOLA SCENY
21 KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/08
obrébka czolowa sceny  9,71%0,6 m2 5,826
razem m2 5,826
22 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m
0541/02
obrobka czotowa sceny  9,71*0,6 m2 5,826
razem m2 5,826
REMONT COKOLU FRONTOWEGO I 2 BOCZNYCH , Z REMONTEM PODSTAW
FILAROW PODWOJNYCH
23 KNNR 3 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
0801/04
6 szt podstaw pod kolumny podwojne  1,05*0,52*6+(1,05%2+0,52*2)*0,07*6 m2 4,595
cokol frontowy i boczny (17,41+4%0,69+3,35%2)*0,15 m2 4,031
razem | m2 8,626
24 | KNNR-W 3 |Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie
0809/03
6 szt podstaw pod kolumny podwéjne  1,05%0,52%6+(1,05%2+0,52%2)*0,07*6 m2 4,595
cokol frontowy i boczny (17,41+4*0,69+3,35%2)*0,15 m2 4,031
razem m2 8,626
25 | KNR K-24 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie FOLBIT 800
0604/01
6 szt podstaw pod kolumny podwodjne  1,05%0,52%6+(1,05%2+0,52*2)*0,07*6 m2 4,595
cokét frontowy i boczny (17,41+4%0,69+3,35%2)*0,15 m2 4,031
razem m2 8,626
26 | KNR 2-02s |Posadzki z plytek ukladanych na klej przygotowanie podtoza
1118/01
6 szt podstaw pod kolumny podwdjne 1,05%0,52%6+(1,05%2+0,52%2)*0,07*6 m2 4,595
cokol frontowy i boczny (17,41+4*0,69+3,35%2)*0,15 m2 4,031
razem | m2 8,626
27 |KNR-W 4-01 Wymiana piytek okladzinowych $ciennych kamionkowych i ceramicznych 10x10cm uktadanych na klej o
0821/02  |powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu
6 szt podstaw pod kolumny podwdjne  1,05%0,52%6+(1,05%2+0,52%2)*0,07 m2 3,49
razem m2 3,496
28 | KNR 2-02s |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - bez przecinania pytek phytki o wym.15x15¢m ukladane metoda
1119/06  |kombinowana - plytki z klinkieru w kolorze piaskowym 7cmx15cm
cokét frontowy i boczny 17,41+4%0,69+3,35%2 m 26,870
razem m 26,870
29 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km

0108/09
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Przedmiar Strona 4/11
Muszla koncertowa - roboty budowlane
Nr | Podstawa |Opis robot Jm TNlos¢
m3 0,500
30 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotnosé= 4)
m3 0,500
31 | Kalkulacja |Oplata za utylizacje gruzu
indywidualna
m3 0,500
32 | Kalkulacja |Likwidacja pajeczyn z sufitu nad scena z myciem podsufitek zewnetrznych
indywidualna
kpl 1,000
REMONT POSADZKI NA SCENIE
33 | KNNR-W 3 |Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie
0809/03
15% pow.  7,01%11,65*%15% m2 12,250
razem m2 12,250
34 | KNRK-21 |Rgczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach betonowych
0202/01  |niezbrojonych na powierzchniach poziomych
15% pow.  7,01%11,65*15% m2 12,250
razem m2 12,250
35 | KNRK-21 |Reczna naprawa konstrukcji betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych przez wypetnienie
0203/01  |ubytkéw o glebokosci 5-50mm zaprawa cementowo-polimerows PCC
15% pow. 7,01*11,65%15% m2 12,250
razem m2 12,250
36 | KNR 7-12 |Odtluszczanie powierz
0105/01
7,01*%11,65 m2 81,667
razem| m2 81,667
37 | KNRK-21 |Malarskie powtoki ochronne dwuwarstwowe na powierzehniach betonowych poziomych i pionowych
0301/01  |naktadane metodg reczna-analogia dwukrotne malowanie farba epoksydowsa posadzki sceny
7,01*%11,65 m2 81,667
razem | m2 81,667
38 | KNR K-21 |Malarskie powloki ochronne dwuwarstwowe na powierzchniach betonowych poziomych i pionowych
0301/01  |naktadane metoda r¢czng-analogia malowanie posadzki sceny farba epoksydowsa do betonu
7,01*11,65 m2 81,667
razem | m2 81,667




