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Przedmiar Strona 2/7
Remont schodéw wejsciowych do budynku Zespolu Konserwacji
Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlosé
ROBOTY ROZBIORKOWE
1 |Kalkulacja indywidualna Demontaz i ponowny montaz odboju drziowego
szt 1,000
2 |KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
podest konserwacja 0,9%1,66 m2 1,494
stopnice konserwacja 1,66%0,3%4 m2 1,992
podstopnice konserwacja  0,15*1,66*4-+0,1*1,66 m2 1,162
razem | m2 4,648
3 |KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek-analogia krata stalowa ( wycieraczka )
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
4 |KNR 4-01 0322/04 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzchni do 0,5m2 w podtozach
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
5 |KNR 4-010211/03 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5em na $cianach lub podtogach
podest konserwacja  0,9%1,66 m2 1,494
stopnice konserwacja 1,66%0,3%4 m2 1,992
podstopnice konserwacja  0,15*1,66*4+0,1*%1,66 m2 1,162
razem | m2 4,648
6 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtoé¢ do 1km
podest konserwacja  0,9*1,66*0,05 m3 0,075
stopnice konserwacja 1,66*0,3*4*0,05 m3 0,100
podstopnice konserwacja  (0,15%1,66*4+0,1*1,66)*0,05 m3 n,058
policzki schodéw na konserwacji  1,6%0,7/2*2*0,04 m3 0,045
razem | m3 0,278
7 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
1km
(Krotnosé= 3)
podest konserwacja  0,9%1,66%0,05 m3 0,075
stopnice konserwacja  1,66*0,3*%4*0,05 m3 0,100
podstopnice konserwacja  (0,15%1,66*%4+0,1%1,66)*0,05 m3 0,058
policzki schodow na konserwacji  1,6%0,7/2*2*0,04 m3 0,045
razem | m3 0,278
8 |Kalkulacja indywidualna Opfata za utylizacje gruzu
podest konserwacja 0,9*1,66*0,05 m3 0,075
stopnice konserwacja  1,66*0,3*4*0,05 m3 0,100
podstopnice konserwacja  (0,15%1,66%4+0,1*1,66)*0,05 m3 0,058
policzki schodéw na konserwacji  1,6%0,7/2*%2%0,04 . m3 0,045
razem | m3 0,278
OKLADZINY SCHODOW Z GRANITU
9 |KNR K-21 0202/01 Reczna naprawa konstrukeji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach
betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych
podest konserwacja 0,9*1,66 m2 1,494
stopnice konserwacja 1,66*0,3*%4 m2 1,992
razem | m2 3,486
10 |KNR K-21 0202/02 Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach
betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych
podstopnice konserwacja  0,15%1,66%4+0,1*1,66 m2 1,162
razem | m2 1,162
11 |KNR 4-01 0203/10 Uzupehnienie betonu w elementach konstrukeyjnych schodow prostych
podest konserwacja  0,9*1,66*0,03 m3 0,045
stopnice konserwacja  1,66%0,3*4*0,03 m3 0,060
podstopnice konserwacja  (0,15%1,66*4+0,1*1,66)*0,03 m3 0,035
razem | m3 0,140
12 |KNR 2-02s 2111.2/01 Posadzki pelne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o gr. do 3cm z elem.prostokatnych - o
dt.obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2
UWAGA : Na podest i stopnice zastosowac plyty z granitu plomieniowanego w kolorze GREY, na podstopnice piyty z
granitu polerowanego w kolorze GREY
podest konserwacja  0,9%1,66 m2 1,494
stopnice konserwacja 1,66%0,3*4 m2 1,992
podstopnice konserwacja  0,15%1,66%4+0,1*1,66 m2 1,162
razem | m2 4,648
13 |KNNR-W 3 0601/02 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej, bez wzgledu na jego iloéé na stropach plaskich, belkach i
schodach
policzki schodow na konserwacji  1,6%0,7/2%2 m2 1,120
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Remont schodéw wejéciowych do budynku Zespotu Konserwaciji
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razem | m2 1,120
14 |KNNR-W 3 0609/01 Uzupetnienie zwyktych tynkéw zewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 5m2
policzki schoddw na konserwacji  1,6%0,7/2%2 m2 1,120
razem | m2 1,120
15 |KNR 4-01 0722/02 Przecieranie istniejacych tynkéw zewngtrznych cementowo-wapiennych kategorii 11l na $cianach,
loggiach, balkonach
policzki schodéw na konserwacji  1,6%0,7/2*2 m2 1,120
razem | m2 1,120
16 |KNR 0-33 24/01 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie Zywicy syntetycznej, wykonywanych
recznie
policzki schodow na konserwacji  1,6%0,7/2%2 m2 1,120
razem | m2 1,120
17 |KNR 0-33 24/05 Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z roznobarwnych kamieni i
uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie
policzki schodow na konserwacji  1,6*0,7/2*2 m2 1,120
razem | m2 1,120
18 |KNR 4-01 1212/08 Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretow ozdobnych
1,3*2*1,6 m2 4,160
razem | m2 4,160
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