Wspolnota Mieszkaniowa
ul. . Reja 66
16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Ocieplenie wiatrolapéw wraz z robotami towarzyszacymi oraz wykonanie
okladzin z plytek gresowych Scian i posadzek wewngtrz wiatrolapéw w budynku
Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Reja 66 w Suwatkach.

Oznaczenie wg WspoOlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowal:  Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



Spis_zawarto$ci programu funkcjonalno — uzytkowego :

- Strona tvtulowa .
- Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .
- Cz¢s¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

1 Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest : Ocieplenie wiatrolapéw wraz z robotami towarzyszacymi

oraz wykonanie okladzin z plytek gresowych $cian i posadzek wewngtrz wiatrolapow

w budynku Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Reja 66 w Suwalkach.

II. Opis stanu istniejacego:

Na $cianach zewnetrznych wiatrotapow odbarwione powloki malarskie. Oktadziny z ptytek
ceramicznych odstajg od podfoza. Na $cianach i sufitach wewnatrz wiatrolapéw  ztuszczone
powloki malarskie oraz ubytki w posadzkach lastrykowych

IIl. Zakres robét remontowych do wykonania
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Wymiana obrobek blacharskich wiatrolapow na blache powlekana w kolorze elewacii.
Uzupelnienie tynkow kat II na $cianach wiatrotapow po skuciu ptytek ceramicznych.
Ocieplenie Scian wiatrotapow plytami styropianowymi grafitowymi U 0,038 Wm2K
- tynk silikatowy w kolorze elewacji Plyty styropianowe gr.5 cm

Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szeroko$ci do 15 ¢cm plytami styropianowymi

gr. 2 cm- styropian grafitowy U 0,038 Wm2K.

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

Uzupelnienie opaski z kostki betonowej wykonczonej obrzezami betonowymi.
Malowanie dwukrotne farba chlorokauczukowa rur gazowych

Wymiana skrzynek gazowych szt.4

Wykonanie posadzek z ptytek kamionkowych GRES wraz z cokolikami gr. 4,5 mm.
Ptytki mrozoodporne i antyposlizgowe

. Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES gr. 4,5 mm. Ptytki mrozoodporne.
11.

Malowanie dwukrotne tynkow cementowo-wapiennych farbg akrylowa zewnetrzna
sufitow w wiatrotapach

. Jednowarstwowe pokrycie dachow wiatrotapow papa termozgrzewalna

nawierzchniows.

- Wymiana kaset domofonowych analogowych na kasety cyfrowe 4 szt.
14

Wymiana lamp o$wietleniowych przed klatkami schodowymi na lampy ledowe
z mikrofalowsa czujkg ruchu.

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w zalaczonym przedmiarze robot.



1V, Czes¢ informacyjna

1. ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1202 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
21 ze zmianami).

3. Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

Suwalk, dnia 25 marzec 2019 .

INSPEKTOR Na DZORU

Robét budowlanych

Jane owski
Upr. bud. nr 3Uuw 121/87
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Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul Reja 66

Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Strona 1/3

Nr | Podstawa |Opis robdt Jm Tlosc '
Ocieplenie Wiatrolapdow |
I | KNR 4-01 |Rozbidrka murdw ogniowych. okapow. kolnierzy. gzymsow itp. z blachy nie
0535/08 |nadajacej si¢ do uzytku _
okna 0.55%0.25*8 m2 1.10
przy $cianach wiatrolapu 1,80%6%0,25+1,40%2%0,25 m2 3.40
razem | m2 450
2 | KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny $cienngj z plytek
0819/15
1.80%0.63%6+1,40%0.63%2+1.62%2.33%4 m2 3,67]
razem | ma2 23.67
3 | KNR 2-02 | Tynki zwykle kategorii II scian plaskich i powierzchni poziomych (balkony,
0901/01 |loggie) wykonywane recznie - wyr 6wnanie podloza
23.67 m2 23.67
razem | m2 23.67|
4 | KNR 0-17 | Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA ‘
2608/01 |poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.80%2.15%6+1.40%2,15%2+2.85%2,33%4 m2 55.802
minus otwory  -(0.50%0.85%8+1.56%2.25%4) m2 -17.440
oécieza  0.85%0,15%16+2.25*%0,25%8+0,50*0.15%8+1,65%0,25%4 m2 8.790
razem | m2 47.152
5 | KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu plytami styropianowymi grafitowymi U
2610/01 10.038 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podloza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki- tynk silikatowy Plyty
styropianowe grafitowe g=5 cm
47.152 m2 47,152
razem | m2 47.152
6 |KNR 0-17 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian
2609/06 | budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych |
47,152 m2 47.152 |
razem | m2 47.152 |
7 | KNR 0-17 | Ocieplenie oéciezy z gazobetonu o szerokosci do 30cm plytami styropianowymi '
2610/07 | metodq lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podloza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr 2 cm- styropian grafitowy
8,79 m2 8.790 |
razem | m2 8.790
8 | KNR 0-17 | Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym ‘
2609/08 ‘
2,33%8+2,33%4+40,85%16+0,50%8+(0.70+0.44)*2%*2*4 m 63.800
| razem | m 63.800
9 | NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm
6 0541/01 |podokienniki zewnetrzne i pilastry
okna 0.35%0.30*8 m2 132
przy scianach wiatrolapu  1.80%6%0,30+1,40%2%0,30 m2 4,08
gora wiatrolapu  3.00%8*0.80+2,70%4%0.80 m2 2784
styk Sciany z daszkiem 2.70%0.25 m2 0.68
razem | m2 33.92
10 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
0108/11 |odleglos¢ do 1km
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Nr | Podstawa [Opis robot Jm Ilos¢
23.67*0.03 m3 0.71
razem | m3 0.71
I1 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na
0108/12 |kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosc¢= 4)
0,71 m3 0.71|
razem | m3 0.71/
Opaska przy wiatrolapach
12 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej. z wypelnieniem
0407/01 |spoin zaprawg cementowsg
(1.30+0.50)*8 m 14.400
razem | m 14,400
13 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, ukladane na podyspee
0511/02  |cementowo-piaskowe;
14.40%0.50 m2 7.200
razem | m2 7.200 |
14 | KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farbg chlorokalczukowa rur wodociggowych i gazowych o
1212/31 |srednicy ponad 50-100mm
0.80*4 m 3.20
razem | m 3.20
I5 | Kalkulacja | Wymiana skrzynek gazowych
indywidua
Ina !
Szt 4,00 |
Roboty wewnetrzne '
16 | KNR 0-17 | Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA
2608/04 | poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17. Analogja -
zagruntowanie posadzek w wiatrolapach pod gres
2.40%2.00%4 m2 19.20
razem | m2 19.20
17 | NNRNKB | Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 20x30cm w ‘
6 2805/04 | pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych ATLAS o
grubosci warstwy 4mm plytki mrozoodporne i antyposlizgowe gr. 8.50 mm !
19.20 m2 19.20|
- razem | m2 19.20
I8 | NNRNKB |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z plytek kamionkowych GRES
6 2809/01 | 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
(2.40+2.00)*2%4 m 35.20
minus otwory  -(1.40%2%4) m -11.20
razem | m 24.00 |
19 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi do :
1202/08 |5m2 -sciany
(2.40+2.00)*2%2,22%4 m2 78.14
minus otwory  -(1.40%2.23*8+0,50%0.90*2%4+0.50%0.90%4) m2 -30.38
razem | m2 47.76
20 |KNR 0-17 [Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA
2608/04 | poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17. Analogja -
zagruntowanie scian w wiatrolapach pod gres
47.76 m2 47.76
razem | m2 47.76
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
21 | NNRNKB |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 plytkami kamionkowymi GRES
6 2802/04 | 20x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy 4mm
47.76 m2 47.76
razem | m2 47.76 |
22 | NNRNKB |Okladziny polek. parapetéw i lad z plytek kamionkowych GRES 20x20cm na
6 2804/01 | zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy 4mm. Analogja - licowanie
osciezy .
2 23%QF2RL¥0,15+1 . 40%2%4%0,15+0,90%2%2%4%(,15+0,90%2%4%0_15 m?2 10.27
razem | m2 10.27 |
23 | NNRNKB |Osadzenie listew wykanczajacych
6 2809/05
10.27/0.15 m 68.47
razem | m 68.47
24 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi do '
1202/08 |5m2 -sufity
2.40%2.00%4 m2 19.20
razem | m2 19.20
25 |KNR K-08 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe akrylowa preparatem Bolix N
0301/01
19.20 m2 19.20
razem | m2 19.20
26 |KNR K-08 | Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw cementowo-wapiennych farba :
0301/07 |akrylowa Bolix AZ
19.20 m2 19.20
razem | m2 19.20
Pokrycie dachow wiatrolapow
27 | KNR 4-01 [Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych
0519/06 3
3.00%2,70%4 m2 32,40
razem | m2 32401
28 | KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachow
0519/07 | betonowych _
32.40 m2 3240/
i razem | m2 32401
29 | KNNR-W | Jednowarstwowe pokrycie dachow papg termozgrzewalng '
2 0507/01
32.40 m2 32,40
razem | m2 32,40
30 |Kalkulacja | Utulizacja papy
indywidua
Ina !
m2 32,40

AY.03 z2orYy

INSPEKTOR NA
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Przedmiar yl. Reja 66 Stroia 2/4
Budynek mieszkalny Roboty elektryczne
Nr Podstawa | Opis robot Im Tos¢
Kasety domofonowe
1 KNR 5-06 | Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujacych - kaseta centrali domfonowej (Montaz i sprawdzenie
0105/06 | poprawnosci dziatania w lokalu miszkalnym)
kpl 4.000 |
Wymiana o$wietlenia przed kl. schodowa 1
2 KENR 4-03 | Wymiana opraw hermetycznych typu LED przykrecanych do podioza betonowego na zewnatrz wiatrolapu
0602/05 |
szt 4.000 |
3 KNR 4-03 | Wymiana opraw hermetycznych typu LED z czujka mikrofalowg przykrgeanych do podioza betonowego - [
0602/06 | wewnatrz wiatrolapu
szl 4,000 |

Zdzistaw Cichanowicz
Uprawmenia Budowlane PDL/0171/020E/09
do iglem\fu' nia robotami budowlanymi
. W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sie
instalacji i urzgdaen elektrycznych i e!eklroenergetycnm
PONIB nr ewidencyjny PDL/IE/0001/10




