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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//Ssfwymagania dotycice wykonania
i odbioru rob6t dotyczrych remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy lu
Kosciuszki 89 w Suwatkach w zakresie przewidzianym dawmentacja projektowa

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakahent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuagynndci umazliwiajace i majce na
celu zrealizowanie w cadoi w/w budynku , ale dotyazwytacznie robét budowlanych
Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniem n/w robat:

1.3.1. rozbidrka kominéw nad dachem budynku

1.3.2. rozbidrka pokrycia dachu z blachy stalowej

1.3.3 murowanie kominéw ponad dachem

1.3.4 wykucie kanatow wewgtrznych wscianach murowanych z cegty ceramicznej
1.3.5 wykonanie elementéw wylewanych wi@w zelbetowych wécianach poddasza
1.3.6 wykonanie i montadrewnianych murfatéw

1.3.7 monta wzmocnié krokwi i ptatwi dachu

1.3.8 monta nowych stupéw drewnianych

1.3.9 izolacja parochronna dachu

1.3.10 monta drewnianych tat i kontriat

1.3.11 pokrycie dachu blachstalows powlekan taczors na gbe

1.3.12 czesciowa wymiana stolarki okiennej

1.3.13 wymiana pojedynczych drzwi

1.4. Ogolne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodiia
dokumentagj projektows, specyfikacgj i poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego oraz zgodnie z art. 22,23 i 28 ustamyvB Budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do budowy — wymagania ogx

Wszystkie materiaty stosowane do budowy myszsiadé odpowiednie atesty,
certyfikaty i$wiadectwa jakéci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 41z ztozone w innym miejscu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i
niezaptaceniem.

Wymagania szczegotowe dotyce materiatdw budowlanych powinnydygodne z
~Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rolimtdowlano-monteaowych” t.1.



2.2. Stal zbrojeniowa i ksztattowa

a) do zbrojenia konstrukcjielbetowej nalgy stosowa prety ze stali klas A-O (StOS)
oraz A-lll (34GS) zgodnie z PN-B-03264:1999, cgknaee w dokumentacji
projektowej. Widciwosci stali zbrojeniowej okrdaja normy: PN-82/H-9315 i
PN-89/H-84023-06

b) do wykonywania podagoéw i nadpray z zastosowaniem belek stalowych
walcowanych naley stosowa belki dwuteowe normalne ze stali niestopowej wg
PN-91/H-93407 oraz zgodnie z nayiAN-90/B-03200

C) wymagania jakéciowe — powierzchnia walcowki i giow powinna by bez
peknie¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne s
pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwieniag¢hmiccia widoczne gotym okiem.
Dopuszczalne wady powierzchniowe akaenorma PN-82/H-93215

d) odbior stali zbrojeniowej i ksztattowej na budowli@onywany jest na podstawie
atestu. Przywieszki metalowe, przymocowane co nigjnpo dwie do kadej
wiazki pretow, kregow lub elementu ksztattowego, na ktorych palpoda w
sposo6b trwaty:

- znak lub nazwwytworcy

- $rednie nominalry

- znak stali

- nr wytopu lub partii

- znak obrébki cieplnej (w przypadkugbdw obrobionych termicznie)
- mag partii

Dla gotowych (odgitych) petoéw lub siatek zbrojeniowych naidg pod&:
- znak wytworcy

- rodzaj stalisrednic

- oznaczenie elementu, do ktérego przeznaczonyl@st pet, siatka, strzemiona,
zgodnie z dokumentackonstrukcyjma obiektu

e) magazynowanie stali — wszystkie elementy rabsz magazynowane pod
zadaszeniem nie bezpednio na ziemi ale na podktadach rozstawionychkco
2,0m

f) badanie stali na budowie — dostarczoa budow stal naley zbad laboratoryjnie

w przypadku gdy:

- nie dostarczono atestu

- powstag watpliwosci co do whdciwosci stali na podstawie oglzin zewrtrznych
- stal gka przy zginaniu

Decyzje o konieczrimi wykonania badalaboratoryjnych podejmuje inspektor
nadzoru.

2.3. Mieszanka betonowa
Przygotowanie mieszanki betonowej powinné dgkonywane ze sktadnikéw
odpowiadajcych Polskim Normom lubwiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.
Mieszanka mge by wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa avaryii
(zgodnie z PN-88/B-06250).
W obu przypadkach mieszanka i beton powinien spepodstawowe wymagania:

a) warunkisrodowiskowe, w ktérych elementy konstrukcyjrgldpuzytkowane

zaliczono do klasyrodowiska 1 frodowisko suche), zastosowano beton zbrojony
PN-B-19701)

b) woda dodawana do mieszanki betonowej — zgodnigrmanBN-88/B-32250.

Mozna wywat bez badania wody wodagowe]j oraz wod zdanych do picia oprocz
mineralnych i wod z rzek i jezior. Nie wolno stosawvod morskich sciekowych,



kanalizacyjnych, mineralnych oraz zawiamjch ttuszcze organiczne, oleje, glony,
mut

c) beton po zagszczeniu nie powinien zawigraustek powietrznych weej niz 3%
przy ziarnacte 16mm i 4% przy ziarnach < 16mm

d) maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekracza

- ¥4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjneg

- odlegtaci miedzy prtami zbrojenia zmniejszonego o 5mm

- 1/3 grubéci wymaganego otulenia

e) maksymalna zawar§é chlorkow w stosunku do masy cementu niezeno
przekracza 0,4%

f) konsystencja mieszanki betonowejestpplastyczna

g) temperatura mieszanki: 5 —°3D

h) minimalny wspétczynnik c/w dla betonu zbrojonegonegi 1,54, minimalna
zawartéé cementu dla betonu zbrojonego wynosi 260 Rg/m

i) wytrzymata¢ gwarantowana betonu B20 wynosi nie mnigj20MPa

2.4. Cegta petna
Cegta powinna odpowiadaastpujacym wymaganiom:
a) mie¢ ksztait prostopadkzianu o ptaskich powierzchniach i prostych kgdwiach
b) dopuszczalne odchyiki wymiarowe nie mqygzekracza&wartcci:
- na dtugdci (250mm): £ 7 mm
- ha szerokgci (120mm): £5 mm
- na grubéci (65mm):  +4
Owady i uszkodzenia cegty petnej nie mqzekraczéwielkosci i liczby
podanych w normie PN-B-12069
c) liczba cegiet potdbwkowych (za cegbotowkowa uznaje siczes¢ peknigtej w
poprzek cegty, jeeli objetosé tej czsci jest wiksza nk 50% obgtosci catej cegty)
w dostarczonej partii nie powinnadwicksza nk 10% - w przypadku cegiet kl.
200, 150, 100 75 oraz 15% - w przypadku cegieb@l

2.5. Drewno budowlane

Drewno budowlane jest materiatemsogtych drzew, przede wszystkim iglastych
(najczsciej swierkowych lub sosnowych).

Do celéw budowlanych stosujezgirewno przechowywane w stanie powietrznosuchym.
Takie drewno zawiera 10 — 15% wilgoci.

Wytrzymatai¢ drewna zalgy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrtmeci,
uszkodzé mechanicznych i stopnia zawilgocenia. Nieprawidigsiw uktadzie wiokien,
jak falistas¢ widkna o przebiegu skoym itp., obnkaja wytrzymataé drewna. 8ki stabo
wyrosnigte, murszejce, znajdujce s¢ w poblizu krawedzi drewna tartego znacznie
ostabiaj jego przekréj; zmniejszawytrzymatcé¢. Tarcica z takimi wadami nie nadaje si
do konstrukcji drewnianych i powinna bwysegregowana. Do celow konstrukcyjnych
nalezy dobierg drewno o maliwie réwnolegtym do krawdzi uktadzie widkien i o
mozliwie matej ilosci sgkow.

Sortymenty i klasy drewna:

a) drewno na stemple budowlane — otrzymugezsivyrebu drzew iglastych po
oczyszczeniu zegkow i okorowaniu. W zatenosci od dtugdci i srednic drewno na
stemple budowlane dzieligsha: dhiyce, ktody i wyrzynki. Drewno na stemple
budowlane powinno odpowiaélakreslonym normom i warunkom jakoiowym.



b) tarcica iglasta — dzieli sina tarcie nieobrzynaa i tarcicc obrzynamn. W robotach
ciesielskich stosuje sprawie wyhcznie tarcie obrzynam z drewna iglastego. W
zaleznosci od wymiardw przekroju poprzecznego tarcica obhana dzieli g na
deski, bale, listwy, taty, kragdziaki i belki.

W zalezndéci od cech fizycznych drewna tarcica dziedi sa klasy. Przy obliczaniu
konstrukcji drewnianych (zgodnie z nagi@N-B-03150) natey stosowa drewno
nastpujacych klas: C18, C24, C30, C35, C40).
Impregnacja drewna — ma na celu uodpornienie drevanaddziatywanie szkodliwych
czynnikéw zewatrznych oraz szkodnikéw biologicznyc$rodki impregnacyjnessto
zwykle mieszaniny solne #aych zwihzkéw chemicznych rozpuszczalnych w wodzie lub
srodki oleiste.

2.6. Materiaty malarskie — farby

Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiemalie, farby emulsyjne i silikonowe)
powinny by przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie ptagswanej do zycia na
budowie.

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadawymaganiom norm getwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.7. Stolarka
2.7.1 Stolarka okienna

W budynku zaprojektowano okna PCV, ktore muszetnid nastpujace wymogi:
- profil ramy o grubéci min. 90 mm
- profil skrzydta o grubgci 80 mm
- uszczelnianie potrojne:
- uszczelkarodkowa z maliwoscia perforacji
- uszczelka wewgtrzna
- wspotczynnik infiltracji powietrza ,,a” okna nierozszelnionego — od 0,5 do 1,0

- systemowy profil podparapetowy uwlioviajacy szczelne zamontowanie parapetu
wewretrznego i zewetrznego

- okucia obwiedniowe z funkgjmikrowentylacji ...

- a/ min. 2 rygle antywywegeniowe w nargnikach skrzydet

- b/ elementy umdiwiajace regulagj skrzydta w trzech osiach pdienia
- ¢/ eémiopunktowa regulacja docisku skrzydta

- wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB

- oferowane okna powinny Bywykonane z profili PCV zakwalifikowanych do
materiatdw niezapalnych spetniaych wspotczynnik 4"=0,1; ,cy"=0,13

- okna o wspétczynniku min. u=1,3 Wt ( dla catego okna )

- wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna

- wazny Certyfikat Zgodnéci ITB na oferowane okna

- wazna Ocena Higieniczna dopuszega wyrdb do stosowania w budownictwie

- wszystkie okna , tam gdzie nie wymije wentylacja mechaniczna , rozszczelnione z
higrometrem (rozszczelniacze zamontowane na stasgniaku).



2.8. Papy

Wszystkie papy maja budevwarstwowa. Od liczby i rodzaju warstw zatg ich grubg¢ i

cechy takie jak wytrzymaké mechaniczna lub odporéona zmiany temperatury.

Osnowa jest rdzeniem papy odpowiedzialnym za jéjayynatcé na rozcaganie. Bardzo

popularna jest tkanina poliestrowa — elastyczngtraymata na rozaganie. Drasze g

papy z wtdkna szklanego. Osnowa taka jest kruchatd rozcigliwa. Wtdkno szklane

poprawia jednak w znacznym stopniu odpdtnoap na ogie. Delikatniejsz osnow niz
pozostate jest welon z widkna szklanego. Do projilplep stosuje girdwniez osnowy
kompozytowe (szklano-poliestrowe) i rdzenie wykomartgmy aluminiowej lub
miedzianej. Osnowy magniet rézne gramatury okibajace mas 1 nt ich powierzchni

(od 40 do 250g/f). Im wyzsza gramatura , tym mocniejsza, ale i mniej elasiyc

osnowa.

Masa bitumiczna — w nowoczesnych papach jest ttashjczsciej modyfikowany.

Otula on obustronnie osn@wstanowi barief przeciwwilgociow — tym lepsz im jest

grubsza.

Warstwa wierzchnia — w papach wierzchniego kryes jo najczsciej posypka mineralna

w réznych kolorach. W papach podktadowych wakstvierzchni stanowi zazwyczaj talk.

Warstwa spodnia — od spodu papy zabezpieczppezsewanie folia. Ma ona chrordi je

przed sklejeniem w trakcie transportu i przechowyaaCzasem zamiast folizywany

jest w tym celu talk.

W zaleznosci od rodzaju osnowy, sposobu wykonania warstwyagieniej lub metody

modyfikacji asfaltu papy magmiet rézne przeznaczenie:

- papy izolacyjne —asgrube, mocne i odporne na rozdarcie, dlatego vaystuje st je
gtéwnie do wykonywania izolacji przeciwwodnych famdentow ician piwnicznych
oraz podtdg, stropbéw i tarasow.

- papy podktadowe -aiensze od pap izolacyjnych, a ich osnowy aapniejsa
gramatu¢. Stosowaneasjako niezlgdne warstwy podktadowe pod pawierzchniego
krycia lub pod dachéwki bitumiczne, rzadziej poddblodachéwki, dachowki
cementowe i ceramicznezydva sk ich réwniez do izolacji przeciwwilgociowych w
fundamentach.

- papy wierzchniego krycia — stosowangako pokrycia dachowe. M@mocne osnowy o
duzej gramaturze. Ich warstwa wierzchnia pokryta pestypla z tupka, bazaltu lub
grysu ceramicznego. Ma ona zabezpiéqzy; przed szkodliwym dziataniem promieni
UV i nagrzewaniem.

- papy wentylacyjne —aywa sk ich jako dodatkow warstwe, gdy podtae musi by
wentylowane.

- papy paroszczelne 4 8o dachowe papy podktadowe, ktorych spod jest pordny foly

aluminiows.

2.9. Blachy

2.9.1.0brébki blacharskie

> Nalezy wykon& z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycigrabcci 0,5-
0,6 mm.

> Obrébki blacharskie z blachy stalowej ina wykonywa o kazdej porze roku, lecz

w temperaturze nie #zej ng -15°C. Robo6t nie mazna wykonywa na oblodzonych
podtazach.



> Policzenia z murami lub innymi elementami powinny byykonane w sposéb
umazliwiajacy wyeliminowanie wptywu odksztatéena tynk np. poprzez zastosowanie
obrébki dwuczsciowe;.

> Obrobki blacharskie musgzby¢ zamontowane w sposob stabilny i zapevwitigj
odprowadzenie wody poza powierzchrdlewaciji. Naley je tak uksztattowg aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewa@ko4cm.

> Obrobki zamocowa przy pomocy kotkow wbijanych. Rozstaw kotkéw cocBD
naprzemiennie (raz przy kradzi zewrgtrznej, raz przy kragdzi wewrgtrznej). Naley
zastosowa kotki @6 z szerokim kotnierzem i uszczelkObrobki naley wykona w taki
sposObzeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4posiadaty kapinos.

> Od strony muru naly wykona wygiecie blachy w gé na min. 2cm. Obrébki
mocowa do sciany za pomag kotkow wbijanych@6 z szerokim kotnierzem. Wszystkie
obrébki zamontowaze spadkiem na zewinz 2%.

» Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obkolblacharskich (w tym czap
kominowych, rzygaczy rynnowych itp.) z blach miedgrch na dachach krytych blachami
ocynkowanymi lub lakierowanymi.

2.9.2 Pokrycie dachowe

> Roboty blacharskie z blachy stalowejima wykonywa o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie #mzej ni -15°C, a przypadku blach cynkowych w temperaturze nie
nizszej ng 5°C. Robo6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

» Wszystkie uszkodzenia powitok powstate podczas pams, skiadowania i monta
nalezy zamalowa farbg zaprawow.

» Wszystkie obliczenia dotygze diugdci zamawianych arkuszy dokonyévev oparciu
o wymiary konstrukcji dachu, a nie z rysunku tecanego. Warunkiem prawidtowego
utozenia blachy jest doktadne zwymiarowanie dachu. W ¢glu trzeba zmierzydach od
naraznika do narenika. Jgli wymiary obu skrajnych przeknych nie rania si¢ oznacza
to, iz dach jest rowny. W przeciwnym wypadku rigievyréwna dach.

» Podktad pod pokrycie dachu powinien spetmastpujace wymagania:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych desek, ltdb ptatwi powinno by
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymagainiPN-B-02361:1999,

- rowna¢ powierzchni deskowania powinna dytaka, aby przavit pomigdzy
powierzchna deskowania a tatkontrolma o ditugdci 3m byt nie wegkszy niz 5mm w
kierunku prostopadtym do spadku i niegitszy niz 20mm w kierunku réwnolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownas¢ ptaszczyzny potaci z fat lub platwi powinnacbgnalogiczna, jak podano
powyzej na conajmniej 3 krokwiach lub 3 tatach,

- podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyaraz powinien
mie¢ odpowiednia uformowanie styku z elementami wystani ponad powierzchai
pokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna wynésad 20 do 40mm a szczelin
obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne tean& i obwodowe powinny Iy
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfajtm,

- w podkiadzie powinny ky osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej ora
powinny by usztywnione krawdzie zewmtrzne.
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» Przed rozpoagiem montau nalery jeszcze raz sprawdzpoprawng¢ rozmieszczenia
tat. Pierwszy arkusz blachy najlekias¢ przy prawej krawdzi dachu bicgc zawsze okap
za linic odniesienia. Poniewapierwszy arkusz blachy wyznacza padaie nasipnych,
nalezy zwrécié szczegdla uwag: na poprawn& jego montau. Nalezy pametac o 3cm
zapasu, jaki nalyy zostawé poza desk okapowa.

> Robdt pokrywczych nie natg wykonywa& w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na gak@okrycia, takich jak rosa, opady
deszczu luBniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniey krycie.

- Przycinanie blachy

Do cig¢ poprzecznych zalecagsuzycie pitki do blach, lub nia wibracyjnego. (tzw.
nibler). Do ci€ podiwznych naley stosowa nozyce do blach grubych (tzw. kaczki).
Nigdy nie wywaé urzadzen tarczowych i innych uegdzer emitupcych wysolg
temperatug Powoduje to uszkodzenie i zaplamienie warstwy ypwRiacej, grozi réwnie
utraty gwaranciji.

- Czyszczenie

Kurz, wiorki, opitki powstate podczas obrébki i meiu naley usuwa& za pomoe
migkkiej szczotki.

- Wentylacja

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji przestrzeni padchy jest bardzo waym
elementem planowania monta Przy matej przewiewrdoi podktad i izolacja magulec
uszkodzeniu w wyniku skraplaniaggary pod powierzchaiblachy. Naley, wiec zwréct
szczeglla uwag na zapewnienie swobodnego przeptywu powietrza &dpw do
kalenicy. Dla zapewnienia dobrej wentylacji nglezastosowa kratki wentylacyjne w
podbitce (alternatywnie podbitka z siddingu weniydmego) oraz nie nalg zamyka linii
kalenicy foli, lecz pozostawitam szczelia wielkosci 5-10cm.

- Mocowanie

Do montau blachy dachowkowej zalecagsuzycie samogwintujcych wkietéw
4,8x35mm. Wkety musz by¢ zaopatrzone w gumawuszczelk z EPDM, ktora zapewnia
szczelné¢ polaczen. Dzigki odksztatcalnéci uszczelek wkity zapewniag szczelnéc
pofaczen nawet po wkeceniu pod ktem 15. Do montau dodatkowych akcesoriow zaleca
sie uzycie samogwintujcych wketéw krotkich 4,8x20mm. Do wkrania wketow mazna
uzy¢ wiertarek elektrycznych. Nigdy nie montogvalachy za pomagaluminiowych lub
miedzianych érub. Na terenach przemystowych zaleca sizycie stalowych srub
nierdzewnych.

Lewa kravedz arkuszy blach posiada rowek kapilarny, ktéry vkéra montau zostaje
zakryty przez ssiedni arkusz(zaktad pionowy). Dlatego mgleaca¢ monta blach od
dolnego, prawego rogu. §ie sa blachy ré@nej dlugdsci, trzeba zacx monta od
najdtuzszych. Przykgcajac blachy naley dociska je dokladnie w kierunku spadku dachu
w celu nie dopuszczenia do powstania szczelin gargiarkuszami blachy.

Kazdy arkusz blachy musi Bynajpierw catkowicie przymocowany, dopierozpdej
mozna dokonywé montau nasgpnej czsci pokrycia. Maksymalne odlegioi mocowa
wzdtuz arkusza 1m.



Do montau sioréw naley uzy¢é wkretdw krétkich lub nitbw wodoszczelnych.
Odlegtaci pomidzy punktami mocowa nie powinny przekracZza30cm. Zaleca 8i
zainstalowanie uszczelniaczy wzilicatej kalenicy.

Przecttne zuycie wkrgtow 5-6 szt./Im.

- Przepusty

Do rur wentylacyjnych nafy stosowé kotnierze kauczukowe. Zapewnjajpne
trwatos¢ i szczelné¢ polaczen, W kotnierzu naley wyciaé otwdr o srednicy minimalnie
mniejszej nk kanat wentylacyjny. Nagbnie na zwitona rurg nachgna¢ kotnierz,
wymodelow& mankiet do ksztattu blachy. Do montiazaleca si uzy¢ wkretow krétkich
lub nitdw wodoszczelnych. Calouszczelnt mag silikonows.

- Folie dachowe

Folie rozwija s¢ réwnolegle do okapu opiergj ja o blaclkk okapows. Pasy folii
rozwija st z zakladem min. 10cm. Folie przytwierdza slo krokwi zszywkami a
nastpnie kontrtatami.

Pod blach nalezy zastosowafoli¢ paroizolacyja, zeby nie dopéci¢ do skraplania si
pary wodnej pod pokryciem. Nie nale ponadto zamyka linii kalenicy folia, lecz
pozostawd tam szczelia wielkosci 5-10cm.

- Rynny koszowe

W przypadku zastosowania rynny koszowej maley odlegtgci ok. 160mm od jej
srodka wzdhid krawedzi kosza zamontowa listwy dystansowe. Ryrn koszowg
przybijamy gwddziami ocynkowanymi do tat soych. Rynny powinny zachodzina
siebie, co najmniej 200mm, byprzykrecone wketami nierdzewnymi, a ptaszczyzna
zaktadu uszczelniona masPrzykecamy je wkegtami nierdzewnymi a ptaszczygn
zaktadu uszczelniamy mas

- Wiatrownice

W celu ostony szczytdbw budynkow nzje stosowa ostony boczne mocowane
wkretami krotkimi w odlegtéciach nie wekszych ni 30cm stosujc, co najmniej 10cm
zaktady do najbfiszej fali wysokiej.

Wiatrownice § montowane po zainstalowaniu arkuszy blach dachéwykb.
2.9.3 Orynnowanie

» Rynny

- Rynny wisace powinny by wykonane z blachy stalowej powlekanej,

- Rynny powinny by taczone na zaktad nie mniejszyr@0mm,

- Rynny powinny by mocowane za pomastalowych hakow o wymiarach 4x25mm.
- Spadki rynien powinny iynie mniejsze i 0,5%,

- Zewretrzny brzeg rynny powinien kdyusytuowany o 10mm #g¢j niz brzeg wewatrzny,

> Rury spustowe

- Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej

- Odchylenia rur spustowych na dhégbo2m nie powinno przekracg@mm,

- Rury powinny by mocowane ddcian uchwytami do rur spustowych rozstawionymi w
odstpach nie w¢kszych ni 3m oraz zawsze na kcach rur,

- Uchwyty powinny by mocowane w sposoéb trwaty,

- Rozstaw rur spustowych nieggej niz 25m,



2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one
potrzebne do robaot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé

i wkasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@gdalzlokalizowane w olebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzorweéaidielem obiektu, lub poza
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przgkoNawe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanrgacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaléakich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okgonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiagspektora w
terminie przewidzianym umay

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokument@iwgperdzajicych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidonazliwo$¢ wariantowego ziycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadormapektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inyniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostarprzez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo
robot.

Sprzt zmechanizowany i pomocniczy powinien mievaty i wyrazny napis okréajacy
istotne jego wiéciwosci techniczne, np. dopuszczalnyzudg, nasnosé lub inne dane
wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji nddwie

Wraz ze sprgem zmechanizowanym i pomocniczym podleggin przepisom o dozorze
technicznym powinny biydostarczone aktualne dokumenty upravgaoi@jdo jego
eksploatacji.

3.2. Sprzt do produkcji mieszanki betonowej
W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na lmidanazna stosowabetoniarki
wolnospadowe 0 pojemia zasypowej mieszalnika 250 lub 500I.

3.3. Sprzt do przygotowania zbrojenia

Stal naley oczysci¢ za pomog szczotek drucianych lub mechanicznie za pamoc
piaskownic. Stal zattuszczeamazna opalé lamp lutownicz lub obmy tugiem i wytrzeé
Szmad,.

Prostowanie stali w kgach wykonuje giza pomog wciagarki koztowe.

Ciecie stali za pomacnazyc dzwigniowych recznych lub nayc mechanicznych.
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Gigcie prtow — za pomagtrzpieni osadzonych w plycie stalowe;j.

3.4. Rusztowania z rur stalowych

Montaz rusztowa powinien by wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym
zakresie i by przeprowadzony zgodnie z dokumenjatia danego rodzaju rusztowania i
pod nadzorem osob uprawnionych do kierowania rebotbadowlano-montzaowymi.
Montaz rusztowa musi by zgodny z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbio
rob6t budowlano-montawych”.

Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powim¢ nie mniejsza
niz 0,1MPa. Obcizenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nieenoy wicksze od
wielkosci dopuszczalnych dla danego paotto

Rozstawy stojakdéw nie powinny bwigksze ni:

a) w kierunku réwnolegtym dgciany, tj. podtanie:

- dla rusztowa drewnianych 2,5m

- dla rusztowa z rur stalowych 2,0m

b) w kierunku prostopadtym dwiany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowa drewnianych 1,5m

- dla rusztowa z rur stalowych 1,35m

Stezenia rusztowd przysciennych o wysokii ponad 10m nafy mocowa do stojakow i
rozmieszczéana catej duggci rusztowania w sposéb zapewn@j nieprzesuwalnig
weztow. W pionie nalgy je umieszczaw odstpach nie wgkszych nk 6,0m.

Konstrukcg rusztowania nalg kotwi¢ dosciany. Sita w aggnie kotwacym nie mae by
mniejsza ni 2,5kN, a odlegtet miedzy zakotwieniami nie powinna byvieksza nk 5m w
poziomie i 4m w pionie. Kotwy (haki) nale wbija¢c w kotki drewniane osadzone
uprzednio wécianie na gibokas¢ co najmniej 20cm. Kale rusztowanie prZgienne
powinno mi€ wydzielone miejsce dla komunikacji pionowej pracdkdw pracujcych na
rusztowaniu. Odlegkd micdzy sisiednimi pionami komunikacyjnymi dla pracownikow
nie powinna by wicksza nz 40m.

Konstrukcja wysignikow transportowych powinna zapewh@zeniesienie obgienia
pionowego piciokrotnie wekszego nt obchzenie dopuszczalne i olagenie poziome od
nacagu liny.

Rusztowania usytuowane bezpednio przy drogach (ulicach) powinny rigaszki
ochronne nachylone w kierunku rusztowania pgteta nie mniejszym 1i40° do
poziomu.

Obcigzenie rusztowa stojakowych dwuradowych z rur stalowych nie powinno by
wigksze ni:

- 100 — 150daN/f- dla rusztowa typu lekkiego

- 200 — 400daN/Mm- dla rusztowa typu ckzkiego

Minimalne wymiary podktaddw pod stojakami nie pomyrby¢ mniejsze ni:

a) dla rusztowma o wysokdaci do 20m:

- dtugas¢ -180cm

- szeroké¢ — 25cm

- gruba¢ — 4,2cm

b) dla rusztowa o wysokdci do 40m:

- dtugas¢ -190cm

- szeroké¢ — 25cm

- gruba¢ — 5,0cm

Podktady nalgy uklad& na przygotowanym podia, prostopadle déciany budowli, w
sposob zapewnigpy docisk do podiza cah dolm ptaszczyza podktadu, przy czym czoto
podkiadu powinno byodsungte o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu poditav
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terenie pochyltym, o nachyleniu wzdtwusztowania wikszym nz 10% naley wykona
tarasy, ktérych szeroké powinna wynosi co najmniej 0,8m.

Wysoka¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wyrnio2j0m liczc od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu ngmtej kondygnacji. Dopuszcza stosowanie
mniejszych wysokgi kondygnaciji, jednak nie mniejniL,8m. Konstrukcj arusztowania
powinna by stzona poziomo i pionowo.

Konstrukcg rusztowa o wysokdaci ponad 20m nalsy sitzac poziomo na cate diugoi
rusztowania w sposob zapewai@ nieprzesuwnid weztdw. Rozmieszczeniegten w
pionie powinno by takie, aby odlegkE migdzy nimi nie byta wgksza nz 10m.

Stojaki zewrtrzne rusztowd nalezy taczy¢ stzeniami pionowymi na catej wysoka
rusztowania — powinny one byozmieszczone symetrycznie, przy czym liczleaest nie
moze by mniejsza od 2 na kdej kondygnacji rusztowania..

Odlegtas¢ pomidzy polami stzen nie mae by wigksza nz 10m.

Pomosty robocze i zabezpiecxsg powinny mié szeroké¢ nie mniejsz od 1,0m i by
zabezpieczone pgrza gtbwna umocowan na wys. 1,1m i p@cza posredni umocowan
na wysokgéci min.0,15m..

Kazda konstrukcja rusztowania powinnataaopatrzona w co najmniej dwa pomosty, tj.
pomost roboczy i pomost zabezpieaegj utazony bezpérednio na niszej kondygnacji.
Piony komunikacyjne dla ludzi nadg wykon& jako oddzielne pkgsta rusztowania, a
odlegta¢ miedzy nimi nie powinna bywi¢ksza nk 40m.

Do transportu pionowego materiatdbw powinny lsyyznaczone miejsca przed
zmontowaniem konstrukcji rusztowania. Odlggtmicdzy tymi miejscami nie powinna
by¢ wicksza nk 30m. Masa podnoszonych materiatéw za pampmzingnikow nie
powinna by wigksza nz 150kg.

3.5. Haki

Haki powinny by atestowane przez upoivaone do tego instytucje.

Haki stosowane na placu budowy do pionowego przeroEania @zaréw powinny by
wykonane ze stali; stosowanie do tego celu hakgiiwnych, staliwowych lub spawanych
jest zabronione.

Jezeli przy przemieszczaniu elementow zachodzilmm$¢ wysunkcia zawiesia z
gardzieli haka, to haki powinny byvyposaone w uradzenia zamykage gardziel haka.
Przed rozpocgiem kadej zmiany roboczej powinien bypadany stopiezuzycia haka
oraz ustalana jego przydatiéalo dalszej pracy.

3.6. Zawiesia

Zawiesia linowe lub t&cuchowe aywane na budowie do przemieszczania elementow lub
tadunkéw powinny b§ wykonane z materiatow atestowanych.

Wytwarzanie wztow na linach i tacuchach a tate laczenie ze saplin stalowych na
diugcici jest zabronione. dfle zawiesi wykonanych z lin powinny byaczone za pomac
splatania lub za pomeaaciskéw, a lina powinna byabezpieczona przed przecieraniem
si¢. Zakaiczenie lin stalowych powinno byak wykonane, aby nie powodowato
kaleczeniagk.

Dopuszczalne obgtenie robocze zawiesi dwu- i wielociagowych powirtoyo
dostosowane do wielkoi kata wierzchotkowego mdzy ckgnami. Dopuszczalne
obchzenie robocze zawiesi ziiauchéw (iytkowanych w temp. posej -20°C) powinno
by¢ obnizone do 50%.Jeli zawiesia nie spetniajpdpowiednich wymogow
gwarantugcych ich bezpiecznprae powinny by niezwtocznie wycofane z eksploatacji.
Do zawieszania fadunkow na hak riglstosowa elementy w postaci pigieni, ogniw,

petli itp., ktdrych wymiary umaliwiaja swobodne utzenie tego rodzaju elementéw na
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dno gardzieli haka; zawieszanie elementéw lub tadumnie dagcych sé swobodnie
utozy¢ na dnie gardzieli haka jest zabronione.

3.7. Pozostaly spret

Do podnoszenia materiatow na igyy poziom maéna stosowawciagarki reczne
wyposaone w korlg bezpieczastwa lub w inne urgzenie spetniage £ sana role co
korba bezpieczestwa.

Podnoszenie wagarka reczm tadunkdéw wekszych ni jej maksymalny ugvig jest
zabronione.

Do utazenia ptyt stropowych kanatowych najezastosowadzwig samochodowy —
monta bezpdrednio z samochodu na budynek.

Do spuszczania gruzu z rozbiorki ama stosowarury spustowe z PCV o odpowiedniegj
srednicy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Przemieszczanie materiatdw, elementéw lub konsjiralcbudowie powinno hy
dokonywane za pomadaczek, wozkow kurawi lub innymi uradzeniami nie
powodupcych ich uszkodzenia.

Liczbasrodkow transportu d¢nizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusdrgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycBrodki transportu nie odpowiadaje warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Przy dostarczaniu mieszanki betonowej z zgwrbudowy stosuje simieszalniki
samochodowe. Warunki i czas transportu mieszartknogvej powinny zapewai
dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim staaiby nie wysipito rozsegregowanie
sktadnikéw, zanieczyszczenie, zmiana sktadu midg{abytek wody) oraz obnenie
temperatury okrdona w wymaganiach technologicznych. Przemam mieszank nalezy
chronk przed opadami a w czasie suszy przed wysuszeniem.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonoweepowinien by diuzszy ni:

- 90min przy temperaturze powietrza @5

- 70 min przy temperaturze powietrza £Q0

- 30 min przy temperaturze powietrza £G0

4.3 Transport materiatow
Do transportu materiatdbw na budewaozna wywa¢ samochodéw dostawczych
dostosowanych do transportu danego rodzaju maiesrj@aementow lub konstrukciji.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiatdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, ¢a zgodné¢ z dokumentag;
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rolmyaz poleceniami
Inzyniera.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéadt kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentarhowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, $dadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty betonowe
Nie naley uzywat cementu klasy aszej nz 32,5. Kruszywo powinno zawigrazwir
(Srednica ziaren do 10mm) i ostry piasek.
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej :
Przed przysipieniem do betonowania naleformalnie stwierdz prawidtowa¢
wykonania wszystkich robot poprzedmajch betonowanie , a w szczegdloia
- wykonanie deskowania , usztywnierusztowa , pomostow
- wykonanie zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu wéngej utazonego w miejscu przerwy
roboczej
- wykonanie wszystkich robét zanilkaych np. warstw izolacyjnych ,
szczelin dylatacyjnych
- prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezawod$to zamocowania elementéw
kotwiacych zbrojenie i deskowanie formaag kanaty, przepony itp.
- gotowa¢ sprztu i urzadzea do betonowania
Deskowanie i zbrojenie powinno dyezpdrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
smieci , brudu , rdzy ze zwrdceniem szczegOlnej uweg oczyszczenie dolnej i
zaszalowanych stupowscian .
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegag do betonu powinny Byzwilzone wod
bezpdrednio przed betonowaniem
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewnd,lstainnych materiatébw powinny
by¢ powleczonesrodkiem uniemeliwiajacym przywarcie betonu do deskowania zelie
w sytuacjach uzasadnionych technicznie stosgjelsskowanie drewniane jednorazowe |,
nalezy je zmoczy woda
Woda pozostata w zagdieniach betonu powinna éyisuntta
W celu zapewnienia prawidiowego wzrostu wytrzyndaetotworzywa, przynajmniej w
ciagu pierwszych 7 dn§wiezy beton naley zwilzac woda, a przed utéeniem mieszanki
deskowanie obficie zwil¢ wod.
Wymagania 0g6lne dotygee uktadania mieszanki betonowe;j :
Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggtgestoplastycznej i
wilgotnej nie powinna przekracz8& m.
W czasie betonowania nalestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowa.
W okresie upalnej pogody wona mieszanka powinna byiezwtocznie zabezpieczona
przed nadmiernutrat wody ,

14



W czasie deszcziwiezo utozona mieszank nalezy zabezpieczaprzed wod opadovy
Mieszanka betonowa powinnadyagszczona za pomaaurzadzer mechanicznych \W
czasie zagszczania nie mie ulec rozsegregowaniu . Wibratory powinny lapbrane do
rodzaju konstrukciji i rodzaju deskowa
Belki i ptyty zwiazane monolitycznie ze stupami ludgianami naley betonowd nie
wczesniej niz po uptywie 1-2 godzin od chwili zabetonowaséan .
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinnyg znajdow& w miejscach
przewidzianych projektem . okresie pighacji betonu nalsy :
- chronk  odstongte powierzchnie przed dziataniem  warunkéw
atmosferycznych ( wiatr , mroz ,promienie stonecgne
- utrzymywa beton w statej wilgotrii przez co najmniej 7 dni przyyciu
cementu portlandzkiego i 14 dni przgygiu cementu hutniczego
- polewa& wody beton twardniejcy
- nawilza¢ beton bezp@ednio po naparzaniu

5.3. Roboty zbrojarskie

Roboty te naley wykona na podstawie rysunkéw konstrukcyjnych. Qgstwa od
rysunkow, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu daienniku budowy, $
niedopuszczalne.

Handlowe dlugéci stali zbrojeniowej powinny kiytak wykorzystane, aby i$6 odpadéw
byta jak najmniejsza.

Wszelkie czynnéci zwiazane ze zbrojeniem konstrukgcji, jak prostowanieggiei czenie |
wiazanie stali, powinny hy wykonywane zgodnie z zasadami robdt zbrojarskich.
Uktadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone pprzednim sprawdzeniu
prawidtowaci ich wykonania. Rty zbrojeniowe natkey uktad& w deskowaniu w taki
sposOb, aby otulina gidw byta zachowana w ndlyobowiazujacych przepiséw.

5.4. Roboty murowe

a) mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i 0
grubgci spoin j.n.

b) w murach zwyktych grukig spoin poziomych powinna wyn@sl2mm i nie mae
by¢ wigcksza nk 17mm i mniejsza iilOmm. Spoiny pionowe powinny ndie
gruba¢10mm i nie mog by¢ grubsze i 15mm i ciésze nk 5Smm.

Dla stupéw o przekroju 0,3Mub mniejszym przenoseych obcizenia wytkowe,
dopuszczalne odchytki w grufm spoin naley zmniejszy o potowe

c) w murach nie przewidzianych do otynkowanig@lbspoinowania spoiny w licu
muru powinny by catkowicie wypetnione zaprawW murach nénych
przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania sppazostawia sinie
wypetnione do gibokaici 5-10mm

d) liczba cegiet potéwkowych w murach émych nie zbrojonych nie nie przekracza
15%, a w murach raych zbrojonych — 10% ikai cegty uytej w tych murach. Nie
wolno zastpowa catych cegiet potdbwkami w filarach i stupach. Rekbi cegty
utamkowe mog by¢ stosowane w tych konstrukcjach wsttach niezbdnych do
uzyskania prawidtowego wzania

e) rodzaj i marl zaprawy nal&y stosowa zgodnie z postanowieniami projektu

f) gruba¢ murow okréla projekt. Odchyiki dla murow petnych o gréleocwiere, pot
I jednej cegty nie magprzekraczawielkosci dopuszczalnych odchytek od
odpowiednich wymiarow zytej cegty

g) mury naley wznosé mozliwie réwnomiernie na catej ich diuga
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h) cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie poywbw czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, nayecegty przed
utozeniem w murze polewedub moczy woda

i) wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow

Przy wykonaniu muréw szybuwaigowego naley dodatkowo przestrze§avytycznych i
zalecé producenta dvigu (ujgte w projekcie konstrukcyjnym).

5.5. Roboty dachowe — remont wiby dachowej

Przed przysipieniem do wyznaczania i wykonania poszczegolnyementéw konstrukcji
wiezby dachowej naley doktadnie sprawdzi taSma stalows poprzeczne i podiune
wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachskorygow@ odpowiednio
wymiary rysunkow wykonawczych w projekcie. Wyznatizewiezby dachowej dokonuje
sig¢ na deskowaniu ulmnym na kobyitkach wysokoi 60cm lub na legarach uonych
wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementow gtiby dachowej polega na :

- wykresleniu w naturalnej wielkéci elementéw lub zespotow konstrukcyjnych

- doktadnym przyktadaniu kramziakbw do wykonania obrysow i wykdteniu na nich
potrzebnych zaciosow, wwow, czopow i otworow nsruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wygi i elementdéw paiczer w powtarzalnych elementach
konstrukcji wizby dachowej naley wykona& probny ich monta w celu sprawdzenia
doktadndci pofaczer. Majac sprawdzony w probnym morita powtarzalny segment
wiezby dachowej, przyspuje s¢ do wyznaczenia pozostatych elementow oraz wyka@nani
w nich zacioséw, wibow i innych padczen.

Aby przy montau na budowie nie pomyipodobnych elementow, nalekazdy element
zaopatrzy w znaki odraniajace go od innych elementéw. Umieszcza j& od strony
widocznej na przekroju poprzecznym ey dachowej. Znaki mag by¢ dowolne
wykonane nar@ziem metalowym, aby nie zatarlygspodczas impregnacji drewna,
przenoszenia i skladowania poszczegolnych elementéw

Montaz konstrukcji wezby dachowej naley wykonywa po wykonaniu deskowania na
belkach stropowych.

W dachu potacie dachowe powinny hjednakowy spadek.

Krokwie narane i koszowe wykonuje gijako krokwie podwojne. Krokwie wspieragsi
dolnymi kaxcami na murtatach iatzy z belkami stropowymi. W e¢gci srodkowej
krokwie opiera si na pfatwiach p&ednich obiegacych dookota budynek na jednym
poziomie i tworac wieace zamkngte. Poiczenie ptatwi na nagach wzmacnia si
dodatkowo ptaskownikami i za pompmieczy.

Dolne kace krokwi naranych i koszowych opiera gina czopach lub wbach w
zaleenosci od konstrukeji dachu i przybija dodatkowo gwlaiami. Natomiast podparcie
posrednie tych krokwi na ptatwiach peednich , wykonuje si — podobnie jak przy
krokwiach zwyktych — za pomaonrebow | gwazdzi. Wierzchotki krawznic opiera s§ o
wierzchotki pohczonych krokwi pérednich, wzmacniag pohczenia gwadziami i
klamrami.

5.6. Deskowania monolitycznych konstrukcjizelbetowych
Deskowania i stemplowania powinny dbyak wykonane aby byta zapewniona ich
stateczné&t i niezmienné¢ uktadu.
W elementach deskowania dopuszcezansistpujace odchytki wymiarowe:
- rdznica grubdci dwoch gsiednich desek: 2mm
- szerokéc¢ szczelin w gotowych tarczach 2 mm
- naddatki do diugai tarcz nie powinny bymniejsze ni 20mm
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Dopuszczalne odchylenia wymiardéw przekrojéw popzagch deskowa
- do50cm +5mm
- 0od50do80cm + 7mm
- powyzej 80cm + 10mm
Dopuszcza ginastpujace odchylenia od wymiaru przy monyadeskowa:
- od ptaszczyzny lub kraszi pionu na 1m — 2mm
- od ptaszczyzny deskowania fundamesdtiany lub stupa od pionu na 1 m wyséko
—15mm
- od deskowaniéciany lub stupa na catej wysad@ — 10mm
- od pionu bocznego deskowania belki lub kgdev przecicia sk deskowa belki —
3mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe od re#mici projektowanych:
- belki i ptyty przekry¢ bezebrowycht 15mm
- ptyty w przekryciaclzebrowycht 10mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do peloia projektowanego:
- od osi fundamentti 15mm
- od osisciany lub stupa 10mm
- od osizebra lub podeigu+ 10mm
Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nickk@h@ powinny odpowiadavymaganiom
stawianym deskowaniu tradycyjnemu. Deskowanie paxese naley wzmacnig
podporami zabezpieczaymi niezmienné¢ uktadu deskowa

5.7. Malowanie

Przed przysipieniem do malowania natg wyrowna i wygtadzic powierzchnie
przeznaczomdo malowania, naprawuszkodzenia, wykortaszpachlowanie i
szlifowanie, jeeli jest wymagana dia doktadné¢ powierzchni. Nagpnie naley
powierzchng¢ zagruntowé. W robotach olejnych gruntowanie nayjevykona przed
szpachlowaniem. Podta nienasikliwe (np. szktozeliwo) nie wymagaj gruntowania.
Roboty malarskie zevatrz i wewratrz budynku powinny bywykonywane dopiero po
wyschngciu tynkodw i miejsc naprawionych.

Malowanie konstrukcji stalowych mina wykonywa po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnychddxeniu innych przedmiotéw w
scianach.

Wilgotnaos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowgoosvinna by nie
wieksza nk:

a) dla farb olejnych, olejnaywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewmtrz budynku pierwsze malowandeian i sufitbw mana wykonywa po

zakaczeniu robot poprzedzgjych, a w szczegoldoi:

a) catkowitym ukaczeniu robo6t budowlanych i instalacyjnych, tj. wetdgowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowgtgktrycznych itp. (bez zatenia
zewrgtrznych przykryw kontaktow, wytznikdéw lub opraw), z wyitkiem przyklejenia
oktadzin (np. tapet), zatenia ceramicznych ugdzer sanitarnych (biaty montx oraz
armatury éwietleniowej (wyhczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

) utozeniu podtég drewnianych (biatych),

d) dopasowaniu okui wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej orgp
zagruntowaniu wgbow pokostem (jednak przed oszkleniem)w przypadikiy,
stolarka nie byta dostarczona w stanie wygamonym, tj. oszklona i pomalowana w
zaktadach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).
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Drugie malowanie mma wykonywa po:

a) wykonaniu tzw. bialego monia,

b) po utazeniu posadzek (z watkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczotkowych i mozaikdwyc

c) po oszkleniu okien, Bavietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykozona
(konfekcjonowana).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmastpujace wymagania techniczne:

a)wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinn§ bgprawione przed
przysgpieniem do malowania przez wypetnienie zagraszkodzonych miejsc i
zatarcie rowno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku posviby oczyszczona od
zanieczyszczemechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i clegmych (wykwity z
podtaza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osymygh st ziaren piasku, a
w przypadku tynkow uprzednio malowanych#aloczyszczona z tuszg=zj lub pyhcej
si¢ starej powtoki malarskiej.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinnailprzed malowaniem oczyszczona ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czyst@)ihcej powierzchni). Elementy metalowe
powinny by rowniez oczyszczone z pozostééd zaprawy, kurzu i plam tluszczu, w takim
samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowkrpaki pudetek instalacji
elektrycznej powinny by - niezalenie od przewidywanego rodzaju malowast&an -
pokryte bezminiow farba rdzochrona (np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temperaturze niezszej nz +5°C i nie

wyzszej ni +22°C. Wyptek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa €8ia B),

ktéra mozna malowa przy temperaturze -5°C. Zaleca,saby temperatura w chwili

wykonywania robot malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozaezalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymigjoozywicznymi +10°C,

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emali20°C (w pomieszczeniu przy zamktich
oknach), jak rowniz przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i
poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewtrz budynkow nie powinny ywykonywane w okresie

zimowym, a w okresie letnim podczas opaddéw atmgsfarych, podczas intensywnego

nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czesetrznej pogody.

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawibgych w dniach deszczowych.

5.8. Wbudowywanie stolarki budowlanej

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennejsaieru.

W sprawdzone i przygotowane saeze, t.j. 0 naprawionych uszkodzeniach i
nierowngciach oraz oczyszczonych z pylu powierzchniachgayalwstawt stolarke
okienry na podktadkach lub listwach.

W zaleznoéci od rodzajudcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarkizyale
osadzt w sposéb trwaly ich elementy kotywe w Gciezach.

W oéciezach bezwgarkowych styk écieznicy z gciezem naley po zewrtrznej stronie
okna wypeint kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szefokascieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

Uszczelnienie okna w styku progu betonowego ziprogicieznicy maze by dokonane
przez utgenie na progu warstwy kitu trwale plastycznegestawienie na nim okna. W
przypadku progu drewnianego natautozy¢ pionowa warstwe kitu, przykrywajca styk
progu zesciam podokienn i styk progu z écieznica, az do poziomu przewidzianego do
umocowania fartucha z blachy cynkowej lub ocynkogygawentualnie z PVC).
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Ustawienie okna naky sprawdz¢ w poziomie i w pionie oraz dokoa@omiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i pozioneupowinno by wicksze niz 2
mmm na 1 m wysokiei okna, jednak nie wtej niz 3 mm na catej diugai elementow
oscieznicy. Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie m®by¢ wicksze ni 2
mm. R&nice wymiaréw przeinych nie powinny b§wigksze nk 2 mm przy dtugéci
przekatnej do 1 m, 3mm — do 2m, 4mm — powy2 m dtugdci przekitnej.

Po ustawieniu okna nailg sprawdzt sprawnéc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny otwigraic swobodnie, a okucia dzi#tdez zahamowsai
przy zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy.

Zamocowania €rieznic naley dokon& za pomos tacznikdw typu zaczepow,
gwintowanych hakow dosgaieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w
osciezu, kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowani&@znic za pomog gwaozdzi jest
zabronione.

Zamocowane okno nate uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny m¢dzy cicieznica a gciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania w tym celu.

Po osadzeniu okna naleodpowiednio wyrownazapraw cementow ze spadkiem na
zewrgtrz fragmengciany pod oknem i wykortaobrobki blacharskie doktadnie
umocowane we Wwbie progu écieznicy.

Wbudowywanie stolarki drzwiowej

Wbudowywanie écieznic drzwi w mury grube:

Odlegtai¢ migdzy punktami mocowaniasoieznicy nie powinna b§wicksza nk 75cm, a
maksymalne odlegéai od naray oscieznicy nie wiksze ni 30cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nafanocowa& za pomog kotew lub
hakow osadzanych w murze, albo przybi@ klockow drewnianych osadzonych
uprzednio w éciezu. Szczeliny powstate poruzy csciezem a @cieznica po osadzeniu
oscieznicy w sciany zewrtrzne naley wypetnic na obwodzie materiatem izolacyjnym,
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robétpoaym lub zabezpieczonym przed
korozja biologiczan,.

Wbudowywanie écieznic drzwi wsciany dziatowe:

W $cianach dziatowych zamocowaniest@znic 3 listwy drewniane, przybite wzdiu
zewretrznych kravedzi stojakéw i nadprza do ich obmurowanej powierzchni. Przekrgj
listew powinien by trapezowy lub tréjktny. Cegty lub ptyty z ktorych wznosigséciare,
powinny by wpuszczone mdzy listwy.

Stojaki gcieznicy powinny by zamocowane \cianie za pomagckotew z ptaskownika
lub bednarki, przybitych do stojakéw i wpuszczonyekpoire pozioma muru na
gtebokas¢ min. 20cm. Kady stojak powinien b§yzamocowany w 3 punktach
rozmieszczonych jak zawiasy.

Przed zamocowaniens@eznicy naley sprawdzt jej ustawienie w pionie i w poziomie.
Szerokdc¢ oscieznicy drewnianej, osadzonejsgianie dziatowej o grubdci ¥4 lub Y% cegty
powinna by wieksza o 3cm od gruloi sciany.

5.9. Pokrycia z blach

Pokrycie z blachy ptaskiej¢zonej naabek:

Arkusze blachy powinny itaczone w ziczach (gbkach ) prostopadtych do okapu
Okap powinien b§ przykryty przez wysurcie arkuszy blachy poza linbkapu, a
kalenica powinna kiyprzykryta gsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu bladh |
blachy kalenicowej dopasowanej indywidualnie ddiprdolach.

W przypadku konieczrigi uszczelnienia podiamego styku naley zastosowakit
elastoplastyczny w postaci wgt o szerokéci ok.30mm umieszczonej w dwochkedach.
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Jeden rzd kitu mazna zastosowaw zaktadzie o szerokoi powyzej 20cm. Styki
podiuzne mana take uszczelré kitem profilowanym.

Obrdébki blacharskie:

Obrobki powinny by dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Pgwigihitaczone
miedzy sol na ybki lezace podwdjne.

Rynny i rury spustowe;

Rynny shizace do odprowadzenia wody z potaci dachowycharfr@dnic 15cm. Jeeli
rynna znajduje giw obszarze zacienionym, powinna tneednic; 18cm.

Poszczegolne odcinki rynien z blachy stalowej powihy taczone na zaktad nie
mniejszy nk 20mm, wzmocniony 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniduaf, na abek
pojedynczy leacy z lutowaniem. Zaktady powinny byvykonywane w kierunku sptywu
wody. Rynna powinna ldyzakaiczona denkami. Brzegi denka powinnyémagite do
srodka 5-7mm i obustronnie oblutowane.

Rury spustowe naky wykonywa z blachy o grubgei 0,5-0,7mm. Zicza pionowe rur
spustowych z blachy ocynkowanej wykonujersa abek pojedynczy lescy.

Ztacza poziome rur spustowych z blachy ocynkowanejomyle s¢ ha zaktad 40mm
oblutowaniem na catej dluga zaktadu.

W celu umaliwienia prawidtowej konserwacji rury spustowejete pionowe powinno
by¢ tatwo dosgpne. Nie dopuszczagsstosowania ztza od strony muru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robot musz by¢ zgodne z wymaganiami dotygz/mi
kontroli jakasci robot zawartych w Polskich Normach, ,Warunkaobchnicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlano-mombavych” [9] oraz z ,Wymaganiami
ogolnymi” Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00.

Kontrola zwihzana z wykonaniem poszczegoélnych elementéw konsgpch powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zigodmvymaganiami odpowiednich
norm. Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jesli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnioadi Ktorekolwiek z wymaga nie
zostalo spetnione, nate dam faze robét uzné za niezgodsn z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzadania ponownie.

6.2. Kontrola wykonywania i jakosci betonu

a) badania sktadnikow betonu powinnycbyykonywane przed przygiieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzoneesyatycznie przez caty czas
trwania robot betonowych (w przypadku wykonywaniasmanki betonowej na
budowie)

b) podczas robot betonowych najgprzeprowadzasystematycznkontrok dla
biezacego ustalania:

- jakasci sktadnikow betonu oraz prawidtow® ich sktadowania

- dozowania sktadnikdw mieszanki betonowe;j

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uklsdapag;szczania

- cech wytrzymatéciowych betonu

- prawidtowaci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskue oraz
czesciowego lub catkowitego obgienia konstrukcji

c) kontrola betonu powinna obejmotvaprawdzenie wszystkich cech technicznych
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odibrobo6t budowlano-
montaowych”

20



d) kontrola jakdci betonu w konstrukcji me by przeprowadzona za ponmpc
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, ra@ioyecznych lub innych po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

W przypadku dostarczania mieszanki betonowej nabwgd zaktadow zajmuagych se
jej produkcy — dla kadej partii betonu powinno Bywystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakai betonu

6.3. Kontrola jakosci wyrobow sciennych i zapraw
a) dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawgzgaddontrolowa pod
wzgledem ich jakéci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienalst
kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzowestorskiego
b) kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy dostarczone matanayyoby map
zaswiadczenie o jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaawe bada doranych
c) w przypadku braku Zaviadczenia o jakei lub gdy zachodzi obawae dostarczone
wyroby nie odpowiadajwymaganym normom lufwiadectwom ITB, naley
przeprowadad we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a e paarzeby i
laboratoryjne, zgodnie z oboaxiujacymi dla tych materiatéw i wyrobdw normami
d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na pbamowy, naley kontrolowa
jej marle i konsysteng w sposéb podany w oboaviujacej normie
e) wyniki odbioru materiatdow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

6.4. Kontrola powtok malarskich

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powtoki powinbyc:

a) niezmywalne przy stosowarsitwdkow mypcych i dezynfekujcych (z wyptkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorieyazy myciu roztworensrodka
myjacego oraz na reemulgagj

b) dawa aksamitno-matowy wygtl pomalowanej powierzchni,

c) barwa powtok jednolita i rbwnomierna, bez smugnplzgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzesmug, przéwitéw, plam isladow gdzla. Nie
dopuszcza sispkan, tuszczenia gipowtok, odstawania od podia oraz widocznych
taczen lub poprawek. Dopuszcza; sihropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi
faktury pokrywanego podka. Powtoki nie powinny wykazywaozcierajcych s¢ grudek
pigmentow i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzawych powinny mié barw jednolita
zgodmy ze wzorcem, bedaddw gdzla, smug, zaciekow, uszkodzemarszcze pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza shropowaté¢ powtoki odpowiadajca

rodzajowi faktury pokrywanego podia lub podktadu; powtoka powinna bez pragdw
pokrywa podtaze lub podktad, ktére nie powinny dydostrzegalne okiem uzbrojonym.
Dopuszcza ginieznaczne miejscowe pkraty wytacznie przy powtokach
jednowarstwowych.

Powtoki powinny mié jednolity potysk, a powtoki matowe powinnydjednolicie matowe
lub potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowsgloipuszcza sinieznaczne
miejscowe zmatowienia orazadce w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym
pierwsza warstwa powtoki powinnadwykonana z farby do gruntowania ogélnego
stosowania lub z farby ochronnej, a gpste z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i
trzykrotnym malowaniu olejnym fasalrdzochrona nalezy stosowa farby r&niace sg¢
migdzy sola odcieniem lub intensywoia barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywaroke na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
woda z mydtem, przyczepré i wsiakliwosc.
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Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinmgpowiadé wszystkim wymaganiom

podanym dla powtok farb olejnych, z tyia powinny one miepotysk lakierowy i

wytrzymywa: dodatkowo probbadania twardai powtoki.

Badania powtok przy ich odbiorach natgrzeprowadzapo zakaczeniu ich wykonania w

nastpujacych terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie wca@ej niz po 7 dniach,

b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakigndéemalii - nie wczéniej niz po 14
dniach.

Badania techniczne naleprzeprowadzaprzy temperaturze powietrza nigseej ng+5°C i
przy wilgotnaci wzglednej powietrza nie waszej ni 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowej.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego roztaenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrigi ze wzorcem
producenta, braku prasitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroaga pigmentu

lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoegherzy, odstagych ptatkow powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonyitadéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym odbieran
powierzchnie malowando powtok o dobrej jak&ei wykonania.

Sprawdzenie zgoddao barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnanidgywetle
rozproszonym, barwy wyschitej powtoki malarskiej z barswvzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego nkitiyiloetony powinien b§
wykonany na takim samym poditg o powierzchni mdiwie zblizonej do faktury podtea.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrgm potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniara lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru. Powtoka jest
odporna na wycieranie,§jena szmatce nie wygia slady farby.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
a) certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&éd z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepiséw i dokumentow technicznych,
b) deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobai techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidpolskie]
Normy, jezeli nie g objcte certyfikacy okreslona w pkt.1i ktére spetniaj wymogi
SST.
Produkty przemystowe muszosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami ba&daykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaajihhicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 7.0.

Jednostkami obmiarowymi dla prac zeanych z wykonaniem elementow
konstrukcyjnych &

- dla rob6t betonowych, murowych *m

- dla robot ziemnych —

- dla rob6t rozbiérkowych -

- dla robot przygotowania i moria zbrojenia — t
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikaeghhicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 8.0.

W zaleznosci od ustalé SST, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegra zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu hdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robot.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qrdbi
robo6t dokonuje inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zggo wykonania robot w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartasci.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonany@®trawiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetalw okresie gwarancyjnym.

8.2. Odbidr robdét betonowych i zbrojarskich

8.2.1. Odbidr robot zbrojarskich

Odbiér robét polega na pordwnaniu wykonanego zbiaje rysunkami roboczymi i
sprawdzeniu:

- zgodndci uzytego rodzaju stali z zateniami w rysunkach technicznych

- przekrojow pgtow i ich liczby w deskowaniu

prawidtowdci wykonania pajczen pretow

prawidtowaci rozmieszczenia prow i strzemion

- prawidtowdci wykonania odgi¢ i hakéw

- zachowania przepiséw odlegbd pretdw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny
deskowania

Dodatkowo nalgy sprawdzt wnetrze deskowania, a wszelkie zanieczyszczenia zyale
usurag.

Odbior robot zbrojarskich powinien bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy przez
odbierajcego.

8.4.2.0dbiér robét betonowych

Odbior robot betonowych musi bggodny z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-morawych” [1].

Nalezy sprawdzé cechy geometryczne wykonanej konstrukcji betonduleglementéw
przez poréwnanie jej z rysunkami roboczymi. Ngledwniez sprawdzé prawidtowaé
ustawienia elementow zabetonowywanych, prawidkdvpmiaczen, potazenia elementu w
planie oraz rgdnych wysokéciowych.

Odchylenia od wymiarow i po#enia nie mog przekraczé wartasci dopuszczalnych.
Przy odbiorze budowli powinny Byprzedtazone nasgpujace dokumenty:

23



- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimianami, jakie zostaty
zatwierdzone i
wprowadzone w czasie budowy, a przy istotniejszzmianach rysunki wykonawcze
- dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian
- dziennik robot
- wyniki bada kontrolnych betonu
- protokoty deskowa przed rozpoagxiem betonowania
- protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowan
- protokoty z péredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robéinikapcych

8.5. Kontrola
8.5.1 Kontrola dokumentacji budowlane;j
- kompletnd¢ dokumentacji
- kompletng¢ zawiadcze o jakdci uzytych materiatow
- prawidtowas¢ i kompletna¢ protokotéw odbioru prefabrykatéw w
wytwaorni i na placu budowy
- prawidtowas¢ i kompletna¢ protokotéw z odbioréw cgciowych
- prawidtowas¢ prowadzenia dziennika budowy i komplet@aapiséw
8.5.2 Kontrola jakaci wykonania konstrukciji
- sprawdzenie zgod®oi z projektem
- sprawdzenie prawidtowgi usungcia wad i usterek stwierdzonych
odbiorami czsciowymi
- sprawdzenie prawidtowéai przebiegu odbiorow bigcych i czsciowych
- sprawdzenie prawidtowsoi wykonania zaleaez dodatkowych bada
ekspertyz

8.6 Odbidr robdt drewnianych

W zaleznoéci od rodzaju robét i warunkéw wysgtujacych na budowie odbior konstrukcji z

drewna mae by przeprowadzony gciowo w trakcie roboét (odbior railzyoperacyjny)

oraz po zakfczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné yodne z dokumentagciechnicza.

Do odbioru rob6t powinny yprzedi@one dziennik budowy oraz dokumentacj a

powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zemaindokonnanymi w trakcie

wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstpstwa od postanowieprojektu powinny b§ uzasadnione zapisem w dzienniku

budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny atimym réwnorzdnym dokumentem.

Podstaw do oceny technicznej konstrukcji drewnianych ggwawdzenie jaki:

- wbudowanych materiatéw

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcji

Badanie materiatow przewidzianych w projekcienddonania konstrukcji powinno by

dokonane przy dostawie tych materiatow.

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinrgjrobwa:

- sprawdzenie wykonania pozexr na zgodn&¢ z wymaganiami

- sprawdzenie wymiaréw poszczegolnych elementowzgairzeprowadzi za pomog
pomiaru tdma lub inm miar stalowy z podziatly milimetrowa przez stwierdzenie ich
zgodndci z dokumentagjtechniczi

- sprawdzenie wilgotrii drewna
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8.7 Odbidr pokry ¢ z blach ptaskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego pokrycia polega na @dkinach pokrycia i
stwierdzeniu braku dziur iginie¢, odchylé rabkéw od lini prostej, prostopadic ztacza
do okapu itp.

Ponadto naley sprawdzé:

- umocowanie i rozstawieniabek, fapek igzykow

- faczenie i mocowanie arkuszy (wagkach prostopadtych i réwnolegtych do kalenicy, w
narazach, korytach i koszach dachowych)

- wykonanie i umocowanie paséw usztywa@jch

Sprawdzenie zamocowania blach fatdowych hatbokon& wzrokowo, a w przypadku
watpliwosci dokon& pomiaru szerokii zaktadu poprzecznego z doktadoia do+lcm.

8.8. Odbidr wykonania osadzenia stolarki otworoweg drewna i z PVC

Odbioru wbudowania okien ii drzwi dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbior osadzeniasoieznic powinien by przeprowadzony przed otynkowaniektiezy
lub scian.

Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzéw w miejscach
nie mae przekracz&a2mm na 1 m gieznicy, nie wicej jednak ni 3mm na cat
oscieznicg.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jeskraydtowych nie mogby¢
wigksze nk 3mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych nieksze nk 6mm.
Zamknkte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy porasiu za klam lub oliwke
wykazywa zadnych luzéw. Otwarte skrzydta drzwiowe lub okiemmemog sic same
zamyka. Szczelné¢ okna sprawdza sprzez wiaenie w dowolnym miejscu poruzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szémkbcm. Jeeli po zamkngciu
okna pasek nie dajegsivyciagm¢ bez zerwania okno uznaje gia szczelne. Okucia
elementow powinny byzamocowane w sposéb trwaty.]

Wszelkie obrobki blacharskie (doktadidasadzenia okapnikdw), jakbosadzenia i
uszczelnienia parapetéw nie mdaudzi zadnych zastrzen.

8.9. Odbiér wykonania osadzenia elementosiusarskich

Odbior osadzonych elementdéw przeprowadzasied pomalowaniem.

Elementy stalowe w otworach murowanych lub betordwyowinny by osadzone na
wasy lub przymocowane za pomogub i naketek albo przyspawane do uprzednio
wmurowanych kotwi lurub kotwiowych. Powierzchnie zewnzne wyrobow nie
powinny mi& ostrych krawdzi lub ostrych wystagych kaicow.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamkwiu szczelnie przylegado wirebow i Gscieznicy.
Drzwi i bramy zawiasowe lekkie powinnysitwiera bez wysitku i nie zgrzyta Przy
zamykaniu drzwi nie megsprzynowa

8.10. Odbiér obrébek blacharskich , rynien i rur ustowych

Sprawdzenie zabezpiedzdachowych polega na sprawdzeniu doktddnaykonania

przy kominach, murach, wywietrzakach, wywiewkagh it

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgédrmowymaganiami w zakresie
wymiarow, rozstawu i wykonania rynien oraz gen ich poszczegolnych odcinkow i
przy rurach spustowych. Nalesprawdzt rozmieszczenie uchwytow i sposob wyrobienia
w nich spadku poditnego oraz usytuowanie kradzi zewretrznej linii poziomej i linii
stanowicej przedhaenie powierzchni pokrycia. Natg rowniez stwierdzi, czy rynny nie
maja dziur i peknigg.
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Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzegodizGci w zakresie wymiardw,
rozstawu i wykonania rur oraz peoker ich w zhczach pionowych i poziomych,
umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoWosci. Nalezy rowniez sprawdzé
czy rury nie maj pekniec i dziur.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotygee podstawy ptatrsei podano w Specyfikacji Technicznej D-
M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 9.0.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaxa jednostk
obmiarowa ustalora dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B—-03264 - Konstrukcje betonowe]betowe i spgzone
PN-90/ B-03200 - Konstrukcje stalowe — obliczestétyczne i projektowanie
PN-82/H-93215 — Wiziwosci mechaniczne stali.
PN-B-19701 — Cementy powszechneggtku
PN-82-/B-02000 - Obgrenia budowli
PN-82-/B-02001 - Obgrenia state
PN-82-/B-02003 - Podstawowe ofgaenia technologiczne i moriawe
PN-81/B-03020 - Posadowienie begmalnie budowli
PN-B-03002 — Konstrukcje murowe nie zbrojone
10 PN-B-12069 — Wyroby budowlane ceramiczne
11. PN-90B-14501 — Zaprawy budowlane zwykie.
12. PN —88/B-06250 — Beton zwykty
13. PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.
14. PN-91/B-06716 — Kruszywa mineralne—piaskizwiry filtracyjne— wymagania
techniczne.
15. PN-91/H-93407 — Dwuteowniki normalne
16. PN-91/B-01813 — Antykorozyjne zabezpieczeniabudownictwie — konstrukcje
betonowe relbetowe — zabezpieczenia powierzchniowe — zasablgrd.
17. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whirwykonania i odbioru
18. PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagabiazdania przy odbiorze
19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@mU.Nr 89, poz. 414).
20. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa®yj(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
21. Lenkiewicz W+: Naprawy i modernizacja obiektowudowlanych. Oficyna
wydawnicza
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998 r.
22. Mastowski E., Spewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych — Wyiatwo
Arkady 2000
23. Thierry J., Zaleski S. — Remonty budynkéw i vezmianie konstrukciji
24. Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwoatitk 1996
25. Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonamdhioru robét budowlanych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. Wydawnictwo Arkady. Waasa 1989 r.
26. Inne opracowania i normy niezime do prawidtowe] realizacji przedmiotowego
zadania
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