OPIS TECHNICZNY

do projektu zagosgarowania terenu
przy remoncie dachu budynku zabytkowg® mieszkalnego
pot@gonego przy ul. K&ciuszki 89 w Suwatkach
na dziatce nr 10121 ( wpisany do rejestzabytkow decyzj
KL WKZ 534/384/d/83 z dnia 17.03.1983 )-
kat. obiektu budowlanego - XllI

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont dachu budyzdytkowego
mieszkalnego pofmnego przy ul. Kéciuszki 89 w Suwatkach na
dziatce nr 10121 ( wpisany do rejestru zabytkowydpcKL WKZ
534/384/d/83 z dnia 17.03.1983 r ) wraz z robotwarzyszacymi

2. Opis stanu istniepcego.

Budynek mieszkalny przy ul. &uszki 89 w Suwaitkach jest
kamieni@ zbudowan w Il potowie XIX wieku . Jest on zlokalizowany w
granicach historycznego ukfadu urbanistycznego owakki .Elewacja
frontowa posiada symetryczny uktad z ryzalitem avgpm na pilastrach.
Pilastry posiadaj profilowane bazy i gtowice w stylu jgkim . W osi
budynku znajduje si przesklepiona brama przejazdowa przesklepiona
stropem odcinkowym . Poszczegdlne kondygnacje
( parter , pgtra i poddasze ) oddzielong gzymsami kordonowymi.
Elewacja frontowa — boniowana w tynku wapiennymk&@m wystroju
prostym , tynkowany. Okna o wystroju prostym zfpoavanymi
podokiennikami. Dach wysoki wielospadowy pokrytadih stalows .
llos¢ kondygnaciji nadziemnych — 3 + strych gospodarczy .

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany remont budynku istaiepcego zmieni sposobu
zagospodarowania dziafki .



4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

‘— powierzchnia terenu opracowania -342,00 rﬁ‘

- powierzchnia zabudowana - 342,00 M
" wyliczenia powierzchni do bilansu dokonano na pad& obmiaru na mapie

5. Ustalenia dotycace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow ora
dobr kultury wspoétczesneyj:
Remontowany budynek jest wpisanyajestru zabytkéw decyg;j
KL WKZ 534/384/d/83 z dnia 17.03.1983 r

6. Ochrona obiektow budowlanych na terenach goéroizych — nie dotyczy.
7. Informacje dotyczce ochronysrodowiska i intereséw 0sob trzecich:

7.1 Planowane zamierzenie inwestycyjne nie zaktzdo przedsiwziec
moagcych znaczco oddziatywé nasrodowisko.

7.2 Projektowana inwestycja nie koliduje i niglbie utrudnié prawidtowego
funkcjonowania obiektow i terendw patenych w gsiedztwie zgodnie z
ich przeznaczeniem i istniglym zagospodarowaniem:

- kzdzie dostp do drogi publicznej,
- kzdzie maliwosé¢ korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplne
kanalizacji orazrodkéw hcznasci,

7.3 Wszystkie elementy inwestycgda zlokalizowane na tereniedttacym do
dyspozyciji inwestora na cele budowlane.

7.4 W czasie realizacji inwestycji niedzie hatasu, wibracji, zaktose
elektrycznych i promieniowania jonizigego ponad obowzujace normy
okreslone przepisami prawa.

7.5 W czasie realizacji inwestycji nie wygt zanieczyszczenie powietrza,
wody i gleby ponad obowzujace normy okrélone przepisami prawa.

7.6 Zakres oddziatywania inwestycji.

PROJEKTOWANA INWESTYCJA SWOIM ZAKRESEM
ODDZIALYWANIA MIE SCI SIE W CALOSCI NA DZ. NR 10121
Obszar oddziatywania projektowanejwastycji okrélono na
podstawie niej wymienionych przepisoéw prawa:



- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet2@02 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpa@abudynki i ich
usytuowania (Dz. U. z 2002 r Nr 75 poZ0 @9p&n. zm. )

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo octyrérodowiska (Dz. U. Nr
2013, poz. 1232 z fd. zm.)

- Rozporzdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w speaw
przedswzie¢ mogcych znacgco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 213, poz. 1397 zzpdzmianami)

- Zahcznik do Rozporazenia MinistreSrodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziorhé@asu wsrodowisku
(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 zZpsGzmianami)

8. Dane wynikapce ze specyfiki robot remontowych obiektu budowlargo
Ze wzglu na potaenie obiektu w centralnej &xi miasta a take
jego zabytkowy charakter , przed prapgniem do wykonywania robét
remontowych naky zabezpieczyotoczenie przed wypadkiem ( zaie
czsci pasa drogowego ul. Koiuszki ) a take zabezpieczyelewacje przed
uszkodzeniem .

9.Parametry techniczne

- dtugd¢ budynku - 25,92 m
- szerok&¢ budynku - 13,60 m
- powierzchnia zabudowy budynku - 342,00 m
- wysoka¢ kalenicy - 16,03 m

- ilos¢ kondygnacji - 3 + poddasze gospodarcze



