OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - bdowlanego
przy remoncie dachu budynku zabytkowepmieszkalnego
pot@onego przy ul. K&ciuszki 89 w Suwatkach
na dziatce nr 10121 ( wpisany do rejestzabytkow decyzj
KL WKZ 534/384/d/83 z dnia 17.03.1983 )-
kat. obiektu budowlanego XII|

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont dachu budyzatytkowego
mieszkalnego pofmnego przy ul. Kéciuszki 89 w Suwatkach na
dziatce nr 10121 ( wpisany do rejestru zabytkowydpcKL WKZ
534/384/d/83 z dnia 17.03.1983 r ) wraz z robotwarzyszacymi

2. Opis stanu istniepcego.

Budynek mieszkalny przy ul. &uszki 89 w Suwaltkach jest
kamieni@ zbudowan w Il potowie XIX wieku . Jest on zlokalizowany w
granicach historycznego ukfadu urbanistycznego owakki .Elewacja
frontowa posiada symetryczny uktad z ryzalitem avgpm na pilastrach.
Pilastry posiadaj profilowane bazy i gtowice w stylu jgkim . W osi
budynku znajduje si przesklepiona brama przejazdowa przesklepiona
stropem odcinkowym . Poszczegolne kondygnacje
( parter , pitra i poddasze ) oddzielong gzymsami kordonowymi.
Elewacja frontowa — boniowana w tynku wapiennymk@m wystroju
prostym , tynkowany. Okna o wystroju prostym zfpoavanymi
podokiennikami. Dach wysoki wielospadowy pokrytadih stalows .
llos¢ kondygnacji nadziemnych — 3 + strych gospodarczy .

Budynek w znacznym stopniu zniszczowymagajycy remontu
kapitalnego .

3. Zakres remontu budynku.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestomakres remontu ogranicza sio :
- remontu dachu
- remontu kominow
- wymianie ¢gci okien i drzwi
- remontu balustrad stalowych
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. Roboty rozbiérkowe

. Zdemontowa& rynny i rury spustowe.

. Zdemontowa reklamy i anteny.

. Rozebré czsci komindw ponad potagidachowy — szt. 9

. Wykuw kanat w czsci wewretrznej muru na strychu —gdokas¢ kanatu —

25 cm , wysok& — 43 cm , diug& — wokot catego budynku
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. Rozebré& pokrycie dachu z blachy stalowe]

. Rozebré& otacenie dachu

. Rozebré& 2 podwaliny wskazane na rys. nr 2

. Rozebré stupy pod kleszcze wskazane na rys. nr 2— 6 szt.
. Rozebré kleszcze wskazane narys. nr2 -6 par

10. Zdemontow&5 szt. okien na strychu

11. Zdemontowaokna — 2 szt. na elewaciji frontowej i 1 szt. renelcji
zachodniegj

12. Zdemontowadrzwi balkonowe — 1 szt.

5.

Roboty remontowe

1. W wykutym kanale wokot wewgtrznej czsci strychu wykoné& wieniec

zelbetowy wykonany z betonu C30/35 , zbrojony 4 ¥2xe stali A-IIIN
i A-0, utozony na warstwie wyrownawczej z betonu C10/15 gml

. Wykona impregnagi przeciwgrzybicza catej , pozostawionej wiby

drewnianej . Zastosowany preparat olejowy nandsiukrotnie na

oczyszczoa powierzchng .

. Na wykonanym wiécu utazy¢ pag asfaltova i nowy murtat z drewna

Impregnowanego o przekroju 17 cm x 17 cm na catgmanlzie budynku

. Utozy¢ nowe podwaliny poditne w miejscu wymontowanych (wskazane

narys. nr 2) o wymiarach 17 cmx 17 cm

. Wykona wzmocnienie krokwi poprzez obustronne nabicie klese

impregnowanych o gruoi 32 mm i szerok&i 22 cm — dotyczy to

rowniez krokwi nar@nych i koszowych

. Wykona nowe ptatwie kleszczowe o wym.8 cm x 17 cm - 6vpg

rys. nr 2



7. Wykona nowe stupy drewniane z drewna impregnowanego oianath
17cmx 17 cm — 6 szt. wg rys. nr 2

8. Wymurowa kominy ponad dachem budynku z cegty ceramicznej
licowanej w kolorzezoltym . Kominy zakaéczye gtowkami z otworami
skierowanymi do goéry . Gtowki kominow osiatkoévsiatky ocynkowai
0 oczkach 2 x 2 cm osadzpw ramie z lgtownika 50 x 50 x 2 mm |
zamocowan w sposob dapy mazliwosé tatwego demontau

9. Uzupelint tynk i pomalowa kominy w czsci poddasza

10.Na wyremontowanej wibie dachowej utpy¢ foli¢ paroprzepuszczain

11 .Na folii nabi wzdtuz krokwi kontrtaty 5 cm x 2 cm

12 Na kontrtatach zamontowdaty drewniane 5 cm x 3 cm co 24 cm

13.Utozy¢ pokrycie z blachy stalowej , ptaskiej w kolorzetaveej zieleni ,
taczonej nagbek stogcy

14 W pokryciu zamontowawytaz dachowy , typowy o wymiarach w
swietle 0,80 m x 0,80 m

15.Na potaci dachowej , przy kdym kominie , zamontowaypows tawke
kominiarsky — szt. 9

16 Na potaci dachowej — od wytazu do kominébw zamontotypowe
stopnie kominiarskie — szt. 28

17 Na potaci dachowej ustagvtypowe ptotki przecidniegowe o dtugsri
tacznej 60,0 mb

18 Zamontowé nowy stolarke okienrg PCV wg indywidualnego
podziatu wg wykazu stolarki ( przed wplamiem dokon@apomiaru
Z natury )

19 Zamontowa& nowe rynny spustowe O 180 dhégb65,0 mb i rury
spustowe O 150 o diuga tacznej 64,0 mb wykonane z blachy stalowej
powlekanej w kolorze zielonym ,w miejsce zdemontoyzh

20. Wykona nowe obrdébki blacharskie z blachy stalowej powtela

21. Wykona nowe balustrady wewitrzne przy oknach na klatce schodowej z
ksztattownikéw stalowych typowych malowahyproszkowo oacznej
dtugéci 4,20 m i wysokeéci 1,10 m



9. Wymagania stawiane wmontowanym elementom

9.1, Stolarka okienna
W budynku zaprojektowano okna PCV indywidualne opd¥szynniku
przenikania ciepta "' nie wickszym ng 1,3 W/(nfK), ktére musz
spetnia& nastpujace wymogi::
- profil ramy o grub&i min. 90 mm
- profil skrzydta o grudgi min. 90 mm
okna 3-szybowe
uszczelka wewitrzna
wspotczynnik infiltracji powietrza ,a” olknnierozszczelnionego —
0d 0,5do 1,0
systemowy profil podparapetowy urhwiajacy szczelne zamontowanie
parapetu wewitrznego i zewgtrznego
- okucia obwiedniowe z funkcmikrowentylacii ...
a/ min. 2 rygle antywywaniowe w nargnikach skrzydet
b/ elementy unitiwiajace regulagj skrzydta w trzech osiach pdienia
¢/ dmiopunktowa regulacja docisku skrzydta
- wspotczynnik izolacyjrimi akustycznej okna o min. Rw = 31 dB
- oferowane okna powinny &wykonane z profili PCV zakwalifikowanych
do materiatow niezapalnych spetacgch wspotczynnik ,4°=0,1;
+CGr =0,13
- okna o wspétczynniku max. u=1,3 WKndla catego okna
- wana Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna
- wany Certyfikat Zgodnéci ITB na oferowane okna
- wana Ocena Higieniczna dopuszega wyrob do stosowania w
budownictwie
Zastosowawszystkie okna z rozszczelnieniami oraz nawiewmika
okiennymi , mechanicznymi ( po 1 oknie @npeszczeniu )

9.2.Wymagania dla drewna
Zastosowadrewno kl. K 27 o max wilgotrigai 20%; zabezpieczyprzed
korozp biologiczra , oraz odpowiednimsrodkami ogniochronnymi przez
naniesienie powtoki ogniochronnej, ktéra nada drewtas materiatu trudno
zapalnego (B1 wg normy DIN 4102); elementy dremei stykajce sg
bezpadrednio z murem( betonem) odizolotvaag.



10.Parametry techniczne;

- dlugd¢ budynku - 25,92 m
- szeroké&c budynku - 13,60 m
- powierzchnia zabudowy budynku - 342,00 A

- 16,03 m

- wysoka¢ kalenicy
- ilos¢ kondygnacji - 3 + poddasze gospodarcze



