Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/7
Regulacja wentylacji w mieszkaniach IV klatki schodowej K91B
Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
LIKWIDACJA PODLACZEN WENTYLACYJNYCH DO PRZEWODU ZBIORCZEGO
1 |Kalkulacja indywidualna Demontaz i ponowny montaz 3 daszkéw na gtéwkach kominowych
szt 3,000
2 [KNR 4-01 0212/04 wyd.Ill 1999 Rozbiérka betonowych czapek kominowych
SZT.3  2,1%0,7*3 m2 4,410
razem | m2 4410
3 |KNR 4-01 0333/01 wyd.IIl 1999 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet gruboci 1/2 cegly na zaprawie
wapiennej-likwidacja podlaczen do prewodéw zbiorczych
komin nr 1 WK parternr 43 1 szt 1,000
WKIVp.nr 55, WKl p.nr46 2 szt 2,000
komin nr 2
WK nr53iVp.WKnr41 [pWKnr4l 3 szt 3,000
komin nr 3
Winr [ p.45, Wip. 2 szt 2,000
razem | szt 8,000
4 |KNR 4-01 0323/02 wyd.Il1 1999 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
szt 8,000
5 |KNR 19-01 0116/04 wyd.I 1996-97 Usunigcie z dachu budynku gruzu
SZT.3  2,1*0,7*3*0,07 m3 0,309
razem | m3 0,309
6 |KNR 4-01 0108/15 wyd.IIl 1999 Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ do Tkm
SZT.3  2,1*%0,7*3*0,07 m3 0,309
razem | m3 0,309
7 |KNR 4-01 0108/16 wyd.1ll 1999 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami
skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnoécé= 3)
SZT.3  2,1*0,7*3*0,07 m3 0,309
razem | m3 0,309
8 |Kalkulacja indywidualna opfata za utylizacje
m3 0,309
9 |[ICNR 4-01 0203/13 wydl 1T 1999 Uzupelnlenle bewnu w elementach czapek Kominowych
SIT.3 2,1*0,7*3 1112 441U
razem | m2 4,410
10 |KNR 4-01 0201/10 wyd.IIl 1999 Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych
8ZT.3 (Z1%210,7*2)*] m 16,800
razem m 16,800
11 |[KNR 2-02 0290/02 wyd.V 1995 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
t 0,150
12" |KNR 4-01 0310/04 wyd.Ill 1999 Przemurowanie przewodow - zamurowanie otwordw
szt 8,000
13 |KNR 2-02 0602/09 wyd.V 1995 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
SZT.3 1,7%0,7*3 m2 3,570
razem | m2 3,570
14 |KNR 2-02 0602/10 wyd.V 1995 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
SZT.3 1,7%0,7%3 m2 3,570
razem | m2 3,570
REGULACJA PODLACZEN DO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
15 |KNR 4-01 0310/03 wyd.IIl 1999 Przemurowanie przewodow - wykucie otworow
szt 35,000
16 |KNR 4-01 0310/04 wyd.III 1999 Przemurowanie przewodow - zamurowanie otworow
szt 35,000
17 |KNR 4-01 0354/13 wyd.Ill 1999 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
szt 35,000
18 [KNR 4-01 0322/02 wyd.Ill 1999 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach
szt 35,000
19 |[KNR 4-01 0709/05 wyd.Il 1999 Uzupemienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kategorii I z zaprawy
cementowo wapicnncj na cianach o powierzchni w jeduyin wigjscu do 0,5m2 na podtozach z cegty, pustakow
ceramicznych, betonu
szt 35,000
20 |KNR 4-01 0310/05 wyd.Ill 1999 Przemurowanie - sprawdzenie przewoddw
m 184,000
21 |Kalkulacja indywidualna Ekspertyza kominiarska powykonawcza prawidlowosci podtaczen
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Zamawiajacy:
Wspbélnota Mieszkaniowa
Kosciuszki 91B

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamdwienia :

Regulacja wentylacji w lokalach mieszkalnych IV klatki schodowej budynku Wspélnoty
Mieszkaniowej Kosciuszki 91B w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV- 71315410-6- kontrola systemu wentylacji

Opracowat Joézef Kopiczko - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych




I Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest :

Regulacja instalacji wentylacyjnej w lokalach mieszkalnych IV klatki schodowej w budynku
Wspdlnoty Mieszkaniowej Kosciuszki 91B w Suwatkach.

II. Opis stanu istniejacego:

Zgodnie z protokotem nr 004621 okresowej kontroli przewodéw kominowych 15 mieszkan
na IV klatce schodowej podigczonych jest do 3 kominéw wentylacyjnych

(nr 1,2 i 3). Obecne podlaczenia sa nieprawidtowe. Do jednego przykanalika podtaczono
kilka przewodow wentylacyjnych.

Nalezy wylaczy¢ z eksploatacji przewody wentylacyjne podtaczone bezposrednio do
kanatow zbiorczych i przetaczy¢ je do wolnych przykanalikow .

Najemcy mieszkan maja obowigzek zdemontowania elektrycznych wentylatorow
zamontowanych w kratkach wentylacyjnych.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kominiarza i inspektora nadzoru robot budowlanych.

II1. Zakres robét remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem robét

stanowiacym integralng czes¢ programu funkcjonalno-uzy tkowego.

1.Zdemontowac¢ z czapek kominowych stalowe daszki.

2. W oparciu o opini¢ kominiarskg zlikwidowa¢ 8 podiaczen wentylacyjnych do przewodéw
zbiorczych i otwory w kanale zbiorczym zamurowaé.

3.W 35 pionach wentylacyjnych ~ wykona¢ regulacje wentylacji grawitacyjnej wedhug
zasady na przemian ,,lewo-prawo” , co druga kondygnacja poprzez wykucie starych kratek
wentylacyjnych , zamurowanie starych otworéw wentylacyjnych, wykucie nowych
otworow wentylacyjnych i osadzenie w nich nowych kratek wentylacyjnych.

4.W miejscach zamurowania otworéw uzupeni¢ ubytki tynku kat. I1I .

5. Sprawdzi¢ drozno$¢ przewodéw wentylacyjnych .

6. Przedstawi¢ Zamawiajacemu nowg opini¢ kominiarska sporzgdzong przez uprawnionego
kominiarza o prawidlowosci podiaczen poszczegdlnych mieszkan do wentylacji

grawitacyjnej.



7. Usung¢ z dachu gruz powstaty z rozbiorki czapek kominowych i przekué , wywiezé na
wysypisko 1 poddac utylizacji.

8. Wykona¢ nowe zelbetowe czapki kominowe .

9. Wykona¢ pozioma izolacje przeciwwilgociowa na wierzchu czapek kominowych.

10.Ponownie zamontowac¢ na czapkach kominowych daszki stalowe.

IV. Czes¢ informacyjna

I. Zamowienie nalezy zrealizowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2018 r. poz.1202 tj. ze zmianami ), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2018 roku
poz. 992 tj. ze zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tj. ze

zmianami ).




SPOLDZIELNIA "KOMINIARZ" W OLSZTYNIE

Partner Krajowej Izby Kominiarzy A
Cztonek Europejskiej Federacji Mistrzéw Kominiarskich
Czionek Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpozarowej i Ochrony Srodowiska
Biuro Zarzgdu: 10-062 OLSZ"WN, u}LJegielloﬁ@/ka 19

Spoidzielnia KOMINIARZ®
10-062 Olsztyn, ul. Jaglellon 19
ZAKE AD KOMINIARSKI

Y 16-400 Suwaki, ul. Andersa 7
tel. (87) 567 12 04
REGON OHNNA2354R NIP 738-N120-30-14
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W dniu ..oeveeeiinienieiniens zostata przeprowadzona kontrola stanu technicznej sprawnosci przewodow
kominowych, przez posiadajgcego wymagane kwalifikacje ‘mistrza kominiarskiego (art.62 ust.6 pkt.1 Prawo

budowlane) ........ccccceiieiinnns MOQB{:R' ..... LAU’QHJ .............................. w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku {(Dz.U. z 2016r., Poz. 290) z pozniejszymi zmianami; Ustawe o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) z pozniejszymi zmianami oraz na ich podstawie wydane
przepisy wykonawcze i obowigzujgce normy. '
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Wiasciciel (zarzadca) obiekiu budowlanego przyjal do wiadomosci, ze zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyzej
wymienione usterki nalezy usungé bezposrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTEPNEJ KONTROLIZQWI2 1 44.03, 209
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