SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkow

INWESTOR: GMINA MIASTO SUWALKI ul. Mickiewicza 1, 16 — 400 SUWALKI

NAZWA ZAMOWIENIA:
Roboty rozbidérkowe i wyburzeniowe oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Krétkiej 8 w Suwatkach

L OPIS OGOLNY.

1.1. LOKALIZACJA OBIEKTU
- dziatka zabudowana przy ul. Krotkiej 8 w Suwatkach dz. nr 11183
1.2. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU
— budynek mieszkalny jest opuszczonym i1 zdewastowanym budynkiem,nie spetnia 1 nie moze w
aktualnym stanie technicznym spetnia¢ funkcji mieszkalnych.
Elementy budynkéw podlegajaniszczeniu ze wzgledu na dziatajace sity natury, brak konserwacji i
zabezpieczenoraz proby dokonywania zniszczenprzez osoby do tego nieupowaznione i przypadkowe.

II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - ROZBIORKOWYCH.

1. Wstep
Przedmiot og6lnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sawymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na rozbidrce i wyburzeniu budynku przy ul. Wesotej 28A
Podstawa opracowania specyfikacji
ZamoOwienie od inwestora
Ogledziny na miejscu
Pomiary stanu istniejagcego
Zakres stosowania ost
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacgpodstawgopracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu robot.

2. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgwymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
szczegOblowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot
budowlanych - rozbiérkowych.

Do zakresu rob6t nalezy:

- demontaz instalacji elektryczne;j

- demontaz instalacji wodociggowe;j

- rozbiérka pokrycia z blachy stalowej ocynkowane;j
- rozbiodrka konstrukcji dachéw drewnianych

- rozbidrka stropu drewnianego

-rozbiorka $cian murowanych

-rozbioérka $cian drewnianych

-rozbiorka komina i piecéw

- rozbiérka posadzek i podtog



-rozbidrka fundamentow
-wyrOwnanie terenu dziatki
-wywiezienie 1 utylizacja materialu rozbieranego

3. Warunki ogélne.

Okreslenia podstawowe uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inzynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez
pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych - rozbiérkowych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inzynierem okresla sig¢inspektora nadzoru - koordynatora).
Kierownik Budowy:

Osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys ztozony w ofercie wykonawcy .

Przedmiar ofertowy: Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Odpowiednia zgodnos¢:

Zgodnos¢ wykonanych robo6t z przepisami BHP, sztuka budowlangi zasadami demontazu i rozbidrek
konstrukcji budowlanych.

Polecenie inzyniera:

Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przezinzyniera,w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem rozbiodrki.

4.0goélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych signa kompletnosérob6t wynikajacych z
norm, przepiséw technicznych, warunkéw technicznych niniejszej specyfikacji technicznej i zasad sztuki
budowlanej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢z
Polskimi Normami, sztukgbudowlang, przepisami BHP i p.poz oraz poleceniamiinzyniera. Podstawowe
czynnosci 1 wymagania organizacji placu budowy
4.1.1. Dokumenty prac budowlanych

Do pozostatych dokumentoéw remontu zalicza sigrOwniez
- Specyfikacja techniczna, kosztorys.
-Protokoty przekazania placu rozbiorki przez inwestora do wykonawcy
-Protokoty odbioru robét czgsciowe i koncowe
-Rysunki 1 opisy uzupetniajace stuzace realizacji obiektu
-Ksigzki obmiar6w
-Protokoty z narad 1 ustalen
-Wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru rob6t
-o$wiadczeniekierownika robot rozbidrkowych o przyjeciu placu rozbidrki 1 przyjecieobowiazku
wykonania robdt zgodnie z dokumentacjgwykonawczg,,,specyfikacjatechniczngwykonania i odbioru
robot",normami technicznymi, przepisami i sztukgbudowlang.

4.1.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty rozbiérki beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu rozbidrki spowoduje jego natychmiastowe



odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne
dlainzynierai przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.
4.1.3. Przekazanie terenu rozbiorki
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi.
4.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia 1 utrzymania trenu prac w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Zabezpieczenie odbywa sieprzez:
Oznakowanie terenu budowy,
Zabezpieczenia istniejacych urzadzenprzed uszkodzeniem,
-Wykonanie innych niezbednych zabezpieczenwynikajacych z prawa budowlanego i zatwierdzonego
przez inwestora projektu organizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w
cengumowng.
4.1.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaci stosowaéw czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu 1 wykanczania robot wykonawca bedzie
podejmowacwszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikacuszkodzenlub ucigzliwosci dla
0sOb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaéprzepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie calego
placu budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane po zarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
4.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sgszkodliwe dla otoczenia bedautylizowane w sposob nalezyty
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materialéw szkodliwych i o ochronie przyrody . Nie dopuszcza
siguzycia materiatow wywotujacych promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami.
4.1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronginstalacji i za urzadzenia takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemtych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzgdzenna
terenie rozbiorki wykonawca bezzwtocznie powiadomiinzynierai zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajagcwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadacza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji 1 urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.
4.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaprzepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednigodziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymaganokreslonych powyzej nie podlegajgodrebnej zaptacie i sguwzglednione w cenie umowne;j.



4.1.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneroboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty ich rozpoczgcia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywacochrongrob6tdo
czasu odbioru ostatecznego.

4.1.11.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprz¢tu z inzynierem-
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢wykonywanych rob6t oraz nie zagrozi srodowisku
naturalnemu oraz sasiadujagcym z budowgobiektom. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢zgodny z
ofertawykonawcy i powinien odpowiada¢podwzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przezinzyniera; w przypadku braku ustalenw takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera. Liczba i wydajnos¢
sprzetu beda gwarantowacprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, sst i wskazaniachinzynieraw terminie przewidzianym umowg. Sprz¢t bedacy wlasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczyinzynierowikopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub sst
przewidujg mozliwos¢wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomiinzynierao swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostangprzezinzynierazdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

III. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

Obowiazujace normy, przepisy 1 literatura techniczna, w szczegdlnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie
sposobOw 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest. Dz.U. Nr
71 poz.649.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajagcych azbest oraz
program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw. Dz.U. Nr 216 poz.1824.



