Zamawiajacy:

Gmina Miasta Suwatki

w imieniu ktérej wystepuje:
Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z. 0. 0

ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamdwienia ;

Wykonanie robot ogélnobudowlanych w wolnym lokalu mieszkalnym nr 1 przy
ul. Ciesielskiej SA w Suwatkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien :
Kod CPV: 45 421100-5 — Instalowanie drzwi i okien
Kod CPV: 45 450000-6 — Roboty pozostate

Opracowal: Jan Zareba - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Wykonanie robét remontowych w wolnym lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Ciesielskiej 5A w
Suwatkach obejmujacych migdzy innymi wymiang stolarki okiennej drewnianej na okna PCV,
wymiang drzwi wejsciowych do lokalu, przystosowanie lokalu pod potrzeby osoby
niepelnosprawne;j.

I1. Opis stanu istniejacego:

Stolarka okienna i drzwiowa w zlym stanie technicznym z uwagi na dhugoletnig eksploatacje,
nie spetnia rowniez obowigzujacych norm cieplnych. Stan techniczny konstrukeji drewnianej
okiennej uniemozliwia przeprowadzenie prac naprawczych i renowacyjnych. Drzwi wejsciowe
do lokalu jak i wyjsciowe na werandg nie sg przystosowane dla osoby niepetnosprawne;j.

II1. Zakres robot remontowych do wykonania:

1.Demontaz istniejacej stolarki i poddanie jej utylizacii.

2.Montaz nowej stolarki okiennej z profili PVC z zachowaniem dotychczasowego podziatu i
wystroju zewnetrznego j.n:

- 6 szt. stolarki okiennej Rys.2,

- 1 szt. drzwi balkonowych wewnetrznych Rys.3,

- 1 szt. przeszklenia zewngtrznego z nadprozem tukowym Rys.1 ( drzwi balkonowe
dwuskrzydlowe z mozliwoscia otwierania z zewnatrz z dodatkowym naswietlem i oszkleniem
bocznym )

3.Stolarka okienna i balkonowa wewnetrzna z profili PVC o wspoétczynniku przenikania ciepta
Uw —1,1[W/m? K] w kolorze biatym.

4.W kazdym oknie nalezy zamontowac nawietrzak hydrosterowalny — z wylaczeniem tazienki
5. Drzwi wejsciowe do lokalu stalowe, pokryte blachg przettoczong z ociepleniem piana PUR
o0 szerokosci wewnatrz oscieznicy 100 cm (wymiar dla osoby na wozku inwalidzkim).
6.Parapet zewnetrzny okienny z blachy powlekanej w kolorze biatym.

7.0kapnik przy glejfie okiennym zamontowany poprzez zagiecie blachy pod katem 90° z
wyrownaniem do grubosci tynku.

8.Wewnetrzne parapety z PVC wystajace poza krawedz Sciany Scm.

9.Uzupelnienie tynkow osciezy wewnetrznych z malowaniem farbg emulsyjna.
10.Przystosowanie wejscia do lokalu od strony poludniowej (ogrodu) pod potrzeby osoby
niepetnosprawne;j.

SzczegOtowy zakres prac okresla przedmiar robot stanowigcy zatacznik do niniejszego
programu funkcjonalno - uzytkowego.



Uwaga!

Przed przystapieniem do zamowienia stolarki Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
pomiaru z natury przy udziele przedstawiciela Zamawiajacego. Wybrany wykonawca
zatwierdzi u Zamawiajgcego projekt stolarki okiennej i drzwiowej z PVC.

Rys.1 Przeszklenie okienne zewnetrzne szt.1
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Rys. 2 stolarka okienna szt.6
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Rys.3 Drzwi balkonowe wewnetrzne szt.1
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IV. Cze$é¢ informacyjna

1. Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych

zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.

701 ze zmianami).

W

wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art.

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo pudowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202

ze zmianami).

Suwatki, dnia 21.05.2019 1.

~ PI RO

Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
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Przedmiar

Budynek mieszkalny - remont lokalu .
Nr | Podstawa 'Opis robot IJm  llosé
' {Stolarka okienna i drzwiowa

1 KNR ‘Wymiana okien sklz-jfhlzo;,\;{:ﬁ rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 - |
0-19  /w migjscu plyty GK wstawi¢ styropian gr 20mm, nawietrzak hydrosterowalny w kazdym oknie + parapety wewnetrzne z PVC
- 0930/10 | i
1(1.5%1,35)%6 m2 12,15

razem m2 12, 1 )

{2 KNR EWykucic 7 muru oscieznic are\\'nianych o powierzchni ponad 2m2

4-01 |
1 0354/05
2,2%1.2 m2 2.64
: razem m2 2.64
'3 KNR |Wykucie zmuru oscieznic drewnianych o powierzehni do2m2
0;53}{)4
6 szt 6
razem ks;t ““_-_6-
I 4 [ KNR V@ﬂéiezmum os';ciCZnic“s_t-z;l()\-vych Jub krat okiiérilﬁf(;hibipbiwﬂtaél;niidz)72715”7”7 = '
4-01

| 0354/07 |
2 szt

razem Szt

5 KNR  Rozebranie §cianek grubosci do 15cm z bloczkow lub z plyt z betonu komérkowego na zaprawie cementowe;
4-01
0348/07
3,0%2,75-4,545 ‘m2 3,705

- i | ) B o razem ;1; . _3;,'."05

6 KNR |Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi z PCW
0-19 |

093012

1,2¥2.2 m2 2,64

razem ['I;IZ 7 2.64

7 KNR Analogia - Montaz scianck szklonych na budowie - $cianka z drzwiami przystosowanymi dla 0s6b niepelnosprawnych
0-19  (przesklepienie tukowe) z profili PVC

1024/10
13,0%2,74 ,m2 8,22
| \ razem ' m2 i 8,22
. 8 | KNR  Skrzydla drzwiowe plytowe zewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, wzmocnione
| 202
1019/08

1,1*%2,05 m2 2:255
razem m2 2,255

9 KNR 'Osc1ezmc_e E&i&&ﬁeq{nhe do drzwi wzmocnionych' iilgpioiz:}"DIOV\\'
2-02
1016/05

1 | szt 1

razem szt 1

| 'Przystosowanie wejscia dla osoby nicpelnosprawnej

"10 | KNR ESciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z rqcznﬁlrm;aéﬁfe; betonu
| 2-02

0206/01 |
0,9%1,5%2+0,9%0,2%2+6,9*2*0,73 m2 13,134

razem m2 13,1_34

: 11 KNR TQ_c;_c_zneﬁerm\;ame nasyp({\; érimtu kategorii M-V dé\\-'(_)"z;n_c_go samochodami samowyladowczymi
2-01
0313/02
1.2%1,6%0,6+6,9%1,0%0,5 m3 4,602

razem m3 4,602

12 KNR  Nawierzchnie grunm;;';z mteszaﬂe[ﬂa}a;'cizyisfci)-'g['iﬁiastych 0 gruboéci_{\:arst\\ry po zagc?szcze_r-l'iuu 10cm z grum?:s:nirrbrdzimym
. 2-31  piaszczystym
| 0201/01 |
16,9*1,0 ‘m2 6.9
[ | - - razem  m2 6.9
131 KNR  [Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubosci 60mm na podsypce piaskowej grubosci S0mm z wypeknieniem ‘
0-11  |spoin piaskiem
0320/02 |
6:9%1L.0 m2 6.9
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Przedmiar
Budynek mieszkalny - remont lokalu - ) .
Nr | Podstawa Opis robot Jm  Tlos¢
| | razem 912 6.9
14 KNR  Analogia - Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem na slupkach z rur o $rednicy 60 i 38mm w rozstawie 1,5m -
2-31  porecze dla osoby niepetnosprawnej
0701/03
16,9%2 ' m 13.8




