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Przedmiar Strona 2/5
C zyszezenie elewacji poinocnej budynku wraz z likwidacja wykwitu glonéw i impregnach p. grzybiczng clewacj i -
Nr  Podstawa, opis robot - - Jm l[os'-c; _
I Kalkulacja indywidualna Praca podnosnika samochodowego o wysiegu dol3m
g 16,000
2 KNR 19-01 0832/04 wyd.l 1996-97 iaﬂezpieczenic stolarki Igci]'ia - . - |
146%1,43%15+4%] 4%2,1+4%1 43%] 2+3%0,8*1,2 m2 52,821
razem m2 | 52}!21
3 KNR K-08 0201/02 wyd.1 2004 Zmycie reczne podioza - T T
m2 | 271,000
4 KNR K-24 0401/05 wy_d_]_Z_OD_'i Usuwaniéﬁcs‘ini, grzybc’)-\-v, Eilg"it-p-. z belonu'iﬂtryﬁké\\'-miﬁer_alnych N | -
Uwaga : wwzgledniono powierzchnie osciezy
IT*15+6*13+10%*] 4*2 m2 271,000
) ) razem  m2 .;___2_7’[,0070"
5 KNNR-W3 1208/01 2000 Mycie woda écian, - o I
[11*15+6*13+10%1,4%2 m2 | 271,000
) ) ) B - ~ razem m2 | --.'271,()@
6 [KNR K-24 0401/09 wyd.12007 Impregnacja tynkow i okladzin zewnetrznych porowatych preparatem HYDROMUR-W | T
[11*¥15+6%13+10%1 4*2 m2 | 271,000
| - __ ) o -  rmem| m2 | 271000
7 |[KNR-W 4-01197 1 2:5/05@&1 !99;:‘Wciié p6 robotach malarskich ét?aimi ]aslrykb-v_\;h i betonowych wraz z | [ |
|podestami-analogia wytarcic do sucha podokiennikaw zewnetrznych i posadzek balkonow i ‘ |
| B ) - szt 46,000
8 |KNRK-08 0101/08 wyd.I 2004 Usuniccie folii zabezpieczajacej stolarke ]
| . . o . om | s
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