Zamawiajacy:

Wspdlnota Mieszkaniowa
Kosciuszki 91 w Suwatkach

w imieniu ktdrej wystepuje:
Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
TBSsp.z.0.0

Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych wymiang 5 szt. stolarki okiennej drewnianej na
okna z profili PVC z zachowaniem dotychczasowego podziatu w budynku przy ul Kosciuszki
91 w Suwatkach. Budynek wpisany do rejestru zabytkéw decyzja KL.WKZ 534/252/d/82 z
dnia 06.02.1982 r.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 421100-5 — Instalowanie drzwi 1 okien

Opracowal Jan Zareba - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

‘Montaz nowej stolarki okiennej na klatkach schodowych 1 w pomieszczeniach
gospodarczych w budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej Kosciuszki 91 w Suwalkach. Stolarka
okienna z profili PVC o wsp6lczynniku przenikania ciepta Uw — 1,1[W/m? K] w kolorze
biatym.

II. Opis stanu istniejacego:

e

Stan techniczny konstrukcji drewnianej uniemozliwia przeprowadzenie prac naprawczych i
renowacyjnych. Konieczne jest podjecie dziatan celem zapewnienia prawidlowego
funkcjonowania okien na klatkach schodowych 1 w pomieszczeniach gospodarczych celem
uzyskania prawidtowego komfortu o$wietleniowego oraz cieplnego poprzez montaz nowej
stolarki o podwyzszonym wspétczynniku przenikania - Uw — 1,1 [W/m? K]
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Dane techniczne dla okien:

- profil pigciokomorowy biaty

- zestaw trzyszybowy

- wspotezynnik Uw, 1,1 W (m?K)

- okucia obwiedniowe

- wyposazone w nawietrzak hydrosterowalny



I11. Zakres robdt remontowvch do wykonania

Wykucie istniejgcych okien drewnianych i poddanie ich utylizacji.

Montaz nowej stolarki okiennej z profili PVC

Uzupetnienie tynkéw osciezy i dwukrotne malowanie farbg emulsyjna.
Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze zielonym.
Parapety wewnetrzne z PVC dostosowane do glebokosci osadzonej stolarki.

IV. Cze$¢ informacyjna

1. ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

Suwatlki, dnia 21.05.2019 r.



Rodos 7.0.15 [13353]

Przedmiar
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Strona 2/7

Nr  Podstawa Op:s robot CIm o losé
1 KNR  Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,6m2 - parapet wewnetrzny z
0-19  PVC, zewngtrzny z blachy powlekanej w kolorze zielonym
0930/02
0,5%0.95*2 m2 0,95
| _ razem m2 0,95
2 KNR  Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 - parapet wewngtrzny z
- 0-19 ‘PVC, zewnetrzny z blachy powlekanej w kolorze zielonym
0930/03
1,02%0,7 m2 0,714

| razem ;?,v 0714

3 KNR |Wymiana Dk}é;lASkIZYHRO\\ﬁ’Ch rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzi-r.:lhych na okna z PCW o powierzéﬁni do 2,5m2
0-19 |- parapet wewnetrzny z PVC, zewnetrzny z blachy powlekanej w kolorze zielonym
| 0930/10 |

| 1,17*1,9
4 KNR  Analogia - Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
0-19  ponad 2,5m2 (okno tukowe, parapet wewngtrzy z PVC, dziwgnia do uchylania okna z pozycji podestu schodowego, parapet
0930/11 |zewnetrzny z blachy powlekanej w kolorze zielonym)
1,36%2,54

5 KNR -Wyk(ma-nie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii lll z zaprawy cemcnto\.‘:o-\\'apichﬁ'e'j' na osciezach o szerokosci do 25cm
4-01 na podlozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betondw
0708/02

12,54%2+1,36+1,9%2+1,17
‘ | razem
‘ 6  KNR %Wywiezienie gruzu s-];zyz&b\\'anego samochodami skriynio»wmi na Od]EgIO_S'(':_(-ﬁJ-.IkI;I‘IV - T
0?02;09 f
1(0,5%0,95%0,04)*2+(1,17%1,9%0,04)+(1,36%2,54%0,04)
j razem
) KNR Wy\\'icz}énri:: gruzu spryz;ﬁbiva.négé sam(;c_}gcgra_sl_c;y_n_m\_vy_n;l -}1ai\azdy nastq:pnyilric'm por-l-aa_.l_mn -
{ 0?0?3}10 ;
(doplata |
4x)
10,265
razem
(8| Kalkulacja indywidualna - utylizacja gruzu o - - '
10,265
razem:
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