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I Opis przedmiotu zaméwienia

Remont 2 dwoch klatek schodowych w  budynku Wspolnoty Mieszkaniowej Ogrodowa 53
w Suwatkach.

II. Opis stanu istniejacego

Wspdlnota Mieszkaniowa Ogrodowa 53 w Suwalkach podjeta uchwale nr 3/2019 w sprawie
remontu dwoéch klatek schodowych. Postanowiono wykona¢ remont w wersji
ponadstandardowe;j.

II1. Zakres robdt remontowvch do wykonania zgodnie z przedmiarem i programem
funkcjonalno-uzyvtkowym stanowiacym zalacznik do umowy

1. Rozebra¢ betonowe cokoliki przyscienne.

fet

Reeznie wyku¢ w $cianie bruzdy w celu zakrycia pod tynkiem instalacji elektrycznej

[F'S]

Zaprawi¢ bruzdy , polozy¢ pod tynkiem przewody elektryczne i uzupehié tynk na

bruzdach.

4. Wymieni¢ 2 szt. drzwi wejsciowych do piwnicy na drzwi plytowe fabrycznie obite
blachg powlekang, do zamkow przetozy¢ dotychczasowe wktadki bebenkowe.

5. Zamontowa¢ narozniki perforowane wokét otworéw drzwiowych do mieszkan , okien
na klatkach schodowych i na podniebieniach biegow.

6. Przetrzec istniejace tynki na scianach i sufitach, powierzchnie dwukrotnie zagruntowaé
1 polozy¢ gladzie szpachlowe grubosci do 2mm.

7. Wykona¢ gladzie szpachlowe dwukrotnie zagruntowaé i dwukrotnie malowaé farba
akrylowa w kolorze biatym.

8. Dwukrotnie malowa¢ elementy stalowe takie jak: balustrady wewnetrze, szafki
elektryczne , grzejniki radiatorowe i rury instalacji wodnej i co.

9. Przetrze¢ powierzchnie lamperii do wys. 1,5m, dwukrotnie zagruntrowad i
zaszpachlowa¢ nieréwnosci.

10. Na lamperii potozy¢ tynki mozaikowe, ,,kamyczkowe” o uziarnieniu do 1,5mm.

11. Na schodach i podestach migdzypie;trowych wykonaé posadzki z gresu
antyposlizgowego o wspétezynniku $cieralnosci R<12, na stopniach obowigzkowo
potozy¢ ,.plytki stopnicowe™.

12. Na policzkach schodéw potozyé warstwe tynku mozaikowego.

13. Cokolik przyscienny obtozy¢ ptytkami gresu o wys.15cm.



14. Wymienic¢ 2 stare gabloty ogloszeniowe na nowe, przeszklone, z profili AL z
zamknieciem.
15. Wymienic¢ stare jednostopniowe wylaczniki instalacji elektrycznej i sygnalizacyjne;.

16. Wywiez¢ 1 zutylizowac gruz pochodzacy z rozbidrki.

UWAGA :

Kolory gresu i tynku mozaikowego uzgodni¢ z Zamawiajacym.

IV. Czesé informacyjna

1 Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2018 r. poz.1202 tj. ze zmianami ), normami i warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

2 Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2019 roku poz. 701 tj. ze zmianami).

3 Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci w
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2018 roku poz. 1202 tj. ze zmianami ).




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/12
Remont 2 klatek schodowych
Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlosé
ROBOTY ROZBIORKOWE
I |KNR 4-01 0212/01 MGPiB wyd.Ill 1999 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboéci do
15em
cokoty przyscienne m3 0,608
(1,7+2,142,52+1,82+3,32+2,5+4,55+0,45+1,6+3,1+1,4+2,5+4,5+0,15+1,62+1,3+1,24+1 ,05+0,45+0,15)*2*0,20%0,04
bruzdy pod przewody elektryczne  64*0,1*0,03 m3 0,192
razem | m3 0,800
2 |KNR 4-03 1001/04 wyd.IV 1992 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podiozu gipsowym, gazobetonie
3242 m 64,000
razem, m 64,000
3 |KNR 4-03 1012/03 wyd.IV 1992 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100mm
m 64,000
4 |KNR 4-03 1013/01 wyd.IV 1992 Tynkowanie bruzd o powierzchni do 0,25m2
30%7%0.1 m2 6,400
razem | m2 6,400
5 |KNR 4-01 0108/15 wyd.Ill 1999 Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i Zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
odleglos¢ do 1km
cokdly przysécienne m3 0,608
(1,7+2,1+42,52+1,82+3,32+2,5+4,55+0,45+1,6+3,1+1,4+2,5+4,5+0,15+1,62+1,3+1,24+1 ,05+0,45+0,15)*2*0,20%0,04
bruzdy pod przewody elektryczne  64*0,1%0,03 m3 0,192
razem | m3 0,800
6 |KNR 4-01 0108/16 wyd.Il1 1999 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami
skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnoéé= 3)
cokoly przyscienne m3 0,608
(1,7+2,142,52+1,82+3,32+2,5+4,55+0,45+1,6+3,1+1,4+2,5+4,5+0,15+1,62+1,3+1,24+1 ,05+0,45+0,15)*2*0,20%0,04
bruzdy pod przewody elektryczne 64*0,1*0,03 m3 0,192
razem | m3 0,800
7 |Kalkulacja indywidualna utylizacja gruzu
0.8 m3 0,800
razem | m3 0,800
§ |KNR 4-03 0307/01 wyd.IV 1992 Wymiana wytacznikéw do 10A podtynkowych w puszce
szt 18,000
STOLARKA DRZWIOWA
9 |KNNR-W 3 0702/05 2000 Wykucie z muru i wstawienic nowych drzwi plytowych obitych blacha powlekana do piwnicy
drzwi do piwnicy obite blacha powlekang  0,9%2,05*2 m2 3,690
razem | m2 3,690
REMONT $CIAN I SUFITOW
10 |KNR 4-01 0713/01 wyd.Ill 1999 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych
powyzej olejnej lamperii m2 72,998
(1,7+2,1+2,52+1,82+3,32+2,5+4,55+0,45+1,6+3,1+1,4+2,5+4,5+0,15+1,62+1 ,3+1,24+1,05+0,45+0,15)*2%(2,46-1,5)
podniebienia biegéw 1,2*3,05%4*2 m2 29,280
spody podestow ( z sufitem ost. kond.) 1,2*2,5%2*5+5,5%2 5%2 m2 57,500
razem | m2 159,778
11 |[KNR K-09 0301/05 wyd.[ 2005 Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych tynkow gtadkich i strukturalnych
powyzej olejnej lamperii m2 72,998
(1,7+2,1+2,52+1,82+3,32+2,5+4,55+0,45+1,6+3,1+1,4+2,5+4,5+0,15+1,62+1,3+1,24-+1 ,05+0,45+0,15)*2%(2,46-1,5)
podniebienia biegéw  1,2%3,05%4*2 m2 29,280
spody podestow ( z sufitem ost. kond.) 1,2%2,5%2*5+5 5%2 5%2 m2 57,500
razem | m2 159,778
12 |KNR K-09 0201/04 wyd.1 2005 Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
powyzej olejnej lamperii m2 72,998
(1,7+2,1+2,52+1,82+3,32+2,5+4,55+0,45+1,6+3,1+1,4+2,5+4,5+0,15+1,62+1,3+1,24+1 ,05+0,45+0,15)*2*(2,46-1,5)
podniebienia biegow  1,2*3,05%4*2 m2 29,280
spody podestow ( z sufitem ost. kond.) 1,2%2,5*2*5+5,5%2,5%2 m2 57,500
razem | m2 159,778
13 |KNR K-09 0201/08 wyd.I 2005 Gladzie gipsowe $cian - montaz naroznika ochronnego
obramowania otworow drzwiowych  (2,08*2+0,9)*18 m 91,080
obramowania otworow okiennych 1,15%3*4 m 13,800
podniebienia biegow 1 podestow  4*3,05%2+1,3%8*2 m 45,200
razem| m 150,080
14 |KNR K-09 0302/01 wyd.1 2005 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podiozy gipsowych
powyzej olejnej lamperii m2 72,998
(1,742,1+2,52+1,82+3,3242,5+4,55+0,45+1,6+3,1+1,4+2,5+4,5+0,1 5+1,62+1,3+1,24+1,05+0,45+0,15)*2%(2,46-1,5)
podniebienia biegow  1,2%3,05%4*2 m2 29,280
spody podestow ( z sufitem ost. kond.) 1,2*2,5%2%5+5,5%2 5% m2 57,500
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Przedmiar Strona 3/12
Remont 2 klatek schodowych
Nr [Podstawa, opis robot Jm JIGN
razem | m?2 159,778
15 |KNR K-09 0302/02 wyd.I 2005 Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych podtozy gipsowych
powyzej olejnej lamperii m2 72,998
(1,7+2,1+2,52+1,82+3,32+2,5+4,55+0,45+1,6+3,1 +1,4+2,5+4,5+0,15+1,62+1,3+1,24+1 ,05+0,45+0,15)*2%(2,46-1,5)
podniebienia biegow  1,2*3,05%4*2 m2 29,280
spody podestow ( z sufitem ost, kond.) 1,2%2,5%2%5+5 5%2 5%2 m2 57,500
razem | m2 159,778
16 |KNR K-09 0302/03 wyd.1 2005 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych
powyzej olejnej lamperii m2 72,998
(1,7+2,1+2,52+1,82+3,32+2,5+4,55+0,45+1,6+3,1+1,4+2,5+4,5+0,15+1,62+1,3+1,24+1,05+0,45+0,15)*2%(2,46-1,5)
podniebienia biegbw  1,2*3,05*%4%2 m2 29,280
spody podestow ( z sufitem ost. kond.) 1,2%2,5%2%5+5 5%2 5%2 m2 57,500
razem | m2 159,778
17 |KNR 4-01 1209/14 wyd.[Il 1999 Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanych podokiennikow i innych
elementéw o powierzchni do 0,75m2
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
18 [Kalkulacja indywidualna Wymiana gablot ogloszenowych na klatkach schodowych
kpl 2,000
REMONT ELEMENTOW STALOWYCH
19 [KNR 4-01 1212/05 wyd.III 1999 Malowanie dwukrotne farbg olejna krat i balustrad z pretow prostych
(1,3+3,05 )*1,1*2*4 m2 38,280
razem | m2 38,280
20 [KNR 4-01 1212/01 wyd.Ill 1999 Malowanic jednokrotne farba olejna powierzchni petnych szpachlowanych
jednokrotnie-szafki i drzwiczki
0,42*0,56*4*2 m2 1,882
razem | m2 1,882
21 |KNR 4-01 1212/19 wyd.II1 1999 Malowanie dwukrotne farba olejng grzejnikéw radiatorowych
0,6*0,3*3*30 m2 16,200
razem | m2 16,200
22 |KNR 4-01 1212/28 wyd.Ill 1999 Malowanie dwukrotne farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50mm
245%2*3%2*] 6*2 m 94,080
razem| m 94,080
OKLADZINY SCHODOW I PODESTOW PLYTKAMI GRESU ANTYPOSLIZGOWEGO R=12
23 |[KNR K-09 0101/01 wyd.I 2005 Przygotowanie podiozy mineralnych betonowych przez szczotkowanie powierzchni
podesty 2,5%1,45%6*2 m2 43,500
stopnice 1,2%0,35%37*2 m2 31,080
podstopnice  1,2%0,15%42%*2 m2 15,120
razem | m2 89,700
24 |KNR K-09 0301/01 wyd.I 2005 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy betonowych
podesty  2,5%1,45%6*2 m2 43,500
stopnice 1,2%0,35%37*2 m2 31,080
podstopnice  1,2*0,15%42*2 m2 15,120
razem | m2 89,700
25 |KNR 2-02s 1118/01 1998 Posadzki z plytek uktadanych na klej przygotowanie podtoza
podesty  2,5%1,45%6%2 m2 43,500
stopnice  1,2%0,35*37*2 m2 31,080
podstopnice 1,2*0,15%42%2 m2 15,120
razem | m2 89,700
26 | KNR 2-02s 1118/09 1998 Posadzki z plytek ukiadanych na klej phytki o wym.30x30cm ukfadane metoda kombinowang
podesty 2,5%1,45%6*2 m2 43,500
stopnice 1,2*0,35%37*2 m2 31,080
podstopnice  1,2*0,15*42%2 m2 15,120
razem | m2 89,700
27 |KNR 2-02s 1122/01 1998 Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej metoda kombinowana przygotowanie
podtoza, cokolik o wys.10cm
(Krotnosé= 2)
cokoly przyscienne m 76,040
(l,7+2,1+2,52+I,82+3,32+2,5+4,55+0,45+l,6+3,[+l,4+2,5+4,5+0,i5+1,62+1,3+1,24+I,05+0,45+0,15)*2
razem| m 76,040
28 |KNR 2-02s 1122/05 1998 Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej metoda kombinowang bez przecinania
plytek, cokolik o wys.15¢cm
cokoly przyscienne m 76,040
(1,7+2,1+2,52+1,82+3,32+2,5+4,55+0,45+1,6+3, 1+1,4+2,5+4,5+0,15+1,62+1,3+1,24+1,05+0,45+0,15)*2
razem m 76,040
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Przedmiar Strona 4/12
Remont 2 klatek schodowych
Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilosé
REMONT LAMPERII
29 |KNR 4-01 0713/01 MGPiB wyd.Ill 1999 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby Iub
zdzieraniem tapet na $cianach
lamperia m2 114,060
(1,7+2,1+42,52+1,82+3,32+2,5+4,55+0,45+1,6+3,1+1,4+2,5+4,5+0,15+1,62+1,3+1,24+1,05+0,45+0,15)*2*1,5
razem | m2 114,060
30 |KNR K-09 0301/05 wyd.12005 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gtadkich i strukturalnych
lamperia m2 114,060
(1,7+2,1+2,52+1,82+3,32+2,5+4,55+0,45+1,6+3,1+1,4+2,5+4,5+0,15+1,62+1,3+1,24+1,05+0,45+0,15)¥2*1,5
razem | m2 114,060
31 |KNR K-09 0103/05 wyd.I 2005 Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkow
lamperia m2 114,060
(1,7+2,1+2,52+1,82+3,32+2,5+4,55+0,45+1,6+3,1+1,4+2,5+4,5+0,15+1,62+1,3+1,24+1 ,05+0,45+0,15)*2*1,5
razem | m2 114,060
32 |KNR 0-33 24/01 wyd.[ 2001 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy syntetycznej,
wykonywanych recznie
lamperia m2 114,060
(1,742,142,52+1,82+3,32+2,5+4,55+0,45+1,6+3,1+1,4+2,5+4,5+0,15+1,62+1,3+1,24+1,05+0,45+0,1 SYE2EL.S
razem | m2 114,060
33 |KNR 0-33 24/05 wyd.1 2001 Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z roznobarwnych
kamieni i uziamnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie
lamperia m2 114,060
(1,7+2,1+2,52+1,82+3,32+2,5+4,55+0,45+1,6+3,1+1,4+2,5+4,5+0,15+1,62+1 ,3+1,24+1,05+0,45+0,15)*2%*1 5
razem | m2 114,060
REMONT POLICZKOW SCHODOW
34 |KNNR-W 3 0809/03 2000 Wyréwnanie podiozy betonowych przez szlifowanie
3,05%5%0,3%2 m2 9,150
razem | m2 9,150
35 |KNR K-09 0301/01 wyd.12005 Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podiozy betonowych
3,05*5*0,3*2 m2 9,150
razem | m2 9,150
36 |[KNR K-09 0103/10 wyd.1 2005 Wyréwnanie duzych ubytkéw na $cianach o grubosci warstwy do 10mm
3,05*5%0,3*2 m2 9,150
razem | m2 9,150
37 |KNR 0-33 24/01 wyd.1 2001 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy syntetycznej,
wykonywanych recznie
3,05%5%0,3*2 m2 9,150
razem | m2 9,150
38 |KNR 0-33 24/05 wyd.12001 Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie Zywicy syntetycznej, z réznobarwnych
kamieni i uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznic
3,05%5%0,3%2 m2 o 9,150
razem | m2 [ E 9,150
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