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Nr Podstawa Opis robot

1|

n

10

[P

KNR
4-01
0417/01

KNR
4-01
0417/02

CKNR

4-01
0417/03

KNR
19-01

0713/01

 KNR

K-09
0303/05

KNR
K-09

0303/06

KNR
K-09
0303/07

KNR
4-01

‘Remont schodow do piwnicy

‘Wymiana stopnic schodéw drewnianych z bali gr. 50 mm  klasy II struganych dwustronnie

11.00

razem

Wymiana podstopnic schodow drewnianych z desek gr. 25 mm klasy II struganych dwustronnie

11.00
| razem
Wymiana poreczy schodow drewnianych

3.75

razem
Uzupelnienie pasow o szerokosci do 10cm tynkow wewngtrznych zwyklych kategorii I1I w
bruzdach po zalozeniu instalacji elektryczngj Analogja bruzd przy stopniach schodowych

0.88+0.84+0.86%9
Zagruntowanie wewnetrznych podlozy z plyvt pazdzierzowych (plyta OSB. sklgjka) -
zagruntowanie dwukrotne Analogja stopnic i podstopnic drewnianych
Stopuice  (0.40%0.88+0.33%0.84+0.27%0.86%9)%2
Podstopnice  (0.88%0,17+0,84%0.17+0.86%0.17%9)*2
razem

Malowanie \\’@\\’1‘1@[&113’611 podloﬁy z plﬂ péz’diférééx\%fcli (plnaOSB éklejka) farba akrylowa
Bolix AW Kolor - malowanie warstwy pierwszej

8.654/2

razem

Malowanie \\"er\\'n'(';{ré_h_vcrzrlrlr po&io%j zpilvl pazdagrzomch (plyta OSﬁ, sklejka) f'lrbaakr\l()\u1
Bolix AW Kolor - malowanic warstwy drugicj

4.327

razem
Remont schodéw na strych
'Wymiana stopnic schodow drewnianych z bali gr. 30 mm klasy 11 struganych dwustronnie

0417/01

KNR
4-01

0417/02

KNR
K-09
0303705

{12
razem E

Wymiana podstopnic schodéw drewnianych z desek gr. 25 mm klasy II struganych dwustronnie

razem |

Zagruntowanie wewngtrznych podlozy z pl_ﬁ paz’dziefzouych (phyta OSB;_sklejka) -
zagruntowanie dwukrotne Analogja stopnic i podstopnic drewnianych

Stopnice  (1.04%0.26)*12%2
Podstopnice  (1.04*0.17)*13%2

razem
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Nr Podstawa bpis robot B - ?Jm; Tloge

Il KNR  Malowanie wewnetrznych podlozy z plyvt pazdzierzowych (plyta OSB, sklejka) farba akrylowa
K-09  Bolix AW Kolor - malowanie warstwy pierwszej

0303/06 i

11.087/2 i m2 5544

““““ o e razem m2 5544

12 KNR  Malowanie wewnetrznych podlozy z plyt pazdzierzowych (plyta OSB, sklejka) farbg akrylows
K-09  Bolix AW Kolor - malowanie warstwy drugiej

0303/07 :

3.544 ‘m2 5544

- razem | m2  5.544
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