Zamawiajacy:
Gmina Miasta Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamowienia :

Wymiana drzwi wejSciowych do oficyny prawej budynku przy ul. Koéciuszki 71 w
Suwalkach .

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV 45421100-5- Instalowanic drzwi 1 okien

Opracowat Jozef Kopiczko- Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest :
Wymiana drzwi wejsciowych w budynku oficyny prawej przy ul. Kosciuszki 71 w Suwatkach.

I1. Opis stanu istniejacego:

Istniejace drzwi dwuskrzydtowe, drewniane sg w ztym stanie technicznym z powodu trwatego
pionowego uszkodzenia o$cieznicy w miejscu osadzenia zawiasow i licznych $ladoéw spekan i
rozwarstwienia materiatu w skrzydtach drewnianych.

IIl. Zakres robét remontowyvch do wykonania zgodnie z wykazem stolarki i
przedmiarem stanowiacym zalgcznik do programu

1. Wykucie z muru starej oscieznicy.

2. Dokonanie pomiaru z natury.

3. Zamontowanie kompletnych drzwi wejsciowych, stalowych jednoskrzydtowych z
naswietlem, z profili ,,cieptych” , w potowie przeszklonych pakietem dwuszybowym ze
szkla bezpiecznego o wsp. Uw < 1,5W(m? °K) z rdzeniem izolacyjnym , malowanych
proszkowo w kolorze szarym wg zwornika RAL 7046 , ze skrzydtem osadzonym na 4
zawiasach wzmocnionych , z samozamykaczem i stopka podporowa oraz odbojem
mocowanym w podescie.

4. Wypenienie styku o$cieznicy z murem pianka poliuretanowa.

5. Dokonanie regulacji skrzydet .

. Uzupehienie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na oéciezach.

. Dwukrotne malowanie uzupeionych tynkow,

. Wyposazenie drzwi: prog ze stali nierdzewnej, 2 zamki z wktadkami

bebenkowymi.
IV. Czes¢ informacyjna
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1. Zamowienie nalezy zrealizowac¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2018 r. poz.1202z pdzniejszymi zmianami ), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robot budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku
poz. 701 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z \
pézniejszymi zmianami ).




Wykaz stolarki drzwiowej do wymiany w budynku oficyny prawej

przy ul. Ko$ciuszki 71 w Suwatkach

Zakres zamoOwienia
- Dokonanie pomiaru z natury
- Wykucie z muru starej oscieznicy,
- Skrzydlo drzwiowe oszklone pakietem dwuszybowym atestowanym szklem bezpiecznym.
- Wypehienie drzwi z paneli stalowych cieptych ( dwie blachy malowane proszkowo w kolorze
szarym wg wzornika RAL 7046 z rdzeniem izolacyjnym).
- Przenikalno$¢ cieplna Uw = 1,5 W(m? °K).
- Skrzydlo drzwiowe osadzone na 4 zawiasach wzmocnionych na tozyskach kulkowych.
- Prég 1 klamki ze stali nierdzewne;.
- 2 zamki z wktadkami bgbenkowymi.
- Wypenienie styku o$cieznicy z murem pianka poliuretanowg
- Obustronne tynki na o$ciezach z dwukrotnym malowanie farba emulsyjna.
- Wyposazenie dodatkowe :samozamykacz, stopka podporowa i odbd;.
- Utylizacja zdemontowanych drzwi dwuskrzydtowych
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/4
Wymiana drzwi wejsciowych do oficyny prawej budynku uzytkowego przy ul. Kosciuszki 71 w Suwatkach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1 | KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi

0702/05
Drzwi stalowe, jednoskrzydlowe z naswietlem statym, ocieplone o wsp. 1,5 WimK
- do polowy przeszklone pakietem dwuszybowym ze szkla bezpiecznego,

- 4 zawiasy wzmocnione na fozyskach oporowych,

- prég za stali nierdzewnej,

- naswietle stafe,

- samozamykacz i stopka podporowa,

- na zewngtrz odboj

-wyposazone w dwa zamki z wkiadkami bebenkowymi

1,2*2.30 m2 2,760
razem | m2 2,760
2 |KNR 4-01 |Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 15cm na murach z cegiet lub $cianach z
0705/01 |betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachdwkami
4% 3+2%1,2 m 11,600
razem| m 11,600
3 |KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
(4*2,3+2*1,2)*0,2 m2 2,320

razem | m2 \ 2,320




Zamawiajacy:
Gmina Miasta Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamowienia :

Wymiana naswietla nad drzwiami wejsciowymi w lokalu uzytkowym przy
ul. T. Noniewicza 87 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspalnegn Stowmika Zamawien :
Kod CPV. 45 421100-5 — Iustalowanie drzwi i okien
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Opracowat Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych Ur. bud SUY



I _Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Wymiang naswietla nad drzwiami w lokalu uzytkowym przy ul. Noniewicza 87

II. Opis stanu istniejacego:

Istniejgce naswietle uchylne nad drzwiami wejsciowymi nie spetnia swojej funkcji z powodu
trwatego uszkodzenia przestarzatych oku¢ okiennych, skrzydto przed wypadnieciem na stale
unieruchomione w oscieznicy.

III. Zakres robdot remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem robét
stanowigcym integralna czes¢ programu funkcjonalno-uzytkowego.
Zakres zamOwienia
- profil PCV min.5-komorowy, kolor biaty
- okucia obwiedniowe,
- zestaw trzyszybowy,
- wsp. przenik. cieplnej U< 1,1W/m?K
- dokonanie wiasnego pomiaru z natury,
- demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji,
- montaz kpl. stolarki z regulacja okué,
- uszczelnienie pianka poliuretanowsg styku o$cieznic z murem,
- tynki na o$ciezach wewngtrznych i zewnetrznych,
- malowanie o$ciezy wewnetrznych w kolorze biatym,
- mozliwo$¢ wentylacji przez rozszczelnienie,
- montaz podokiennika zewnetrznego,
- uszczelnienie styku podokiennika zewngtrznego z oScieznica.

IV. Cze$¢ informacyjna

1. Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2018 r. poz.1202z pdzniejszymi zmianami ), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. 22019 roku
poz. 701 z p6zniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozniejszymi zmianami ).




Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w gminnym lokalu uzytkowym

przy ul. Noniewicza 87 w 2019 1.

Zakres zamowienia

profil PCV min. 5-komorowy, kolor bialy,

- okucia obwiedniowe,

zestaw trzyszybowy- o wsp. U<1,1W(m? °K),

dokonanie wlasnego pomiaru z natury, '

demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji,

montaz kpl stolarki  z regulacjg okué,

uszczelnienie piankg poliuretanowg styku oscieznic z murem,
obustronne tynki na osciezach,

malowanie osciezy zewnetrznych i wewnetrznych w kolorze biatym,
mozliwos¢ wentylacji przez rozszczelnienie,
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB
Przedmiar Strona 2/5

Wymiana. oldeniolaia uchylnego w lokahy uzythowym prey ul, Nonfeviozs 87

Nr  Podstawa Opis robt Im | Tlosé
1 |KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o |
0930/04 powierzchni ponad 1,0m2 |
1,28%0,82 - m2 1,050,
razemn | m2 1,050

S S e T L |

| 2 KNR 4-01 .Wykoﬁagle tynk(');z;vg/l_dych wéwm;trznych kategorii I1I z zapféwy -
0708/02 |cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 25c¢m na podiozach z cegiet,
\pustakéw ceramicznych, betondw

11,28+2+0,82%2 m | 4,200

_ A _ . razem ‘ m —4,200

3 |KNR 4-017Malowaniejednokrotne‘ farbami emulsyjnymi tynk()_“; ;\-f-e-v;'r-lgtrznyci{ $cian i sufitow ‘ | ”
1204/05 \ '

| m2 1,050

| (1,28%2+0,82#2)%0,25
‘ i 1,050,

razem [ m2
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