Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamowienia :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 14 Osiedle II blok 5 w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowal: Jan Jakubowski Inspektor nadzoru robo6t budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 14 Osiedle II blok 5 w Suwalkach stanowigcego

wilasnos¢ Gminy Miasta Suwatki w zakresie remontu posadzek, malowaniu $cian i sufitow

oraz wymiany stolarki drzwiowej

II. Opis stanu istniejacego:

Lokal mieszkalny w istniejacym stanie technicznym nie nadaje si¢ do ponownego zasiedlenia

III. Zakres robot remontowych do wykonania.

L.

G S

10.
11.

12

13.

14.
15.

16.

Rozbiorka trzonu kuchennego licowanego kaflami

Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly — wneka w przedpokoju

Wykucie otworu na drzwi do fazienki od strony pokoju

Zamurowanie otworu na drzwi od strony kuchni

Demontaz podokiennika lastrykowego w kuchni wraz z wykonaniem okfadziny

z glazury.

Rozbiorka zabudowy drewnianej wneki w przedpokoju

Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwykltych kategorii IT1 z zaprawy cementowo-

wapiennej po rozbiorce trzonu kuchennego 1 na Scianie po zamurowanym otworze.

. Wymiana posadzek cementowych z zastosowaniem folii poliuretanowej wraz z

wykonaniem izolacji przeciwdzwigkowej ze styropianu gr. 3 cm.
Wykonanie posadzki z paneli podtogowych AC — 4 gr. 8 mm w pokoju i przedpokoju
Wykonanie posadzek z ptytek kamionkowych GRES w kuchni i tazience

Wykonanie okladzin z glazury w lazience.

. Wykonanie zabudowy pionow z ptyt kartonowo — gipsowych wodoodpornych w

tazience.

Wykonane gladzi gipsowych na stropach i $cianach po uprzednim przygotowaniu
podioza.

Malowanie dwukrotne scian i sufitow farba akrylowa Bolix lub réwnowazna.
Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych, kanalizacyjnych , grzejnikow
zeliwnych oraz podokiennikow lastrykowych.

Wymiana drzwi wejsciowych wraz z oScieznicami do lokalu, z przedpokoju do pokoju

oraz tazienki



17. Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii III z zaprawy cementowo
wapiennej na osciezach drzwiowych

Szczegolowy zakres prac okreslony jest w zataczonym przedmiarze robot.

IV. Czeé¢ informacyvina

1. Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1202 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
701 ze zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

Suwalk, dnia 25 czerwca 2019 .

INSPEKTOR NA DZORU
Robét budowlanyeh—
= ] 7 '

ay 07,
T =N —‘—"i"'(". -
Jan ]ak?zb\ozvsg/

Upr. bud. nr SUW 121/87



Rodos 7.0.15 [13351]
Przedmiar ul, Osiedle IT blok 5 m 14
Budmek mleszkaInV

N | Podstawa Op:s robét

Rozbiér ka trzonu kuchennego

1 KNR4-01 Rozbidrka piecow i trzondow kLICth]\ ch licowar any wveh kaflami
1011/02

0,80%0,40*0,72+0,72%0,40%0,25

razem

2 KNR 4-01 Uzupelmeme t\ nkow wew nﬁ;trzm ch zwvklych kategoru Iz zapra\\"\
0711/02 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym migjscu do 2m2 na $cianach plaskich
1 slupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
\pianobetonu

E(o,4o+o,80)*o,72+o,40*0,72

~

3 | KNR 4-01 wW\—\\ iezienie gruzu sprvzmo“ anego samochodami samowy ladowec: czymi na dd-leglosc
0108/11 ‘do lkm

0,302

razem

4 KNR 4-01 W\W\lezwme gruzu spr\ Zmowanego samochodami samowy yladow czymi - na krazd\
0108/12  nastepny lkm ponad lkm
(doplata 4x)

0.302
| A — - razem
! Utylizacja gruzu
Kalkulacja |
/indywidualn
' a

|Remont posadzek

wn |

6 KNNR-W Zemanle posadzek zt\\orzn\ sztuczmch pOkO_]
| 30801/07 |

2.83%3.49

7  KNNR-W Zerwanic posadzek cemento'm chi lastn kom ch wraz z cokolikami
3 0801/03

pokd) 2.83*%3.49
przedpoko] 1.85%1.27
kuchnia 1,80%0.94
lazienka 1.81%1.21

§ | KNNR-W ;Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gladko
' 21202/02 |grubosci 20mm
| |
‘ 16,109
razem

9 | KNR 2-02 Izohcle poziome z dwaoch warstw papy asfaltowej na sucho Analogja - izolacja z folii
0616/02 pohet\ lenowej

‘16,109

razem

razem |

razem

razem

7 Jm

m3

m3 '

m2

mg L

m3

m3

m3

m3

L

m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

Strona 2/32

Ilos¢

S o
('S ] (OS]
o O
S T ]

9.877
9.877

9.877
2,35
1.692
2:19

16,109

16,109
16,109

16.109
16,109



Rodos 7.0.15 [13351]
Przedmiar ul. Osiedle II blok 5 m 14
Budmek mleszkalm

Strona 3/32

Nr  Podstawa OplS robot - -f Jm Tlogé ]
10 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na
0609/03 sucho gr. 3cm |
i16,109 m2 16,109
o . - ~ razem m2 16,109
11 KNNR-W Posadzk1 cemento“e z cokollkaml zatarte na gladko gmbosc1 25mm
2 1202/06 |
' 16,109 ‘m2 16,109
T - B - 7 7 ~razem m2 16,109
12 NNRNKB  Posadzki z paneli podlogowych ukladane na klej - pokdj i przedpokdj
8 1136/01
| 9.87742,35 m2 12,227
i - S __razem | m2 12227
13 NNRNKB Posadzkl Jednobamne Zz plytek kamlonkow\ ch GRES 30x30cm w pomleszczennch 0
| 62805/05 pO\\ ierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm !
kuchnia 1,8%0.94 m2  1.692
lazienka 1,80%0.40+1,50%0,80 m2 192
N . _ B - o razem m2 3,612
14 | KNR 4-01 Odbicie paséw o szerokosci do 15em tynkdw wewngtrznych z zaprawy
0702/04  cementowo-wapiennej -cokoliki
kuchnia 1.80%2+0.94 m 454
lazienka (1,81+1.21)*2 . m 6.04
-0.80 m -0.8
I - razem m 9.78
15 KNR 0-12 Posadzka z pi\*tek z kamieni sztuczm ch ukladanvch na k]ej przvgoto“ anie podloza
i 1118/01 |- cokoliki
9.78%0.15 m2 1,467
] o ~razem | m2 1467
16 NNRNKB Cok011k1 na zapra\\ wach klt‘,jO\\"\ ch ATLAS z pl\Tek Lamionkom ch GRES 15x15cm
62809/01 \v pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
9,78 m 978
! razem  m 9.78
7 KNR4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowyceh z lastryko
0354/12
1.20 m 1.2
. razem m 1.2
18 ' KNR 0-12 Posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej - przygotowanie podloza
1118/01 |- podokiennik
I i
1,14*%0,30 m2 0,342
. ‘ razem m2 0342
19 NNRNKB Okladziny polek, parapetéw i lad z plytek kamionkowych GRES 30x30c¢m na
6 2804/03 zaprawach klgjowych ATLAS o grubosei warstwy Smm
0,342 m2  0.342



Rodos 7.0.15 [13331] Strona 4/32
' Przedmiar ul. Osiedle II blok 5 m 14
Budynek mieszkalny - S
Nr . Podstawa Opis robot Jm Ilose

razem m2 (.342

20 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosé
0108/11 do lkm

116,109%0,05+1,467*0,03+1,20%0,07

| | razem ' m3 0,933
21 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy

0108/12 Inastepny 1km ponad 1km

|(doplata 4x)
' 0,93 'm3 093
S | razezm m3 (.93
22 Utvlizacja gruzu
Kalkulacja
indvwidualn
N o - 'm3 093

‘Malowanie sufitow

23 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej férb}-' W pdhﬁéswz{:rzelﬁawcihrV(;B(r);’\r'irerrzrti:lll;i'podluc.).gi_dc_)HSnQ

1202/08 J
kuchnia 1,692 ‘m2 1,692
przedpokoj 2,35 im2 233

llazienka 2,19 m2 219
I N . _ razem m2  6.232
24 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad
- 1202/09  Sm2

pokdj  9.877 m2 9,877

- razem m2 9877

25 KNR K-09 .éfad}_-ie. gipsowe Vsrtrorpé\\' - zagrﬁntowanic dwukrotne
0202/01

16,109 m2 16,109
__razem m2 16,109

26 KNRK-09 Gladzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0202/04 | |
16,109 ‘m2 16,109
| razem m2 16,109

27 'KNR K-09 "Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych tynkow gladkicll 1 strukturalnych
0301/05

16.109 m2 16.109

razem m2 16,109

28 KNR K-09 .Malo“-'anie pierwszej warstwy wewngetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych farbg
0301/06 akrylowg Bolix lub rownowazng

16,109 m2 16.109

razem m2 16.109

29 KNR K-09 lMaIO\-vanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkdw gladkich 1 strukturalnych farbg
0301/07 |akrylowg Blix lub réwnowazng

116,109 m2 16,109

razem ' m2 16,109



Rodos 7.0.15 [13351] Strona 5/32

' Przedmiar ul. Osiedle II blok 5 m 14
Bud\nek ;1117¢szka111\ - - - -
Nr ' Podstawa Opls robot Jm  Tlos¢

Rozbiérka $cianki, malowanie §cian, rur, grzejnikow, podokiennikéw
wewnetrznych i zamurowame otworu

30 KNR4-01 Rozebranie scianek grubosci 1/4 cegly z beglel na qura\\ ie cementowo-w aprermep
0348/02

10,50%2.24 7 m?2 1.12
~ razem m2 1.12

31 | KNR 4-01 WykuCle otwordw drzwi lowy! chi oklenm ch w scianach z ceg.l-v.;a_gmbosm 1/4 ¢ cegly
0329/01 na zaprawie cementowe] - wejscie do lazienki strony pokoju

-0,80*2,05 m2 1.64
| - razem m2 1.64

32 KNR 4- 01 Uzupe[memc scianek z ceglel 0 gmbosm 1/4 ccgl\ Tub zZamurowan ofworéw w
0303/01 sciankach na zaprawic cementowo-wapiennej

10,80%2,05 m2 1,64
- o , - - ‘razem m2 1.64
33 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyklych kategorii 111 z zaprawy
0711/02  cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na scianach plaskich
i slupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu

|
I1 64%2 m2 328
e i S _ razem m2 328

34 KNR 4-01 'W\ konanie pasow z tvnku o szerokosci do 15¢im na murach z u,glel lub écianach z
0705/01 bctnnu pakrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachiowkaui

'2,44+o,50 m 2.94

razem m 2.94

35 KNR 4-01 Malo“ anie d\\ukromc farbaml olem\ mi z chnokrotn\ m szpaclllo\\ aniem starvch
1206/04 t} nkow wewngtrznych scian

kuchnmia 1.80%1 40%2+0.94%1.40 m2  6.336
razem m2 6336

36 ' KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi do 3m2

1202/08 | ,
kuchnia  1,80%2,44%2+0,94%2 44 m2 11,078
przedpokdj  (1,85+1,27)%2%2.44 m2 15,226
lazienka (1,81+1,21)*2%2.44 m2 14,738
minus otwory  (0,80%2,00%2+0,80%2,00%2) m2 64
iminus lamperic 6,356 m2 6,356

razem m2 53,798

37 KNR 4-01 chkrobame 1 zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad
1202/09 .3m2

pokdj  (2.83+3,49)%2%2 44 m2 30.842
‘minus otwory  -(0,90%2,00%2+2.38*1 453) m2 -7.051]

loScieza  1,45%2%0,25+2.38%0,25 _1112 1.32
! razem m2 23.111

38 KNR K-09 Gladzie gipsowe scian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01



Rodos 7.0.15 [13351]
Przedmiar ul. Osiedle IT blok S m 14
Bud\nek mleszkaln\

Strona 632

razem

Nr Podsta\\a Op1s robot Im o Tlodé
! 53,738+25.11 m2 78.848
glazura w lazience  -8.448 m2 -8.448
I R ~razem m2 704
39 KNR K-09 IGladzm glpso“e scian na t\ nku - pter\\ sza warstwa grubosm 2mm
0201/04
70,40 m2 704
] ] - - razem m2 704
40 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tvnkow gladkich i strukturalnych
0301/05
570,40 | _11_12 70.4
. razem m2 704
41 KNR K-09 Malcmame p:erwsze_] warstwy wew: ne;trzm ch tynkow gladklch 1 strukturalnvch farbq
0301/06 akrylowg Bolix lub réwnowazna -
7040 m2 704
L | 7 razem m2 70.4
42 |KNR K-09 Malowanie drugle_f W arstm \\e\\nt;trzn\ ch ty nkéw gladkich i stmkturalm ch farba
0301/07 akrylowa Bolix lub réwnowazna.
70,40 rm2 704
. 1 - 7 ~ razem m2 70.4
43 KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podloza
0829/01
8,448 :_11]2 _8,448
- ~razem m2 8443
44 | KNR-W 'Llcowamc scian phtkaml z kamieni sztuczn} cho \nmlarach 20x20cm na zaprawlc
- 2-02r97 Ikle|0\\e|
- 0840/04 |
‘minus okladziny z glazury 'm2 8,448
0,40%1,40+0.80%2,44+0,80%2,44+0,70%1,40+1,21*%0,40+1.80%1.40
| razem m2 8448
45 | Rozbiorka zabudowy drewnianej wneki w przedpokoju
Kalkulacja
indywidualn !
: a . | szt |
46 | KNR 4-01 Malowanic dwukrotne farbg olejng grzejnikow radiatorowych
1212/19
0,24*8 m2 192
. razem m2 .92
47 KNR 4-01 iMalowanie dwukrotne farbg olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych |
1212/40 |
i2 44+0.50 m 2.94
I razem m 294
48 ' KNR 4-01 gMalowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanych podokiennikow i innych
1209/14  elementdw o powierzchni do 0,75m2
1.00 szt 1



Rodos 7.0.15 [13351]
Przedmiar ul. Osiedle II blok 5 m 14
Bud\"nek mleszkaln\

Strona 7:32

Zabudowa pionéw w lazience

Nr Podstawa OplS robot - o Jm  Ilos¢
49 KNR 4-01 Obsadzenic kratek wentylacyjnych w scianach
0322/02
2.00 szt 2
_ razem szt 2
50 | KNR 4- 01 Ww. lezienie gmzu spr\ ZINOW, ancgo samochodami samowy vladowe: czymi na odleglosc
0108/11 do 1km
1,12%0,07+1,64*0,07 'm3 0,193
| B ) razem m3  0.193
51 |KNR 4-01 WV\\IGZIGDIG gruzu spryzmowanego samochodami samowxlado“ /czymi - na kazdy |
0108/12 |nastepny 1km ponad 1km
(doplata 4x)|
0,193 m3  0.193
1 N S razzm m3 0,193
52 Utylizacja gruzu
Kalkulacja
indywidualn
a _ -  m3 0.193
) Stolal ka drzwmwa
53 KNR 4-01 W\ kucie z muru oscieznic stalowych lub krat okienny cho pow ierzchni do 2m2
0354/07
4,00 szt 4
| | . razem sat 4
54 KNR 2-02s ‘Oscwzmce drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na a budowie whudowane w
LoLa/0 ‘lml' 1 wanussenia suiait, dla diswi weswugliclolaluwyoli FD7
;5,00 szt 3
_ razem szt 3
55 KNR 2-02s Ser\ dla drzwiowe pl\TO\\e W c“nqtrznc jednodzielne \\e\mqtrz lokalo“e fabrycznie
- 1017/01  jwykonczone pelne o powierzchni do 1.60m 2- wejsciowe i z przedpokoju do pokoju
wejSciowe do lokalu  0.80%2,0%2 m2 3.2
razem m2 3.2
56 ‘KNR 2-02s Ser\ dla drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewngtrz lokalowe, fabrycznie
1017/03  wykoniczone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2-
lamenko“e
?0,70*2,00 ‘m2 1.4
: razem m2 1.4
57 | KNR 4-01 W\ konanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii 11l z zaprawy
0708/01 cementowo-w aplennej na osciezach o szerokosci do 15¢m na podlozach z cegiel,
_pustakou ceramicznych, betonow
2.00%*2%*2+0,90%2+2,00%2+0,80 m 14,6
razem m 14.6
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Przedmiar ul. Osiedle II blok 5 m 14
Budynek mieszkalny

Nr  Podstawa_Opis robst " Im Tlogé

58 KNR ;Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach
2-02u2  metalowych o profilu 50mm jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym - plyta
2023/04 wodoodporna

(0,80+0.30)*2.44 m2 2684
' razem m2 2,684

VAR VA L
INSPEKTOR NAD

Robot by owlanych

Jan]
Upr. bud. nr

tbowski
SUW 121 /87



