Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 33 Osiedle II blok 22 w Suwatkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowat:  Jan Jakubowski Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 33 Osiedle II blok 22 w Suwatkach stanowigcego

wlasnos¢ Gminy Miasta Suwatki w zakresie remontu posadzek, malowaniu $cian i sufitow

oraz wymiany stolarki drzwiowej

I1. Opis stanu istniejacego:

Lokal mieszkalny w istniejacym stanie technicznym nie nadaje si¢ do ponownego zasiedlenia

III. Zakres robot remontowych do wykonania.

h B

10.

11
12.
13,
14.
1§
16.

17.

18.
12,
20.
21

Rozebranie oktadziny $ciennej z glazury w kuchni i tazience

Zerwanie posadzki z wyktadziny PCV w pokoju

Rozebranie posadzek z terakoty w przedpokoju, kuchni i tazience

Rozebranie okfadzin z kamieni sztucznych - podokienniki lastrykowe w pokoju
Rozbiorka zabudowy rur w lazience, grzejnikow w kuchni oraz czesci sufitu
podwieszanego w pokoju.

Rozebranie $cianki drewnianej w pokoju

Wymiana drzwi do lazienki i montaz drzwi z przedpokoju do pokoju wraz z
oscieznicami

Wykonanie tynkow kat III na $cianach po skuciu glazury oraz po odbiciu tynku
strukturalnego.

Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii I11 z zaprawy cementowo-
wapiennej na osciezach drzwiowych

Wykonanie gladzi gipsowych na scianach i sufitach po uprzednim przygotowaniu
podtoza.

Malowanie dwukrotnie $cian i sufitow farba akrylowa Bolix lub réwnowazna.
Malowanie dwukrotne farbg olejna grzejnikow zeliwnych

Malowanie dwukrotne farba olejng rur wodociggowych

Malowanie dwukrotne farba olejna rur kanalizacyjnych zeliwnychm

Malowanie dwukrotne farbg olejna podokiennika lastrykowego w kuchni
Wykonanie posadzek w kuchni i fazience z wyktadziny rulonowych PCW po
uprzednim przygotowaniu podioza.

Wykonanie posadzek z paneli podtogowych AC- 4 gr. 8 mm w przedpokoju
1 pokoju

Wykonanie oktadzin z gresu podokiennikow lastrykowych w pokoju szt. 2
Wymiana listew przysciennych

Udroznienie przewodow wentylacyjnych w kuchni i fazience wraz z wymiana kratek
Wymiana wewngtrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w zalaczonym przedmiarze robot.



IV. Cze$¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 tekst jednolity ), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz.
701 ze zmianami).

3. Materialty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

Suwalk, dnia 28 czerwca 2019,

INSPEKTOR NADZOR
Robot budowlanych '

s el il AT
Jan [ .\owsﬁz -

Upr. | St
pr.bud. nr SUQJV 121/87



Rodos 7.0.15 [13351]
Przedmiar ul. Osiedle IT blok 22 m 33
Budmek nneszkalm

Nr  Podstawa OplS robot

Roboty rozblm kowe

1 KNNR-W Rozebranic okladziny scxcmle] Z glazur\
- 30614/05

kuchnia
11.44*0,70+0,36*0.50+0,15*1.00+0.56%0,93+0,27%0,93+1,22*%0,53+0,40%0,92+1 .4
(7%1,77+1,02%0,90

' ;Iazmnka 2,78%1,95+1,36%1,20+0,57*1,30+0,86*1,30+0,70*%1,30+0,57*1,30
L '__ i - razem |
2 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
pokdj  5,00%4.20
3 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
kuchnia  0,86+2.23
lazienka 1.95%1.26
-(0,50%0,80)
| T | S— . e T B— ’ S— - razel‘n
4 |KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j -
. 0811/07 |podokienniki lastrykowe
1,70%0,16%2
| - ~ razem |
5 'Rozbiorka zabudowy rur w lazience grzejmko“ w kuchni i czqsm sufitu w pOkO_]ll
Kalkulacja |
lindywidualn|

a
6 | KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewngtrznych o powierzchni do 3m2 na scianach, filarach,
0701/02 |pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - tynki ozdobne z kamyka

1,44%1,74+2,28%1,15+0,30%2%2,02+0,97*0,10+0,40% | 44+0,40%1 44+0,30*1 44
: razem
7 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z plyvt widrowo-cementowych i spil$nionych
0426/04 |
|4 ,20%2.47
(O 80%2,05)
; 7 | 7 ~ razem
8 | KNR 4-01 iRozebranie scianck dzialowych z lat i rygli
0427/05 |
8.734
; | razem
9 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
3,00
razem

10 KNR 4-01 fW_\Wiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyvladowczymi na odleglos¢
0108/11 do 1km

17.30%0,03+3,975%0,03+8,021*0,03+8,734*0,10

CJm |

m3

Strona 223

Tlosé

m2 6.744

'm2 | 10,563
‘m2 | 17,307

m2 | 21
m2 , 21

m2 1.918

m2 2.457

m2 -0.4

m2 3.975

m2 0,544
mZLN 0,544

kpl 3
m2 8021
m2 8.021

‘m2 | 10374
'm2, -l.64
m2 | 8,734

m2 8.734

m2 3.734

szt 3

szt 3

1.752



Rodos 7.0.15 [13351] Strona 3/23
Przedmiar ul. Osiedle II blok 22 m 33
Budynek mieszkalny

Nr | POdStE;Va !Opis robot e e Jm noéé |
| - razem m3 1752

11 'KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy
0108/12 nastepny lkm ponad lkm

(doplata 4x)
1,782 m3 | 1,752
I . razem m3 1752
12 ‘Utvlizacja gruzu
Kalkulacja |
‘indywidualn
1 a2 | _ B - qm3| 1,752
Stolarka drzwiowa - ________i__ _;_ B
13 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w
1016/01 trakcie wznoszenia $cian, dla drzwi wewnatrzlokalowych FD1
2,00 szt |
B B S e e et e e L | BEL
14 KNR2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe do mieszkania , fabrycznie
1019/01  wykoficzone, pelne, jednodzielne o powierzehni do 2,00m2 z przedpokoju do pokoju
2,05*0,80 m2| 1,64
N . _ - - ~ razem m2 1.64
15 |KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewngtrz lokalowe,
1017/03  fabrycznie wykonczone szklone o powierzchni do 1.60m2 - szyba o powierzchni do
10,20m2- do lazienki
| |
0,70°2,05 m2 1435
B I | o razem m2 1435
16 KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii I1I scian i slupow wykonywane recznie
0803/03 .
3}30 skuciu glazury  17.307 m2 17307
po skuciu kamyka 8,021 m2 | 8021
7 razem m2 235328
17 KNR 4-01 Wykonanie tvnkow zwvklych wewnetrznych kategorii III z zaprawy
0708/01 cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 15¢m na podlozach z cegiel,
pustakow ceramicznych, betondw
j2,05"‘6+O,804-0,70"‘2 m 14,5
‘ _ razem | m 143
- 18 |KNR 4-01 jZeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad
- 1202/09  5m2
‘ pokoj  3,00%4,20 m2 21
1 kuchnia  2,24¥1,60 m2 3384
lazienka 1.95%1.26 m2 2457
przedpokoj;  2.26%1.35 m2 3,051

razem m2 30,092

19 KNRK-09 Gladzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne
0202/01

30,092 m2  30.092



Podos 7.0.15 [13351] Strona 423
Przedmiar ul. Osiedle 11 blok 22 m 33
Budmek mleszka[r}_\'_ S
Nr ! Podsta\\a Op1s robot | Jm  llos¢
i ~ . _ razem m2 | 30.092
20 'KNR K-09 Glad21e gipsowe stropO“ na tvnku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
| 0202/04
30,092 'm2 30092
I A ~razem m2 30,092
21 KNRK-09 Malowanie plem SZG_] W arstw\ \\e\\m;trzn\ ch t\ nkow gladk[ch 1 struk’[uraln\ ch
0301/06
130,092 'm2 30,092
Lk : - - ~ razem m2 30092
22 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/07
30,092 ‘m2 30,092
. 30,092

23 | KNR 4-01 'Malo“ anie dwukrotne farbami o!ejm mi z Jednokronl) m szpachlo\\amem starych
1206/04 It\ nkow wewnetrznych Scian

Ekuclmia (1.60+2.24)¥2%1 40 il

razem m2 | 3

10,752
lazienka (1.95+1,26)*2*1,40 m2 8988
minus otwory  -(0,80%1,40%2+0,83%2.24) m2 | -4.099
- : ~razem m2 15,641
24 | _ KNR 4-01 Zeskrobanic i zmycie stareJ farb\ W pomleszczemach 0 pcm ierzchni podlogl ponad
1202/09  5m2
pokdj  (5.00%4.20)*2%2 .47 m2  103.74
kuchnia (2,24%1.60)¥2%2.47 'm2 | 17,703
lazienka (1,95*1,26)*2%2,47 Im2 | 12,138
; przedpokoj  (2.26%1,35)*2%2,47 m2  15.072
| iminus otwory -(0,80%2,05%3+0,70%2,05%4+0,83%2,24) m2 | -12,519
iminus lamperje  -15.641 :___11_1_2___é__?_!_§?6_4l
| | R e mazem|m2 120,495
25 KNR K-09 @Gladzm glpsm\e scian - zqgruntox\ anie dwukrotne '
0201/01 |
120,495 m2 120495
| razem m2 120,495
26 KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2Zmm
0201/04
120,495 ‘m2 120.495
: razem m2 120495
27 fKNR K-09 Malowanie picrwszej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/06 |
:120,945 m2 120,945
3 7 , _ razem m2 120,945
28 jKNR K-09 EMalowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich 1 strukturalnych
0301/07 |
120,945 m2 120,943
| razem m2 120,945
29 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikow radiatorowych
1212719
21,%0,24 'm2 5,04



Fodos 7.0.15 [133531] Strona 323
Przedmiar ul. Osiedle II blok 22 m 33

_B;lgl)'nek mieszkalny - _ - S

Nr  Podstawa Opis robot Jm  Tlos¢

. razem m2 5.04

30 ' KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olej_n_a:l:ur \\’odociqgom’cﬁ Igazowxch o $rednicy do
[ 1212/28  50mm

0,70%2+0,30%2+2,47%3 m 94l
|l oV razem m 9.4l
31 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych
1212/40
2.47 m 247
razem m | 247

32 KNR 4-01 Malowanie d&ﬁlkrétné.fa;‘b.q--oi(%i;é:up-rzednb malouani\icih ﬁéddkiem-l-ikc-';;;f 1innych
1209/14  elementéw o powierzchni do 0.75m2

1,00 szt ‘
| razem szt |

] iPosadzki - - o -
33 KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki
- 1102/02  zatarte na gladko

kuchnia 3.384 m2 3.584
przedpokoj 3,051 m2  3.051
lazienka 2.457 lm2 | 2.457
— . razem m2  9.092
34 KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy
1112/05  izolacyjnej
kuchnia 3,584 ‘m2 3,584
lazienka 2.457 m2 2,457

~ razem 1112_ 6.041

33 ;NNRNKB-_-?Posad‘z_k_i z- ;-Jél-leli podlogéﬁ&éﬁ ilﬁiadeilie 711;1 kleJ -prze_dpoioj lpOkEJj_

- 8 1136/01 | |
pokoj 21,00 ‘m2
iprzedpokc')j 3,051 m2 | 3.051

razem m2 24051

36 :NNRNKB éOkladziny polek. parapetdw i lad z plvtek kamionkowych GRES 20x20cm na
- 62804/01 |zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy 4mm podokienniki lastrykowe

11,70*0,16%2 m2 0544
i razem m2 0,544
37 'NNRNKB Osadzenie listew wykanczajgcych

6 2809/05 |
11,70%2 m 3.4
. razem m 3.4
38 KNR 4-01 'Wymiana listew przysciennych
0411/07 | ;
lazienka  (1,60+2,24)*2 ‘m | 7.68
kuchnia 1,60%2+2,26 'm 3.46

-(0,80%2) 'm -1.6

razem m 11.54



Rodos 7.0.15 [13351] Strona 6/23
Przedmiar ul. Osiedle II blok 22 m 33

Budynek mieszkalny

Nr " Podstawa Opis robat - o Im ok )
. Wemlaa I
39 KNR 4-01 Przemurowanie przewodow - wykucie otworow
0310/03
(400 szt 4
- | | B razem szt 4
40 iK R 4-01 Odgruzowanie przewodow wentylacyjnych !
3 |
| 0310/06 :
| 3,60 om 3
] - . rzem m 36
41 KNR 4-01 ‘Sprawdzenie przewodéw
- 0310/05 |
| 12,20 om 122
A I S . razem m 122
42 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych '
0354/13 | |
2.00 szt
N . | _ o razem szt
43 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach :
0322/02 5
| 12,00 szt 2
L _ razem | szt

75 Ok 22l%”
INSPEKTOR NADZORU

Robot hudowlanych R

Jan JekdbowskT

Upr. bud. nr SUW 121/87




.

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Osiedle 11 bl. 22 m 33

Nr  Podstawa

8]

wn

KNNR 5
0404/01

'KNNR 5

0407/01

'KNNR 5

0404/01

KNNR 3
0407/01

KNNR 5
0407/03

KNNR 5
0306/01

KNNR 5
0409/02
KNNR 3
1207/02
KNNR 5
0205/01

KNNR 5
0205/01

KNNR 5
0205/01

KNNR 5
0205/01

KNNR 5
0205/01

KNNR 5
0205/01

KNNR 5
1208/01
KNNR 5
1208/02
KNNR 5

301/08

KNNR 35
0504/01
KNNR 5
0302/01
KNNR 5
0306/03
KNNR 5
0300/02
KNNR 3
0306/02
KNNR 5
0308/05

KNNR 5
0308/01

KNNR 5
0308/02

KNNR'S

1304/01

KNNR 5

1303/01

KNNR 5
1303/02
KNNR 5
1305/01

Opis robot
Wymiana instalacji elektrycznej
Montaz tablicy rozdzielczej elekirycznej przedlicznikowej - przystosowana do blabowania

Montaz wylacznika nadpradowego 1-biegunowego przedlicznikowego
Montaz rozdzielnicy mieszkaniowej nadtynkowej 1x12 moduldw

Montaz w rozdzielnicach wylacznika nadpradowego 1-biegunowego BI10A - B20A w wenatrz mieszkania - rozdzielnica
mieszkaniowa

Montaz w rozdzielnicach roziacznika lub wylacznika przeciwporazeniowego 1(2)-biegunowego rézﬁicowoprqdowy P302
25A/30mA

Montaz lacznika natynkowo-wtynkowego w puszce szczgkowej- do dzwonka
Montaz na szyn¢ w rozdzielnicy mieszkaniowej dzwonka
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw betonowych

Ukladanie przewoddw kabelkowych o lacznym przekroju zyl do 7,5mm?2 pod tynl-c.iem w gotowych bruzdach na podiozu
innym niz betonowe - lazienka obwéd do pralki - YDYZo 3x2,5mm2

Ukladanie przewodéw kabelkowych o lacznym przekroju zyl do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podiozu
innym niz betonowe - kuchnia gniazda wtyczkowe + obwéd do zmywarki -YDYzo 3x2,5mm2

Ukladanie przewodéw kabelkowych o lacznym przekroju zyl do 7,5mm2 pod tynkiem w gotoxxrych bruzdach na podlozu
innym niz betonowe - pokdj gniazda wiyczkowe YDYzo 3x2.5mm2

Ukladanie przewoddw kabelkowych o lacznym przekroju zyl do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podiozu
innym niz betonowe - o$wietlenie kuchnia + lazienka YDYzo 3/4x1,5mm2

Ukladanie przewodéw kabelkowych o lacznym przekroju zyl do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podiozu
innym niz betonowe o$wietlenie pokdj YDYzo 3/4x1,5mm2

‘Ukladanie bl'zewodc‘)w kabelkowych o facznym przekroju zyl do 7,5mm2 bod 1)'.nkiem w gotowych bruzdach na podiozu

innym niz betonowe - dzwonek YDYzo 3x1,.5mm?2
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm

Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konsolek osadzonych w
podiozu z wykonaniem §lepych otworéw w cegle

Montaz onrcc]anowych opraw o$wietleniowych zawieszanych bryzgoodpornych, strugoodpornych - lazienka
Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm

Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej lacznika $wiecznikowego

Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego przycisk do dzwonka

Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego

‘Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych plzykmcanych.2‘bicgunowych do

16A/2,5mm2 -pralka

Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koricowych 2-biegunowych do
16A/2,5mm2 kuchnia + zmywarka

Monlaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych
2-biegunowych do 10A/2,5mm?2

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego
Pomiar rezystancji izolacji przewoddw obwodu 1-fazowego - kazdy nastgpny pomiar

Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dzialania wylacznika réznicowo-pradowego

Jm

szt
szt

szt

szt

SZL
szt

szl

m

szt
kpl
szt
szt
szt

szt

szt

SZL

szt

szt

pomiar

pomiar

probe

 llosé

05

42

26,

(53]



Przedmiar
Budynek mieszkalny wielorodzinny - Osiedle 1l bl. 22 m 33

Nr Podstawa Opis robét

Jm

30 KNNR 5 Spawdzemesamoczynnego wquczas;n;ms; Iama - nas-{q_i)na proba dzialania wylacznika réznicowo-pradowego

1305/02

Zdzistaw Cichanowic=
Uprawnienia Budowlana PDLA11/0Z0F/09
do kierowania robotami budowlanymi

_ W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i uzadzen elekirycamych i elekiroenecgetycanych
POIIB nr ewidencyjny FOLAE/0001/10

probg

2



