Rodos 7.0.15 [13351] Strona 2/27
Przedmiar Robot ul. Putry 1
Budynek m1eszka1m

Nr Podstawa Opisrobot  Jm lHog
Klatka schodowa nr 1

I KNR4-01 Rozbiorka elementow konstrukql bctonowvch mezbrOJom cho gmbosm ponad ISem
0212/02 .
13,03*1,15*0,17+O,31*3,03*O,30+0,31*3,03*0,13 'm
\
\
2 |KNR 2-02 wSchodv zelbetowe z rgcznym ukladaniem betonu - stopnle betono“e zewnetrzne 1
0218/01 wemle;trzne na gotowym podlozu

(V3]

U256

razem | I'I-]- 0996

3 03*1,15%0,1+0,31%3,03%0,22+0,31%3,03*0,05 'm3 0,602
razem m3 0,602

3 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o Wy rymiarach 20x6cm na pOdS\ pce plasko“ ej, Z Wy pelmemem
0407/01 spoin zaprawa cementowa

1,15%2+3,03%2+0,30%4 - m 9.56
razem ' m 9.356

4 | KNRW Malowanie p@dz]em emaliami chlorokaucznk0\w1m konstrukql stalow\ ch
7-12 |szkieletowych- baustrady
0213/03

{2,38*1, 12 ‘m2 2,666
| razem m2 2,666

. KNR 2-31 Naw 1erzchm-é z”k_ostk_l BﬂlkO\K '¢] betonowej grubosci 6cm ukladane na podyspce
- 0511/02 ‘cemento“mplaskoueJ

W

53,03*1,15+3_‘03*O,30*2 m2 7 5.303
' ) _r_qz_e_m__f_m2 5.303

6 ‘ 'KNR 4-01 Obsadzeme ram, wy cxeraczek wsy po“ staIO\wch 0 pou ierzehni do 0, 3m2 W
0322/04 podlozach - doliczy¢ koszt wycieraczki

11,00 szt |
| razem szt |
7 'KNR 4-01 W\f“ /iezienie gmzu SPryzZmow anego samochodaml samouwlado“ czymi na odleglosc

0108/11 do lkm

| §o,996 'm3 0,99
5 1 razemémB 0,996

8 'KNR 4-01 ‘Wm\ lezienie gruzu spryzmowanego samochodami samoxwiado“czx mi - na kazdy
0108/12 nastepny lkm ponad lkm

((doplata 4x)|
| 50,996 m3 0.996
‘ razem m3 0.996
9 ?Ut_\-‘lizacja gruzu
Kalkulacja |
indywidualn
a m3  0.996

Klatka schodowe nr II - schody

10 KNR 4-01 ‘Skucle nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5cm na $cianach lub podlogach |
0211/03

11,21%2,37 ‘m2 2.868
| razem m2 2,868



Rodos 7.0.15 [13351] Strona 3.27
Przedmiar Robot ul. Putry 1
Budy nek mieszkalny

Nr Podstawa Opis robot |  m llos¢
Il KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosei skucia do lem na $cianach lub podlogach
0211/01
(doplata 2x)

2.868 m2 2,868
. _______'___ - - ~razem m2 25868

12 | KNR 4-01 ‘Rozblorka elementéw konstmkql betonom ch mezbro;om cho grubosc1 do 15cm
0212/01

| ?2,37*0,30*0,17*8 m3 0,967

razem m3 0,967

13 ] KNR 2-02 Schod) z;é:lbeto“e Z regcznym ukladamem betonu - stopme betonoue zewnetrzne i
0218/01 wewngtrzne na gotowym podlozu

j2,37*o,24*o,t0*8 m3

0,455
Ll - ~razem m3 0455
14 |KNR 231 Na\\ ierzchnie z kostki brukoue| betonow: ej gmbosm 6cm ukladane na pod\ spce
0511/02  cementowo-piaskowej
2.37%1,2140,24%2 37*8 m2 7418

razem m2 7418

15 KNR 2- ol Obrzeza betono“e ) \\\mlarach 20x6cm na pOdS\ pce pfaskou e] zZ Wy pelmemem
0407/01 |spoin zaprawg cementowg

121%2+2,37%8 ‘m 2138

razem m 21,38

16 'KNR 4-01 EW)s'kacuie z muru kazdej q\\-‘ﬁ-mro“"anej koncowki bzﬁustrady

0354/14 |
4,00 szt
S ‘77 - - o ~ razem szt
17 Montaz 1stnle[z;cej bastrady schdo“ej
Kalkulacja |
'indywidualn|
a kpl l

I8 KNR-W Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowvmi, konstrukeji stalowych
7-12 szkieletowych- baustrady

0213/03 |
3.65%1,05 m2 3833
: ‘ razem | m2 3.833
19 | KNR 4-01 wMaIcm anie dwukrotne farba chlorokakczuko“q rur wodoaagov."vch 1 gazo“-) ch o
1212/28 ‘sredmcv do 50mm - pochwyt
3,46 m 346

razem m 346

20 KNR 4-01 Obsadzeme ram, wycieraczek, wsypdw stalowych o powierzchni do 0.5m2 w
0322/04 podiozach - doliczy¢ koszt wycieraczki

1,00 szt 1
razem szt 1

21 KNR K-08 Wyréwnanie nieréwnosci podloza do Smm - boki
0201/05



Rodos 7.0.15 [13351]

Budynek mieszkalny

Przedmiar Robét ul. Putry 1

Strona 4/27

naklady bez kosztow kostki

Nr  Podstawa Opis robot Jm Tlosé
| 10,40%1,50+0,50%1,30+0,30*%1,10+0,30%0,97+0,30*%0,80+0,30*0,64+0,30*0.48+0,30* m2 8.086
0,30+3,40%1,20%3,40%0.40
| e
_— - razemmJ 8,086
22 |'KNR K-08 'Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbg silikonowsg
0301/03
8.086 'm2 8.086
S S | s i e : S o _ razem m2 8,086
23 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewngetrznych tynkow betonowych
0301/08 |
| 8,086 m2 8.086
ik,,,, razem m2 8.086
24 KNR 4-01 gW)«wiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé
0108/11 do lkm
f2,868*0,06+0,967 m3 1,139
25 |KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy
. 0108/12 nastepny lkm ponad lkm
(doplata 4x)
! 1,139 m3 1,139
1 7 N razem m3 1,139
26 ¢ Utylizacja gruzu
Kalkulacja |
Jindywidualn
: a | - ~ m3 1,139
. Klatka schodowa nr. 111 i .
27 |KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/02 |
12.07%2,70*%0,17+2,70%0,30*%0,8 m3 1,598
L] S - ‘razem m3 1,598
28 KNR 2-02 |Schody zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - stopnie betonowe zewngtrzne i
0218/01 wewngtrzne na gotowym podlozu
2.07%2,70%0,10 m3 0,539
: razem m3 0,559
29 'KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem
0407/01  spoin zaprawa cementowa
i 12,07%2+2,70 'm 6,84
‘ . razem | m  6.84
30 KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cmna |
0805/01 podsypce piaskowej Analogja - z kostki betonowej |
2.70%1,80 ‘m2 486
5 razem m2 486
31 | KNR 2-3]1 Nawierzchnie z istniejacej kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m, ukladane na
0511/02  podyspce cementowo-piaskowej z wyprofilowanem spadkow (likwidacja stopnia),



Rodos 7.0.15 [13351] Strona 5/27
Przedmiar Roboét ul. Putry 1
Budmek mieszkalny

Nr | POdSta“’& OplS robot - ) S V fﬁ.]]n HOSC
| 486 m2 4386

1 ~razem m2 4386

32 KNR 2-31 Naw EE:I‘ZCh]llB z kostki brukowe;j betonow e[ grubosm 6em, ukladane na podyspce
0511/02 ‘cementowo-piaskowej podest

12,70*2.07 'm2 35,589
_ ] - _ razem m2 5389
33 KNR 4-01 'Obsadzeme ram, wy c1eraczek W S\po“ stalow\ ch 0 pow ierzehni do O Sm2 w
0322/04  podlozach - doliczyv¢ koszt wycieraczki
1,00 szt 1
N S . razem szt |
34 KNR4-01 §vaeaemc gruzu spn zmo\\anego samochodami samowy ryladowe: czymi na odleglosc
0108/11 |do 1km
1,598 ‘m3 1,598

f

35 KNR 4-01 vaememeu gruzu sprvzmov\ anego samochodami samowy ladow ‘czymi - na kazd\
0108/12 |nastepny lkm ponad lkm

razem m_y l_,598

|(doplata 4\)
‘1,598 m3 1.598
N S . o ~razem m3 1,598
36 Ut\hzacla gruzu
Kalkulacja |
indywidualn
a o S . m3 1598

7 | - Klatka schodewa nr IV

37 |[KNR 4- 01 _Rozblorka clementow konstrukcp betonom ch mezbrOJon\ cho grubosm ponacl ISem
- 0212/02

2,72%2,32%0,1742,72*0,30%0,10 ‘m3 1154

| -
1 razem mq 1,154

38 | KNR 2-02 ‘Schodv zelbetowe z rgcznym ukladaniem betonu - stopnie betonowe zewne;trzne i
0218/01 wewngtrzne na gotowym podlozu

(5]
P

2,72%2,32*0,10 m3
' razem m3 0,631

39 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem
0407/01  spoin zaprawa cementowg

[2,32%2+2,72 m 7.36
razem m 7.36

40 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na
0805/01 fpodsypce piaskowej Analogja - z kostki betonowej

2.72%2.00 m2 544

|
B 7 i razem m2  5.44
41 'KNR 2-31 ‘Namerzchme z 1stnlejqcej kostki brukowej betono\\ej grubosci 6¢cm, ukladane na
0511/02 podyspce cementowo-piaskowej z wyprofilowanem spadkéw (likw idacja stopnia),

naklady bez kosztow kostki



Rodos 7.0.15 [13351] Strona 6/27
Przedmiar Robét ul. Putry 1
Bud\ nek mleszkaln\

Nr  Podstawa Opls robét B - S Jm Tlogé
3,44 m2 544

razem m2 544

42 KNR 231 Na\\lerzchme 2 kostki bnlkéxxféj betonO\\eJ grubosc1 6cm ukladane na pod\ spee

0511/02  cementowo-piaskowej podest

12,72#2,32 m2 631

i razem m2 831

43 KNR 4-01 'Obsadzenie ram, wy meraczek WSYpOw stalow\ ch o pow ierzchni do 0, Sm2 w
0322/04  podlozach - dohcz_\c koszt wycieraczki

1,00 sa ]

razem szt 1

44 KNR4-01 Wu\ iezienie gruzu sprx ZIMOW. anego samochodami s Samowy vladow czymi na odleglosc
0108/11 do 1km

11,154 m3 1,134

razem ' 'm3 1,154

45 KNR 4-01 W\’\‘. lezienie gmzu spr\zmowanego samochodami samowy ladowc 'czymi - na kazdy
- 0108/12 mastgpny l1km ponad lkm

i(dophta 4x)|
u 154 jm3 1,154
N . _razem m3 1,154
46 ‘Utylizacja gruzu
Kalkulacja
[indywidualn:
a | | m3 L1154

lKIatka schodowa n; V

47 KNR 4-01 Rozblorka elementou k;"mstmkcy betdndm ch l’llesz'OJOIl\ cho gmbosc1 ponad 15em
0212/02 |

2.70%2,08*0,13+2,70%0,30*%0,08 m3 0,795

razem m3 0,795

48 . KNR 2-02 Schdd\ selbetowe z r@czm m ukladaniem betonu - stopme betonowe zewnetrzne i
0218/01 |wewnetrzne na gotowym podlozu
52,72*2,32*0, 10 ‘m3 0,631
| L ) razem m3 0,631
49 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem
0407/01 spoin zaprawg cementowg

52,70+2,08*2 m 686
razem m 6,86

50 KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na
0805/01  podsypce piaskowej Analogja - z kostki betonowe;

2.72%1.80 m2 4.896
razem m2 4,896

51 KNR 2-31 %Na\\ ierzchnie z istniejacej kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m, ukladane na
0511/02  |podyspce cementowo-piaskowej z wyprofilowanem spadkéw (likwidacja stopnia),
:naklad\ bez kosztow kostki



Rodos 7.0.15 [13351]
Przedmiar Robét ul. Putry 1

Budynek mieszkalny

Strona 7/27

Nr | Podstawa Opis robot Im Tlog
! 4.895 m2 4,895
L I - o . razem m2 43895
32 . KNR 231 Na\\ 1erzchme z kostkl bmko“ej betono“ ¢ grubosc: 6em, uk[adane na pod\ spce
0511/02  cementowo-piaskowej podest
;2,70*2,03 ‘m2 5616
_ | - razem m2 5616
53 KNR 4-01 ‘Obsadzeme rant, wy c1eraczek WSYPOW stalou}ch 0 pomerzchm do O Sm2 w
1 0322/04 podlozach - doliczy¢ koszt wycieraczki
| i
I ! .
' 1,00 szt |
_ 4 B - o o - razem szt 1
54 | KNR 4-01 Wv\wezwme gruzu spn ZIMOW anego samochodaml samowy ladowczx mi na odlcglosc
0108/11 do lkm
\
| 0,795 ‘m3 0,795
E e - razem m3 0.795
55 KNR 4-01 Wu\lezxeme gruzu spr\ ZMOW anego samochodamx samowy ladou /czymi - na kazd\
0108/12 nastepny lkm ponad lkm
(doplata 4x)
' 10,795 m3 0,795
- S _ razemm3 0,795
56 ‘rUtvllzac_|a gruzu
'Kalkulacja
; indywidualn| | :
R o ) 'm3 0,795
S0l zudy,
INSPEKTOR NADZGﬁU
Robét budowlanvch

Jan Ja ])\P%bowbki
Upr. bud. nr SUW 121/87



