Zamawiajacy:

Gmina Miasta Suwatki

w imieniu ktdérej wystepuje:
Zarzad Budynkow Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z. 0. 0

ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqgcych na :

Nazwa zamdwienia :

Wykonanie robét ogélnobudowlanych w lokalu mieszkalnym nr 1 przy
ul. Ciesielskiej SA w Suwatkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 421100-5 — Instalowanie drzwi i okien
Kod CPV: 45 450000-6 — Roboty pozostate

Opracowal: Jan Zar¢ba - Inspektor nadzoru robét budowlanych.




I  Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Wykonanie rob6t remontowych w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Ciesielskie] SA w
Suwatkach obejmujgcych miedzy innymi wymiang stolarki okiennej drewnianej na okna
PCV, wymiang drzwi wejsciowych do lokalu z przystosowaniem pod potrzeby osoby
niepelnosprawne;.

11. Opis stanu istniejacego:

Stolarka okienna i drzwiowa w ztym stanie technicznym z uwagi na dhugoletnig eksploatacje,
nie spelnia rowniez obowigzujgcych norm cieplnych. Stan techniczny konstrukcji drewnianej
okiennej uniemozliwia przeprowadzenie prac naprawczych i renowacyjnych. Drzwi
wejsciowe do lokalu z przystosowaniem pod potrzeby osoby niepelnosprawnej.

II1. Zakres robot remontowych do wykonania:

1. Demontaz zamontowanych, nieprawidlowych 6 szt. okien PCV i przygotowanie ich do
odbioru przez poprzedniego wykonawce.

2. Demontaz pozostalej starej stolarki i poddanie jej utylizacji.

3.Montaz nowej stolarki okiennej z profili PVC z zachowaniem dotychczasowego podziatu i
wystroju zewnetrznego j.n:

- 6 szt. stolarki okiennej Rys.2,

- I szt. drzwi balkonowych wewnetrznych Rys.3,

- 1 szt. przeszklenia zewnetrznego z nadprozem lukowym Rys.1 ( drzwi balkonowe
dwuskrzydlowe z mozliwoscia otwierania z zewngtrz z dodatkowym naswietlem i
oszkleniem bocznym )

4.Stolarka okienna i balkonowa wewnetrzna z profili PVC o wspoélczynniku przenikania
ciepta Uw — 1,1[W/m? K] w kolorze biatym.

5.W kazdym oknie nalezy zamontowac¢ nawietrzak hydrosterowalny.

6. Drzwi wejsciowe do lokalu stalowe, pokryte blachg przetloczong z ociepleniem piang PUR
o szerokosci wewnatrz oscieznicy 90cm (niski prog).

7.Parapet zewnetrzny okienny z blachy powlekanej w kolorze biatym.

8.Okapnik przy glejfie okiennym zamontowany poprzez zagiecie blachy pod katem 90°
z wyréwnaniem do grubosci tynku.

9.Wewnetrzne parapety z PVC wystajace poza krawedz $ciany Scm.

10.Uzupelnienie tynkow osciezy wewngtrznych wymienionej stolarki okien i drzwi wraz z
malowaniem farbg emulsyjna.

11. Uzupelnienie tynkéw i1 malowanie jednej Sciany klatki schodowej przyleglej do
mieszkania nr 1 — kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

12.Remont istniejgcych stopni schodowych zewnetrznych od ogrodu.

Szczegblowy zakres prac okresla przedmiar robot stanowigcy zalgcznik do niniejszego
programu funkcjonalno - uzytkowego.



Uwaga!
Przed przystgpieniem do zamoéwienia stolarki Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

pomiaru z natury. Pionowe ramiaki oscieznicy powinny wystawa¢ 2cm poza wegarki, géra
umozliwi¢ montaz nawietrzaka, dotem umozliwi¢ wpiecie parapetu zewnetrznego

Rys.1 Przeszklenie okienne zewnetrzne szt.1
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Rys. 2 stolarka okienna szt.6
Glify z wegarkami
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Rys.3 Drzwi balkonowe wewnetrzne szt.1
Glify z wegarkami
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IV. Cze$¢ informacyjna

1. Zamé6wienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
701 ze zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawcg powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22019 r. poz. 1186). Jan Visggnty f-arebe

Suwatki, dnia 30.07.2019 r.




Przedmiar robot

Obiekt Budynek mieszkalny - remont lokalu
Branza Budowlana

Lokalizacja 16-400 Suwatki ul Ciesielska 5A m1
Inwestor Gmina Miasta Suwalki

Biuro kosztorysowe DI/JZ

Sporzadzit Jan Zargba - -
Suwatki, 26 lipiec 2019 .
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Tabela przedmiaru robat
Budynek mieszkalny - remont lokalu

| Nr  Podstawa | NrST Opisrobot : Tim | Hos¢
' : ‘Stolarka okienna i drzwiowa .
Ll KNR i ' Wymiana okien _sl_(rzynkowych rozwier_anych i gchylno~rozwieranych dwudzielnych na okna z I_’CW 0 powicrzchni |
| | 019 | |do 2,5m2 - w migjscu plyty GK wstawi¢ styropian gr 20mm, nawietrzak hydrosterowalny w kazdym oknie + parapety |
1 0930/10 | ‘wewnqtrznezPVC !
\ ‘ [(1,5*%1,35)*6 |m2 12,15
razem -mi 1 12:15
L2 KNR iWykucie z muru o$cieznic drcufniéﬁych o powierzchni ponad 2m2 - R
} | 0353/105 i
| 22412 |m2| 264
| | ; I razem m2 | 2,64
L3 | KNR IWykuéi'c z muru o$cieznic stalowych lub krat 6kicnnych o powierzchni do 2m2 [
E 0;5?1;07 : | { ‘
' 2 szt | 2
razem sz 2
: 4 | KNR ~ [Rozebranie Scianck grﬁbaéé{aé 15¢m z bloczkow lub i{:lm z betonu kaaéficaivego-;a--za_[:;é;fié_éénien-towcj B A
| 4- | ‘
0;42:}07 ; i ‘
| | 13,0%2,75-4,545 ‘m2| 3,705
L | J i razem | 'm2 | 3,705
‘ 5 J Ig}:fg | |Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi z PCW | [
: 0930712 | | -
L L b -
| razem = m?2 2,64
6 KNR | Analogia - Montaz Scianek szklonych na budowie - scianka z drzwiami przystosowanymi dla osob
! | 0-19 | |niepetnosprawnych (przesklepienie lukowe) z profili PVC
| 1024710 | g .
o ; 13,0%2,44 m2 732
| | ‘ - o o 7 - razetfrlin-l?- 737
|7 KNR :Przygotowanie podioza pod renowacjg starych dachow krytych papg termozgrzewalng DKD I
| omzgnn | -
3,603 ‘m2 1,08
‘ razem . min_ 1,08.
8 KNNR2 |Izolacje przcciwwilgociowe jednowarstwowe z papy na lepiku powierzehni poziomych T
0601/03 |
? ‘ 3,6%0,3 m2, 1,08
|| ' B ) razem ;2 JIO§
i 9 j KNR Sciany z blokéw SILKA E15 na zaprawie zwyklej w budynkach I-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m ’
l 0102701 . _ .
| f 3,040,35 || 105
! ! | razem ;-E_- 1{)5
’ 10 KNR . |Skrzydla drzwiowe plytc;\;ve zewnetrzne, wejsciowe, fabrycznié. ;vykoﬁczone, wzmocnione - ] -
| 13 12?08 |
i1,1%2,05 m2 2,255
‘ | razem m2 | 2255
I1 | KNR ‘Oscieznice drzwiowe specjélﬁe do drzwi wzm;)-cnionych i ppoz. FDI0w k o N ) | o
1016103
1 szt 1
. g f razem szt 1
12 KNR | 'Lugowanic farby z tynk6w écian (Rodzaj farby emalic olejne) - i i
lgog}oz } j
i | }(0,43+2,52+0,6+],I5+0,35+0,29)*1,5 | m2 8,01
| ‘ | razem ‘Hﬁs_,él
13 | KNR ! iUzupf:lnicnie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w 1 '
| 4-01 | jednym miejscu do 5Sm2 na $cianach plaskich i stupach prostokgtnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, |
; 0711/03 | %ga.zo- i pianobetonu :
| (043+2,5240,6+1,15+0,35+0,29)*1,5*50% (m2 4,00

|
| |
| SESSEE B 1 - —
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Tabela przedmiaru robot
Budynek mics_zkalny - remont lokalu

' Nr | Podstawa  NrST Opis robot N ) ) ' Jm | llosé
14 KNR Przetarcie istnigjacych tynkdw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
o730
| ' :(0,43+2,52+0,6+1,15+0,35+0,29)*1,5 m2 80l
i | ! ) ) _ 7 razem m2 | 8,0l
15 KNR : %Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkow wewngtrznych $cian | [
| eis : 3
‘ i ! [(0,43+2,52+0,6+1,15+0,35+0,29)*1,5 ‘m2 _8,_0[:
! | | ; razem m2 | 8,01
1 6 KNR | 1Przygot0wanie pbwicrzc[mi z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowarn) powierzchni tyni\u ) T
I;O?L}OB . |
[ * (0,43+2,5240,6+1,15+0,35+0.29)*1.5 m2 80l
I ‘ i ‘ razem :-n;2_- 8.01
| 17| KNR | |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian R
' ]2402/102 ‘ ‘
1(0,43+2,52+0,6+1,15+0,35+0,29)*1,5 ' m2 8,01
| razem ?7mZ_.“ 8.01
18 KNR  [Rozbiérka clementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o arubosci ponad 15¢m -stopnic zewnetrzne |
12002 |
! 11,2%0,8*0,4 m3 | 0384
Lo " ; - i ) ) raz;:_tj’_l: m3 0384
19 ' I:I‘;ll? | ]Wywiezienic gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1km
? ‘ 0108/09 | | |
|| 1 0,384 ‘m3 0384
} | : | razem m3 | _(}385
i 20 ' Iiglll i !Wywiezienie gruzu épryzmoxvancgo samochodami skrzyniowymi - na kazdy nuslg;pny' 1km ponad 1km T N |
[l otosno |
| (doplata
[ 3x) | ‘
5 :‘0,384 m3 | 0.384_
| ; ' ; razem m3_ 0.384'
121 { | 'UtyilzaCJa gruzu i - o B ] mg 7 0,384
122 KNR | Analogia - Obrzeza betonawe o wymiarach 30x8cm jako obramowanic stopni schodowych na podsypee piaskowej, z ||
. 2-31 wypelnieniem spoin zaprawa cementowa |
| 0407/04 | \
, : 1,0%242,040,35%4+2,0%2 m 9.4
| | | razcm- m 9,4.
123 "KNR !chzne formowanie nasypow z gruntu kategorii m-1v dO\\'oionego samochodami _samowy}adowczyrr;i_ ) T
} 032 1(3}/102 1 ‘ |
| I‘ 1 11,7%2%0,35 | m3 | 1,19
N | rzem w3 | 119
| 24 KNR ' !Nawierzchnie gruntowe z mieszanek })iaszczysto-gliniastych 0 grubosci warstwy po zageszezeniu 10cm z gruntem N
| | 231 | rodzimym piaszczystym
| 0201/01 | 3
L | 1,7%2,0%0,1 m2 034
i | razem ‘”r-n2 ! 0,34
25 KNR | ‘Analogia - stopnie schodowe z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubosci ¢ 60mm na podsypce piaskowej
0-11 grubosci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
0320/02
1,46%1,84 m2 2,686

razem | m2 ' 2,686
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Budynek mieszkalny - remont lokalu

| Nr | Opis

Spis dzialow przedmiaru robat

Strona 4/4

j Wartos¢

Stolarka okienna i drzwiowa




