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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
ustugami w parterze , potozonego przy ul. Kosciuszki 39 w Suwalkach na dziatce nr 11412/1
Kat. obiektu - XIII
Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow decyzja nr KL.WKZ 534/144/d/81

z dnia 27.05.1981 r

1.Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
przy ul. Kosciuszki 39 w Suwatkach na dzialce nr 11412/1 polegajacy na zmianie pokrycia dachowego
i remoncie wi¢zby dachowej wraz z robotami towarzyszacymi .

Kat. obiektu - XIII

2. Istniejacy stan budynku :

Budynek mieszkalny przy ul. Kosciuszki 39 w Suwalkach jest kamienica z poczatku XX wieku ,
stanowigcg fragment pierzei zachodniej ul. Kosciuszki . Jest to budynek 2-kondygnacyjny z dachem
wysokim . Budynek jest podpiwniczony . Elewacja frontowa posiada niesymetryczny uktad z brama
wjazdowa . Poszczegdlne kondygnacje ( pigtro , dach) oddzielone sg gzymsami . Cokét o wystroju
prostym , tynkowany Na poziomie parteru wyst¢puje poziome boniowanie . Okna o wystroju prostym z
profilowanymi obramieniami oraz gzymsami podokiennymi . W centralnej czgsci budynku znajduje si¢
balkon o konstrukcji stalowej z azurowa balustradg stalowg ( staliwo) .

Budynek posiada zniszczone pokrycie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej, zniszczone rynny i
rury spustowe i zniszczone fragmenty gzymséw podokapowych.

3. Zakres remontu .

Na tym etapie przewidziano nastepujacy zakres robot remontowych :

- wymiana pokrycia dachowego

- przemurowanie kominéw nad potacig dachowg

- wymiana rynien i rur spustowych

- remont gzymsoéw podokapowych

- zabezpieczenie drewnianej wigezby dachowej

-montaz taw kominiarskich , drabinek przeciw$nieznych i wytazéw dachowych
- odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej

4. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze.

zdemontowa¢ rynny i rury spustowe

rozebra¢ pokrycie dachu z blachy stalowe ocynkowane;j

rozebra¢ taty na krokwiach

- rozebra¢ kominy nad potacig dachowg

- usung¢ zniszczone i zagrzybione fragmenty wigzby dachowej

- rozebrac istniejg instalacje piorunochronng do potaczenia na zaciskach

- sku¢ odstajace fragmenty gzymsu podokapowego

- zdemontowac na czas prac i ponownie zamontowac anten¢ oraz dwa talerze satelitarne



19

Podczas remontu dachu nalezy :

- odpady nalezy usuna¢ z budynku i spali¢ by nie byty siedliskiem dalszego rozwoju szkodnikow,

- przeprowadzi¢ dezynsekcje oczyszczonych i odpylonych, zaatakowanych przez owady elementéw
drewnianych przez trzykrotne smarowanie (w trzygodzinnych odstepach) $rodkiem
owadobojczym.

- konstrukcje¢ drewniang dachu zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia przez naniesienie powtoki
ogniochronnej, ktéra nada im klase¢ materiatu trudno zapalnego (B1 wg normy DIN 4102);

- ulozy¢ foli¢ paroizolacyjna

5. Dach
- pokrycie dachu — blacha stalowa ptaska taczona na rabek stojacy, powlekana ,
w kolorze tlenionej miedzi gr. 0,55 mm ;
- faty drewniane 5 x 3 cm co 50 cm
- kontrtaty drewniane wzdtuz krokwi 5 x 3 cm , utozone w jednej ptaszczyznie pochytej
( klinowanie)
- folia paroizolacyjna utozona na poszyciu
zastosowa¢ drewno kl. K 27 o max wilgotnosci 20%; zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng ,
oraz odpowiednimi §rodkami ogniochronnymi przez naniesienie powloki ogniochronnej, ktéra nada
drewnu klase¢ materiatu trudno zapalnego (B1 wg normy DIN 4102);
elementy drewniane stykajace si¢ bezposrednio z murem odizolowac papa.

6. Odtworzenie fragmentéw gzymsu
- oczysci¢ cata powierzchni¢ tynku z kurzu i brudu ,
- zmoczy¢ obficie wodg i zatynkowac¢ zaprawg cementowo-wapienng ubytki
tynkow w gzymsie
- natozy¢ bitumiczng mase¢ do szpachlowania na calej powierzchni remontowanego gzymsu
( bezwzglednie zastosowacé masy do renowacji zabytkéw o grubosci warstwy 2 mm
(2 warstwy gr. 4 mm) zacierajac packa na gtadko,
- wykona¢ malowanie farbami silikatowymi wg kolorystyki elewacji —
bezwzglednie zastosowac farby do renowacji zabytkow
7. Rynny i rury spustowe.

Zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej powlekanej w
kolorze zielonym . Nalezy zamontowaé rury spustowe @ 125 i rynny @ 150 . Na elewacjach
podluznych nalezy potaczy¢ rynny za pomocg ziaczki dylatacyjnej , ustalajac spadek w obu
kierunkach . Od czota zamontowac pas podrynnowy z blachy stalowej powlekanej . Rury spustowe
('szt. 2) od strony ulicy Ko$ciuszki nalezy wtaczy¢ do wpustow miejskiej kanalizacji deszczowe;]
Pod spustami z rur od strony podwdrza ( szt. 2) nalezy zastosowac systemowe koryta betonowe .

8. Kominy dymowe ( szt.3)

- wymurowa¢ nowe fragmenty kominéw dymowych z cegly ceramicznej , licowanej w

kolorze z6ttym

- kominy wykonczy¢ czapkami zelbetowymi z betonu C15/20 ,
monolitycznymi grub. 6 cm z wykonanymi bruzdami kapinosowymi

- na wszystkich kominach nalezy wykona¢ daszki z blachy stalowej z kapinosem z
odsadzka min. 4 cm,

- wysokos$¢ kominéw ustawionych w kalenicy - min. 0,60 m ponad kalenice dachu , wysoko$¢
kominow ustawionych ponizej kalenicy — min. 0,60 m w odlegtosci 2,0 m od wylotu
kominowego do potaci dachowe;.

- otwory nalezy ostoni¢ siatka stalowa ze stali nierdzewnej o oczkach 2,0 x 2,0 cm
zabezpieczajaca przed owadami i mocowanymi za pomocg kotkéw rozporowych 6 x 100 mm .
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- w przestrzeni poddasza kominy otynkowac tynkiem cementowo — wapiennym kat.II
i pomalowac¢ farbg emulsyjng .

9. Wyposazenie dachéw
10.1. Wyltazy na dach — szt.2
W miejscu zbudowanego pomostu i zamontowanej drabiny na poddaszu wykonaé
systemowy wyltaz dachowy o parametrach :
- odporno$¢ ogniowa min. EI 15 min.
- wymiary w Swietle — min. 80 x 80 cm
10.2 Lawy kominiarskie i zapory przeciw$niezne
10.2.1. Lawy kominiarskie zaprojektowano jako systemowe wzdtuz catej kalenicy wg rys.
architektonicznych . Szerokos$¢ taw kominiarskich — min. 35 cm , dlugo$¢ 4,00 m . Wykonanie
blacha azurowa malowana proszkowo w kolorze pokrycia .
10.2.2.Zaprojektowano systemowe plotki przeciwsniezne , podwdjne mocowane do rgbka blachy
w odlegtosci min. 20 cm w kierunku kalenicy , od polaczenia krokwi z murtatem wg rys.
architektonicznych . Dtugos¢ ptotkéw przeciwsnieznych - 23,0 mb
10.2.3.Zaprojektowano systemowe stopnie kominiarskie (wg kosztorysu).
10.3.0dpowietrzenie pionow kanalizacji sanitarnej (sz.3).
Zaprojektowano 3 systemowe wywiewki stalowe do odpowietrzenia piondéw kanalizacji
sanitarnej . Wywiewki muszg spelnia¢ nastepujace wymagania :
- blacha stalowa powlekana w kolorze zblizonym do pokrycia
- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi
- wysokos¢ min. 60 cm ponad pokryciem dachu
- §rednica nie mniejsza niz $rednica odpowietrzanego pionu kanalizacyjnego
10.4.Instalacja piorunochronna.
Nalezy wykona¢ nowg instalacje piorunochronng z drutu @ 8 i podiaczy¢ pokrycie z blachy do
istniejacych zaciskéw na Scianach .

11.Parametry techniczne;

- powierzchnia zabudowy - 183,50 m*

- wysokos¢ do kalenicy - 13,00 m

- kubatura budynku - 1365,00m’
OPRACOWALA :

mgr inz. arch. Teresa Kolasa Maluty



