Przedmiar Strona 2/23
Budynek mieszkalny - remont dachu i wymiana stolarki - - - B
| Nr | Podstawa Opis robot B | Jm Tlos¢
i i 'Wzmocnienie konstrukeji dachu ) '

1| | KNR 19-01 Wykuc:e wnek o glebokosei | cegly w scianach z cegly na zaprawie \\apn:nneJ -

0347/03 |
0.4%(25.75+6,0¥2+12,75*2) m2 25,300
| - ra{zﬂijm:'l? 25,36[{
"2 KNR 1901 Deskowanie konstrukcji prostych_o_ ﬁO\\ficmchnriideiskowania w rozwinigciu do 05m2—__ - o
0201/02 i
0,35%(25,75%2+12,75%2+13,75) L m2 31,763
) B razem _5112 _ 31,763
3] K_N_R_l9-01 1 l{dﬁﬂ{cjc proste zestali o srednicy 12mm - T '
0202/01 |
i stal AIll zebrowana  (25,75%2+12,75%2)%4%0,888 . ke 273,504
'stal glatka 8mm  (25,75%2+12,75%2)*4%(0,395 kg 121.660
o razem !-.g 395,164
4 | KNR 19-01 |Ulozenie betonu o -ol-:»j@ms'ci po'nardilﬁ,SmB w clemcntachvkor?si?ﬁkc;g’nych zbrojonych prostyéh prrz'y' R
0203/16 | najmnigjszym wymiarze ponad 20cm -beton B35 |
10,30*0.25%(25,75*2+12,75%2) m3 5,775
razem__;':n_ﬂ_ S,'}'?S.
5 KNR 19-01 Wykoname lzo]ac_n poziomej na lepiku na zimno - pierwsza warstwa . ] -
0605/05
10,25%(25,75%2+12,75%2) - m2 19,250
e i razem  m2 | 19,250
| 6 KNR2-02 Murlaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej ' '
0406/02 |
i{25,75*2+E2,75*2)*0,16*0,14 m3 1,725
| razem :mi- - 1,725
7 'T(ﬁi4t61 'Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwic - szerokos¢ R
0413/02  deski min.22cm
Krokwie - 1-szt.11  7.8%11 m 85.800
krokiew 1 -szt.2 6,8%2 om 13,600
krokiew 2 -szt.2  5,7*2 m 11,400
(krokiew 3 -s7t 8 4 5*R m 36,000
'krokiew 4 -szt.8  3,0*8 m 24,000
(krokiew 5 - szt 6.3%1 m 25.200
[lroliew 6 - szt.1 7.8 1 7,800
[krokiew 7 - szt.4  6,1%4 m | 24,400
ikrokiew 8 -szt.2  4.8%2 | m 9,600
krokiew 9 - szt.2 3,2%2 m 6.400
krokiew 10 -szt.2 2.2*2 m 4.400
krokiew 11 -szt.2 1,45%2 | m 2,900
krokiew 12 -szt.2  595%2 m 11,900
krokiew 13 -szt.1 3,1 m 3.100
krokiew 14 -szt.1 2.4 m 2.400
lkrokiew 15 -szt.2  2,45%2 m 4.900
krokiew 16 -sz.2  4,1%2 m $.200
(krokiew 17 -szt.2  6,1%2 m 12,200
[krokiew 18 -szt.2 7,7%2 I m 15,400
Kkrokiew koszowa wklesta - szt.2  12,1*2 m 24,200
:krukiew koszowa wypukla - szt.2  11,0%2 .om 22,000
S B ‘; razcm m | 355 800
8 ' Wzmocnienie b b]acha stalowq 20cm*60cm gr 5Smm jako nakladki dwustronne z otworami do mocowain |
srubami M 14 po 4szt. I
12 | kpl 12.000
- | razem | kp[ ' 12.000
9 | KNR 19-01 Od"l’Z}'bIﬂmC dwukrotne | powtenchnl ponad 50m2 belek i kraw;dzmkow metoda | smarowania | preparataml T '
0632/06 IOIQ]O\Vym] i
strona zachodnia (27,0%7.8)-((14.0%7,8)*0,5)  om2 156.000
strona wschodnia  (27,0%7.8)-(14,0%7.8)*0,5+(15,5%7,8)%0,50 m2 216,450
attyka (15,6%7,8)*0.5 m2 60,840
P - razem m2 | 433290
10 ' KNR 19-01 Wymlana elementow | konstrukcunych \;"s;c_l;a_ém:;_r-n_anycﬁ plodv;'almy i mﬁﬁz;t) T
0405/02 ‘
24,752 m | 49,500
razem  m | 49,“50-0
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Przedmiar Strona 3/23
Budynek mieszkalny - remont dachu i wymiana stolarki

Nr  Podstawa Opis robot Jm llosé
1T KNR4-01 Wymiana slupow w konstrukcji dachu
0412/06 |
12,.8%6 S om 16,800
o rzem mo | 16800
12 | KNR 19-01 W:@zby dachowe proste o charakterze zabytkowy“n:-klcszcﬂzéﬁdwpaéi’roju pOpHCEVZI;;I;l_pE{\’y_Zej_]-SOCH‘Q
0412/18
(0,17%0,17%6,5)*6 m3 1,127
razem  m3 1,127

13 KNR 19-01 :Wic;z'by dachowe p_r_o_s-t-e‘o chérrrakiteTzérzaby1ia@ﬁii—'-—l&c;—ii\_\_fi;ﬁaroinc i koszowe o plzekrojurpbrpirzrécznym
0412/10  powyzej 180cm2

(0,14%0,17*11,0)*2 ' m3 L 0,524
o razem | m3 N __f_),524'
14 KNR 4-01 W.'V\;y\\"ié_z_ﬂzﬁi;Erﬂ-z_ﬁ_s_ﬁr;'z-howénego samochodami skrzfﬁfc_);'}mi na odleglosc do 1km B T )
0108/09
10,4%(25,75+6,0%2+12,75%2)*0,27 . m3 6.831
[ 3 - o razem 7m3 ] 6,831
15 | KNR 4-01 ‘Wywiezienie _gruzu spryzmowa_nego samochodami skrzyniowynﬁ -na kazdy nastgpr_ly Tkm pnnrédr lkm | . -
0108/10
| (Krotnosce= 4)
0,4%(25,75+6,0*2+12,75%2)*0,27 | m3 6,831
i ~ razem m3 6,831

. [Pokrycicdachu e
16 KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

0535/02
strona zachodnia (27,0%7,8)-((14,0%7,8)*0.,3) m2 156,000
_:slrona wschodnia  (27,0%7,8)-(14,0%7,8)*0,5+(15,5%7,8)*0,50 m2 216,450
Jattyka  (15,6%7,8)*0,5 m2 60,840
| | | ) razem —m2 433.290
17 KNR4-01 |Rozbiorki ofacenia dachu w odstepach lat ponad 2dem -
- 0430/05 |
43329 | m2 433290
] B - - - - razem  m2 | 433290
18  KNREK-05 Mocowanie na krokwiach membrany dachowej Divoroll Pro - R
0103/01 !
] | - m2 | 476,619
19 KNRK-05 Montaz kontriat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100em o o |
0104/06 ‘
_ 1 m2 | 476,619
| 20 | KNRK-05 Analogia - Montaz lat pod blache powlekana profilowana przy rozstawic krokwi do 100em |
| 0105/03 | :
. | ) ) o - - m2 | 476,619
[ 21 NNRI\I}\(’BEiAnaIOgia - Pokrifcié_b@_b&)-\_v[éi(éﬁﬁgi]ﬁi?cjé'riqbrka stojqcego_ﬁachéxv 0 naci—ajjéniu potaci do 85% o T
0535/04  |powierzchni ponad 100m2
strona zachodnia  ((27,0%7,8)-((14,0%7.8)*0,5))*1,1 L om2 171,600
strona wschodnia  ((27,0%7,8)-(14,0%7,8)*0,5+(15,5%7.8)*0,50)*1,1 m2 238,095
attyka  ((15,6%7,8)%0,5)*1,1 | m2 | 66,924
N s - - - razem  m2 476.619
' 22 | NNRNKB 6 Oihirgﬁm:harskie-z‘I_J_If_u_:ia_y_p(;\-\:flckarié}iS'siéféﬂagaﬁ' rOZ\»'iniéc-iL-lEcFa{cr'ZScm - .
0541/02
|kosze str wschodnia  (15,6%2)*0,8 . m2 24 960
kalenica  (14,4%4+7,2+10,0)%0,6 Cm2 44,880
Egzyms attyki  8,2%2%0,6 Cm2 | 9,840
mur attyki  8,2¥2%0.4 . m2 6,560
. - - o razem m2 ‘”” 86,240
23 KNR4-01 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku T
0535/06
strona zachodnia 12*3+32 om 39,200
|strona wschodnia 12*2 I m | 24,000
| | ) razcmj m 63,200
| 24 KNR 4-01 ;Rozbibrka rynh_yZ blachy nie nadajacej si¢ do UZ}tku S I -
- 0535/04 !
27.2+14%2+5,8%2 m | 66,800
L __ ) rzem | m | 66,800
25 | KNRK-05 TKHEIE&ZW@ rynienrazilchov.fyc#hﬁoﬁs'r_éanicyISOmm w systemie 6d7»7vodnicniow;'rﬁ T o
0301/03
27.2+14%2+52%2 m 65,600
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| Nr | Podstawa |Opis robot Jm los¢
{ | | razem —m 65,600
26 | KNR4-01 Wymiana desek czolowych o
Loo414/11
125,75+12,75%2+12 m 63,250
razem ;_r-r-a_ 1 63,250
" 27 TKNR K05 Analogia - Montaz naroanikw zewngtranych w systomie odwodnieniawym
0301/05
4 szt 4.000
| raze_n_?_; szt 4.000
|28 | KNR K-03 §An’£l'5‘gi-;-_Monta2 lejow spus_tﬂwych w s'y'stiermié707(71w0dnieniowym )
0301/06
5 szt 5,000,
‘ ' razem | szt 5.000
29 KNR K-05 :Anéldgia - Montaz denck w systemie odwodnieniowym .
0301/07 |
6 | szt 6,000
razem | szt 6,000
30 KNRK-05 Analogia - Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym o
0302/03 |
13%6 szt 18,000
‘ ' razem szt 18,000
| 31 KNRK-05 Analogia - Montaz rur spustowych o srednicy do 150mm w systemie odwodnieniowym wspolgrajacym z
0302/02  |zamdwieniem inwestora
125432 m 63,200
‘ | ‘ ~ razem m ] §3l200.
32 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z B_Iéchy powlekar{éj o szerokosei w rozwiniq:éiu do 25¢m -kominy |
0541/01 |
((0,96*2+0,6*2)*3+(1,7*2+0,6*2)*2+(1,2*2+0,6*%2)*3+0,75%2+0,6*2)*0,24 m2 7.694
razem m2 7.694
33 KNRK-05 Montaz wylazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym o '
0209/02
13 kpl 3,000
L #  razem kpl 3,000
~ 34 | KNRK-05 |Analogia - Montaz duzych laweczek kominiarskich na dachach krytych blacha powlekana z imitacja rabka
1 | 0208/03 stojacego
i 9 szt 9,000
L | - _rem s 9.000
35 | KNRK-05 |Analogia - Mbima;':-s'[apni kominiarskich na"a;cﬁ;c?krytych blachg powlckahq - R
0208/01
28 szt 28.000
. | razem ; 511 i 28,D00
36 KNRK-05 Analogia - Montaz zabezpieczen przeciwsnicznych z plotkiem na dachach krytych blacha powlekana
0207/01
4,5%2+27+12%2 m 60,000
il 1 - razem 7__21_ 7 60,000
T Wymianaskeaydel drawi ewngtramyeh ke
37 | KNRO0-19 Analogia - Montaz drzwi drewnianych dwuskrzydlowych wzmocnionych przystosowanych do
1024/08  |zainstalwania domofonu z samozamykaczen (wystrdj do uzgodnienia z konserwatorem miejskim - (wzor ul
Wigierska 3 lub ul T. Kosciuszki 96 w Suwatkach)
1,47%2.20 m2 3,234
L N o - ~ razem m2 3,234
38 | KNRO0-19 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 o
| 0929/03
strych budynku  (1,20%0,55)*5 m2 3,300
| - razem ‘7m27 43,300-
39 | KNRO-19 ‘Wymiana drzwi balkonowycﬁ na drzwi z PCW z zachowaniem dotychczasowcg(; ﬁodzia-lt_z =
0929/12 |
11,15%2,62 | 3,013
L ] razem  m | . 3.013
40 KNRO0-19 ‘Wyn;i-a_ma okien skrij;nio\vych ron\fi;:}any'ch'} Llchy]no-rozwieranych jednndzielnych naoknazPCWo 7 )
0930/07  powierzchni ponad 1,5m2 zamiast plyty GK - styropian gr 20 mm + nawietrzak w kazdym oknie z
zachowaniem dotychczasowego podzialu i z elementami ozdobnymi
(1,3%2,0)*3 m2 7.800
__________ e N "’Zﬂ,,- m2 7.800
41 KNR2-02 ‘Balustrady okienne proste z poch{fﬁém stalowym - - - -
1209/04
1,.4%3 m 4,200
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Nr | Podstawa |Opis robot T m | Hese
s | aeenm 1200
\Remont balkonow I T

| 42 KNR4-01 Skucie nierownosci betonu p przy glgbokosci skucia do Scm na Scianach lub podlogach

0211/03
;(9,2*1,1)+(5,6*1,1) Cm2 16,280
B e wme  1El
43 | KNR 4-01 Opalame farby olejnej z pow ierzchni metalowych pclnych 0 pownerzchm ponad 0, 50m2
| 121108 | |
(9.2+1,1%2)%0,9+(5,6+1,1*2)*0,9 "3:2 17,280
: R , rem| m2 17280
44 KNR0-12  Analogia - Posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej - przygotowanie podioza '
' 1118/01
(9.2*1,1)+(5,6*1,1) m2 16.280
| razem m2 16,280

45 KNR K-11 ?ggﬁzic_:i_i[—rJ;J\fanie mézodq r{:cznq pm‘;fierzchni betonow monolitycznych i natryskowych na sufitach
0205/04  sztywnymi szpachlami cementowo-polimerowymi ZENTRIFIX FS i
16,280 | m2 | 16,280
razem L m2 16,280

| 46 KNR K-11 wSzpachIowame sztywnymi szpach]anu cementowo- pol:merowyml ymi - dodatek za kazdy Imm grubosm
0205/09 “arstwy dla metody recznej ZENTRIFIX FS

(Krotnosé= 9)

- om2 16,280
47 .; KNR K-24 Gruntowanie poal-o_z-e_a_i:od lzo[aCJq: 7 folii w plyme FOLBIT 800 o ]
0604/05 |
m2 16,280
| 48 KNR K-24 Wykonamc lzo!aCJl poz:omej 2 folii w plyme 'FOLBIT 800 - . -
0604/01 ‘
‘ 1 6,280 m2 | 16,280
| _ ~ razem m2 R I'6.280
! 49  KNRK-24 Wykoname IZO]ElC_]l z folii w p]ynle FOLBIT 800 - wquemc iasmy l;s;czjﬁ:ﬁlaagfg plonowc_| R
| 0604/04 i
19,2+5,6 m | 14,800
| | razem | m l4,800
50 KNRK-24 |Wygladzanie powierzehni poziomej pod wykonanie izolagji z folii w plynie FOLBIT 800 ' ' o
- 0604/06 .
| 116,280 m2 16,280
| razem | m2 ‘7 - 16.280
51 | KNRO-12 Pusadzka d p]ytck z kamieni sztucznych uHadanych na klej o wymiarach 30x30cm metodq z{@ﬁa{ 1 '
1118/08 |
i 16,280 Lm2 16,280
| | razem | m2 16.280
52 KNRO-12 Coi\ollkl z plyte!\ 2 kamieni szluc;ﬁ;ca 0 wymlarach 20x20cm i wysokosc: 10cm ul uLladanych na l\]GJ ?7”“” -
1120/01  |przecinaniem plytek - przygotowanie podloza
14.8 m 14,800
i razem | m ‘ 14;80_0_
53 | KNRO-12 Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych ¢} wymlarach 30x30cm i wysokosm 15em ukladan)'.:cii;l;é ]\k:J ] .
| 1120/05 |metoda zwykla z przecinaniem plytek f
. 14,80 m 14,800
' razem ‘m 7 14,800
i Oc1epleme stropu poddasza o - B T
54 KNR4-01 Wymiana slepych podiog z desek niestruganych g grubosci 25mm ) e
0411/03
(25,75%12,75)%85% - m2 279,066
o S o - razem | m2__ ] 279.066
55 | KNR4-01 '_Rozcbréniierﬁgdsiyp')’l\jir{;olacyjn-ej'i- gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zﬁesianych z \'.'-apn_cfﬁ"______ ]
0609/01 | grubosci do 10cm
i 279,066 L om2 279066
_____ | razem | m2 I 279 066
56 | KNR 4-01 ..ﬁozebranle podsypki izolacyjnej z gliny z stecqu lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za ! I '
0609/02  kazdy nastgpny lem |
(Krotnosc=10) i
279,066 Pom2 279,066
R _ 7 razem| m2 279,066
57 KNR K-03 ?Ahal“og_i-z_i_-_ Mocowanie na krokwiach membrany z foli paroprzepuszcza]ncj. ] 1 -
0103/01
279,066 m2 279,066
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Nr ' Podstawa Opis robot Jm llosé
' | razem m2 279,066
58  KNR4-01 Analogia- Wykonanie na sucho izolacji cieplnej z welny skalnej grubosci 12cm stropow od gory ‘
0605/05
279,066 - om2 279,066
| | | - ) razem m2 ! 279063
| 59 KNR 4-01 jWywiczicnic gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do Tkm ' o
0108/09
1279,066+0,2 - m3 55,813
B razem m3 | 5_5_,8!3
[ 60 | KNR 4-()_1__-;W)_r\;;iézienie gfuﬂ spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nggpny_ 1km ponad 1km o
0108/10 1
(Krotnos¢=4)
55.813 m3 55,813
i razem  m3 55813
6l | Unlizacagzu - - ]
§ 155,813 m3 55,813
| razem Eﬁm3 ‘ 55.813
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