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Nr Podstawa Nr ST Opis obot Jm | llosé
1 Kalkulacja indywidualna - zajecie chodnika kpl 1
2 KNR-W Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 przyscienne o wysokosci do 10m [ |
2-02r03 1609/01
11.4%8 m2 91,2
razem m2 _91_2
3 KNR4-0I Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku - W ]
0535/04
11,4%2 m 22,8
| razem m | iZ,S
|4 ' KNR4-01 | Rozbiorkarur spustowycT1 z blachy nie nadajécej si¢ do uéﬂrtku - R
0535/06
| |8%4 m | 32
| | razem m 32
5 | KNR4-01 Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku T R
0535/02
| 11.4%6,905%2 'm2 | 157,434
ﬁ razem | m2 | 157.434)
‘_ _-|—_ 7 :kz_im;ndywiduaia - demontaz instalacji odgromowej - i - | kpl 1
7'71(}\5!{ 518 |Zwody poziome plaskie insta]acj'i' odgromowych wykonywarie przewodem stalowym o s’fednii:y do10mmna | [
‘ 1601/02 ‘dachu drewnianym krytym blacha
‘ \
a TH+114 ‘m | 394
| | | | razem %n; : 39,;1?
8 KNR5-18 !if’rzewody oéprowadzaj_qce instaﬁ;r:ji odgmmowyt;h na s’cianac_h“ceg]anych ' j
L 160106 | ' |
‘ 7+ ‘m 8
| | Ldzkill T 24
"9 | KNRs-I8 Proby po-momazowe instalacji uziemiajacych, badanie instalacji - pomiaf?)ierwszy i ‘
1603/06 | J
| | | |
? i sat | I
[ ’ razem [;n 1
|10 KNRS5-18 | jPrc')by pomontazowe instalacji uziemiajgcych, badanie instalacj i odgromowej - pomiar nastgpny ! | ]
1603/07 ; ; i
| |
| 13 szt 3
i ‘ | ] razem | szt | 3
} 11 KNR4-01 | Uzupetnienie podkladéw pod tynki zewnetrzne zwykle, pélszlachetne i szlachetne $cian loggii i balkonowo | ’
‘ 0723/01 |podtozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonéw, powierzehnie uzupelnianych podkiadow w
| : Jjednym miejscu do 1m2 \
‘ : ‘ezyms podrymnowy 1144042 (m2| 4788
| razem | m2 4,788/
PZ | KNRE-17 | Tynki renowacyjne jednowarstwowe gmﬁoéci 2.,0cm wykonywane n;czjnie.na powierzchniach pionowyéﬁ .
‘ 0401/02 Iwqu:stychi wypuklych
i . 111,4%0,42 m2 | 4788
| | razem m2 4,788
13| KNRK-17 ‘ ‘Szpachlowanie tynkow renowacyjﬁych na scianach przy rcnnwécji starego budownictwa T
0501/01 1
1 | ‘z 140,42 |m2| 4,788
| [ razem m2 | 4,788
| 14 KNR 19-01 ' | Wykonanie profili ciagnionych zwyklych o szerokosei w rozwinigciu do 35cm
0819/06 | ‘ | :
} !!l],4 ‘ m i 11,4
! ! razem ‘ m | 11,4
15 KNRK-24 'Malowanie dwukrotne farba silikatowa zewnetrznych tynkéw gladkich . i
‘ | 0202/02 ! |
|| | ‘1 1,4%0.42 ‘m2 | 4,7331‘
| ‘ razem m2 | 4,788
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm  Ilosé |
16 KNR 19-01 Przemurowanic kominéw o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5m3 - przy uzyciu cegly klinkierowe;
0333/05
(1.21%0,72%1,2)*2+1,21%0,48*1,2 m3 | 2,788
| - - razem m3 =~ 2.788
|17 | KNRK-05r10 ‘Mocowanie na deskowaniu pelnym membrany dachowej Divoroll Universal+
0103/02
11,4%6,905*2 m2 157434
L [ - ~ razem m2 157434
18 | KNR K-05r10 | [Montaz kontrfat z deskowaniem peinym przy rozstawie krokwi do 80cm
0104/02
11,4%6,905%2 ‘m2 | 157434
‘ e
N ] B razem | m2 | 157,434
19 | KNR K-05r10 | Montaz fat pod blachy profilowane przy rozstawie krokwi do 80cm 1 | :
| otos02 |
!
| 11,4%6,905%2 ‘m2 | 157434
| ) B razem | m2 | 157,434
20 ; NNRNKB 6 iPokrycic blacha powlekana z imitacja rabka stojgcego na fatach dachéw o nachyleniu polaci do 85% o ‘ i
| - 053704 ‘powiem:hni ponad 100m2 \
\ 1 ‘
1 11 1,4%6,905*2 'm2 157,434
| ] i B -  razem m2 | 157434
| 21 | KNRK-05r10 | |Analogia - Montaz odpowietrznika wentylacji sanitarnej na dachach krytych blacha powlekana z imitacja f |
- 0210/02 'rabka stojacego ‘ i |
‘ ‘ \
\ ‘
i ! | ‘3 szt 31
| N \ . ) - razem|szt | 3
| 22 | KNR K-05r10 | ‘Montaz wytazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym
| | 0209/02 | |
| ' ? Kpl 2
[ ‘ | 7 B razem | kpl | 2
23 | KNR K-05r10 Montaz duzych taweczek kominiarskich na dachach krytych blacha powlckana
0208/03
!3 |sat | 3
) B razem | szt | 3
24 | KNR K-05r10 'Montaz stopni kominiarskich na dachach krytych blacha powlekana :
} 0208/01 i [
: 4 szt | 4
| [ B razem | szt 4
25| KNRK-05 | |Montaz nasadki antenowej w pokryciu dachu blacha powlekana
1 |
0407/04 i |
i |4 szt
| ‘ — B razem | szt
| 26 | KNR K-05r10 | [Montaz zabezpicezen przeciwsnieznych z plotkiem na dachach krytych blacha powlekana
[ 0207/01 ‘ 5
|
[11,4%2 m | 228
| B | razem | m | 22.8
27 | KNR K-05r10 [Montaz rynien dachowych o $rednicy 150mm w systemie odwodnieniowym |
' 0301/03 ;
11,4*2 m 22,8
‘ ‘ - razem | m 22,8
| 28 | KNR K-05r10 | Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym '
| 0301/06 |
|4 szt 4
i B razem | szt 4
29 | KNR K-03r10 !Monlaz denek w systemie odwodnieniowym ‘
0301/07 | |
| 1
|4 szt l 4
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30 | KNR K-05r10 Obrobka kominow na dachach krytych blacha powlekana
0205/03
(L21%2+0,72%2)*2+1,21#2+0,48*2 m | 1121
- | ‘ o - B razem m 111
31 NNRNKB6 | |Montaz gasioréw przy pokryciu dachow blacha powlekana
0539/01 ;
| |
* 114 m 11.4
| - R - - - - ) razem m 11,4
Weycenen ;A ' :
-4 i oo M/ yieZieme i {:,{ac S S 3 »
e | | e whylizags 5 i 47




