Przedmiar

Wymiana drzwi wejéciowych do klatki schodowej w bramie budynku

Strona 2/3

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
I | KNNR-W 3 [Wykucie z muru i wstawienic nowych drzwi zewnetrznych stalowych -kpl. ocieplonych wg zalaczonego
0702/06  |wykazu
1,48%2,15 m2 3,182
razem | m2 3,182
2 KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
0708/01  |szerokosci do 15cm na podiozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonéw
1,48%2+2,15%4 m 11,560
razem m 11,560
3 | Kalkulacja |Wzmocnienie nadproza 2xL65 skrecany 3 srubami M10 1=200mm
indywidualna
szt 1,000
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Wykaz stolarki drzwiowej do wymiany w budynku
przy ul. Sejnenska 3 w Suwalkach

Zakres zamOwienia:

- Dokonanie pomiaru z natury

- Wpykucie z muru starej o$cieznicy,

- drzwi dwuskrzydlowe, w potowie przeszklone, z lewym skrzydlem otwieranym, blokowanym w
o$cieznicy dwiema zasuwami katowymi ,,géra —dot”, prawe skrzydlo szer. skrzydia 90cm

- Skrzydia drzwiowe oszklone pakietem dwuszybowym atestowanym szklem bezpiecznym.

- Wypehienie drzwi z paneli stalowych cieptych ( dwie blachy malowane proszkowo w kolorze
brazowym wg wzornika RAL 8011 z rdzeniem izolacyjnym).

- Przenikalno$¢ cieplna Uw = 1,5 W(m? °K).

- Skrzydta drzwiowe osadzone na 6 zawiasach wzmocnionych na tozyskach kulkowych.

- Prog 1 klamki ze stali nierdzewne;.

- zamek z wkladka bgbenkowa, obustronne klamki,

- Wypelnienie styku oécieznicy z murem pianka poliuretanows,

- Obustronne tynki na oSciezach z dwukrotnym malowaniem farba emulsyjna.

- Wyposazenie dodatkowe :samozamykacz, stopka podporowa 1 odbdj.

- Utylizacja zdemontowanych drzwi dwuskrzydtowych
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