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Opracowal Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest :
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Tadeusza Kodciuszki 16
w Suwatkach.

I1. Opis stanu istniejacego:

W chwili obecnej przedmiotowy lokal mieszkalny jest wykwaterowany i ze wzgledu na stan
techniczny kwalifikuje si¢ do remontu kapitalnego.

II1. Zakres robot do wykonania:

W celu przekazania lokalu do dalszej eksploatacji nalezy wykona¢ nastepujace prace
remontowe:
- uzupetni¢ podlogi w miejscach po rozbioérce piecdw i trzonu kuchennego,
- zerwa¢ zniszczone tapety ze Scian w kuchni i pokoju,
- zeskroba¢ 1 zmy¢ stare powloki malarskie ze $cian i sufitow we wszystkich
pomieszczeniach,
- wymieni¢ uszkodzong stolarke drzwiowa zewng¢trzng z pomniejszeniem otworu
drzwiowego za pomoca stojakéw poziomych i pionowych z krawedziakéw z drewna
iglastego,
- wymieni¢ uszkodzong stolarke drzwiowa wewnatrz lokalu na drzwi plytowe z malg szyba
szt. 1 1 drzwi pltytowe z duzg szyba szt. 2,
- zagruntowa¢ powierzchnie $cian i sufitow przed napraws,
- przygotowa¢ powierzchnie i poszpachlowacd nierdwnosci,
- wyréwna¢ wigksze nierownosci, na stropach przyjeto 20% powierzchni sufitow,
na $cianach przyjeto 30% ich powierzchni,
- zamurowa¢ otwory w $cianach po rozbidrce piecow i trzonu kuchennego oraz uzupeié
tynki kat. II1,
- dwukrotnie malowa¢ S$ciany 1 sufity farbami emulsyjnymi we wszystkich
pomieszczeniach,
- szpachlowac¢ i1 dwukrotnie malowa¢ farbami olejnymi powierzchnie lamperii w kuchni
i fazience,
- w tazience zeszlifowa¢ zniszczonag posadzke z plytek kamionkowych, po zagruntowaniu
polozy¢ nowa posadzke z gresu antyposlizgowego z cokolikami, o $cieralnosci
w klasie > 10,
- w pokojach potozy¢ podlogi ptywajace z paneli podtogowych gr= 8mm w klasie C-4
na warstwie z gabki izolacyjnej gr=4mm, w kuchni potozy¢ panele w klasie C-5,
- wyszlamowac przewody dymowe i przeznaczy¢ je na przewody wentylacyjne w oparciu
0 zlecong opini¢ kominiarska o prawidtowosci podiaczen (min. 2 przewody wentylacyjne).

Szczegblowy zakres prac okresla przedmiar robdt oraz wykaz stolarki stanowiace
zalacznik do niniejszego programu.



IV. Czes$¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, tj. ze zm.), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnie

z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, tj. ze zm.).

Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz, 1186,

. ze zm.).

(U]

Suwatki, dnia 25.09.2019 r.
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Przedmiar Strona 2/19
Remont wolnych lokali mieszkalnych nr 3, 4 i 5 w budynku przy ul. Kosciuszki 16 z remontem klatki schodowej bez robot zdunskich
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
Mieszkanie nr 3
1 KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi piytowych wewngtrznych z malai duzg szyba
0702/05
do WC z mala szyba | szt.  2,05*0,7 m2 1,435
z duzg szybg 2 szt.  2,05%0,8%2 m2 3,280
razem m2 4,715
2 KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngtrznych wejscie do mieszkania
0702/06
drzwi stalowe ocieplone piankq poliuretanowg, stalowe, foliowane okleing drewnopodobng,
U=1,6W*m2K
2,05%0,9 m2 1,845
razem m2 1,845
3 KNR 4-01 |Wstawienie stojakow z krawedziakow
0405/02
pomnigjszenie otworu drzwiowego -wejscie do mieszkania  1,4+2,05+0,2 m 3,650
razem m 3,650
4 KNR 2-02s |Okladziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na §cianach na rusztach
2006/03
(1,3%0,4+2,05%0,4)*2 m2 2,680
razem m2 2,680
5 KNR 0-17 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
(2,05%2+0,9)*2 m 10,000
razem m 10,000
6 KNR 2-02s |Izolacje z welny mineralnej pionowe z plyt ukiadanych na sucho gr=12cm
0613/06
1,3%0,4+2,05%0,4 m2 1,340
razem m2 1,340
7 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
(1,3*%0,4+2,05%0,4)*2 m2 2,680
razem m2 2,680
8 KNR 4-01 |Wymiana listew przysciennych
0815/08
naklady R=0.5 na demontaz, M=0
2,35%2+5,6*3+5,8%2+2,1%2+5,7*2+4,05*2-4*0,8 m 53,600
razem m 53,600
9 | KNNR-W 3 Mycie podiog drewnianych i posadzek z parkietu po robotach malarskich-analogia uprzatniecie
1014/06  |mieszkania
sufity  2,35%5,6+2,1%2,65+5,8%2,1+5,7*%4,05 m2 53,990
razem m2 53,990
10 | KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtog folia
1013/01
sufity 2,35%5,6+2,1*2,65+5,8*2,1+5,7%4,05 m2 53,990
razem m2 53,990
11 KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet
1205/01
Kuchnia +pokdj (2,35%2+5,6%2+5,8%2+2,1%2)*1,5 m2 47,550
razem m2 47,550
12 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5Sm2
1202/09
sufity  2,35%5,6+2,1%2,65+5,8%2,1+5,7*4,05 m2 53,990
Sciany (2,35%2+5,6%2+2,65%2+2,1%2+5,8%2+2,1*%2+5,7*2+4,05%2)*3,38 m2 205,166
razem m2 259,156
13 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
sufity  2,35%5,6+2,1*2,65+5,8%2,1+5,7%4,05 m2 53,990
Sciany (2,35%2+5,6%2+2,65*2+2,1%2+5,8%2+2,1*2+5,7*2+4,05%2)*3,38 m2 205,166
razem m2 259,156
14 KNR 4-01 |Uzupemnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/03  |powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na $cianach plaskich i shupach prostokatnych na podiozach z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
po zdemonrowanych piecach 4,1+1,1+1,3 m2 6,500
’ razem m2 6,500
15 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/05
sufity 2,35%5,6+2,1%2,65+5,8%2,1+5,7%4,05 m2 53,990
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Przedmiar Strona 3/19
Remont wolnych lokali mieszkalnych nr 3, 4 i 5 w budynku przy ul. Kosciuszki 16 z remontem klatki schodowej bez robét zdunskich
Nr Podstawa |Opis robot Jm los¢
Sciany (2,35%*2+5,6*2+2,65%2+2,1%2+5,8%2+2,1%2+5,7%2+4 05%2)*3 38 m2 205,166
razem m2 259,156
16 | KNRK-09 |Wyréwnanie nierownosci $cian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkow
0103/05
Sciany 30%  ((2,35%2+5,6*2+2,65%2+2,1%2+5,8%2+2,1%2+5,7%2+4,05%2)*3,38)*30% m2 61,550
razem m2 61,550
17 | KNR K-09 |Wyréwnanie nierdwnosci stropow przez zaszpachlowanie nierownosci i ubytkow
0103/06
sufity20% (2,35%5,6+2,1%2,65+5,8%2,1+5,7*4,05)*25% m2 13,498
razem m2 13,498
18 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/05
sufity 2,35%5,6+2,1%2,65+5,8%2,1+5,7%4,05 m2 53,990
Sciany (2,35%2+5,6%2+2,65%2+2,1%2+5,8%2+42, 1%2+5,7%2+4 05%2)*3,38 m2 205,166
razem m2 259,156
19 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/06
sufity 2,35%5,6+2,1%2,65+5,8%2,1+5,7*4,05 m2 53,990
Sciany (2,35%2+5,6%2+2,65%2+2,1%¥2+5,8%2+2,1*%2+5,7*2+4,05%2)*3,38 m2 205,166
razem m2 259,156
20 | KNRK-09 |Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/07
sufity  2,35%5,6+2,1%2,65+5,8%2,1+5,7*4,05 m2 53,990
Sciany (2,35%2+5,6%2+2,65%2+2,1*2+5,8*2+2,1*2+5,7*%2+4,05%2)*3,38 m2 205,166
razem m2 259,156
21 KNR 4-01 |Wymiana desek podlogowych w ilosci do 2m2 w jednym miejscu
0820/01
po rozbiorce piecow 4,6 m2 4,600
razem m2 4,600
22 KNR 4-01 |Przybicie do podiog plyt pilsniowych twardych z zapastowaniem
0820/03
po rozbiorce piecow 4,6 m2 4,600
razem m2 4,600
23 | KNRK-09 |Przygotowanie podtozy mineralnych betonowych przez szczotkowanie powierzchni $cian-analogia
0101/01  |terakota w WC
WC 2,65%2 m2 5,300
razem m2 5,300
24 | KNRK-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podiozy betonowych
0301/01
WC 2,65%2 m2 5,300
razem m2 5,300
25 | KNR 2-02s |Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie podtoza
1118/01
WC 2,65%2 m2 5,300
razem m2 5,300
26 | KNR 2-02s |Posadzki z plytek ukfadanych na klej plytki o wym.30x30cm uktadane metoda kombinowana
1118/09
WC  2,65%2 m2 5,300
razem m2 5,300
27 | KNR 2-02s |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - bez przecinania plytek plytki o wym.10x10cm - przygotowanie
1119/01  |podioza
2,65*%2+2,0%2-0,7 m 8,600
razem m 8,600
28 | KNR 2-02s |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - bez przecinania ptytek ptytki o wym.15x15¢m ukladane
1119/05  metoda zwykla
2,65%2+2,0%2-0,7 m 8,600
razem m 8,600
29 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkéw wewnetrznych
1206/10
WC  (2,65%2+2%2,0-0,8)*1,5 m2 12,750
kuchnia (5,6*2+2,35*2-2*%0,8)*1,5 m2 21,450
razem m2 34,200
30 | KNR4-01 |Przemurowanie - sprawdzenie przewodow
0310/05
kpl 1,000
31 KNR 4-01 |Przemurowanie przewoddw - zamurowanie otworow

0310/04
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Remont wolnych lokali mieszkalnych nr 3, 4 i 5 w budynku przy ul. Kosciuszki 16 z remontem klatki schodowej bez robot zduniskich
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
szt 6,000
32 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach
0322/02
szt 3,000
33 | Kalkulacja |Szlamowanie 3 przewodow dymowych z przystosowaniem do instalacji wentylacyjnej z uzyskaniem
indywidualna |pozytywnej opinii kominiarskiej o prawidlowosci podtaczen
kpl 1,000
34 | NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podiogowych w klasie C4 i C5uktadane na podkladzie z gabki gr=4mm metoda na
1136/01  |zatrzask
kuchnia 2,35%5,6 m2 13,160
2 pokoje  5,8%2,1+5,7*%4,05 m2 35,265
razem | m2 48,425
35 KNNR 7  |Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy ostaniajace
0507/04
0,8%2+0,7 m 2,300
razem m 2,300
36 | Kalkulacja |Wywdz i uylizacja zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej
indywidualna
m3 1,000




Wykaz zewnetrznej stolarki drzwiowej do wymiany w mieszkaniach nr3, 415
przy ul. Kosciuszki 16

Zakres zamdwienia:
- drzwi stalowe, jednoskrzydlowe ,petne , bez przettoczen, foliowane okleing drewnopodobna w
kolorze ,,ztotego debu™ ,
- skrzydta grubosci 54mm, wypelnione spienionym polistyrenem, o wsp.U< 1,6 W(m’K)
- zamek drzwiowy standard z wkiadka bebenkows ,
- trzy zawiasy w skrzydle , regulowane,
- dokonanie wlasnego pomiaru z natury,
- demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacii,
- montaz kpl. stolarki z regulacja okué¢,
- uszczelnienie pianka poliuretanowa styku oécieznic z murem,
- obustronne tynki na osciezach,
- malowanie osciezy zewnetrznych i wewngtrznych w kolorze biatym,
- dodatkowe wyposazenie : prog ze stali nierdzewne]
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