Zamawiajacy:
Gmina Miejska
Suwalki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamdwienia :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Tadeusza KoS$ciuszki 16
w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
- 45453000-7 — roboty remontowe 1 renowacyjne

Opracowal Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



I. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest :
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Tadeusza Kosciuszki 16
w Suwatkach.

II. Opis stanu istniejacego:

W chwili obecnej przedmiotowy lokal mieszkalny jest wykwaterowany i ze wzgledu na stan
techniczny kwalifikuje sie do remontu kapitalnego.

II1. Zakres robot do wykonania:

W celu przekazania lokalu do dalszej eksploatacji nalezy wykonaé¢ nastepujgce prace

remontowe:
- wymieni¢ wierzchnia warstwe podlogi w najwickszym pokoju,
- uzupetni¢ podlogi w miejscach po rozbidree piecow,
- zeskroba¢ i zmy¢ stare powloki malarskie ze $cian 1 sufitow we wszystkich
pomieszczeniach,
- wymieni¢ uszkodzong stolarke drzwiowg zewngtrzng,
- wymieni¢ uszkodzona stolarke drzwiowa wewnatrz lokalu na drzwi ptytowe z malg szyba
szt. 1 i drzwi plytowe z duza szyba szt. 3, z pomniejszeniem otworu drzwiowego
z przedpokoju do kuchni,
- wymieni¢ wyeksploatowang stolarke okienna,
- zagruntowa¢ powierzchnie $cian i sufitow przed naprawa,
- przygotowa¢ powierzchnie i poszpachlowaé nieréwnoscei,
- wyréwnaé¢ wigksze nierownosci, na stropach przyjeto 20% powierzchni sufitow,
na $cianach przyjeto 30% ich powierzchni,
- zamurowa¢ otwory w $cianach po rozbidrce piecow oraz uzupehic tynki kat. III,
- dwukrotnie malowa¢ $ciany 1 sufity farbami emulsyjnymi we wszystkich
pomieszczeniach,
- szpachlowa¢ i dwukrotnie malowa¢ farbami olejnymi powierzchnie lamperii w kuchni,
fazience i p.pokoju,
- zerwac zniszczong boazerig ze $cian i sufitu w kuchni i p.pokoju, do rusztu przymocowaé
plyty k-g gr=12,5mm,
- w lazience zeszlifowaé zniszczong posadzke z plytek kamionkowych, po zagruntowaniu
polozy¢ nowa posadzke z gresu antyposlizgowego z cokolikami, o S$cieralnosci
w klasie > 10,
- w pokojach potozy¢ podlogi ptywajace z paneli podtogowych gr= 8mm w klasie C-4
na warstwie z gabki izolacyjnej gr=4mm, w kuchni polozy¢ panele w klasie C-5,
- wyszlamowa¢ przewody dymowe i przeznaczy¢ je na przewody wentylacyjne w oparciu
o zlecong opini¢ kominiarska o prawidtowosci podiaczen (min. 2 przewody wentylacyjne),



- w p.pokoju wyla¢ posadzke cementowa zbrojona na polozonej izolacji z folii
polietylenowej, polozy¢ nowa posadzke z gresu antyposlizgowego z cokolikami,
o Scieralnosci w klasie > 10.

Szczegolowy zakres prac okresla przedmiar robdt oraz wykaz stolarki stanowiace
zatgcznik do niniejszego programu.

IV. Cze$¢ informacyjna

1.

Suwatki, dnia 25.09.2019 r.

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
Budowlanego (Dz. U. z 2019 r, poz. 1186, tj. ze zm.), normami 1 warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, tj. ze zm.).
Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie okreslonych
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
) ZeZm. )
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Przedmiar Strona 8/19
Remont wolnych lokali mieszkalnych nr 3, 4 1 5 w budynku przy ul. Kosciuszki 16 z remontem klatki schodowej bez robot zdunskich
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
Mieszkanie nr 5
77 KNR 0-19 |Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW
0929/12
drzwi balkonowe dwuskrzydlowe z naswietlem 3,0%1,3 m2 3,900
razem m2 3,900
78 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o
0929/06  |powierzchni do 1,5m2
dostawki do drzwi balkonowych 0,7*%1,9*2 m2 2,660
razem m2 2,660
79 | KNR0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0929/10  |powierzchni do 2,5m2
1,9%1,15%2 m2 4,370
razem m2 4,370
80 | KNNR-W 2 |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych szer. 40 cm z poliaglomeratu
0302/07
1,2¥2+2%0,72 m 3,840
razem m 3,840
81 KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych wewngtrznych z malg i duza szyba
0702/05
pokoje 2szt -80  0,8%2,05%2 m2 3,280
przedsionek 1 szt -80  0,8*2,05 m2 1,640
WC 1szt-70 0,7*2,05 m2 1,435
razem | m2 6,355
82 KNR 4-01 |Wstawienie stojakow z krawegdziakow
0405/02
pomniejszenie otworu drzwiowego z przedpokoju do kuchni  2,2+2,05 m 4,250
razem m 4,250
83 | KNR 2-02s |Okladziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na $cianach na rusztach
2006/03
1,4*2,05%2+0,8%0,3*%2 m2 6,220
razem m2 6,220
84 | KNR 2-02s |Izolacje z welny mineralnej pionowe z plyt uktadanych na sucho gr=12¢m
0613/06
1,4*2,05+0,8%0,3 m2 3,110
razem m2 3,110
85 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
1,4*2,05%2+0,8%0,3*2 m2 6,220
razem m2 6,220
86 KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych wejscie do mieszkania
0702/06
drzwi ocieplone piankg poliuretanowq, stalowe, foliowane okleing drewnopodobng
2,05%0,9 m2 1,845
razem m2 1,845
87 KNR 4-01 |Wymiana listew przysciennych
0815/08
naklady na demontaz R=0,5, M=0
5,6+3,4+3,5+3,5+3,5+2,1+3,5%2+2 7+3 4+4 4+2 2-2*%(0,7+1,8*2+2,8-0,9 m 45,400
razem m 45,400
88 KNR 4-01 |Rozebranie podlog slepych-analogia ptyta pilsniowa +plyta widrowa
0428/01
duzy pokdj 3,4*5,6 m2 19,040
razem m2 19,040
89 KNR 4-01 |Przybicie do podtog plyt piléniowych twardych z zapastowaniem- analogia plyta OSB=24mm
0820/03
duzy pokédj 5,6*3.4 m2 19,040
razem| m2 19,040
90 | KNR 4-01 |Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2m2 w jednym miejscu
0820/01
po rozbiorce piecow kaflowych  0,8*1,1+0,7*1,1 m2 1,650
razem m2 1,650
91 KNR 4-01 [Przybicie do podiog plyt pilsniowych twardych z zapastowaniem
0820/03
po rozbiodree piecow kaflowych 0,8%1,1+0,7%1,1 m2 1,650
razem | m2 1,650
92 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych-analogia phytki ceramiczne na $cianie w kuchni

0504/03
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Przedmiar Strona 9/19
Remont wolnych lokali mieszkalnych nr 3, 4 1 5 w budynku przy ul. Kosciuszki 16 z remontem klatki schodowej bez robét zdunskich
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
2, 1%12 m2 2,520
razem m2 2,520
93 | KNR 2-02s |Okladziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach
2006/04
kuchnia 4,3%¥3,2 m2 13,760
razem m2 13,760
94 | KNR 2-02s |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z pyt gipsowych na stropach z listew drewnianych
2007/02
kuchnia 4,3%3,2 m2 13,760
razem m2 13,760
95 KNR 4-01 |(Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z plyt pilsniowych porowatych grubosci 12,5mm-analogia
0402/09 |phytak-g
Sciany kuchni  (4,3+2,1)*2,6 m2 16,640
razem m2 16,640
96 | KNRK-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podiozy z plyt gipsowo-kartonowych
0302/05
Sciany kuchni  (4,3+2,1)*2,6 m2 16,640
kuchnia sufit 4,3*3,2 m2 13,760
razem m2 30,400
97 | KNRK-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych
0302/06
§ciany kuchni  (4,3+2,1)*2,6 m2 16,640
kuchnia sufit 4,3*3,2 m2 13,760
razem m2 30,400
98 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych podtozy z plyt gipsowo-kartonowych
0302/07
sciany kuchni  (4,3+2,1)%2,6 m2 16,640
kuchnia sufit 4,3*3,2 m2 13,760
razem m2 30,400
99 | KNR4-01 [Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o
1209/09  |powierzchni do 1,0m2-boazeria w p.pokoju
$ciany w p.pokoju  (1,8*2+22*2)*2.6 m2 20,800
sufit w p. pokoju  1,8%3,2 m2 5,760
razem m2 26,560
100 | KNR 4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w §cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
po rozbiorce pieca kaflowego pomiedzy pokojami  1,1%1,9%0,12 m3 0,251
razem m3 0,251
101 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii IIl z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/03  |powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
po rozbiorce pieca kaflowego pomigdzy pokojami  1,1¥1,9%2 m2 4,180
po skuciu glazury w kuchni  2,6%4,3 m2 11,180
po rozebraniu boazerii  1,3*6 m2 7,800
razem m2 23,160
102 | KNNR-W 3 |Mycie podtog drewnianych 1 posadzek z parkietu po robotach malarskich-analogia uprzatnigcie
1014/06  |mieszkania
34%563.5%2,1+3,5%2, 743, 2%4 342 1 %] .6+3.2%].8 m2 58,720
razem m2 58,720
103 | KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podiog folia
1013/01
3,4%5,6+3,5%2,1+3,5%2,7+3,2%4 3+42,1¥1,6+3,2*1,8 m2 58,720
razem m2 58,720
104 | KNR 4-01 |Zeskrobanic i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5Sm2
1202/09
sufity 3,4%5,6+3,5%2,1+3,5%2,7+3,2%4,3+2,1%1,6+3,2*1,8 m2 58,720
Sciany (5,6+3,5+3,4+3,4+3,5+2,1+3,5+0,6+2%3,5+2%2,7+2,1%2+1,6¥2+4,3%2+3 2%2)*3 38 m2 204,152
razem m2 262,872
105 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
sufity  3,4%5,6+3,5%2,1+3,5%2,7+3,2%4,3+2,1%1,6+3,2*%1,8 m2 58,720
fciany (5,6+3,5+3,4+3,4+3,5+2,1+3,5+0,6+2*3,5+2*%2,7+2,1%2+1,6*2+4,3%2+3 2%2)*3 38 m2 204,152
razem m2 262,872
106 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gtadkich i strukturalnych
0301/05
sufity  3,4%5,6+3,5%2,1+3,5%2,7+3,2%4,3+2,1%1,6+3,2*%1,8 m2 58,720
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Remont wolnych lokali mieszkalnych nr 3, 4 i 5 w budynku przy ul. Kosciuszki 16 z remontem klatki schodowej bez robat zdunskich
Nr | Podstawa |Opis robot Jm loéé¢
Sciany  (5,6+3,5+3,4+3,4+3,5+2,143,5+0,6+2%3,5+2*%2,7+2,1¥2+1,6¥2+4,3%2+3 2*2)*3 38 m2 204,152
razem m2 262,872
107 | KNR K-09 |Wyréwnanie nierdwnosci stropow przez zaszpachlowanie nierdwnosci i ubytkow
0103/06
sufity20%  (3,4*5,6+3,5%2,143,5%2,7+3,2%4 3+2,1*1,6+3,2*1,8)*20% m2 11,744
razem m2 11,744
108 | KNR K-09 |Wyréwnanie nierownosci scian przez zaszpachlowanie nierownosci i ubytkow
0103/05
Sciany30%  (5,6+3,5+3,4+3,4+3,5+2,1+3,5+0,6+2%3,5+2*2,7+2,1¥2+1,6%2+4,3*2+3,2%2)*3 38*1 5% m2 30,623
razem | m2 30,623
109 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/05
sufity 3,4%5,6+3,5%2,1+3,5%2,7+3,2%4 3+2,1*1,6+3,2*1,8 m2 58,720
Sciany (5,6+3,5+3,4+3,4+3,5+2,143,5+0,6+2%3,5+2%2,7+2,1%2+1,6%2+4,3%¥2+3,2%2)*3 38 m2 204,152
razem m2 262,872
110 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych tynkow gtadkich i strukturalnych
0301/06
sufity  3,4*5,6+3,5%2,1+3,5%2,7+3,2%4,3+2,1*1,6+3,2%1,8 m2 58,720
Sciany  (5,6+3,5+3,4+3,4+3,5+2,1+3,5+0,6+2*3,5+2%2,7+2,1*%2+1,6%2+4,3*2+3,2%2)*3 38 m2 204,152
razem m2 262,872
I11 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/07
sufity  3,4%5,6+3,5%2,1+3,5%2,7+3,2%4,3+2,1%1,6+3,2%1,8 m2 58,720
Sciany (5,6+3,5+3,4+3,4+3,54+2,143,540,6+2*3 5+2%2 7+2,1*%2+1,6%2+4,3*2+3 2%2)*3 38 m2 204,152
razem m2 262,872
112 | KNR K-09 |Przygotowanie podlozy mineralnych betonowych przez szczotkowanie powierzchni $cian-analogia
0101/01  |terakota w WC
WC 2,1*1,6 m2 3,360
razem m2 3,360
113 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy betonowych
0301/01
WC 2,1*1,6 m2 3,360
razem m2 3,360
114 | KNR 2-02s |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0607/01
przedpokdj 3,2%1,8 m2 5,760
razem m2 5,760
115 | KNR 2-02s |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro, gr.25mm
1106/01
przedpokdj 3,2%1,8 m2 5,760
razem| m2 5,760
116 | KNR 2-02s |Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03
(Krotnosc=4)
przedpokoj 3,2%1.8 m2 5,760
razem m2 5,760
117 | KNR 2-02s |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Doplata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
1106/07
przedpokd)  3,2%1.8 m2 5,760
razem | m2 5,760
118 | KNR 2-02s |Posadzki z plytek ukfadanych na klej przygotowanie podtoza
1118/01
przedpokéj 3,2*%1.8 m2 5,760
WC 2,1*1,6 m2 3,360
razem m2 9,120
119 | KNR 2-02s |Posadzki z phytek uktadanych na klej ptytki o wym.30x30cm uktadane metoda kombinowana
1118/09
przedpokdj 3,2*%1,8 m2 5,760
WC 2,1*1,6 m2 3,360
razem m2 9,120
120 | KNR 2-02s |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - bez przecinania plytek plytki o wym.10x10cm - przygotowanie
1119/01  |podioza
1,6%2+2,1%2+1,8%2+3,2*2-2%0,9-0,7 m 14,900
razem m 14,900
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
121 | KNR 2-02s |Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych - bez przecinania plytek plytki o wym.15x15cm ukladane
1119/05 |metoda zwykta
1,6%2+2,1*2+1,8%2+3,2%2-2%0,9-0,7 m 14,900
razem m 14,900
122 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkow wewngtrznych
1206/10
WC  (2,1*2+1,6%2-0,7)*1,5 m2 10,050
kuchnia (4,3-2%0,8+3,2-0,7+4,3-0,8)*1,5 m2 13,050
razem m2 23,100
123 | KNR 4-01 |Przemurowanie - sprawdzenie przewodow
0310/05
m 18,000
124 | KNR 4-01 |Przemurowanie przewoddw - zamurowanie otworéw
0310/04
szt 3,000
125 | KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02
szt 3,000
126 | Kalkulacja [Szlamowanie 3 przewodow dymowych z przystosowaniem do instalacji wentylacyjnej z uzyskaniem
indywidualna [pozytywnej opinii kominiarskiej
kpl 1,000
127 | NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podfogowych w klasie C4 i C5 ukiadane na podkladzie z gabki gr=4mm metoda na
1136/01  |zatrzask
pokoj duzy 3,4%5.,6 m2 19,040
dwa pokoje przylegte 3,5%2,1+3,5%2,7 m2 16,800
kuchnia 4,3*3,2 m2 13,760
razem m2 49,600
128 KNNR 7  |Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osfaniajace
0507/04
0,8*2+0,7 m 2,300
razem m 2,300
129 | Kalkulacja |Wywoéz i uylizacja zdemontowane;j stolarki okiennej i drzwiowej
indywidualna

1,000




Wykaz zewnetrznej stolarki drzwiowej do wymiany w mieszkaniachnr 3,415
przy ul. Kosciuszki 16
Zakres zamowienia:
- drzwi stalowe, jednoskrzydlowe ,peine , bez przetioczen, foliowane okleing drewnopodobng w
kolorze ,,ztotego debu™,
- skrzydta grubosci 54mm, wypelnione spienionym polistyrenem, o wsp.U< 1,6 W(m’K)
- zamek drzwiowy standard z wkiadka bebenkowsg ,
- trzy zawiasy w skrzydle , regulowane,
- dokonanie wlasnego pomiaru z natury,
- demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji,
- montaz kpl. stolarki z regulacja okué,
- uszczelnienie pianka poliuretanowa styku o$cieznic z murem,
- obustronne tynki na osciezach,
- malowanie o$ciezy zewnetrznych i wewnetrznych w kolorze biatym,
- dodatkowe wyposazenie : prog ze stali nierdzewnej
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Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w gminnym lokalu mieszkalnym

nr 5 przy ul. Kosciuszki 16

Zakres zamowienia

profil PCV min. 5-komorowy, kolor biaty,

- okucia obwiedniowe,

zestaw trzyszybowy- o wsp. U<1,1W(m? °K),

- dokonanie wlasnego pomiaru z natury,

demontaz istniejgcej stolarki z poddaniem jej utylizacji,

montaz kpl. stolarki z regulacjg okué,

uszczelnienie piankg poliuretanowa styku oscieznic z murem,
obustronne tynki na osciezach,

malowanie o$ciezy zewnetrznych i wewnetrznych w kolorze biatym,
mozliwos$é wentylacji przez rozszczelnienie,

- montaz 3 nawietrzakow ci$nieniowych w skrzydtach okiennych,
- montaz podokiennikdéw wewnetrznych,
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