Strony od 1do 6

Zamawiajacy:

1.WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
KOSCIUSZKI 65

16-400 SUWALKI

2. GMINA MIASTO SUWALKI

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamOwienia :

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O. I CWU ZASILANEJ Z WEZELA
DWUFUNKCYJNEGO Z WODOMIERZAMI CWU I LICZNIKAMI CIEPEA ORAZ
ADAPTACII POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA PARTERZE OFICYNY
NA POMIESZCZENIE WEZEA CIEPLNEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU
WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL.KOSCIUSZKI 65 WPISANYM DO
REJESTRU ZABYTKOW DECYZJA O NR. KL. WKZ 534/128/d/81 Z DNIA
27.05.1981r.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :

Kod CPV: 71220000- 6 - Ustugi Projektowania Architektonicznego
Kod CPV:71321200- 6 - Ustugi projektowe systeméw grzewczych
Kod CPV 71323100-9 - Uslugi projeklowania instalacji elektryeznych

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowat:

- Roboty c.o.ic.w.u. - Stanistaw Kawa
- Roboty budowlane - Jan Jakubowski
- Roboty elektryczne - Zdzistaw Cichanowicz



Spis zawartosci programu funkecjonalno — uzvtkowego :

l. Strona tytutowa .

[§]

. Czgé¢ opisowa

. Czes¢ informacyjna

(U%]

I. Czesé opisowa programu funkejonalno — uzyvtkowego :

1. Opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody
uzytkowej zasilanej z wezta dwufunkcyjnego z wodomierzami cwu i licznikami ciepta w
istniejgcym budynku przy ul. Kos$ciuszki 65 w Suwatkach na dzialce o nr ewid. 11468

wpisanym do rejestru zabytkdéw decyzjg o nr. KL.WKZ 534/128/d/81 z dnia 27.05.1981r.

2. Charakterystyka budynku

- kubatura catkowita budynku - 1.050,00 m3
“Powierzchnia uzytkowa - 176,00 m?
- llos¢ kondygnacji -2

- budynek podpiwniczony - tak

- ilo$¢ mieszkan komunalnych - 13

- ilos¢ mieszkan wlasnosciowych - 2

IL. Dokumentacja projektowa winna obejmowaé kompleksowe
opracowanie pozwalajace na docelowe wykonanie instalacji c.o. i cwu wraz
Z regulacja
- wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej istniejgcych w budynku piecow,
z ich lokalizacjg na rzutach budynku oraz doktadne okreslenie planowanych rozbiérek
piecow
- sporzadzenie inwentaryzacji dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej
- dokumentacji technicznej wykonania instalacji ¢.o. i c.w.u z podziatem zapotrzebowania
na moc cieplng na budynek gtéwny i oficyny w podwdrku (branza budowlana i sanitarna
- 5 egz. + wersja elektroniczna PDF i DWG
- adaptacji pomieszczenia gospodarczego na parterze oficyny na potrzeby wezla cieplnego
(branza budowlana, sanitarna i elektryczna)
- informacja BIOZ
- przedmiar robot dla kazdej branzy w budynku z wydzieleniem czesci wspélnej, kazdego
lokalu mieszkalnego oraz adaptacji pomieszczenia na wezet cieplny.
- kosztorysy inwestorskie dla kazdej branzy-dotyczy czesci wspolnych, mieszkan i wezla



- specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robdt 1 egz.+wersja elektroniczna
- charakterystyki energetycznej
Projekt ma posiada¢ wymagane przepisami uzgodnienia.

1. Zakres opracowania dokumentacji projektowej prac remontowo — budowlanych w
lokalach uzytkowych winien obejmowa¢ m.in.:

1.1. Roboty budowlane:

- rozebranie trzondw kuchennych i piecowych wraz z fundamentami

- uzupelnienie $cian i tynkdw po rozebranych trzonach i piecach

- malowanie nowych tynkéw farbg emulsyjna dwukrotnie

- wykonanie prawidtowych podigczen wentylacji z osadzeniem kratek w kuchniach i
tazienkach z wykorzystaniem przewodéw kominowych po rozebranych trzonach-
uzyskanie protokétow kominiarskich o dopuszczeniu kanatéw

- uzupelnienie podtég w zaleznosci od ich rodzaju po rozbidrce trzonéw piecowych
1 kuchennych

- docieplenie stropu poddasza welng mineralna

1.2. Instalacja c.o.

- instalacje wykonaé z rur stalowych czarnych lub ze stali weglowej pokrytych warstwa
cynku(lezaki i piony) z izolacja, i regulacja hydrauliczng rozprowadzenie
w mieszkaniach z rur ze stali weglowej bez izolacji, grzejniki pltytowe, zawory
grzejnikowe z glowicami termostatycznymi.

- instalacj¢ wyposazy¢ w ultradzwigkowe liczniki ciepta

- wykonanie instalacji odbiorczej w pomieszczeniu wezta cieplnego wraz z

podiaczeniem do wymiennika

- wykonanie prob na cisnienie i na goraco z regulacja,

- zamontowanie niezbednej izolacji termicznej

- podigczenie instalacji c.0. do wymiennika w wezle cieplnym zgodnie z warunkami
PEC w Suwalkach

1.3. Instalacja c.w.u.

- przygotowanie cieptej wody dla mieszkan powinno odbywaé sie w dwufunkcyjnym
wezle cieplnym

- instalacje c.w.u. i cyrkulacji wykona¢ z rur stalowych /TWT-2/ i PE/A1/PE
rozprowadzane w listwach ostonowych

- instalacje cyrkulacji c.w.u. zakonczy¢ na pionach nie rozprowadzajgc jej w lokalach
mieszkalnych

- opomiarowanie ¢.w.u. wodomierzami zlokalizowanymi w szafkach na klatkach
schodowych



1.4. Zakres opracowania dokumentacji projektowej prac remontowo-budowlanych
adaptacji pomieszezenia na potrzeby wezla cieplnego ,winien obejmowa¢ m.in:
- wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacja przeciwwilgociows i termiczng
- wykonanie studzienki chtonnej z kratka
- wymiana drzwi wejsciowych
- wyréwnanie i przetarcie tynkow, malowanie $cian farbg emulsyjng dwukrotnie/na
biato/
- wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej
- wykonanie w posadzce budynku/parter/otworu na wprowadzenie i montaz rur
zewnetrznej sieci cieplnej przez PEC

1.5. Instalacja elektryczna:

- doprowadzenie linii zasilajacej 1 fazowej od uktadu pomiarowego
administracyjnego z klatki schodowej do pomieszczenia wezta cieplnego
zakonczonego zabezpieczeniem 16A.

- doprowadzenie przewodéw od zewnetrznego czujnika temperatury do automatyki
pogodowej w wezle cieplnym

1.6. Instalacja wod-kan.:
- wykonanie odwodnienia posadzki w wezle cieplnym-studnia chtonna z kratka
- doprowadzenie instalacji zimnej wody do pomieszczenia wezta z opomiarowaniem

III. Dokumentacja projektowa winna obejmowacé:

- dokumentacj¢ projektowa wg. zakresu z pkt. II p.pktl. oddzielnie dla kazdej z branz +
informacja BIOZ — po Segz. + wersja elektroniczna z rozszerzeniem PDF + DWG

- przedmiary robot wg zakresu jak wyzej z rozbiciem na czeSci wspolne w tym
przygotowanie pomieszczenia pod wezel cieplny i poszezegélne lokale oddzielnie dla kazdej
z branz — w 1 egz. + wersja elektroniczna z rozszerzeniem PDF + RDS

- kosztorysy inwestorskie wg. zakresu jw. — w 1 egz. + wersja elektroniczna z rozszerzeniem
RDS

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot + wersja elektroniczna z rozszerzeniem
DOC

- charakterystyka energetyczna budynku — 5 egz.



1. Wymagania wzgledem dokumentacji projektowej:

- Opracowana dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana ze szczegdlng starannoscia i
dbatoscig z zachowaniem wszelkich zasad i wymogow przepisow oraz uwzglednia¢ warunki
panujgce w zamieszkalych lokalach mieszkalnych, co niesie za sobg koniecznosé takiego
wykonywania robdt budowlano — instalacyjnych, aby w ich trakcie zachowana byta funkcja
mieszkalna budynku.

2. Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami miedzy innymi z:

— Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
[nfrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

— obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku
poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami

— Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13
wrzesnia 2018 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2018 r. poz. 1935),

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U z 2015 r. poz. 376
z pozniejszymi zmianami),

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2015 r. poz.1422),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lania
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6ét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

- Zgodnie z warunkami technicznymi PEC w Suwalkach Spétka z o.0.



3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy pozyskanie :
- Wymaganych uzgodnien okreslonych warunkami technicznymi i przepisami Prawa

Budowlanego.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiadaé wymagane
Aprobaty Techniczne ITB, Atesty Higieniczne PHZ, Certyfikaty Zgodnosci, Certyfikaty na
Znak Bezpieczenstwa, badZz analogiczne dokumenty obowigzujace na terenie Unii

Europejskiej.

Opracowat:

INSPEKTOR

Robét bucg
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