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PODUSZKA 7 BETONU B15
3 O WYMIARACH 25x25x15

MASA STALI T 200PE: 22,4 x 3,11 =70,00kg

SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANTA NADPROZA

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem belek stalowych, nalezy
odciazy¢ sciang, poprzez podstemplowanie opartych na niej stropéw z obu stron.
Stemple trzeba ustawiaé¢ z posrednictwem podwaliny drewnianej na dtugos$ci calej
$ciany. Podparcie stropéw wykona¢ przy pomocy belek drewnianych . W
nastepnej kolejnosci, w miejscu projektowanwego nadproza z jednej strony Sciany
wykuwa si¢ bruzdg na wysokosc belki stalowej i glebokos¢ rownag potowie
grubosci Sciany oraz gniazda w $cianie w miejscach poduszek pod oparcie belek.
Przed zabetonowaniem gniazd, podtoze nalezy zmoczy¢ wodg aby unikng¢
wchlaniania wody zarobowej z betonu poduszki. Po zwiazaniu betonu poduszek ,
uktada sie belke stalowa 1 przystepuje si¢ do podobnych czynnosci z drugiej
stronyy $ciany z tym, ze po wykuciu odpowiedniej bruzdy, nalezy wypelnié¢
przestrzen pomig¢dzy belkami drobnoziarnistym beton B15.

Po osadzeniu belek nalezy doktadnie wypetni¢ szczeling miedzy belkami a
wienicem przy pomocy kawatkow cegiel i ewentualnie klinéw stalowych. Dopiero
teraz mozna wyburzy¢ fragmenty Sciany znajdujace si¢ pod belkami stalowymi.
Wyburzenia §ciany dokonuje si¢ po utozeniu wszystkich belek stalowych dla
danego elementu.

STAL St3SX

._DO_/\_lwc_U: mCS\m*_A_ SPECJA: KONSTR.-BUD.
: PB .
OBIEKT:|Remont stropu nad brama w budynku STADIUM NRRYS
mieszkalnym SKALA: 1:20 K4
ADRES: |Suwalki, ul. Wesota 17 RYSUNEK:
-dz. Nrew. 11120 Nadproze stalowe
IMIE I NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Lucyna Huryn SUW-106/87| 17.08.2018
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Stawomir Klimko | SUW-23/92| 17.08.2018




