Zamawiajacy:

Gmina Miasta Suwatki

w imieniu ktérej wystepuje:
Zarzad Budynkow Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z. 0. 0

ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Rohot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamowienia :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 21 przy ul. Raczkowskiej 183 w Suwatkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

Opracowal: Stanislaw Zdancewicz - Inspektor ds. technicznych

e



I Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Wykonanie robot remontowych w lokalu mieszkalnym nr 21 przy ul. Raczkowskiej 183 w
Suwatkach obejmujgcych miedzy innymi remont $cian i sufitdw z miejscowy odgrzybianiem
tynkdéw, remont stolarki otworowej oraz montaz na kominach nasad kominowych
obrotowych.

II. Opis stanu istniejacego:

2 sktada sie z 2 pokoi, aneksu

Lokal mieszkalny o powierzchni uzytkowej 57,88 m
kuchennego (w pokoju ogoélnym), korytarza 1 tazienki. Wykonczenie wewnetrzne
pomieszczen: posadzka w lazience wykonana z gresu, posadzki w pozostalych
pomieszczeniach wykonane z wykladzin pew, okladziny scian wykonane z tynkow cem.-wap.
malowane farbami emulsyjnymi, lamperie w kuchni i tazience malowane farbami olejnymi,
drzwi wewngtrzne plytowe drewniane. Celem przygotowania lokalu do zasiedlenia nalezy

wykona¢ niezbedny zakres robot remontowych budowlanych.

II1. Zakres robot remontowveh do wykonania:

1. Odgrzybienie tynkéw poprzez szczotkowanie i smarowanie preparatem grzybobojczym.

2. Miejscowe szpachlowanie spekan i ubytkéw tynkow na scianach i sufitach.

3. Malowanie dwukrotne sufitow i $cian farbg akrylowg po uprzednim przygotowaniu
podioza.

4. Malowanie dwukrotne farbami olejnymi powierzchni lamperii na $cianach przy kuchennym
ciagu roboczym oraz w tazience.

5. Oczyszczenie stolarki okienne;.

6. Odnowienie drzwi wejsciowych i wewnatrzlokalowych przez malowanie farbami olejnymi.
7. Odnowienie poprzez malowanie stalowych kratek i lezakow wentylacyjnych.

8. W kominach ponad dachem zamurowanie otworéw wentylacyjnych i wykonanie otwordéw
w czapce kominowej (dotyczy przewodow wentylacyjnych przedmiotowego lokalu).

9. Osadzenie nasad kominowych obrotowych na kominach na przewodach wentylacyjnych
lokalu.

10. Uporzadkowanie i oczyszczenie lokalu

Szczegolowy zakres prac okresla przedmiar robot stanowigcy zatacznik do niniejszego
programu funkcjonalno - uzytkowego.



IV. Czesé informacyjna

1. Zamoéwienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 11862 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz.
701 ze zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢é co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22019 r. poz. 1186 ze zmianami).

Suwatki, dnia 18.11.2019 1. s e
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Przedmiar
Remont wolnego lokalu

Nr  Podstawa VOpis robot R - . S Im o losé
‘ iRemont lokalu mieszkalnego
1 KNNR-W Zabezpieczenie podlog folia

31013/01
korytarz  6,52*1,55 m2 10,106
pokdj ogolny  5,68%3.62+2,34*3 90 m2 29,688
sypialnia  1,81%4,62+1,14%4,07 m2 13,002
fazienka 1,83*1,65+0,98*1,80 m2 4,784

2 KNR %Odgrzybianie przy uff:j(ciu szczotek stalowych scian tatwo do-s-t.épnybh gpb:vicrzchni do 2m2

4-01 i .
| 0619/01 | m2| 26
| '3 | KNR |Odgrzybianic dwukrotne $cian ceglanych o powierzchni do 2m2 metodg smarowania | ' ]
| 4-01 | |
| 0621/01 | im2l 26
4 KNR ' Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych stropow o powierzchni do 2m2 :
4-01 !
0619/07 m2 1
3 KNR  Odgrzybianie dwukrotne stropow ceglanych o powierzchni do 2m2 metodg smarowania
4-01
0622/01 m2 1
6 KNR  |Wyrownanie nieréwnosci stropow przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych
K-09
0103/04 |
125,0%0.3 m2 50
, - S - razem m2 7.5
7 KNR  Wyrownanie nieréwnos$ci $cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych
K-09
0103/03
25,0%0,3 'm2 7.5
I - tazem  mt | 15
|8 | KNR iZagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podiozy betonowych [ 1
| K-09 | i
| 0301/01 ||
125,0%0,3*2 ‘m2 15
| - 7 B razem | m2 15
9 KNR  Wyrownanie nierdwnosci stropow przez zaszpachlowanie nierdwnosci i ubytkow '
K-09
0103/06
szpachlowanie spekan 1 ubytkow, 20% sufitow
(korytarz  6,52%] 55%0,20 m2 2,021
pokaj ogolny  (5,68%3,62+2,34%3,90)*0,20 m2 5,938
sypialnia  (1.81%4,62+4,07*1,14)*0,20 m2 2,6
Hazienka (1,837 1,65+0,Y8%1,80)*0,20 m2 0,957

razem m2 |1

10 KNR  Wyrownanie nieréwnosci $cian przez zaszpachlowanie nierdwnosci i ubytkow

K-09
0103/05
|szpachlowanie spekan i ubytkow, 30% scian |
|korytarz  (2%6,52+2%*1,55)*3,18%0,30 m2 15398
ipok(')j ogolny ((5,68+5,93+3,90+2,34+1,81+3,62)*3,18-(2,0+2,34)*1,5)*0,30 m2 | 20,256
| Isypia]nia (1,81+4,62+2 94+4,07+1,14+40,85)*3,18*0,30 | m2 14,72

{tazienka (0,98+0,51+0,98+1,65+1,83+1,65+0,41+0,98+1,80)*(3,18-1,5)*0,30 'm2 | 5,438
' razem | m2 | 55,812

ﬁ - KNR  Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych

K-09

0301/05 _ |
korytarz  6,52%1,55 'm2 10,106
2*(6,52+1,55)*3,18 m2 51,325
pokoj ogolny  5,68%3,62+2,34%3 90 m2 29,688
(5,68+5,93+3,90+2,34+1,8143,62)*3,18-(2,0+2,34)* .5 m2 6752
sypialnia  1,81%4,62+4,07%1,14 m2 13,002
(1,81+4,62+2,94+4,07+1,14+0,85)*3,18 m2 49,067
[tazienka 1,83*1,65+0,98%1,80 m2 4,784
1(0,98+0,51+0,98+1,65+1,83+1,65+0,41+0,98+1,80)%(3,18-1,5) ‘m2 18,127

razem ! m’.’; 72437,6]9l

12 KNR  Malowanie pier\‘\;éz_éj -\\;zirstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnycﬁ farba ;i-}c_r-y[-owq
K-09
0301/06

korytarz 6,52*1,55 m2 | 10,106
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Przedmiar

Remont wolnego lokalu
| Nr | Podstawa |Opis robot [Im | Ilogé
12%(6,52+1,55)*3,18 Im2 51,325
|pokéj ogolny  5,68%3,62+2,34%3 90 [m2 29,688
|(5,68+5,93+3,90+2,34+1,81+3,62)*3,18-(2,0+2,34)*15 Im2 6752
; ‘sypialnia  1,81%4,62+4,07%1,14 m2 13,002
{(1,81+4,62+2,94+4,07+1,14+0,85)*3,18 m2 49,067
{azienka 1.83*1,65+0,98*1,80 m2 4784
(0.98+0,51+0,98+1,65+1,83+1,65+0,41+0,98+1,80)%(3,18-1,5) m2 18,127

razem m2 243,619

13 KNR  Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych farba akrylowa biata

K-09

0301/07
‘korytarz  6,52%1,55 m2 10,106
2%(6,52+1,55)*3,18 m2 51325
pokaj ogolny  5,68*3,62+234%3,90 m2 29,688
(5.68+5,93+3,90+2,34+1,81+3,62)*3,18-(2,0+2,34)*1,5 m2 67,52
sypialnia  1,81%4,62+4,07*1,14 m2 13,002
(1,81+4,62+2,94+4,07+1,14+0,85)*3,18 m2 49,067
\tazienka 1,83*1,65+0,98*1,80 m2 4,784

!(0,984"0,5 1+0,98+1,65+1,83+1,65+0,41+0,98+1,80)*(3.18-1,5) m2 18,127
| |  razem m2 243,619

\T4: KNR iMalowanie dwukrotne farbaai'alt—:ﬁ;ﬁlibez szpachlowania starych tynkow wewnetrznych $cian
4-01 |
I 1206702
' kuchnia (2,0+2,34)*1,5 m2 6,51
‘tazienka (0,98+0,51+0,98+1,65+1,83+1,65+0,41+0,98+1,80)*1,5 m2 16,185
razem m2 22,693

15| KNR |Malowanic dwukrotne farbg olejna lub ftalowa (syntetyczna) drzwi, drzwiczek i elementow pelnych o powierzchni do
2-02  |0.50m2, bez szpachlowania Malowanic lezaka wentylacyjnego
1510/03 | szt |
16 KNR  Malowanie dwukrotne farbg olejng lub ftalowa (syntetyczna) kratek i drobnych elementéw o powierzchni do 0,1m2, bez
2-02  szpachlowania Malowanie kratek wentylacyjnych

1510/01 szt 2
17 KNR  Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
4-01
1209/10
skrzydla z oscieznicami  (1,0*2,05+0,82%2,05+0,9%2,05*2)*2.5 m2 18,553
razem m2 18,553

' -l_én__I{T\E{_WTMSJEpO robotach malarskich posadzek lastrykowych i Béiohowych - Analogia: czyszcénie posadzki z gresu

401
1215/08
\posadzka w lazience  1,83%1,65+0,98%1,80+0,29%0,85 m2 5,03
| ; razem Tnz - -"5,03
19 KNR ,M'ycie po robotach malarskich okien zespolonych - Analogia Czyszczenie okien pev [
4-01 |

| 1215/04
’ 10,94%1,74*4 m2 6,542
razem mZ 6,542

120 KNR Przemurowanie - sprawdzenie przewodow wentylacyjnych

4-01
0310/05
1,5%2 m 3
razem m 3
21 KNR ‘Zamurowanic przcbié w scianach grubos’ci. 12 écgly Zamurowanie otworow w kominach ponad dachem . '
| O:lg:i'(ll szt 4

KNR |Uzupehienie tynkow zcwnq:trznyéﬁ i\wk{ych k-z_lié:g_o_r-ii_lﬁ)p_owierzchﬁi-ru}.;x]')aaanej w jednyrrn'miejscﬁ do | r-n_2_:§c-ia-r-1-,-i.oggii, '
4-01  |balkondw o podlozach z cegly, pustakdw ceramicznych gazo-i pianobetonow
0725/01 |

22

0,20%0,27%4 m2 0216
| ] B razem m2 ) 0,216
123 | KNR Wiercenie technika diamentowa w betonie zbrojonym otwordw o glebokosci do 40cm i érednicy 150mm Wykonanie otworow
AT-17 'w czapce kominowej

| 0101/03
| 0.12%2 cm 0,24
o razem cm 0.24
24 KNR  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy 200mm - Analogia: Nasada kominowa obrotowa 150 mm
2-17 |
0152/02 szt 2




