Zamawiajacy:

Gmina Miasta Suwatki

w imieniu ktdrej wystepuje:
Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z. 0. 0

ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajgcych na :
Nazwa zamowienia :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 54 w budynku przy ul. Kowalskicgo 4C
w Suwalkach,

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

Opracowal: Stanislaw Zdancewicz - Inspektor ds. technicznych



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest :

Wykonanie robot remontowych w lokalu mieszkalnym nr 54 przy ul. Kowalskiego 4C w
Suwatkach obejmujacych migdzy innymi wymiang wyktadzin podtogowych, remont $cian i
sufitow oraz remont stolarki otworowej.

II. Opis stanu istniejacego:

Lokal mieszkalny o powierzchni uzytkowej 41,94 m? sktada sie z 2 pokoi, kuchni, tazienki oraz
korytarza. Wykonczenie wewngtrzne pomieszczen: posadzki wykonane z wykladzin pew,
okladziny $cian wykonane z tynkdéw cem.-wap. malowane farbami emulsyjnymi, lamperie w
kuchni i tazience malowane farbami olejnymi, drzwi wewnetrzne ptytowe drewniane. Celem
przygotowania lokalu do zasiedlenia nalezy wykona¢ niezbedny zakres robét remontowych
budowlanych.

III. Zakres robot remontowych do wykonania:

1. Rozebranie istniejacych posadzek w pomieszezeniach oraz wykonanie nowych z wykladziny
pew klasy 22 (klasyfikacja uzytkowania wg PN-EN ISO 10874;2012) o grubosci catkowitej
min 2,0 mm i grubosci warstwy uzytkowej min, 0,2 mm,

2. Miejscowe szpachlowanie spekan i1 ubytkow tynkow na $cianach i sufitach. Przyjeto
szpachlowanie 20% powierzchni sufitéw i 30 % powierzchni $cian.

3. Malowanie dwukrotne sufitow i Seian farhg akrylows hiatg po nprzednim przygotowaniu
podtoza.

4. Malowanie dwukrotne farbami olejnymi powierzchni lamperii na $cianach przy kuchennym
ciggu roboczym oraz w tazience.

5. Malowanie grzejnikéw farba odporng na wysokie temperatury

6. Oczyszczenie stolarki okienne;j.

7. Odnowienie drzwi wejsciowych i wewnatrzlokalowych przez dwukrotne malowanie farbami
olejnymi.

8. Dostawa 1 montaz skrzydta drzwi plytowych z duzg szyba 1 szt. oraz przeszklenia skrzydta
szktem ornamentowym 1szt.

9. Osadzenie kratek wentylacyjnych w kuchni i fazience oraz kratki rewizyjnej w tazience.

10. Uporzadkowanie i oczyszczenie lokalu.

Szczegotowy zakres prac okresla przedmiar robot stanowigcy zalgeznik do niniejszego
programu funkcjonalno - uzytkowego.



IV. Cze$é informacyjna

1. ZamoOwienie nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 11862 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
701 ze zmianami).

3. Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
Ze zmianami).

Suwatki, dnia 18.11.2019 r.
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Przedmiar
Remont wolnego lokalu -
| Nr | Podstawa | Opis robot Jm | llose
i | !Remont lokalu mieszkalnego |
1 KNNR 3 |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | :
i - 0801/07 | | |
f korytarz  1,97%1,21+0,5%(1,55+1,97)*0,42+0,5%1,55%0,78 } m2 3,727,
| pokéj  1,59%5,16+0,5%(3,95+4,71)%0,79 im2 | 11,625
pokdj dzienny  5,11%2,02+0,5%(5,11+3,90)*1,23 m2 ‘ 15,863
kuchnia 2,94*1,95 m2| 5,733
lazienka 1,98*1,65-0,43%0,36 m2 | 3,112
! N - ) ) _ razem m2! 40,06{
| 2 | KNRK-09 |Wyrownanie nieréwnosci Scian przez zaszpachlowanie nieréwnosc i ubytkow | i
i 0103/05 .
} 30% scian | !
korytarz  ((1,21+1,97+1,63+1,07+1,68)*2,53)*0,30 | m2 5,738
i "]J()k(')j (1,59+5,16+2,38+3,95+1,08+0,45)*2,53%0,30 'm2 | 11,089
i I |pokoj dzienny  (2,02+1,71+3,90+3,25+5,11)*2,53%0,30 ‘ m2 ' 12,136
; ! kuchnia (2%1,95+2%2,94)*2,53*0,30 i m2 ‘ 7423
i ’ -(0,65+1,95)*1,50*0,30 lm2 | -117
| | lazienka (1,98*2+1,65*2)*1,03%0,30 fm2 | 2243
.‘ , 1 R S - razeEimZ | 37450
i 3 | KNRK-09 |Wyréwnanie nieréwnosci stropow przez zaszpachlowanie nierownosci i ubytkow '
|| 0103/06 i
; I 20% stropow
| i korytarz  (1,97*1,2140,5%(1,55+1,97)%0,42+0,5%1,55%0,78)*0.20 m2 0,745
| | pokdj (1,59*5,16+0,5%(3,95+4,71)*0,79)*0,20 m2 2,3253
E pokoj dzienny  (5,11%2,02+0,5%(5,11+3,90)*1,23)*0,20 m2 3,173
kuchnia 2,94*1,95%0,20 m2 1,147|
fazienka (1,98%1,65-0,43*%0,36)*0,20 m2 0,622
| ) _ - ~ razem m2L 8,012
r 4 | KNRK-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych tynkéw gladkich i strukturalnych !
| 0301/05 |
f huiylaie  1,9771,2140,5"(1,55+1,97)*0,42+0,5%1,5540,/8 m2 3,727
| | (1,2141,97+1,63+1,07+1,68)*2,53 m2 | 19,127
‘ pokoj  1,59*5,16+0,5%(3,95+4,71)*0,79 m2 i 11,625
| f (1,59+5,16+2,38+3,95+1,08+0,45)*2,53 m2 36,963
| ! pokdj dzienny  5,11%2,02+0,5%(5,11+3,90)%1,23 ‘m2 ;15,863
! (2,02+1,71+3,90+3,25+5,11)*2,53 m2 | 40,455
| kuchnia 2,94*1,95 m2| 5733
’ (2%1,95+2%*2,94)*2,53 {m2 | 24,743
[ -(0,65+1,95)*1,50 ‘m2 ‘ 3,[‘!
1 fazienka 1,98%1,65-0,43%0,36 jm2 3,112
! (1,98%2+1,65*2)*1,03 m2, 7478
L _ B - - S razem | m2 | 164,926
| 5 | KNRK-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych tynkow gladkich i strukturalnych farba akrylowg
0301/06
korytarz  1,97*1,21+0,5%(1,55+1,97)%0,42+0,5*1,55%0,78 m2| 3,727
(1,21+1,97+1,63+1,07+1,68)*2,53 m2 | 19,127
pokéj 1,59*5,16+0,5%(3,95+4,71)*0,79 m2 | 11,625
(1,59+5,16+2,38+3,95+1,08+0,45)*2,53 m2 | 36,963
pokoj dzienny  5,11%*2,02+0,5%(5,11+3,90)*1,23 m2 | 15863
(2,02+1,714+3,90+3,25+5,11)*2,53 m2 | 40,455
kuchnia 2,94*1,95 m2| 5733
(2*1,95+2%2,94)*2,53 m2 | 24,743
-(0,65+1,95)*1,50 m2 -3,9
lazienka 1,98*1,65-0,43*0,36 m2! 3,112
(1,98%2+1,65*2)*1,03 m?2 7,478
- o - o ~ razem | m2 | 164,926
6 | KNRK-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych farba akrylowa bialg ‘ i i
0301/07 i
korytarz  1,97%1,2140,5%(1,55+1,97)%0,42+0,5*1,55%0,78 m2 3,727
(1,21+1,97+1,63+1,07+1,68)*2,53 {m2 | 19,1275
pokoj 1,59%5,16+0,5%(3,95+4,71)*0,79 m2; 11,625
(1,59+5,16+2,38+3,95+1,08+0,45)*2,53 m2 | 36,963
| pokdj dzienny  5,11%2,02+0,5%(5,11+3,90)*1,23 m2 | 15,863
i (2,02+1,71+3,90+3,25+5,11)*2,53 m2 | 40455
kuchnia 2,94*%1,95 m2 5,733
(2%1,95+2%2,94)*2 53 m2 24,743;
-(0,65+1,95)*1,50 m2 3.9
lazienka 1,98%1,65-0,43*0,36 m2 3,112
(1,98%2+1,65%2)*1,03 m2| 747§
razem | m2 164,926;
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| Nr i Podstawa \Opis robét Jm o losé

| 7 | KNR4-01 [Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynkéw wewnetrznych scian i

o 1206/02 ; i

[ kuchnia  (0,65+1,95)*1,50 jm2| 39
F lazienka (1,98*2+1,65%2)*1,50 |m2| 10,89
J } razem | m2 | 1479
| 8 | KNR2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtmne Jjednodzielne wewnatrz Ioka]owc fabrycznie wykonczone szklone o powierzchni | {

i 1017/04  |do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 ‘ !

i. i 0,8*2,0 i m2 l,()
| 4 razem | m2° 1,6/
s 1 :

KNR 4-01
1209/10

skrzydia z

skrzydta drzwiowe z oscieznicami
0,8%2,0%2,5%3+0,9%2,0%2,5

oscieznicami

Malowanie dwukrotne farhq olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powncrzchm panad 1,0m2

10 Ka]ku]aqa |W5taw1eme w drzwiach przcszkiema ze szkla urnamcnmwego - 5
lindywidualna | i
!
! otwor 0,55*%1,45 | szt 1
razem | szt 1
11| KNR2-02 |Posadzkiz wykiddzm z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy Jrolacy_lnc.l ‘
1112/05 !
korytarz  1,97*1,21+0,5%(1,55+1,97)%0,42+0,5%1,55%0,78 m2 | 3,727
pokdj 1,59*5,16+0,5%(3,95+4,71)*0,79 m2 | 11,625
pokdj dzienny  5,11*2,02+0,5%(5,11+3,90)*1,23 m2 | 15,863
kuchnia 2,94*1,95 m2| 5733
lazlenka 1,98*1,65-0,43*0,36 m2| 3,112
! RN -
J B o e crazemim2 | 40,06
[ 12 | KNR4-01 |Uzupelnienie listew przysciennych z PCW
i | 0R17/05 i
F korytarz 1,21+1,97+1,63+1,07+1,68 m 756
| pokoj 1,59+5,16+2,38+3,95+1,08+0,45 Lmo 1461
\ pokoj dzienny  2,02+1,71+3,90+3,25+5.11 m 1590
i kuchnia 2*1,95+2%2,94 lm! 978
P tazienka  1,98%2+1,65%2 m 726
‘ -0,8%2*4-0,9 | m | -7.3
|
- — - ) S _razenuI [n L 419
13 1 KNR 4-01 Myc:c po robotach malarskich okien mqpolnnych Anaiogna Czyszczemc okien pcv : !
L 1215/04 P |
' 1,2%1,5%3+0,9*2,30 m2 747
S S _ razem | | m2 7,47
14 | KNR2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzehni do 0,2m2 osadzone w §cianach ! 3
1215/02 | !
otwor rewizyjny 0,25*0,45 1 r szt ‘ 1
] - o rnzcst ‘ 1|
15 | KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach Kratki wentylacyjne l '
1215/01 | s | 2
16 | KNR 2-02  |Malowanie dwukrotne farba olejng lub ftalowa (syntetyczng) grzejnikow Farba odporna na wysokie temperatury ’ i
1511/08 | i
1,1*0,6+0,7*0,6+0,5*0,6-+1,05%0,6 } m2 Y
@ razem \ m2 2,00

fm2
razcmjm?ﬁjr 16,5

16,5

57%1/1/)/")"/;.;4/ 7&2/‘mcdby“-i/‘\



