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Budynek uzytkowy
Nr| Podstawa |Opis robot | Jm | Tlogé
: .‘ !Elewacja pélnacna D ;
i 1 | KNR 4-01 iRozbiérka mur6éw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sie I i
| 0535/08 | douzytku : 1
|
| }‘gzymsy 21,80%0,30+14,30*0,30 J m2 10,83
i \podokienniki zewnetrzne 1,30*5%0,25+1,80%3*0,25*1,60*3*0,25+0,70%2*0,25 [ m2 3,595
j ! razem, m2 | 14425
2 | KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, | i
| 0601/01  |pilastrach bez wzgledu na ilogé |
| | [
J J \
i ‘Sciana pélnicna D 13,30*12,60+8,50*8,50+8,50*4,00%0,50 i m2 | 256,83
| | (tynku) |
| iminus otwory  -(1,20%1,90*5+1,70%1,90%3+1,50*1,50*3) ! m2 -27,84
| (iynku),
j ofcieza | m2 8,25
} I,90*10*0,15+1,20*0,15*5+1,90*6*0,15+1,70*3*0,]5+],50*6*0,15+I,50*3*0,]5 (tynku)
j A il
| | m2
i razem | (tynku)| 237,24
3 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na stropach plaskich, podciagach, biegach
| 0703/02 i spocznikach schodowych Analogia- umocowamie siatki z wiékna szklanego na $cianach. |
{ | [Do kosztéw materialow doliczy¢ tylko koszt siatki z wiokna szklanego | |
| | |
| 237,24 m2 | 23724
i ; | razem| m2 237,24
l 4 NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinicciu ponad 25¢m
. | YPp ) gcup
Lo 0541/02
' \
L 14,428 m2 | 14,425
. | i razem| m2 14,425
‘ 5 KNR 4-01 ' Uzupetnienie podkladéw pod tynki zewngtrzne zwykle, polszlachetne i szlachetne $cian ‘ ‘;
[ | 0723/03 |loggii i balkondw o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonéw.z
| p 4 |
‘ | |zastosowaniem wapna hydraulicznego |
| | i
} 4ciana polnocna D 21,80%3,50 m2 | 763
! \minus otwory  -(1,20%1,90%2+1,70*1,90) m2 -7,79
' ; razem ' m?2 68,51
' 6 KNR0-26 ‘Tynki renowacyjne wykonywane recznie o grubosei 2,5¢cm na $cianach plaskich
- 0642/01 |zewngetrznych z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetondéw-tynk lub
iréwnowainy. do wysokosci 3,50 m od poziomu gruntu
68,51 m2 68,51
joscieza  1,90%0,15%4+1,20*2%0,15+1,70%0,15 m2 1,755
razem| m2 | 70,265
7 | KNR 2-02 }Tynki zwykle kategorii I1I $cian plaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) | |
0902/01 \wykonywane rgcznie :
‘ i
'l 1237,24-70,265 m2 | 166,975
|| | ] razem| m2 | 166,975
| 8 | KNR 4-01 Dodatkowe nakiady na pogrubienie o 10mm tynkéw zewnetrznych
[ | 0733/04 cementowo-wapiennych o powierzchni pogrubienia w jednym miejscu ponad 5m2 na
‘ | lécianach ptaskich, loggiach, balkonach ‘&
| | :
| 166,935 m2 | 166,935
] ' razem m2 | 166,935
: 9 KNR2-02 Profile ciagnione szlachetne gladzone blichowane o szerokosci w rozwinieciu do 35cm i }
| 0916/06 |wykonywane recznie na $cianie potnocne;j ! _: ;
| | |
’ 21,80+14,30 _ o m | 36,1
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Budynek uzytkowy
'Nr| Podstawa |Opis robét | Jm | Ilog¢ |
| razem| m | 36,1
10 | KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbe silikonowa \
0301/03 l‘
237,24 | m2 | 237,24
| razem I m2 | 237,24
11| KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow cementowo-wapiennych farba silikonowg i ‘ j\
0301/07 .‘ |
237,24 m2 | 237,24
razem| m2 237,24
12 { KNR 4-01  Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej przy
| 0348/03  |oknach piwnicznych
1,00%0,30%2+0,60*4*0,30+0,50*3*0,30 m2 1,77
| razem| m2 1,77
13| KNR 2-02 |Scianki dziatowe pelne z cegly pelnej grubosci 1/2 cegly
0120/02
1,77 m2 177
razem| m2 1,77
l 14 | KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii IIT $cian plaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie)
| | 0902/01 iwykonywane recznie
. : ‘
| 1,77%2 . m2 3,54
‘ razem T m2 3,54
15 | KNR K-08 |Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow cementowo-wapiennych farba silikonowsa !
0301/07 i
| 3,54 ) 3,54,
‘_‘ - tazely  m2 3,54
16 i KNR 2-02 |Kraty stalowe siatkowe o powicrzchni do 1m2 otwierane vdchylnie Analofja ze stali |
| 1211/04  |nierdzewnej Uwaga: bez naktadoéw na malowanie
|1,00%0,60%2+0,50*0,60 m2 1,5
’ razem| m2 1,5
17| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglosé¢ do
0108/11 |1km
237,24*0,03+1,77*0,12 m3 7,33
razem| m3 7,33
18  KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy |
0108/12  |nastgpny 1km ponad lkm
(doptata 4x) ‘
7,33 m3 7,33
razem| m3 733
19 | Kalkulacja IUtylizacja gruzu
lindywidualna
|
7,33*%1,80 | ton | 13,19
i , razem | ton 13,19
20 KNR 0-19 'Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna |
0929/11 |z PCW o powierzchni ponad 2,5m2- OS szt. 2 (elewacja péinocna )
i elewacja potnocna  1,20%1,90*2 m2 4,56
l | razem, m2 4,56
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‘ Nr | | Podstawa wOpxs robot Jm Tlos¢
121 ‘ KNR 0-19 |Wym1ana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna

J 0929/11 |z PCW o powierzchni ponad 2,5m2- O3 szt. 1 (elewacja péinocna)

‘; Jelewacja péinocna  1,70%1,90 m2 3,23

‘ | razem, m2 3,23
22| KNR 0-19 IWymlana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do
| ‘| 0929/01

;‘ ,60%0,45%2 Cm2 0,54

' razem| m2 | 0,54
! 23| KNR 0-19 ‘Wymlana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do l
| ‘ 0929/02 I0 6m2- piwnica |
[

10,80*0,60*3 m2 1,44

’ i razem| m2 1,44
J 24 KNNR-W 2 Rusztowania ramowe zewngtrzne o wysokosci do 10m
- isoa01 |

J 256,83 | m2 | 25683
l‘ | razem ; m2 | 256,83

SUW 121/87



