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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Ciesielskiej 9 B w Suwatkach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
zrealizowanie w catosci w/w budynku , ale dotyczg wytacznie robot budowlanych

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1 izolacja parochronna stropu

1.3.2. remont kominéw nad dachem

1.3.3 izolacja termiczna stropu

1.3.4 pokrycie dachu dachdéwka ceramiczng

1.3.5 montaz stolarki drzwiowej zewnetrzne;j

1.3.6 utozenie podtogi na poddaszu

1.3.7 remont lukarn

1.3.8 montaz stolarki okiennej w lukarnach

1.3.9 obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego
oraz zgodnie z art. 22,23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do budowy — wymagania ogodlne
Wszystkie materiaty stosowane do budowy musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i
swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w innym miejscu.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wymagania szczegoétowe dotyczace materiatéw budowlanych powinny by¢ zgodne z
,»Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” t.I.
- znak stali
- nr wytopu lub partii
- znak obrobki cieplnej (w przypadku pretow obrobionych termicznie)
- masg¢ partii
Dla gotowych (odgigtych) pretow lub siatek zbrojeniowych nalezy podac:
- znak wytworcy
- rodzaj stali, Srednice
- oznaczenie elementu, do ktérego przeznaczony jest dany pret, siatka, strzemiona,
zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng obiektu
e) magazynowanie stali — wszystkie elementy muszg by¢ magazynowane pod zadaszeniem
nie bezposrednio na ziemi ale na podktadach rozstawionych co ok. 2,0m
f) badanie stali na budowie — dostarczong na budowge stal nalezy zbada¢ laboratoryjnie w
przypadku gdy:
- nie dostarczono atestu
- powstaja watpliwosci co do wlasciwosci stali na podstawie ogledzin zewnetrznych
- stal pgka przy zginaniu



Decyzje o koniecznosci wykonania badan laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.

2.2. Mieszanka betonowa

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw
odpowiadajacych Polskim Normom lub §wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
Mieszanka moze by¢ wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytworni (zgodnie z
PN-EN 206:2014-04).

W obu przypadkach mieszanka i beton powinien spetnia¢ podstawowe wymagania:

a) warunki srodowiskowe, w ktérych elementy konstrukcyjne beda uzytkowane zaliczono
do klasy srodowiska 1 (Srodowisko suche)

b) woda dodawana do mieszanki betonowej — zgodnie z normg PN-EN 1008. Mozna
uzywac bez badania wody wodociggowej oraz wdd zdanych do picia oprocz
mineralnych i wéd z rzek i jezior. Nie wolno stosowa¢ wod morskich , sciekowych,
kanalizacyjnych, mineralnych oraz zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony, mut

c) beton po zageszczeniu nie powinien zawiera¢ pustek powietrznych wiecej niz 3% przy
ziarnach =2 16mm 1 4% przy ziarnach < 16mm

d) maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekraczac:

- Y najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego

- odlegtosci migdzy pretami zbrojenia zmniejszonego o Smm

- 1/3 grubosci wymaganego otulenia

e) maksymalna zawarto$¢ chlorkow w stosunku do masy cementu nie moze przekraczac
0,4%

f) konsystencja mieszanki betonowej — gestoplastyczna

g) temperatura mieszanki: 5 — 30°C

h) minimalny wspoétczynnik c/w dla betonu zbrojonego wynosi 1,54, minimalna zawarto$¢
cementu dla betonu zbrojonego wynosi 260 kg/m’

i) wytrzymato$¢ gwarantowana betonu B20 wynosi nie mniej niz 20MPa

2.3.Cegla pelna i bloczki drazone wapienno — piaskowe
Elementy te wytwarzane s3 z mieszaniny piasku kwarcowego i wapna gaszonego metoda
prasowania .
Cegtly petne produkowane sa w dwoch typach wymiarowych
- typ 1 NF o wymiarach 250/120/65 mm
- typ 1,5 NF o wymiarach 250/120/104 mm
Bloki dragzone wytwarzane sg w trzech typach :
- typ 2 NFD o wymiarach 250/120/138 mm
- typ 3 NFD o wymiarach 250/120/220 (240) mm
- typ 6 NFD o wymiarach 250/250/220 mm
Klasy wytrzymatosci obu rodzajow elementow :
15 L (licowka),15,10,7,5
Wymagania dotyczgce wyrobow :
a) ksztalt wyrobu powinien by¢ Scisle prostopadioscienny , bez skrzywien powierzchni
b) krawedzie wyrobu powinny by¢ proste , a naroza ostre
c) uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie mogg wystepowac w liczbie wigkszej niz ;
- 1 welemencie klasy 15L.
- 3  welemencie klasy 151 10
- 4.5 w elemencie klasy 7,5
Gtebokos¢ uszkodzen elementu nie powinna przekracza¢ w zaleznosci od jego typu i
klasy od 5 do 15 mm
Dtugos¢ uszkodzenia nie moze by¢ wigksza niz 20 do 50 mm
d) uszkodzenia narozy nie mogg przekraczac liczby :
- 1 welemencie klasy 15L
- 2 welemencie klasy 15
- 3 welementach klasy 101 7,5
Glebokos¢ uszkodzen moze wynosi¢ w zaleznos$ci od klasy najwyzej 6 do 20 mm.
e) odchylki wymiarowe nie mogg przekraczac :



- dlugos¢ (250 mm ) +/- 3 mm
- szeroko$¢ (120 mm ) +/- 2 mm
(250 mm ) +/- 3 mm
- grubo$¢ (65,104,138 mm ) +/-2mm
(220 mm ) +/- 3 mm
f) przetom wyrobu powinien by¢ jednolicie drobnoziarnisty ( nie dotyczy to wyrobu
klasy 7,5 )
g) barwa wyrobdw klas 15 L i 15 musi by¢ jednolita
h) liczba potéwek w dostarczonej partii wyrobdw nie moze przekraczac¢ 4%
Cegty i bloki z wyjatkiem wyrobdw klasy 7,5 powinny by¢ mrozoodporne .
Masy poszczegdlnych typoéw cegiet i blokdw wynoszg $rednio :
- typ INF - 37kg
- typ1,5NF -55kg
- typ2 NFD -6,2kg
- typ3NFD -9,5kg
- typ6 NFD -20kg
W kazdej jednostce tadunkowej ( pryzmie , stupie lub wézku ) wychodzacej z wytworni , co
najmniej 5 cegiet lub blokéw powinno by¢ ocechowane znakiem wytwodrni o nastepujacej
barwie :
- wyroby klasy 15 L - Zottej
- wyroby klasy 15 - zielonej
- wyroby klasy 10 - niebieskiej
- wyroby klasy 7,5 - czerwonej
Wyroby wapienno-piaskowe maja gorsze wlasciwosci cieplochronne niz wyroby ceramiczne,
dlatego tez na zewnetrzne mury budynkéw mieszkalnych stosuje si¢ gtéwnie bloki dragzone.
Ponadto nie sg odporne na dziatanie agresywnych wod gruntowych . Nie powinno si¢ uzywacé
tych wyrobéw do fundamentéw , muréw podziemnych oraz $cian budynkéw narazonych na
dziatanie wilgoci ( zarbwno od zewnatrz , jak 1 wewnatrz budynku ) oraz kwasow .
2.4. Drewno budowlane
Wiezbe drewniang nalezy wykona¢ z drewna konstrukcyjnego klasy C22 .
Drewno konstrukcyjne musi by¢ oznakowane znakiem CE lub certyfikatem zgodnosci .
Tartak przygotowujacy drewno musi posiada¢ certyfikat niezaleznej , akredytowanej
jednostki certyfikujacej . Konstrukcje drewniane nalezy przygotowac zgodnie z normami :
PN-B-03150, PN-EN 14081-1+A1:2011

2.5. Materialy malarskie — farby

Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe)
powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na
budowie.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.6. Stolarka okienna

Na poddaszu budynku zaprojektowano okna PCV, ktére muszg spelnia¢ nastgpujace
wymogi:

- profil ramy o grubos$ci min. 80 mm

- profil skrzydta o grubosci 80 mm

- uszczelnianie potrdjne:

- uszczelka srodkowa z mozliwos$cig perforacji

- uszczelka wewngtrzna

- wspotczynnik infiltracji powietrza ,,a”” okna nierozszczelnionego — od 0,5 do 1,0

- systemowy profil podparapetowy umozliwiajagcy szczelne zamontowanie parapetu
wewnetrznego i zewnetrznego



- okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji ...

- a/ min. 2 rygle antywywazeniowe w naroznikach skrzydet

- b/ elementy umozliwiajace regulacje skrzydta w trzech osiach potozenia
- ¢/ osmiopunktowa regulacja docisku skrzydta

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw =31 dB

- oferowane okna powinny by¢ wykonane z profili PCV zakwalifikowanych do materiatow
niezapalnych spetniajagcych wspétczynnik ,,i,"=0,1; ,,c"=0,13

- okna o wspétczynniku max. u=1,3 W/m’K (dla catego okna )
- wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna
- wazny Certyfikat Zgodnos$ci ITB na oferowane okna

- wazna Ocena Higieniczna dopuszczajgca wyrdb do stosowania w budownictwie
2.7. Papy

Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Witasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia
Grubos¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnista 6 5,2mm + 0,2mm
Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elatromerami i SBS
Osnowa — widknina poliestrowa o gramaturze min. 250g/m2
Wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypkamineralna
Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego
Wodoszczelno$¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
Odporno$é na sptywanie w podwySszonej temperaturze 6 > 100°C
Gietkos¢ w niskiej temperaturze 6 < 620°C
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:

- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm

- kierunek w poprzek — 800 N/50mm

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajace;j:
- kierunek wzdtuz — 45%

- kierunek w poprzek — 55%

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

Szerokos¢ zaktadki - 8 cm

2.8. Blachy
2.8.1.0brobki blacharskie

- Nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia o grubosci 0,7- 1,0 mm.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

- Potaczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposdb
umozliwiajacy wyeliminowanie wptywu odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrébki
dwuczesciowe;.

- Obrébki blacharskie muszag by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz
oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm.

- Obrébki zamocowa¢ przy pomocy kotkéw wbijanych. Rozstaw kotkow co 50cm
naprzemiennie (raz przy krawedzi zewnetrznej, raz przy krawedzi wewnetrznej). Nalezy
zastosowa¢ kotki @6 z szerokim koinierzem i uszczelka. Obrobki nalezy wykona¢ w taki
sposob, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4cm i posiadaty kapinos.



- Od strony muru nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gérg na min. 2cm. Obrébki mocowac¢ do
sciany za pomocg kotkow wbijanych @6 z szerokim kotnierzem. Wszystkie obrobki
zamontowac ze spadkiem na zewnatrz 2%.

- Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrobek blacharskich (w tym czap
kominowych, rzygaczy rynnowych itp.) z blach miedzianych na dachach krytych blachami
ocynkowanymi lub lakierowanymi.

2.9. Pokrycie dachowe

Dachdéwka ceramiczna

Wymagania dotyczace podkiladu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych Podktad pod
pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczace
podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych s3 nastgpujace: - taty do
wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢
inny, jezeli wynikac¢ to bedzie z obliczen statycznych, - taty mocowane wzdtuz okapu powinny
by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm), - taty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej
krokwi jednym gwozdziem, - styki fat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i
grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub uchwytéw systemowych
przyjetego rozwigzania pokrywczego, - odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2
mm na dlugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dlugosci dachu, - w przypadku instalowania rynien,
do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem
faty okapowej, - wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania
gasioréw, - wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita
deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski taczone na styk, - wzdtuz
kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowg wzdluz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat, - faty i
deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem sSrodkami majgcymi aprobaty
techniczne, - podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, -
ptaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle rOwna, by przeswit pomigdzy nig a tatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku

- Folie dachowe

Folie rozwija si¢ rownolegle do okapu opierajac ja o blach¢ okapowa. Pasy folii rozwija si¢
z zaktadem min. 10cm. Folie przytwierdza si¢ do krokwi zszywkami a nastepnie kontrtatami.

Pod blachodachéwke nalezy zastosowac foli¢ paroizolacyjng, zeby nie dopusci¢ do
skraplania si¢ pary wodnej pod pokryciem. Nie nalezy ponadto zamyka¢ linii kalenicy folig,
lecz pozostawi¢ tam szczeling wielkosci 5-10cm.

- Rynny koszowe

W przypadku zastosowania rynny koszowej nalezy w odlegtosci ok. 160mm od jej srodka
wzdtuz krawedzi kosza zamontowac listwy dystansowe. Rynne koszowag przybijamy
gwozdziami ocynkowanymi do tat no$nych. Rynny powinny zachodzi¢ na siebie, co najmniej



200mm, by¢ przykrecone wkretami nierdzewnymi, a ptaszczyzna zaktadu uszczelniona masa.
Przykrecamy je wkretami nierdzewnymi a plaszczyzng zaktadu uszczelniamy masa.

- Wiatrownice

W celu ostony szczytow budynkéw nalezy stosowa¢ ostony boczne mocowane wkretami
krotkimi w odlegtosciach nie wigkszych niz 30cm stosujac, co najmniej 10cm zaktady do
najblizszej fali wysokiej. Wiatrownice sa montowane po zainstalowaniu arkuszy blach
dachéwkowych.

2.10. Orynnowanie

» Rynny

- Rynny wiszace powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej,

- Rynny powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20mm,

- Rynny powinny by¢ mocowane za pomocg stalowych hakéw o wymiarach 4x25mm.

- Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%,

- Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej niz brzeg wewnetrzny,

> Rury spustowe
- Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej taczone na wcisk,

- Odchylenia rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm,

- Rury powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych rozstawionymi w
odstgpach nie wigkszych niz 3m oraz zawsze na koncach rur,

- Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty,

- Rozstaw rur spustowych nie wigcej niz 25m,

2.11. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i wtascicielem obiektu, lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.



Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy
istotne jego wiasciwosci techniczne, np. dopuszczalny udzwig, nosno$¢ lub inne dane wazne
dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie

Wraz ze sprz¢tem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
3.2. Sprzet do produkcji mieszanki betonowej

W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie mozna stosowac betoniarki
wolnospadowe o pojemnosci zasypowej mieszalnika 250 lub 5001.

3.3. Sprzet do przygotowania zbrojenia

Stal nalezy oczysci¢ za pomocg szczotek drucianych lub mechanicznie za pomocg piaskownic.
Stal zatluszczong mozna opali¢ lampg lutowniczg lub obmy¢ tugiem i wytrze¢ szmatg.
Prostowanie stali w kregach wykonuje si¢ za pomoca wciagarki koztowe;.

Cigcie stali za pomocg nozyc dzwigniowych rgcznych lub nozyc mechanicznych.

Gigcie pretow — za pomocg trzpieni osadzonych w ptycie stalowe;.

3.4. Rusztowania z rur stalowych

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikoéw przeszkolonych w tym
zakresie i by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja dla danego rodzaju rusztowania i pod
nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz
rusztowan musi by¢ zgodny z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych”.

Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1MPa. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wigksze od
wielkosci dopuszczalnych dla danego podioza.

Rozstawy stojakOw nie powinny by¢ wieksze niz:

a) w kierunku réwnoleglym do $ciany, tj. podtuznie:

- dla rusztowan drewnianych 2,5m

- dla rusztowan z rur stalowych 2,0m

b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowan drewnianych 1,5m

- dla rusztowan z rur stalowych 1,35m

Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10m nalezy mocowa¢ do stojakow i
rozmieszczac na calej dlugosci rusztowania w sposdb zapewniajacy nieprzesuwalno$¢ weztow.
W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6,0m.

Konstrukcje rusztowania nalezy kotwi¢ do $ciany. Sita w ciggnie kotwigcym nie moze by¢
mniejsza niz 2,5kN, a odlegto$¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz Sm w
poziomie i 4m w pionie. Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w
Scianie na gtebokos¢ co najmniej 20cm. Kazde rusztowanie przyscienne powinno miec
wydzielone miejsce dla komunikacji pionowej pracownikOw pracujgcych na rusztowaniu.
Odlegto$¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi dla pracownikéw nie powinna by¢
wigksza niz 40m.

Konstrukcja wysiegnikdéw transportowych powinna zapewnia¢ przeniesienie obcigzenia
pionowego pigciokrotnie wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne 1 obcigzenie poziome od
naciggu liny.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.

Obcigzenie rusztowan stojakowych dwurzedowych z rur stalowych nie powinno by¢ wigksze
niz:

- 100 — 150daN/m* — dla rusztowan typu lekkiego

- 200 — 400daN/m* — dla rusztowan typu ciezkiego

Minimalne wymiary podktadéw pod stojakami nie powinny by¢ mniejsze niz:

a) dla rusztowan o wysokosci do 20m:

- dlugos¢ -180cm

- szeroko$¢ — 25cm

- grubos¢ — 4,2cm

b) dla rusztowan o wysokosci do 40m:

- dlugos¢ -190cm



- szeroko$¢ — 25cm

- grubos¢ — 5,0cm

Podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli, w
sposOb zapewniajacy docisk do podtoza catg dolng ptaszczyzng podktadu, przy czym czoto
podktadu powinno by¢ odsunig¢te o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podktadu w
terenie pochytym, o nachyleniu wzdtuz rusztowania wigkszym niz 10% nalezy wykonac tarasy,
ktérych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m.

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m liczac od wierzchu pomostu
do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza si¢ stosowanie

mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniej niz 1,8m. Konstrukcj arusztowania
powinna by¢ st¢zona poziomo i pionowo.

Konstrukcje rusztowan o wysokosci ponad 20m nalezy st¢za¢ poziomo na cate dtugosci
rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnos$¢ weztoéw. Rozmieszczenie stezen w pionie
powinno byc¢ takie, aby odlegltos¢ miedzy nimi nie byta wigksza niz 10m.

Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania — powinny one by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba st¢zen nie
moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania..

Odlegtos¢ pomigdzy polami stezen nie moze by¢ wieksza niz 10m.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szerokos$¢ nie mniejszg od 1,0m i by¢
zabezpieczone porgcza gldwng umocowang na wys. 1,1m 1 porgczg posrednig umocowang na
wysoko$ci min.0,15m..

Kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty, tj.
pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacji.
Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykonac¢ jako oddzielne przesta rusztowania, a
odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna by¢ wigksza niz 40m.

Do transportu pionowego materiatbw powinny by¢ wyznaczone miejsca przed zmontowaniem
konstrukcji rusztowania. Odlegto$¢ migedzy tymi miejscami nie powinna by¢ wieksza niz 30m.
Masa podnoszonych materialéw za pomocg podno$nikdw nie powinna by¢ wigksza niz 150kg.
3.5. Haki

Haki powinny by¢ atestowane przez upowaznione do tego instytucje.

Haki stosowane na placu budowy do pionowego przemieszczania cigzarOw powinny by¢
wykonane ze stali; stosowanie do tego celu hakoéw zeliwnych, staliwowych lub spawanych jest
zabronione.

Jezeli przy przemieszczaniu elementéw zachodzi mozliwos$¢ wysunigcia zawiesia z gardzieli
haka, to haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka.

Przed rozpoczgciem kazdej zmiany roboczej powinien by¢ badany stopien zuzycia haka oraz
ustalana jego przydatnos$¢ do dalszej pracy.

3.6. Zawiesia

Zawiesia linowe lub tancuchowe uzywane na budowie do przemieszczania elementéw lub
fadunkéw powinny by¢ wykonane z materialow atestowanych.

Wytwarzanie weztéw na linach i fancuchach a takze taczenie ze sobg lin stalowych na dlugosci
jest zabronione. Petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ faczone za pomocg splatania lub
za pomocg zaciskow, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem si¢. Zakonczenie
lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak.

Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu- i wielociagowych powinno by¢ dostosowane
do wielkosci kata wierzchotkowego migdzy ciegnami. Dopuszczalne obcigzenie robocze
zawiesi z ancuchéw (uzytkowanych w temp. ponizej -20°C) powinno by¢ obnizone do
50%.Jezeli zawiesia nie spetniajg odpowiednich wymogow gwarantujacych ich bezpieczng
prace powinny by¢ niezwtocznie wycofane z eksploatacji.

Do zawieszania tadunkow na hak nalezy stosowac elementy w postaci pierscieni, ogniw, petli
itp., ktérych wymiary umozliwiaja swobodne utozenie tego rodzaju elementéw na dno gardzieli
haka; zawieszanie elementow lub tadunkéw nie dajacych si¢ swobodnie utozy¢ na dnie
gardzieli haka jest zabronione.

3.7. Pozostaly sprzet



Do podnoszenia materiatdw na wyzszy poziom mozna stosowa¢ wciggarki reczne wyposazone
w korbe bezpieczenstwa lub w inne urzadzenie spetniajace t¢ sama role co korba
bezpieczenstwa.

Podnoszenie wciggarkg reczng tadunkéw wigkszych niz jej maksymalny udzwig jest
zabronione.

Do utozenia plyt stropowych kanatlowych nalezy zastosowa¢ dzwig samochodowy — montaz
bezposrednio z samochodu na budynek.

Do spuszczania gruzu z rozbiérki mozna stosowac rury spustowe z PCV o odpowiedniej
srednicy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych rob6t i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Przemieszczanie materialéw, elementow lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane
za pomocg taczek, wozkéw i zurawi lub innymi urzadzeniami nie powodujacych ich
uszkodzenia.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Mury

a) mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o
grubosci spoin j.n.

b) w murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm i nie moze by¢
wieksza niz 17mm i mniejsza niz 10mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$s¢10mm i
nie mogg by¢ grubsze niz 15mm i ciensze niz Smm.

Dla stupéw o przekroju 0,3m” lub mniejszym przenoszacych obciazenia uzytkowe,
dopuszczalne odchytki w grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe

¢) w murach nie przewidzianych do otynkowania badz spoinowania spoiny w licu muru
powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa. W murach nosnych przeznaczonych do
otynkowania lub spoinowania spoiny pozostawia si¢ nie wypetnione do gtebokosci 5-
10mm

d) liczba cegiet potéwkowych w murach no$nych nie zbrojonych nie moze przekraczac
15%, a w murach nosnych zbrojonych — 10% ilo$ci ceglty uzytej w tych murach. Nie
wolno zastgpowac catych cegiel potéwkami w filarach i stupach. Potéwki i cegly
utamkowe moga by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilo$ciach niezbednych do
uzyskania prawidlowego wigzania

e) rodzaj 1 marke zaprawy nalezy stosowac¢ zgodnie z postanowieniami projektu

f) grubo$¢ muréw okresla projekt. Odchytki dla muréw petnych o grubosci ¢wier¢, pot i
jednej cegty nie mogg przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchylek od odpowiednich
wymiaréw uzytej cegly

g) mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci

h) cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewa¢ lub moczy¢ woda

1) wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murOw

Przy wykonaniu muréw szybu dzwigowego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych i
zalecen producenta dzwigu (ujete w projekcie konstrukcyjnym).



5.2. Przygotowanie zapraw

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode¢ zdatng do picia oraz wody z rzek jezior
i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-
32250 dotyczacej wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wod morskich, $ciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i muty. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod
mineralnych.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

- zaprawa wapienna — 8 godzin

- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny

- zaprawa cementowa — 2 godziny

- zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny

- zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny

- zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dluzej niz 5 minut

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosoawaé piasek
rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych marki 25 1 35 oraz cement murarski 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do
zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno byc uzasadnione technicznie. Do
zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W
przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy
stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych lub
uszczelniajacych przys$pieszajagcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw
powinno by¢ zgodne z instrukcjami 1 wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane]
marki zaprawy oraz marki cementu.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement
i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nast¢pnie doda¢ wod¢ i mieszaé w
dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany
powyzej powinien by¢ skrécony do 30 min.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popioléw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia
cementu hutniczego temperatura otoczenie w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5 °C.

Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otzrymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktdre
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym
zakresie.

Orientacyjny sklad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych:

Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Cement : ciasto wapienne : piasek | Cement : wapno hydratyzowane : piasek

Marka zaprawy

0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:9, 1:1,5:8,1:2:10 1:1:9, 1:1,5:8, 1:2:10
3 1:1:6, 1:1:7,1:1,7:5 1:1:6, 1:1:7, 1:1,7:5

5 1:0,3:4, 1:05:4,5 1:0,3:4, 1:0,5:4,5




Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Konsystencja zapraw
L.p. | Przeznaczenie zaprawy wg stozka pomiarow. | Marka zaprawy
(cm)

Do murowania fundamentéw i $cian budynkow z
1 | pomieszczeniami i wilgotno$ci wzglednej nie 6-8 3;5
mniejszej niz 60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w
pomieszczeniach podlegajacych wstrzagsom i

2 . . o . 6-8 35
murdéw ponizej izolacji poziomej w gruntach
nasyconych woda

3 Do wykonywania obrzutki zewngtrzne 9-11 1,5;3;5
pod tynki wewnetrzne 9-10 0,8;1,5;3

4 Do wykonywania narzutu zewnetrzne 6-9 1,5;3;5
tynkéw wewngtrzne 0,8;1,5;3;5
D.O wykqnywania Warstwy zewnetrzne 15:3

5 | wierzchniej (gtadzi) tynku 9-11
zwyklego wewnetrzne 0,8;1,5;3

6 Do wykopywanla zalewki w zalezno$ci od 9-11 1.5:3: 5
stosowania

5.3. Wykonanie tynkow

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile sg wstawiane w
nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ osadzenie mebli
wbudowanych po wykonaniu tynkow.
Zaleca si¢ przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub
skurczu Scian betonowych.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykona¢ tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych zgodnych z ITB.
Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz 2 godz. dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w
inny odpowiedni sposéb.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t.J. w ciggu jednego tygodnia zwilzane
woda.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glebokos¢ 10-15mm od
lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ jak
wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podltoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych.. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.
Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na calej powierzchni owinigte siatkg
stalowg lub druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale
do podtoza.
Elementy 1 siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy 1 innych zanieczyszczen
(zwlaszcza ttustych), a w przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych —
dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub
gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.
Siatka stanowigca samodzielne podloze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie
wiekszych niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.



Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy

przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

a. nie zawiera¢ domieszek organicznych

b. miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

c. przy zastosowaniu cementu bialego lub kolorowego zawarto$¢ pytdw mineralnych o
srednicy ponizej 0,05mm nie powinna byc wigksza niz 15 masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do wierzchnich —

srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wodg¢ do celéw

budowlanych PN-88/B-32250.

Tynki trojwarstwowe skladajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sga na dobrze

wykonczonych elewacjach i we wngtrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych

nalezy stosowa¢ zapraw¢ cementowo-wapienng. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy

wykona¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. W odr6znieniu od tynkéw pospolitych

trojwarstwowych tynki o szczegélnie starannym pionowaniu, poziomowaniu 1 zacieraniu sg

tynkami doborowymi (kat.IV), a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packa oblozong filcem —

tynkami doborowymi filcowanymi (kat.IVf). Tynki tr§jwarstwowe z zaprawy cementowej o

specjalnym wykonaniu gladzi, tzw. tynki wypalane moga by¢ wykonywane w

pomieszczeniach mokrych.

Obrzutke na podiozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z beton6

komérkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajace;j

10-12cm zaglebienia stozka pomiarowego.

Narzut tynkow tréjwarstwowych powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz

przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg

przesuwang stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynkéw doborowych

kat.IV i IVf nalezy stosowa¢ dodatkowo wyréwnujace pasy lub listwy.

Gtladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa

stosowana do wykonywania gladzi powinna mie¢ konsystencje¢ odpowiadajaca 7-10 cm

zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowa¢ zaprawy:

a) wapienne (1 :3;1:251ub1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w
tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2. Gladz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonywac
Z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

Do wykonywania gladzi tynkow trjwarstwowych pospolitych (kat.III) nalezy stosowa¢ do

zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie

gladka packa drewniana.

Do wykonywania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych doborowych (kat.IV i IVf) nalezy stosowac

do zaprawy bardzo drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25mm.

Gtadz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packa drewniang, metalowg lub

styropianowa.

5.4. Malowanie

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyr6wnac 1 wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona

do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest

wymagana duza doktadno$¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac. W

robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podioza

nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po

wyschnigciu tynkow 1 miejsc naprawionych.

Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym

mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w

Scianach.



Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza
niz:
a)dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywac po zakonczeniu

robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

a) calkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktéw, wylacznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia
oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (wytaczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

c¢) ulozeniu podiég drewnianych (biatych),

d) dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po
zagruntowaniu wrgbow pokostem (jednak przed oszkleniem)w przypadku, gdy stolarka
nie byla dostarczona w stanie wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zaktadach
produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

a) wykonaniu tzw. biatego montazu,

b) po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczotkowych i mozaikowych,

¢) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykonczona
(konfekcjonowana).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed
przystapieniem do malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie
roéwno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) 1 chemicznych (wykwity z
podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w
przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej si¢
starej powloki malarskie;j.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze

zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej 1Snigcej powierzchni). Elementy metalowe

powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim

samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacji

elektrycznej powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania scian -

pokryte bezminiowg farbg rdzochronng (np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie

wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silenia B), ktorg

mozna malowac przy temperaturze -5°C. Zaleca si¢, aby temperatura w chwili

wykonywania rob6t malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych
oknach), jak réwniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie

zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego

nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne

jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

6. ROBOTY ZWIAZANE Z DACHEM

6.1. Dezynfekcja (odgrzybianie) elementow porazonych biologicznie i dezynsekcja

drewnianych elementéw wiezby dachowej.
- wymieni¢ na nowe elementy catkowicie zniszczone przez owady,
- odpady nalezy usung¢ z budynku i spali¢ by nie byty siedliskiem dalszego



rozwoju szkodnikéw,
- przeprowadzi¢ dezynsekcje pozostatych oczyszczonych i odpylonych
zaatakowanych przez owady elementéw drewnianych przez trzykrotne
smarowanie (w trzygodzinnych odstepach) srodkiem owadob6jczym
(insektycydem), gwarantujgcym zabicie larw drewnojadéw toczacych bielasta
tkanke drzewna,

6.2. Wbudowywanie stolarki okiennej na poddaszu

Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakow
osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w
osciezu. Szczeliny powstale pomigdzy osciezem a os$cieznicg po osadzeniu oscieznicy w §ciany
zewngtrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materialem izolacyjnym, dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju rob6t, odpornym lub zabezpieczonym przed korozja biologiczna,.
Wbudowywanie o$cieznic drzwi w $ciany dzialowe:

W $cianach dzialowych zamocowaniem os$cieznic sg listwy drewniane, przybite wzdtuz
zewngtrznych krawedzi stojakow i nadproza do ich obmurowanej powierzchni. Przekr6j listew
powinien by¢ trapezowy lub trojkatny. Cegly lub ptyty z ktérych wznosi si¢ $ciang, powinny
by¢ wpuszczone miedzy listwy.

Stojaki o$cieznicy powinny by¢ zamocowane w $cianie za pomocg kotew z ptaskownika lub
bednarki, przybitych do stojakéw i wpuszczonych w spoin¢ poziomg muru na gtebokos¢ min.
20cm. Kazdy stojak powinien by¢ zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy.
Przed zamocowaniem o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i w poziomie.
Szeroko$¢ oscieznicy drewnianej, osadzonej w $cianie dziatlowej o grubosci Y4 lub 2 cegly
powinna by¢ wieksza o 3cm od grubosci $ciany.

6.3. Pokrycia z dach6wki ceramicznej

Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachowek ceramicznych Podktad pod
pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczace
podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace: - taty do
wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢
inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych, - taty mocowane wzdtuz okapu powinny
by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm), - taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej
krokwi jednym gwozdziem, - styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i
grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocg wspornikow lub uchwytow systemowych
przyjetego rozwigzania pokrywczego, - odchylenie od poziomu tat nie powinno przekraczac 2
mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na calej dtugosci dachu, - w przypadku instalowania rynien,
do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem
taty okapowej, - wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania
gasioréw, - wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita
deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski tagczone na styk, - wzdtuz
kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowg wzdluz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci 1at, - taty i
deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi aprobaty
techniczne, - podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, -
ptaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle rOwna, by przeswit pomiedzy nig a tata kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku. 5.4. Warunki
prowadzenia rob6t pokrywczych dachéwka Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane
w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachéwka z
uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C,
utrzymujacej si¢ przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢



prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne. Dachéwki powinny by¢ utozone na
tfaceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu. Sznur przeciggnigty miedzy skrajnymi
dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien by¢ w poziomie -
dopuszczalne odchylki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30
mm na catej dtugosci rzedu. Dolne brzegi dachéwek, rzgdu sprawdzanego za pomoca
poziomego sznura, nie powinny wykazywac odchylen od linii sznura wigkszych niz 10 mm.
Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig
inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty
drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki
gasioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej. Rzad gasiordw powinien tworzy¢
lini¢ prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu tatg nie powinny przekracza¢ 10 mm.
Miejsca przecig¢cia si¢ grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowa
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz
cynkowej. Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci
nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachéwke. h)
Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. Krycie dachéwka
ceramiczng zaktadkowa ciagniong 1 zakladkowa ttoczona (marsylkg) powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych ww. norma
krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej). Przy
wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71 /B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac
roOwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci pokrycia

6.4. Obrobki blacharskie:

Obrébki powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Powinny by¢ taczone
miedzy sobg na rabki lezagce podwojne.

Rynny i rury spustowe;

Rynny stuzace do odprowadzenia wody z potaci dachowych maja srednicg¢ 15cm. Jezeli rynna
znajduje si¢ w obszarze zacienionym, powinna mie¢ $rednic¢ 18cm.

Poszczegdlne odcinki rynien z blachy ocynkowanej powinny by¢ faczone na zaktad nie
mniejszy niz 20mm, wzmocniony 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniem, lub na rabek pojedynczy
lezacy z lutowaniem. Zaktady powinny by¢ wykonywane w kierunku sptywu wody. Rynna
powinna by¢ zakonczona denkami. Brzegi denka powinny by¢ zagiete do srodka 5-7mm i
obustronnie oblutowane.

Rury spustowe nalezy wykonywac¢ z blachy o grubosci 0,5-0,7mm. Ztacza pionowe rur
spustowych z blachy ocynkowanej wykonuje si¢ na rabek pojedynczy lezacy.

Zkacza poziome rur spustowych z blachy ocynkowanej wykonuje si¢ na zaktad 40mm
oblutowaniem na catej dtugosci zaktadu.

W celu umozliwienia prawidlowej konserwacji rury spustowej ztagcze pionowe powinno by¢
fatwo dostepne. Nie dopuszcza si¢ stosowania ztgcza od strony muru.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami dotyczacymi kontroli
jakosci robot zawartych w Polskich Normach, ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” [9] oraz z ,Wymaganiami og6lnymi” Specyfikacji
Technicznej D-M-00.00.00.

Kontrola zwigzana z wykonaniem poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione, nalezy



dang faz¢ rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
7.2. Kontrola wykonywania i jakos$ci betonu

a) badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonywane przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas
trwania robot betonowych (w przypadku wykonywania mieszanki betonowej na
budowie)

b) podczas robo6t betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole dla biezacego
ustalania:

- jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej

- jakos$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania

- cech wytrzymato$ciowych betonu

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czgsciowego
lub catkowitego obcigzenia konstrukcji

c) kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych
podanych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”

d) kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomocg
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

W przypadku dostarczania mieszanki betonowej na budowg z zaktadoéw zajmujacych si¢ jej
produkcja — dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie
o jakosci betonu

7.3. Kontrola jako$ci wyrobow $ciennych i zapraw

a) dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakos$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego

b) kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych

c) w przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone
wyroby nie odpowiadajag wymaganym normom lub §wiadectwom ITB, nalezy
przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i
laboratoryjne, zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatéw i wyrobé6w normami

d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie

e) wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

7.4. Kontrola jakoS$ci tynkéw

Przy odbiorze tynkéw sprawdza si¢ ich grubos$¢, gtadkos¢ oraz przyczepnos¢ do podtoza catej
powierzchni.

Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ plaszczyzn tynkéw
zwyktych wewnetrznych jak w tabeli:

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych wewnetrznych:

Kategoria |Odchylenie po . ) .. . ] Odchylenie
\ ' rzecinajacyc

tynku wierzchni tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku P o 13Cy

ptaszczyzny 1 10nowego 0ziomego Ezﬂgzczyzn od

odchylenie p & P & przewidziane
0,1 Ia Nie podlegaja sprawdzeniu

nie wieksze niz nlelw1qksz91nlz 4 mm ] ok

o . . .. na 1m 1 0goi€m nic nie Sze

I 4mm na dtugosci |nie wigksze niz 3 wigcej niz 10 mm na niz Zl)vigmzna

taty kontrolnej mm na 1 m. calej powierzchni miedzy |1 1y

2m. p,rz,egrodaqlﬁ.plfon\owyml
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o B nie wigksze niz 2 nie wigksze niz 3
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Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz:
dla tynkéw kategorii IT1 IIT - 7 mm
dla tynkéw kat. IV 1 IVE- 5 mm
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kat. II-IV nie
powinny by¢ wigksze niz:
a) na catej wysokosci kondygnacji -10 mm,
b) na catej wysokosci budynku - 30 mm.
Dopuszczalne sg miejscowe nierdwnosci tynkow pospolitych o szerokosci i gtgbokosci 1 mm i
dtugosci do 50mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m* tynku.
W tynkach pospolitych dopuszcza si¢ wystgpowanie nieréwnosci powierzchni o gtebokosci lub
wypuktosci do 4mm na catej dtugosci taty kontrolnej (2m).
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym
nat¢zeniu, bez smug i plam.
Wymagania te nie dotyczg tynkdéw surowych - rapowanych, wyréwnanych kielnig, §cigganych
paca i pedzlowanych.
Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastgpujace wady
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli,
przenikajacych z podioza, plesni itp.,
b) trwate §lady zaciekow na powierzchni,
c) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.
d) wypryski i1 specznienia
e) pekniecia
f) widoczne miejscowe nierdwnosci wynikajace z techniki wykonywania tynku, np. slady
wygladzania tynkéw dla tynkéw doborowych kat.IV
Minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych powinna
wynosic:
a) dla tynkow wapiennych - 0,01 MPa
b) dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025
MPa
c) dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa
d) dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa.
7.5. Kontrola powlok malarskich

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powtoki powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu),
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjacego oraz na
reemulgacje,

b) dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

¢) barwa powtok jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitdw, plam i sladéw pedzla. Nie dopuszcza
si¢ spekan, tuszczenia si¢ powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen lub poprawek.



Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentow i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwg jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez sladow pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca

rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitéw
pokrywac podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem uzbrojonym.
Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wytacznie przy powtokach

jednowarstwowych.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pétmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe
zmatowienia oraz roznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym

pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogélnego stosowania
lub z farby ochronnej, a nastepnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym 1 trzykrotnym
malowaniu olejnym farbg rdzochronng nalezy stosowac farby réznigce si¢

mig¢dzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymywac probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem,
przyczepnosc 1 wsigkliwosc.

Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powlok farb olejnych, z tym ze powinny one mie¢ potysk lakierowy 1 wytrzymywac
dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

a) powloki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

b) powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz+5°C i przy
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rOwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu

lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powloki,
widocznych okiem nieuzbrojonym sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w swietle
rozproszonym, barwy wyschnigtej powloki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony powinien by¢

wykonany na takim samym podiozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powltoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru. Powloka jest
odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig slady farby.

Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej.

7.6. Kontrola pokrycia z dachéwki ceramicznej

Badania przed przystgpieniem do rob6t pokrywczych dachowka Przed przystapieniem do
robot pokrywczych dachdwka nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrol¢ i odbiér (mi¢dzyoperacyjny) tacenia
dachu . Badania materiatéw Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatdéw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegélowej), oraz normami
Facenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie: - przekroju i rozstawu 1at, - poziomu 1at, -
zamocowania tat. Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z
doktadnoscig do I cm. Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy
wezowej lub laty kontrolnego dtugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie tat sprawdza si¢



poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania taty od krokwi
przy uzyciu dtuta ciesielskiego. Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na
sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
specyfikacji technicznej (szczegdtowej)i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania

7.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.11 ktére spetniajag wymogi SST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
ogOlne" pkt. 7.0.

Jednostkami obmiarowymi dla prac zwigzanych z wykonaniem elementéw
konstrukcyjnych sg:

- dla rob6t betonowych, murowych — m
- dla rob6t ziemnych — m®

- dla rob6t rozbiorkowych - m
- dla rob6t przygotowania i montazu zbrojenia — t

3

3

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogélne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
og6lne" pkt 8.0.

W zaleznosci od ustalen SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosSci 1 wartosci.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.2. Odbioér rob6t murowych

9.2.1. Podstawa odbioru rob6t murowych

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowg przez
producentéw



d) protokoty odbioru materiatéw i wyroboéw
e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane
f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.
9.2.2. Odbiér techniczny roboét
Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujacymi zasadami wigzania.
W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:
a) zgodnos¢ ksztaltu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczng (sprawdzenie
dopuszczalnych odchytek)
b) grubo$¢ muru
¢) wymiary otworéw okiennych i drzwiowych
d) pionowos¢ powierzchni i krawedzi
e) poziomos$¢ warstw cegiet
f) grubos¢ spoin i ich wypetnienie
2) zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu
9.3. Odbior robot betonowych i zbrojarskich
9.3.1. Odbiér robét zbrojarskich
Odbidr robot polega na pordwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i
sprawdzeniu:
- zgodnosci uzytego rodzaju stali z zalozeniami w rysunkach technicznych
- przekrojow pretow i ich liczby w deskowaniu
- prawidlowos$ci wykonania potgczen pretow
- prawidlowos$ci rozmieszczenia pretow i strzemion
- prawidlowos$ci wykonania odgie¢ i hakoéw
- zachowania przepisow odleglosci pretow zbrojenia i1 strzemion od plaszczyzny deskowania
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wnetrze deskowania, a wszelkie zanieczyszczenia nalezy
usungc.
Odbidr robot zbrojarskich powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez
odbierajacego.
9.3.2.0dbior robét betonowych
Odbidr robot betonowych musi by¢ zgodny z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” [1].
Nalezy sprawdzi¢ cechy geometryczne wykonanej konstrukcji betonowej lub elementéw przez
poréwnanie jej z rysunkami roboczymi. Nalezy rowniez sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ustawienia
elementow zabetonowywanych, prawidlowos¢ potaczen, potozenia elementu w planie oraz
rzednych wysokosciowych.
Odchylenia od wymiaréw i potozenia nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych.
Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone 1
wprowadzone w czasie budowy, a przy istotniejszych zmianach rysunki wykonawcze
- dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian
- dziennik robot
- wyniki badan kontrolnych betonu
- protokoty deskowan przed rozpoczeciem betonowania
- protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem
- protokoty z posredniego odbioru elementdéw konstrukcji lub robét zanikajacych
8.3.3.Kontrola jakosci wykonania konstrukcji
- sprawdzenie zgodnosci z projektem
- sprawdzenie prawidtowosci usuni¢cia wad 1 usterek stwierdzonych odbiorami
czesciowymi
- sprawdzenie prawidtowosci przebiegu odbioréw biezacych i czesciowych
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zalecen z dodatkowych badan i
ekspertyz



9.4.0dbior robo6t drewnianych

W zaleznos$ci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji z

drewna moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robo6t (odbidr miedzyoperacyjny) oraz

po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Do odbioru rob6t powinny by¢ przedtozone dziennik budowy oraz dokumentacj a

powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonnanymi w trakcie

wykonywania konstrukcji 1 realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i

potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym rownorzednym dokumentem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosSci:

- wbudowanych materiatéw

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcji

Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji powinno by¢

dokonane przy dostawie tych materiatow.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania pofaczen na zgodno$¢ z wymaganiami

- sprawdzenie wymiaréw poszczegdlnych elementdw nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
pomiaru taSma lub inng miarg stalowa z podziatkg milimetrowg przez stwierdzenie ich
zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

9.5.0dbior pokryé

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia polega na oglgdzinach pokrycia i stwierdzeniu
braku dziur 1 pekni¢¢, odchylen ragbkéw lub zwojéw od linii prostej, prostopadtosci ztgcza do
okapu itp.

Ponadto nalezy sprawdzi¢:

- umocowanie i rozstawienia zabek, tapek i jezykow

- Iaczenie 1 mocowanie arkuszy (w ztaczach prostopadtych i r6wnolegtych do kalenicy, w
narozach, korytach i koszach dachowych)

- wykonanie 1 umocowanie pasOw usztywniajacych

Sprawdzenie zamocowania blach fatdowych nalezy dokona¢ wzrokowo, a w przypadku
watpliwosci dokona¢ pomiaru szerokosci zaktadu poprzecznego z doktadnoscig do +1cm.

9.6. Odbiodr robot termoizolacyjnych

W trakcie wykonywania ocieplenia nalezy dokonywac odbioréw czegsciowych tych elementow
ktére zostajg zakryte w pdzniejszych etapach. Nalezy go przeprowadza¢ w nastepujacych
fazach wykonywania robot:

- po dostarczeniu materiatow na budowg

- po przygotowaniu podtoza

Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

- sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatéw sg zgodne z projektem budowlanym

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej
wartos$ci wspotczynnika przenikania ciepta ,,u” przegrody

- sprawdzenie czy material termoizolacyjny nie ulegl zawilgoceniu



- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegdlnie, gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania do podtoza

- w przypadku zastosowania styropianu — sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z materialami
zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste (lepiki na zimno, lepiki
smotowe, kleje zawierajace rozpuszczalniki organiczne).

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy teroizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi.

9.7. Odbidér wykonania osadzenia stolarki otworowej

Odbioru wbudowania okien ii drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale.
Odbidr osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub
scian.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen
z murem. Odchylenie oScieznic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie moze
przekracza¢ 2mm na 1 m o$cieznicy, nie wiecej jednak niz 3mm na calg o$cieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wigksze
niz 3mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych nie wigksze niz 6mm.

Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke
wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydia drzwiowe lub okienne nie mogg si¢ same
zamykac¢. Szczelnos¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznice¢ a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna
pasek nie daje si¢ wyciagnac bez zerwania okno uznaje si¢ za szczelne. Okucia elementéw
powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. ]

Wszelkie obrdbki blacharskie (doktadnos$¢ osadzenia okapnikéw), jakos¢ osadzenia i
uszczelnienia parapetow nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen.

9.8. Odbior obroébek blacharskich , rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu doktadno$ci wykonania przy
kominach, murach, wywietrzakach, wywiewkach itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie wymiarow,
rozstawu 1 wykonania rynien oraz potaczen ich poszczegélnych odcinkéw 1 przy rurach
spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytdw i spos6b wyrobienia w nich spadku
podtuznego oraz usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej 1 linii stanowiacej
przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi, czy rynny nie majg dziur i
peknigc.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci w zakresie wymiaréw,
rozstawu i1 wykonania rur oraz potaczen ich w zigczach pionowych i poziomych, umocowania
ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowos$ci. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy rury nie majg
peknigc 1 dziur.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt 9.0.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 197-1:2012 — Cement. Sktad , wymagania i kryteria zgodnos$ci

. PN-EN 14081-1+A1:2011 . Konstrukcje drewniane

PN-EN 771-1 — Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 206:2014-04 Beton wymagania , wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw produkowanych fabrycznie

. PN-B- 10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw do muréw produkowanych na miejscu
budowy

. PN-EN 12620+A1:2010 , PN-EN 13139 — Kruszywa mineralne-wymagania techniczne.

PN-B-03150 — Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie
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PN-EN 1008 Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 1992-1-1:2008 Stal zbrojeniowa

PN-B-03002:1999 . Konstrukcje murowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Lenkiewicz Wi.: Naprawy i modernizacja obiektéw budowlanych. Oficyna wydawnicza
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998 r.

Mastowski E., Spizewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych — Wydawnictwo
Arkady 2000

Thierry J., Zaleski S. — Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji

Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwo Arkady 1996

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tom 1.
Budownictwo ogdlne. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1989 r.
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