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Przedmiar robdy KoS$ciuszki 34
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
Sufity
1 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do
1202/08 |5m2- sufity
1,16%¥2,71+2,21*1,14 m2 | 5,66
razem| m2 | 5,66
2 |KNR K-09 [Wyréwnanie nierdwnosci stropow przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkow
0103/06
5,66 m2 | 5,66
razem | m2 5,66
3 |KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
5,66 m2 | 5,66
razem| m2 | 5,66
4 |KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm
0202/04
5,66 m2 | 5,66
razem | m2 5,66
5 |KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/06
5,66 m2 | 5,66
razem| m2 | 5,66
6 |KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych tynkoéw gtadkich i strukturalnych
0301/07
5,66 m2 | 5,66
razem | m2 5,66
Sciany
7 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii 11 z zaprawy
0711/20 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na stropach
ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozach z
betondéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt widorowo-cementowych
1,50%1,20 m2 1,8
razem | m2 1,8
8 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do Sm2
1202/08
(1,16+1,00+2,21+2,14+2,71)*2,75 m2 | 25,36
razem | m2 @ 25,36
9 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez
2608/04 |dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 Analogia-
zagruntowanie lamperii
(1,16+1,00+2,21+2,14+2,71)*1,50 m2 | 13,83
-(1,00¥1,50+1,00*1,50+0,90*1,50+0,70*1,50) m2| -54
razem | m2 | 843
10 | KNNR 2 |Akrylowe tynki dekoracyjne wewnetrzne 1 zewnetrzne naktadane recznie - faktura
1004/01 |nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubo$ci
2,0mm
8,43 m2 8,43
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razem| m2 | 8,43
11 |[KNR K-09 |Wyréwnanie nierdwnosci $cian przez zaszpachlowanie nierdéwnosci i ubytkow
0103/05
25,36-8,43 m2 | 16,93
razem | m2 | 16,93
12 |[KNR K-09 |Gtadzie gipsowe §cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
16,93 m2 | 16,93
razem | m2 | 16,93
13 |KNR K-09 |Gtadzie gipsowe §cian na tynku - pierwsza warstwa grubos$ci 2mm
0201/04
16,93 m2 | 16,93
razem | m2 | 16,93
14 |[KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/06
16,93 m2 16,93
razem | m2 | 16,93
15 |[KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/07
16,93 m2 | 16,93
razem | m2 | 16,93
16 |KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian - montaz naroznika ochronnego
0201/08
0,70+2,00*2+1,00+2,05*2+0,80+1,56+2,75 m | 1491
razem m | 14,91
17 | KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢
0108/11 do 1km
1,80%0,03 m3 | 0,05
razem | m3 | 0,05
18 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 |nastgpny 1km ponad 1km
0,05 m3 | 0,05
razem| m3 | 0,05
19 Uytlizacja gruzu
Kalkulacja
indywidual
na
0,05%1,80 ton 0,09
razem | ton | 0,09




