Rodos 7.0.15 [13353] Strona 1/4
Przedmiar Robét ul. Ko$ciuszki 20 m 2,3.4
Budynek mieszkalny. Roboty remontowe
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢
Remont klatki schodwej do mieszkan nr.2, 3, 4
Sufity
1 | KNR 4-01 [Uzupehienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy
0711/20 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na stropach
ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na podtozach z
betonow zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych
spoczniki  (2,30%1,37+2,10*%1,18)*0,20 m2 1,1
biegi 3,36*1,13%*2*0,20 m2 1,5
razem | m2 2,6
2 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do Sm2
1202/08
spoczniki  (2,30%1,374+2,10%1,18) m2 5,6
biegi 3,36%1,13*%2 m2 7,6
-2,65 m2| -2,7
razem | m2 | 10,5
3 |KNR K-09 |Wyréwnanie nierownosci stropow przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkow
0103/06
spoczniki  (2,30*1,37+2,10%1,18) m2 5,6
biegi 3,36%1,13*2 m2 7,6
razem | m2 | 13,2
4 ' KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
13,22 m2 | 13,2
razem| m2 | 13,2
5 |KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0202/04
13,22 m2 | 13,2
razem | m2 | 13,2
6 |KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropdw na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad pierwsza
0202/05
13,22 m2 | 13,2
razem| m2 | 13,2
7 |KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/06
13,22+2,30*5,80 m2 | 26,6
razem | m2 26,6
8 |KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/07
26,60 m2 | 26,6
razem| m2 | 26,6
9 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢
0108/11 |do 1km
2,60*0,03 m3 | 0,08
razem | m3 | 0,08
10 | KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 4x)
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Przedmiar Robét ul. Ko$ciuszki 20 m 2,3.4
Budynek mieszkalny. Roboty remontowe
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢
0,08 m3 | 0,08
razem| m3 | 0,08
11 Utylizacja gruzu
Kalkulacja
indywidual
na
0,08%1,80 ton 0,14
razem | ton 0,14
Sciany
12 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
1202/09 |5Sm2
(2,30+5,80)*2*6,95 m2 | 112,6
razem | m2 | 112,6
13 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra poprzez
2608/04 |dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17 Analogia-
zagruntowanie lamperii
(0,65+0,18+0,18+0,17+2,30+0,42+0,16+0,18+0,45+3,04+1,18+2,30+1,22+3,67+0,2 | m2 | 41,2
6+0,50+2,84+0,19+4,60+0,36+0,56+0,56+0,70+2,09+0,70)* 1,40
razem | m2 | 412
14 | KNNR 2 |Akrylowe tynki dekoracyjne wewngtrzne i zewnetrzne naktadane recznie - faktura
1004/01 |nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubo$ci
2,0mm
41,24 m2 | 41,2
razem m2 | 4172
15 |KNR K-09 |Wyréwnanie nierdwnosci $cian przez zaszpachlowanie nierdéwnosci i ubytkow
0103/05
112,59-41,24 m2| 714
razem | m2 71,4
16 |KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
71,35 m2 714
razem m2 | 714
17 |KNR K-09 |Gtadzie gipsowe §cian na tynku - pierwsza warstwa grubos$ci 2mm
0201/04
71,35 m2| 714
razem | m2 71,4
18 |KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza
0201/05
71,35 m2 714
razem m2 | 714
19 |[KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/06
71,35 m2| 714
razem | m2 71,4
20 |KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/07
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Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢
71,35 m2 714
razem m2 | 714
21 |[KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian - montaz naroznika ochronnego
0201/08
0,90%4+2,00%2*4*3,36*2+1,25+1,85%*2 m | 116,1
razem| m | 116,1
Posadzki
22 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez dwukrotne gruntowanie
2608/04 |preparatem wzmacniajagcym CT 17 Analogja - zastosowanie preparatu w celu
zwigkszenia przyczepno$ci posadzek do okladzin z gresu- schody i podesty
stopnie  0,98%0,30%22 m2 6.5
podstopnie  0,98%0,13*23 m2 29
podesty 2,30%1,37+0,17*0,90*2+2,10%1,18 m2 5,9
razem| m2 | 15,3
23 |KNR 2-02s |Oktadziny schodow z ptytek 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowang
1121/05
6,47+2,93 m2 9,4
razem | m2 9,4
24 | KNNR 2 |Posadzki jednobarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej
1209/03 | grubosci 3mm uktadane metodg regularng- podesty
5,94 m2 5,9
razem | m2 5.9
25 | KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 10 cm- skucie
1120/01 istniejacych cokolow
2,30+1,73%2+1,17*2+2,10+1,18*2+3,37*3,89 m | 257
-0,90*4 m -3,6
razem| m 22,1
26 | KNNR 2 |Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie klejowe;
1209/05
21,10 m | 21,1
razem| m | 21,1
27 | KNNR 2 |Cokoliki z ksztaltek uktadanych na zaprawie klejowej
1209/05
21,10 m | 21,1
razem| m 21,1
Balustrada
28 | KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i
1306/01 |swietlikow stalowych
5 szt 5
razem | szt 5
29 Ponowmy montaz czg¢$ci balustrady z przesunigciem w kierunku krawedzi stopni
Kalkulacja schodowych w celu powigkszenia przejs$cia na biegach klatki schodowej
indywidual
na
1,22+3,374+0,24+3,89 mb | 8,72
razem mb | 8,72
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Przedmiar Robét ul. Ko$ciuszki 20 m 2,3.4
Budynek mieszkalny. Roboty remontowe
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢
30 | KNNR-W Pochwyty stalowe na wspornikach- podwyzszenie bakustrady do wysokisci 1,10 m
21301/02
8,72 m | 8,72
razem | m 8,72
31 Rozbiorka pochwtow PCW balustrady schodowe;j
Kalkulacja
indywidual
na
8,72 m | 8,72
razem| m 8,72
32 | KNR-W Okladzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych
2-02r03
1208/04
8,72 m | 8,72
razem| m 8,72
33 | KNR-W |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyj$ciowego powierzchni
7-12 B do trzeciego stopnia czystosci, konstrukeji stalowych kratowych- balustrady
0102/02
8,72*1,10 m2 9,59
razem| m2 | 9,59
34 | KNR-W Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
7-12 stalowych kratowych
0204/02
9,59 m2| 9,59
razem | m2 | 9,59
35 | KNR-W |Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych
7-12 kratowych
0213/02
9,59 m2 9,59
razem| m2 | 9,59
Stolarka drzwiowa
36 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
1 szt 1
razem szt 1
37 | KNNR-W |Osadzenie w murze z cegly oScieznic stalowych
30311/05
1,00 szt 1
razem | szt 1
38 | KNNR-W Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne 80/200 na
2 1103/01 |strych
na strych  0,80%2,00 m2 1,6
razem | m2 1,6
39 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
1209/10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
0,90%2,00%2,50 m2 4,5
razem | m2 4,5




