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Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
Korytarz
Sufit
1 | KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
2007/02
2,10%2,10 m2 4,41
razem | m2 4,41
2 | KNR 2-02 |Oktadziny stropéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
2006/04 |rusztach
4,41 m2 4,41
razem | m2 4,41
3 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropéw - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
4,41 m2 4,41
razem | m2 4,41
4 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
0202/06 |1,5mm
4,41 m2 4,41
razem | m2 4,41
5 |KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpna warstwe
0202/07 |ponad pierwsza
4,41 m2 4,41
razem | m2 4,41
6 | KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/06
4,41 m2 4,41
razem | m2 4,41
7 | KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/07
4,41 m2 4,41
razem | m2 4,41
Sciany
8 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - wneka na pigtrze
0354/04
1,00 szt 1,000
razem | Szt 1,000
9 | KNR 4-01 |Uzupekienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu
0304/02 |komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
1,46*1,17%0,25 m3 0,427
razem | m3 0,427
10 | KNNR-W |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III wykonywane recznie w pomieszczeniach
3 0603/01 |remontowanych na $cianach i stupach bez osiatkowania
1,46*1,17 m2 1,708
razem | m2 1,708
11 | KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian z desek otynkowanych - §cianka w korytarzu i przy wej$cu na
0426/01 |strych
1,10%2,80+1,45%2,00 m2 5,98
-(0,80%2,00+0,70%*2,00) m2 -3,00
razem | m2 2,98
12 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dzialowych z tat i rygli
0427/05
2,98 m2 2,98
razem | m2 2,98
13 |KNR 2-02s |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
2003/02 |pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 100-01
2,98 m2 2,98
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razem | m2 2,98
14 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z welny mineralnej uktadanych na
0613/06 |sucho
2,98 m2 2,98
razem | m2 2,98
15 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy z ptyt gipsowo-kartonowych- od strony
0302/05 |strychu
2,98 m2 2,98
razem | m2 2,98
16 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/06
2,98 m2 2,98
razem | m2 2,98
17 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/07
2,98 m2 2,98
razem | m2 2,98
18 | KNNR-W |Rozebranie okladziny $ciennej Analogia - rozbidrka imitacji z kanienia
30614/05
0,40%2,00+1,18*%0,63+1,34*1,80+1,18%0,75+0,33%1,84 m2 5,45
razem | m2 5,45
19 | KNR K-09 |Wyréwnanie duzych ubytkéw na $cianach o grubosci warstwy do 10mm
0103/10
m2 5,45
20 | KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet
1205/01
(2,10+2,10)*2%2,82 m2 23,69
-5,45 m2 -5,45
razem | m2 18,24
21 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne
2608/04 |gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17 Analogia- zagruntowanie lamperii
(2,10+2,10)*2*1,50 m2 12,60
-(0,70¥1,50+0,80%1,50) m2 -2,25
razem | m2 10,35
22 | KNNR 2 |Akrylowe tynki dekoracyjne wewnetrzne i zewngetrzne naktadane recznie - faktura
1004/01 |nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubosci 2,0mm
10,35 m2 10,35
razem | m2 10,35
23 | KNR K-09 |Wyréwnanie nieréwnosci §cian przez zaszpachlowanie nierdwnosci i ubytkow
0103/05
(2,10+2,10)*2%2,82 m2 23,69
-10,35 m2 -10,35
razem | m2 13,34
24 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
13,34 m2 13,34
razem | m2 13,34
25 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm
0201/04
13,34 m2 13,34
razem | m2 13,34
26 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza
0201/05
13,34 m2 13,34
razem | m2 13,34
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27 | KNR K-09 |[Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/06
13,34 m2 13,34
razem | m2 13,34
28 | KNR K-09 |[Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/07
13,34 m2 13,34
razem | m2 13,34
Klatka schodowa
Sufity
29 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5Sm2
1202/08
1,77%2,2141,49%3,00+2,30%2,10 m2 13,21
razem | m2 13,21
30 | KNR K-09 |Wyréwnanie nieréwnosci stropdw przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw
0103/06
13,21 m2 13,21
razem | m2 13,21
31 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
13,21 m2 13,21
razem | m2 13,21
32 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm
0202/04
13,21 m2 13,21
razem | m2 13,21
33 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza
0202/05
13,21 m2 13,21
razem | m2 13,21
34 | KNR K-09 |[Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/06
13,21 m2 13,21
razem | m2 13,21
35 | KNR K-09 |[Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/07
13,21 m2 13,21
razem | m2 13,21
Sufity drewniane
36 | KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na stropach pod okladziny z ptyt gipsowych
2007/02
1,10%2,20+0,82%3,62 m2 5,388
razem | m2 5,388
37 | KNR 2-02 |Oktadziny stropéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
2006/04 |rusztach
5,388 m2 5,388
razem | m2 5,388
38 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
5,388 m2 5,388
razem | m2 5,388
39 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropdw na plytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
0202/06 |1,5mm
5,388 m2 5,388
razem | m2 5,388
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40 | KNR K-09 |Gtladzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpna warstwe
0202/07 |ponad pierwsza
5,388 m2 5,388
razem | m2 5,388
41 |KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/06
m2 5,388
42 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/07
m2 5,388
43 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropéw - montaz naroznika ochronnego
0202/08
3,62+2,20 m 5,820
razem| m 5,820
Sciany
44 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 wneka na parterze
0354/04
1,94%1,30 szt 2,522
razem | Szt 2,522
45 | KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu
0304/02 |komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
1,94%1,30%0,25 m3 0,631
razem | m3 0,631
46 | KNNR-W |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III wykonywane recznie w pomieszczeniach
3 0603/01 |remontowanych na $cianach i stupach bez osiatkowania
2,52 m2 2,520
razem | m2 2,520
47 | KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian z desek otynkowanych - Scianka na parterze przy drzwiach pod
0426/01 |schody
1,20%1,60 m2 1,92
-(0,70%1,40) m2 -0,98
razem | m2 0,94
48 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli
0427/05
0,94 m2 0,94
razem | m2 0,94
49 |KNR 2-02s |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
2003/02 |pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 100-01
0,94 m2 0,94
razem | m2 0,94
50 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z welny mineralnej uktadanych na
0613/06 |sucho
0,94 m2 0,94
razem | m2 0,94
51 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne
2608/04 |gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 Analogia- zagruntowanie lamperii
(1,44+2,45+0,90+1,12+1,50+2,20+0,58+1,73+1,00+0,15+0,3940,20+2,19+0,26+0,26)*1, | m2 22,92
40
razem | m2 22,92
52 | KNNR 2 |Akrylowe tynki dekoracyjne wewnetrzne i zewngetrzne naktadane recznie - faktura
1004/01 |nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubosci 2,0mm
22,92 m2 22,92
razem | m2 22,92
53 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5Sm2
1202/08
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3,06%3,75+2,64*%4,47+1,20%1,3542,05%2,80+1,73*3,09+2,20%3,08+3,20*%3,00%0.50+2,00*%| m?2 55,97
2,92+0.67*%2,10+1,46*0,80
-(22,92+2,52) m2 -25,44
razem | m2 30,53
54 | KNR K-09 |Wyréwnanie nieréwnosci §cian przez zaszpachlowanie nierdwnosci i ubytkow
0103/05
30,53 m2 30,53
razem | m2 30,53
55 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
33,0542,52 m2 35,57
razem | m2 35,57
56 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm
0201/04
35,57 m2 35,57
razem | m2 35,57
57 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza
0201/05
25,57 m2 25,57
razem | m2 25,57
58 | KNR K-09 |[Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/06
35,57 m2 35,57
razem | m2 35,57
59 | KNR K-09 |[Malowanie drugiej warstwy wewngetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/07
33,57 m2 33,57
razem | m2 33,57
60 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian - montaz naroznika ochronnego
0201/08
1.1242.22%2+0,80%2+2,05%2%2+0,7042,00%2%2+1,15+1,66*2 m 28,53
razem| m 28,53
Sciany drewniane
61 | KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z ptyt gipsowych
2007/01
3,00%2,73*%0,50 m2 4,095
razem | m2 4,095
62 | KNR 2-02 |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/03
m2 4,095
63 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
m2 4,095
64 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
0201/06 |1,5mm
m2 4,095
65 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpng warstwe
0201/07 |ponad pierwsza
m2 4,095
66 | KNR K-09 |[Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/06
m2 4,095
67 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/07
m2 4,095
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Balustrada drewniana
68 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych Analogia -
1212/08 |malowanie balustrady drewnianej farbg akrylowa do drewna
(2,80+2,33)*0,80 m2 4,10
razem | m2 4,10
69 | KNR 4-01 |Wymiana odcinkéw prostych dtugosci ponad 1m poreczy (pochwytéw) schodowych z
0914/06 |drewna migkkiego podwyzszenia balustrady do 1,10 - pochwyt ozdobny
2,80+2,33 m 5,13
razem| m 5,13
70 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng rur wodociaggowych i gazowych o $rednicy ponad
1212/31 |50-100mm Analogia - malowanie pochwytow drewnianych farbg akryjowa do drewna
5,13 m 5,13
razem| m 5,13
Schody
71 | KNR K-09 |Zagruntowanie i malowanie wewnetrznych podlozy z ptyt pazdzierzowych (ptyta OSB,
0303/05 |sklejka) - zagruntowanie dwukrotne Analogia stopnie i podstopnie drewniane
1,15%0,30*18+1,15*0,17*20 m2 10,12
podest 1,16%2,20 m2 2,55
razem | m2 12,67
72 | KNR K-09 |Zagruntowanie i malowanie wewnetrznych podiozy z ptyt pazdzierzowych (ptyta OSB,
0303/06 |sklejka) - malowanie warstwy pierwszej
12,67 m2 12,67
razem | m2 12,67
73 | KNR K-09 |Zagruntowanie i malowanie wewnetrznych podiozy z ptyt pazdzierzowych (ptyta OSB,
0303/07 |sklejka) - malowanie warstwy drugiej
12,67 m2 12,67
razem | m2 12,67
74 | KNR K-09 |Zagruntowanie i malowanie wewnetrznych podiozy z ptyt pazdzierzowych (ptyta OSB,
0303/08 |sklejka) - dodatek za kazdg nastgpna warstwe
12,67 m2 12,67
razem | m2 12,67
75 | NNRNKB |Osadzenie listew wykanczajacych
6 2809/05
1,15%18 m 20,70
razem| m 20,70
Stolarka okienna i drzwiowa
76 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 na strych i do korytarza
0354/04
2,00 szt 2,00
razem | Szt 2,00
77 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie
1016/02 |wznoszenia §cian, dla drzwi wewnatrzlokalowych FD7
2,00 szt 2,00
razem | Szt 2,00
78 | KNNR-W |Drzwi stalowe i przegrody pelne ocieplane szt. 2 na strych i do korytarza
2 1302/03
0,80%*2,00+0,70%2,00 m2 3,00
razem | m2 3,00
79 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 do mieszkania nr 8 i 9
0354/05
1,20%2,20+1,20%2,30 m2 5,40
razem | m2 5,40
80 | KNR 4-01 [Uzupetnienie §cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01 |cementowo-wapienne;j
0,20%*2,20%0,25+1,00*%0,20*0,25+0,30*2,30*0,25+1,00%0,30*0,25 m3 0,41
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razem | m3 0,41
81 | KNNR-W |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii III o powierzchni do Sm2 z
3 0604/01 |zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt
wiérowo-cementowych na zagruntowanych siatkach
0,41/0,25 m2 1,64
razem | m?2 1,64
82 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie
1016/02 |wznoszenia §cian, dla drzwi wewnatrzlokalowych FD7
2,00 szt 2,00
razem | Szt 2,00
83 | KNNR-W |Drzwi stalowe i przegrody pelne ocieplane do mieszkania nr 8 1 9
2 1302/03
0,90%2,00%2 m2 3,60
razem | m2 3,60
84 | KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapienne;j
0708/01 |na o$ciezach o szeroko$ci do 15cm na podtozach z cegiel, pustakéw ceramicznych,
betonéw
2,00%2%2+0,90*2 m 9,80
razem| m 9,80
Pomieszczenie pod schodami
85 |KNR 2-02s|Skrzydta drzwiowe piwniczne deskowe
1015/09
1,40%0,70 m2 0,980
razem | m2 0,980
86 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z
0701/02 |zaprawy cementowo-wapiennej
2,20%1,60+1,16%2*1,60 m2 7,232
razem | m2 7,232
87 | KNNR-W |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III wykonywane rgcznie w pomieszczeniach
3 0603/01 |remontowanych na $cianach i stupach bez osiatkowania
7,232 m2 7,232
razem | m2 7,232
88 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm
0201/04
m2 7,232
89 | KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/06
7,232 m2 7,232
razem | m2 7,232
90 |KNR K-09 |[Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/07
7,232 m2 7,232
razem | m2 7,232
91 | KNR 4-01 |Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami
0422/03
5 szt 5,000
razem | Szt 5,000




