Przedmiar robot

Przedmiar Ko$ciuszki 18 kl. dom 1i2 Strona 1/6
Budynek mieszkaly. Roboty remontowo - budowlane
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
Korytarz
Sufit
1 | KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
2007/02
1,68*1,15 m2 1,93
razem | m2 1,93
2 | KNR 2-02 |Oktadziny stropéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
2006/04 |rusztach
1,93 m2 1,93
razem | m2 1,93
3 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropéw - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
1,93 m2 1,93
razem | m2 1,93
4 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
0202/06 |1,5mm
1,93 m2 1,93
razem | m2 1,93
5 |KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpna warstwe
0202/07 |ponad pierwsza
1,93 m2 1,93
razem | m2 1,93
6 | KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/06
1,93 m2 1,93
razem | m2 1,93
7 | KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/07
1,93 m2 1,93
razem | m2 1,93
Sciany
8 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5Sm2
1202/08
(1,68+1,15)*2,80 m2 7,92
razem | m2 7,92
9 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokrg poprzez dwukrotne
2608/04 |gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17 Analogia- zagruntowanie lamperii
(1,68+1,15)*1,40 m2 3,96
-(0,70%1,4+0,90*1,40) m2 -2,24
razem | m2 1,72
10 | KNNR 2 |Akrylowe tynki dekoracyjne wewnetrzne i zewngetrzne naktadane recznie - faktura
1004/01 |nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubosci 2,0mm
1,72 m2 1,72
razem | m2 1,72
11 | KNR K-09 |Wyréwnanie nieréwnosci §cian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkow
0103/05
7,92-1,72 m2 6,20
razem | m2 6,20
12 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
6,20 m2 6,20
razem | m2 6,20
13 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm
0201/04
6,20 m2 6,20
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razem | m2 6,20
14 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0201/05
6,20 m2 6,20
razem | m2 6,20
15 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/06
6,20 m2 6,20
razem | m2 6,20
16 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/07
6,20 m2 6,20
razem | m2 6,20
Sciany drewniane
17 | KNR K-09 |Przygotowanie podiozy drewnopochodnych przez usuwanie starych powlok olejnych z
0102/03 |powierzchni ptyt pazdzierzowych (OSB, sklejki)
1,68%2,80+1,15%2,80 m2 7,92
-0,80%2,00 m2 -1,60
razem | m2 6,32
18 | KNR K-09 |Zagruntowanie i malowanie wewnetrznych podlozy z ptyt pazdzierzowych (ptyta OSB,
0303/05 |sklejka) - zagruntowanie dwukrotne
m2 6,32
19 | KNR K-09 |Zagruntowanie i malowanie wewnetrznych podlozy z ptyt pazdzierzowych (ptyta OSB,
0303/06 |sklejka) - malowanie warstwy pierwszej
m2 6,32
20 |KNR K-09 |Zagruntowanie i malowanie wewnetrznych podiozy z ptyt pazdzierzowych (ptyta OSB,
0303/07 |sklejka) - malowanie warstwy drugiej
m2 6,32
Klatka schodowa
Sufity
21 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5Sm2
1202/08
4,22%3,2141,42%2,49 m2 17,08
razem | m2 17,08
22 | KNR K-09 |Wyréwnanie nieréwnosci stropdw przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw
0103/06
17,08 m2 17,08
razem | m2 17,08
23 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
m2 17,08
24 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm
0202/04
m2 17,08
25 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza
0202/05
m2 17,08
26 |KNR K-09 |[Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/06
m2 17,08
27 | KNR K-09 |[Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/07
m2 17,08

Sciany
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28 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5Sm2
1202/08
1,41%3,0242,51%2,68+2,54%2,50+4,22%4,04+3,21%4,34+2,60%4,83+1,80%2,80%1,66%2,80 | m2 84,30
razem | m2 84,30
29 | KNR K-09 |Wyréwnanie nieréwnosci §cian przez zaszpachlowanie nierdwnosci i ubytkow
0103/05
84,30 m2 84,30
razem | m2 84,30
30 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne
2608/04 |gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17 Analogia- zagruntowanie lamperii
(1,68+3,06+4,2242,98+1,09+2,68+1,40+1,24)*1,40+1,80+1,40 m2 28,89
0,17%3,2140,17%4,22 m2 1,26
razem | m2 30,15
31 | KNNR 2 |Akrylowe tynki dekoracyjne wewnetrzne i zewngetrzne naktadane recznie - faktura
1004/01 |nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubosci 2,0mm
26,95 m2 26,95
razem | m2 26,95
32 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
84,30-30,15 m2 54,15
razem | m2 54,15
33 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm
0201/04
54,15 m2 54,15
razem | m2 54,15
34 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe §cian na tynku - dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza
0201/05
54,15 m2 54,15
razem | m2 54,15
35 | KNR K-09 |[Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/06
54,15 m2 54,15
razem | m2 54,15
36 | KNR K-09 |[Malowanie drugiej warstwy wewngetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/07
54,15 m2 54,15
razem | m2 54,15
37 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe §cian - montaz naroznika ochronnego
0201/08
0,90%2+2,05%2*%2+1,80%2+1,25 m 14,85
razem| m 14,85
Sciany drewniane
38 | KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z ptyt gipsowych
2007/01
1,80%2,84+1,64%2,04 m2 8,46
-0,9%2,0 m2 -1,80
razem | m2 6,66
39 | KNR 2-02 |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/03
m2 6,66
40 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
m2 6,66
41 |KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci

0201/06

1,5mm
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6,66 m2 6,66
razem | m2 6,66
42 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpng warstwe
0201/07 |ponad pierwsza
6,66 m2 6,66
razem | m2 6,66
43 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/06
m2 6,66
44 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/07
m2 6,66
45 | KNR K-09 |Przygotowanie podiozy drewnopochodnych przez usuwanie starych powlok olejnych z
0102/03 |powierzchni ptyt pazdzierzowych (OSB, sklejki)
cokét (2,70+2,87+4,32)*0,15 m2 1,48
scianki  1,30%0,48+1,06%0,28+1,11*0,30 m2 1,25
razem | m2 2,73
46 | KNR K-09 |Zagruntowanie i malowanie wewnetrznych podlozy z ptyt pazdzierzowych (ptyta OSB,
0303/06 |sklejka) - malowanie warstwy pierwszej
m2 2,73
47 | KNR K-09 |Zagruntowanie i malowanie wewnetrznych podlozy z ptyt pazdzierzowych (ptyta OSB,
0303/07 |sklejka) - malowanie warstwy drugiej
m2 2,73
Balustrada drewniana
48 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejna krat i balustrad z prgtéw ozdobnych Analogia -
1212/08 |malowanie balustrady drewnianej farbg akrylowa do drewna
(0,43+2,90)*0,90+1,45*0,82+2,03*0,82 m2 5,85
razem | m2 5,85
49 | KNR 4-01 |Wymiana odcinkéw prostych dtugosci ponad 1m poreczy (pochwytéw) schodowych z
0914/06 |drewna migkkiego podwyzszenia balustrady do 1,10 - pochwyt ozdobny
1,45 m 1,45
razem| m 1,45
50 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng rur wodociaggowych i gazowych o $rednicy ponad
1212/31 |50-100mm Analogia - malowanie pochwytow drewnianych farbg akryjowa do drewna
2,80+2,57+1,53+2,68 m 9,58
razem| m 9,58
51 | KNR 4-01 |Wymiana odcinkéw prostych dtugosci ponad 1m poreczy (pochwytéw) schodowych z
0914/06 |drewna migkkiego
1,40 m 1,40
razem| m 1,40
Schody
52 | KNR 4-01 |Przybicie do podtég plyt pilsniowych twardych z zapastowaniem Analogia: montaz plyt ze
0820/03 |skleki antyposlizgowej i wodoodpornej gr. 12 mm na stopniach, podstopniach i podestach
drewnianych klatki schodowe;j
Stopnie  0,33*1,35%11+0,94%1,35%0,50*8 m2 9,98
podstopnie  0,17%1,35%4+1,53*%0,17*%840,17%1,35%9 m2 5,06
podest 1,80%1,66+1,68*1,15 m2 4,92
razem | m2 19,96
53 | NNRNKB |Osadzenie listew wykanczajacych
6 2809/05
1,35%11+1,53*8 m 27,09
razem| m 27,09
Stolarka okienna i drzwiowa
54 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 do mieszkania nr 2

0354/05
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1,30%2,43 m2 3,16
razem | m2 3,16
55 | KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w §cianach z cegly na zaprawie
0304/01 |cementowo-wapiennej
1,30%0,43*%0,25+0,40*%0,25%2,00 m3 0,34
razem | m3 0,34
56 | KNNR-W |Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni do 5Sm2 z
3 0604/01 |zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt
wiérowo-cementowych na zagruntowanych siatkach
1,30%0,43%2+0,40%2,00%2 m2 2,72
razem | m2 2,72
57 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie
1016/02 |wznoszenia §cian, dla drzwi wewnatrzlokalowych FD7
1,00 szt 1,00
razem | Szt 1,00
58 | KNNR-W |Drzwi stalowe i przegrody pelne ocieplane do mieszkania nr 2
2 1302/03
0,90%2,00 m2 1,80
razem | m2 1,80
59 | KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapienne;j
0708/01 |na o$ciezach o szeroko$ci do 15cm na podtozach z cegiel, pustakéw ceramicznych,
betonéw
2,00%2+0,90 m 4,90
razem| m 4,90
60 | KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02
2,722 m2 1,36
razem | m2 1,36
61 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - strych
0354/07
1,00 szt 1,00
razem | Szt 1,00
62 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie
1016/02 |wznoszenia §cian, dla drzwi wewnatrzlokalowych FD7
1,00 szt 1,00
razem | Szt 1,00
63 | KNNR-W |Drzwi stalowe i przegrody pelne ocieplane- strych
2 1302/03
0,70%2,00 m2 1,40
razem | m2 1,40
64 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Scianek i
1209/10 |szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - do mieszkania nr 3
0,90%2,00%2,50 m2 4,50
razem | m2 4,50
65 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 drzwi na biegu kl.
0354/05 |schodowe;j do likwidacji
1,38*1,85 m2 2,55
razem | m2 2,55
66 | KNR 4-01 |Wykonanie paséw z tynku o szerokos$ci do 15cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
0705/01 |pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
1,85%2+1,38 m 5,08
razem| m 5,08
67 | Kalkulacja |[Rozbidrka istniejgcego naswietla oraz montaz nas§wietla z PCV
indywidual

na
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szt 1,00




