Zamawiajacy:
Gmina Miasto Suwatki

w imieniu ktérej dziala:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
w Suwalkach TBS sp. z.0.0

ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamdowienia ;

Remont klatek schodowych w budynku przy ul. 'adeusza Kosciuszki 18 w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45000000 -7 — Roboty budowlane

Opracowal:  Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.

Suwaltki, lipiec 2020 r.



Spis zawarto$ci programu funkcjonalno — uzytkowego :
- Strona tytulowa .

- Czes¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Czes$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Remont trzech klatek schodowych do lokali mieszkalnych nr2i3; 617 oraz do mieszkan 8
19 w budynku przy ul. Tadeusza Kosciuszki 18 w Suwatkach stanowigcego wlasno$é Gminy
Miasta Suwalki. Zakres prac obejmuje malowanie $cian i sufitow z przygotowaniem podtoza,
uzupelnienie tynkéw, czg$ciowa wymiana stolarki drzwiowej oraz remont schoddéw

drewnianych.

I1. Opis stanu istniejacego:

Tynki oraz malowanie Scian 1 sufitéw ulegto zniszczeniu w wyniku wieloletniej eksploatacji
budynku( ubytki i uszkodzenia tynku, odbarwione powloki malarskie). Stan techniczny
podsufitek wymaga czesciowego remontu. Scianki drewniane w zlym stanie technicznym.
Stopnie schodowe i spoczniki z widocznymi nieréwnosciami i wytarciami na skutek uptywu
czasu, powloki malarskie starte. Balustrady schodowe wymagaja remontu, nie posiadaja
normatywnej wysokosci. Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicami do cze$ci mieszkan sa
wypaczone i zniszczone dlugoletnia eksploatacja. Dopasowanie skrzydet do oscieznic jest

niemozliwe.

II1. Zakres robot remontowvcech do wykonania:

1. KLATKA SCHODOWA DO MIESZKANIA NR 2i3:

Korytarz na pietrze:

- wykonanie okfadzin stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12 mm na ruszcie
drewnianym,

- malowanie farbg akrylowa dwukrotnie sufitow z plyt gipsowo-kartonowych po uprzednim
zagruntowaniu 1 wykonaniu gladzi gipsowych,

- wykonanie akrylowych tynkéw dekoracyjnych ( lamperie) wewnetrznych z gotowej

konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne po uprzednim przygotowaniu podtoza,



- malowanie dwukrotnie farbg akrylowa $cian po uprzednim przygotowaniu podloza poprzez
zagruntowanie 1 wykonanie gltadzi gipsowych,

- zagruntowanie i malowanie dwukrotnie farbg akrylowg do drewna $cian drewnianych
wewnetrznych po uprzednim usunieciu farby olejne;j.

Klatka schodowa:

- malowanie dwukrotnie sufitéw i $cian farba akrylowg na tynku po uprzednim
zagruntowaniu i wykonaniu gladzi gipsowych,

- wykonanie akrylowych tynkéw dekoracyjnych ( lamperie) wewnetrznych z gotowej
konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne po uprzednim przygotowaniu podtoza,

- montaz naroznikéw ochronnych,

- okfadziny Scian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym gr. 12 mm-
$cianki zewnetrzne na korytarzu,

- zagruntowanie 1 malowanie dwukrotnie farba akrylowa do drewna cokolu oraz Scianek
drewnianych,

- malowanie dwukrotnie balustrad drewnianych farbg akrylowa do drewna,

- wykonanie 1 montaz odcinkdéw prostych poreczy schodowych ozdobnych z drewna
mickkiego podwyzszenia balustrady do 1,10 ,

- malowanie pochwytow drewnianych farba akrylowa do drewna,

- montaz plyt ze sklejki antyposlizgowej i wodoodpornej gr. 12 mm na stopniach,
podstopniach i podestach drewnianych klatki schodowej.

- montaz listew wykanczajacych.

Stolarka drzwiowa:

- wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe ocieplane do mieszkania nr 2 i na strych
wraz z uzupelnieniem $cian oraz tynkow,

- malowanie dwukrotne farbg ftalowa drzwi do mieszkania nr 3,

- wykucie z muru oscieznic drewnianych - drzwi na biegu k1. schodowej do likwidacji wraz z
uzupetnieniem tynkoéw na bruzdach.

- rozbidrka istniejacego naswietla oraz montaz naswietla z PCV

2. KLATKA SCHODOWA DO MIESZKANIANR 61 7:

Wejscie do klatki — parter:

- malowanie dwukrotnie farba akrylows scian i sufitéw po uprzednim przygotowaniu podtoza
oraz wykonaniem gtadzi gipsowych,

- rozbidrka obicia écian z ptyt OSB.



- wykonanie akrylowych tynkow dekoracyjnych ( lamperia) wewnetrzne nakladanych
recznie z gotowe] konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne po uprzednim
przygotowaniu podtoza,

- montaz naroznika ochronnego.

Klatka schodowa:

- malowanie dwukrotnie farba akrylowa sufitéw i $cian na podlozu z plyt gipsowo-
kartonowych po uprzednim przygotowaniu podtoza z wykonaniem gladzi gipsowych

- wymiana obicia $cian z ptyt OSB na plyte kartonowo - gipsowsg

- wykonanie akrylowych tynkéw dekoracyjnych ( lamperia) wewnetrznych z gotowej
konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne po uprzednim przygotowaniu podioza.

- malowanie dwukrotne balustrady drewnianej farba akrylowa do drewna,

- wykonanie 1 montaz odcinkéw poreczy (pochwytow ozdobnych ) schodowych w celu
podwyzszenia balustrady do wysokosci 1.10 m.

- malowanie dwukrotne farbg akrylowa do drewna pochwytéw drewnianych,

- wymiana stopnic 1 podstopnic schodéw drewnianych szt. 3

- zagruntowanie i malowanie trzykrotne farbg akrylowa do drewna schodéw drewnianych.

- osadzenie listew wykariczajgcych

- malowanie farba ftalows stolarki drzwiowej dwukrotnie.

3. KLATKA SCHODOWA DO MIESZKANIA NR 8i9:

Korytarz na pietrze:

- wykonanie oktadzin z plyt kartonowo - gipsowych na stropach na ruszcie drewnianym.

- malowanie farbg akrylowa dwukrotnie wewnetrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych
po uprzednim przygotowaniu podtoza i wykonaniu gladzi gipsowych

- zamurowanie wneki w scianie wraz z uzupetnieniem tynkow.

- rozebranie $cianek drewnianych - $cianka w korytarzu i przy wejsciu na strych

- wykonanie scianek dzialowych GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

- rozebranie okladziny $ciennej - imitacji z kamienia,

- wykonanie akrylowych tynkéw dekoracyjnych ( lamperia) wewnetrznych z gotowej
konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne po uprzednim przygotowaniu podtoza,

- malowanie farbg akrylowa dwukrotnie $cian po uprzednim przygotowaniu podioza i
wykonaniu gladzi gipsowych.

Klatka schodowa :



- wykonanie okladziny z plyt gipsowo-kartonowych sufitdw na rusztach drewnianych - spody
biegow,

- wykonanie okladzin S$cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach
drewnianych- boki biegdw,

- malowanie dwukrotnie farbg akrylowa $cian i sufitow po uprzednim przygotowaniu podioza
oraz wykonaniu gladzi gipsowych,

- zamurowanie wneki na parterze wraz z uzupetnieniem tynkow,

- wykonanie Scianki dzialowej GR z plyt gipsowo-kartonowych - $cianka przy drzwiach pod
schody.

- wykonanie akrylowych tynkéw dekoracyjnych wewnetrznych ( lamperia) z gotowe]
konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne po uprzednim przygotowaniu podloza,

- malowanie dwukrotne farba akrylowa do drewna balustrad drewnianych,

- wykonanie i montaz odcinkéw porgczy (pochwytéw ozdobnych ) schodowych z drewna w
celu podwyzszenia balustrady do wysokos$ei 1,10 m,

- malowanie dwukrotne farbg akrylowa pochwytéw drewnianych,

- zagruntowanie 1 malowanie trzykrotne farbg akrylowa stopnic i podstopnic schodéw
drewnianych,

- osadzcenic listew wykanczajacych.

Stolarka okienna i drzwiowa:

- wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe ocieplane pelne ocieplane szt. 2 (na strych i
do korytarza),

- wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe ocieplane peine do mieszkania nr 8 i 9 wraz
z uzupelnieniem $cian i tynkoéw.

Pomieszczenie pod schodami:

- uzupetnienie tynkow kategorii I1I na scianach,

- wykonanie jednowarstwowej gladzi gipsowej Scian na tynku,

- malowanie dwukrotne farba akrylowa $cian,

- podstemplowanie belek stropowych podest.

Szczegdtowy zakres prac okreslony jest w zalaczonych przedmiarach robét.

IIT - I. Szczegolowy zakres prac okresla przedmiar robdét stanowigcy zalgeznik do
niniejszego programu.



IV. Czes¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, tj. ze zm.), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 201, tj. ze zm.).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 1., poz. 1186, tj. ze zm.).

INSPEKTOR NADZORU

Upr. bud. t SUW 121/87



