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l. OPIS TECHNICZNY
Instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepj wody uzytkowej z licznikami ciepta w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Weséej 10 w Suwatkach.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- obowgzujace normy i zarzdzenia.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje sp@izenie projektu technicznego: instalacji centratneg
ogrzewania, wymiany instalacji cieptej wodyytkowej z licznikami ciepta wodomierzami w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wegd0 w Suwatkach.

3. Charakterystyka budynku

Opracowany budynek patony przy ulicy Wesotej 10 Sciany budynku s docieplone. Do

ogrzewania budynku zaprojektowaneaegt cieplny w piwnicy istnigicego budynku.
4. Opis wykonywanych instalacji sanitarnych

4.1 Instalacja wody zimnej

Zakres wykonywanej instalacji zimnej wody wynosi:

doprowadzenie wody zimnej do pomieszczengatacieplnego

Pomiar iléci pobranej wody zimnej odbywa sia pomog wodomierzy montowanych w mieszkaniach.

4.2 Instalacja wody cieptej
Zakres wykonywanej instalacji cieptej wody wynosi:
- Demonta fragmentow istnigicej instalacji cieplej wody, demoutpodgrzewacza cieptej wody
- doprowadzenie wody cieptej do miejsca z podgrzeem cieptej wody (zasilenie
indywidualnie do kadego mieszkania ).
Pomiar iléci pobranej wody cieptej cbizie odbywat s za pomog wodomierzy montowanych w
mieszkaniach.
Przewody instalacji wody cieptej w mieszkaniach wy&ine bda z rur z polietylenu sieciowanego
PE/AL/PE. Doprowadzenie wody cieptej i cyrkulagjipom. wzta cieplnego wykonanegtizie
korytarzem piwnicy i pionami na klatce schodowej
Ciepta woda #ytkowa przygotowywana dolzie w wymienniku w wzle cieplnym. Przewody

instalacji wody cieptej wykonane z rur z polietylesieciowanego PE/AI/PE. Nale uktad& je w
listwach ostonowych.
Przefcia rur przezciany i stropy naley wykona w tulejach ochronnych zgodnie z PN-64/B-0400 i
KB8-13.2/44/B-18.

Zdemontowa istniepce podgrzewacze elektryczne lub podgrzewacze nastipieca grzewczego.

4.2.1. Regulacja instalacji c.w.u.
- zamontowa zawory regulacyjne dn 15 na cyrkulacji wody ci¢pte

5. Opis szczegodtowy instalacji centralnego ogrzewania.
5.1.Zasilanie budynku w ciepto
Zasilanie budynku w ciepto z qmta cieplnego. Na rozdzielaczach zamont©wzawory

odwadniagce dn 20 oraz manometry i termometry. Miejscgcagnia instalacji c.o. - rozdzielacze
znajdupce s¢ w pomieszczeniu gzta cieplnego.
5.2. Straty ciepta
- straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831:2006; PN-E3Y¥90
- wspotczynniki ciepta wg. PN-EN ISO 6946:2008; PN-E3XD 13370; PN-EN 12831:2006
- temperatura pomieszaze/g PN-82/B-02402

- temperatura zewirzna 1=-24°C
-ogrzewanie wodne o parametrach 78150
- zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby c.o. i c.w.u. c.0o%31,5kW

Qsrc.w.u.= 7,00 kw
Hd= 2,0 mH20

6. Opis szczego6lowy centralnego ogrzewania



6.1. Zasilanie bud. w ciepto
Zasilanie budynku w ciepto z projektowanegezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy

budynku. Woda grzewcza jestdmikiem energii cieplnej zarbwno na potrzeby c.ow.u.
Rurociagi zasilajce prowadzi na klatk schodow a nasjpnie pionem do poszczegélnych mieszka
Instalacja c.o. funkcjonuje w systemie begpdnim tzn. parametry podawane zza
bezpdrednio na instalagj Temperatuy w pomieszczeniach reguluje $irzy pomocy termostatow
grzejnikowych.
6.2 Prowadzenie przewodéw

- rozdziat czynnika grzejnego dolny, przewodypmamvadzajce pod stropem na parterze lub nad
posadzka - g@rze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielaczy,

- odpowietrzenie instalacji za pomgcautomatycznych odpowietrznikdw przy grzejnikaol pionach,

- rozprowadzenie przewodow od szafek w mieszkanpachstropem za pomgcur ze stali wglowe]
lub zPE-RT/AI/PE-RT z ostory antydyfuzyjry dz16x2,0, dz 20x2,0 dz26x3,0, dz32x3,0, w izglac
przegcia przezciany i stropy wykonaw tulejach ochronnych z PVC,

- zasilenie budynku z pomieszczenigzia cieplnego pod stropem piwnicy do pionéw w nkesiach, za
pomog rur Steel lUBPE-RT/AI/PE-RT w izolacji -zgodnie z graficzna gxia opracowania.

6.3. Przewody
-rury stalowe ze stali gglowej iczone na zaciski lub rury z tworzywa sztucznego BgpRT/AI/PE-RT-
rozprowadzenie w piwnicy i piony na klatce schodowe
- laczenie rur przez zaciskanie,

- zalamanie trasy przewodéw za pomkalan getych o promieniu R = 3D,
- pofaczenia z armatygr- na gwint;
- rozprowadzenie rur w pomieszczeniach mieszkalnycz qodejcia pod grzejniki za
pomog rur z PE-RT/AI/PE-RT lub ze staligglowej.
6.4. Regulacja instalacji c.o.
- cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach centralnegpzewvania w wzle cieplnym
Hd=2,0mH20,
- ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dualny
- regulacja hydrauliczna instalacji c.0. za pomaawordéw termostatycznych z podwgjn
regulacg wbudowanych w grzejnik z glowgdermostatycza,
- przy grzejnikach tazienkowych zawory termostatyckgtewe z nastaawstkepng i gtowica,
- na podejciach do poszczegoélnych obiegow c.o. zaprojektowesgulatory przeptywu,
6.5. Armatura
- przy rozdzielaczach w ¢#le cieplnym zawory kulowe gwintowane odcigg na dnienie
0,6 MPa oraz przy odajiach na poszczeg6lne mieszkania,
- na ga$zkach grzejnikowych w pomieszczeniach zawory gikejme wbudowane w grzejnik
Z nastaw wskpng i z glowiqa termostatycza
- przy grzejnikach tazienkowych zawory termostatyckijtewe,
- na odwodnieniach przy rozdzielaczach i grzejnikesiory kulowe ze z€zky do weza @15,
- zawory odpowietrzape @15 zamontowanych w najaszych punktach instalacji na pionach
i przy grzejnikach za poma@utomatycznych odpowietrznikow,
- W poszczegolnych lokalach mieszkalnych w szafkachaprojektowano kompaktowy
cieptomierz ultradwickowy pod potrzeby c.o.

6.6. Elementy grzejne
- zaprojektowano grzejniki z dolnym lub bocznym pédiem,

- w tazienkach grzejniki fazienkowe,
- zdemontowa istniegce piece kaflowe i piece c.o.

6.7. 1zolacja przewodow
- po wykonaniu préby énieniowej (cénienie 0,9 MPa) przewody i konstrukcje wsporcze

nalezy oczyci¢ szczotkami drucianymi do Il - go stopnia czysip nastpnie pomalowa



dwukrotnie (podktad+ warstwa nawierzchniowa) fadmtykorozyja odporm na temperatgrdo
200°C, zgodnie z instrukgjKOR-3A,
- przewody stalowe natg zaizolowa& matami z pianki poliuretanowej o0 grudao20 mm,

- przewody centralnego ogrzewania :

piony na klatcekodowe] i przewody zasilkgje

mieszkania prowad&ipod stropem w izolacji i obudowie,

- przewody zasilace grzejniki nalgy prowadz¢é nad posadzkw izolacji i obudowie,

- rury z PE-RT/AI/PE-RT -monfaztagczkami zaciskowymi- pod&gia do grzejnikdw, prowadi

pod stropem lub nad posadzk
7. Pomiar energii cieplngj

W celu zmierzenia iki ciepta pobranego przez mieszkania w na potrezebyralnego ogrzewania

zaprojektowano kompaktowy cieptomierz ulttadekowy.
Powyzsze liczniki ciepta usytuowanedy w szafkach w mieszkaniach.

8. Zalecenia dla wykonawcy
1. Montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz ejgikami z zaworami termostatycznymi.
2.Piony centralnego ogrzewania nal@budowé.
3.Przejcia przez stropy nalg przewierct i osadz¢ tuleje.
4.Zasilenie grzejnikdw naky prowadzé pod stropem lub nad posadzk
5.Liczniki na c.o. lub wodomierze na cw.u. i z.w. @sucza w szafkach w kadym mieszkaniu.
6.Podgrzewacze elektryczne c.w.u. zdemontowa
7.Piece c.o. i podgrzewacze c.w.u. —zdemontowa
8.Wykona wymiarg instalacji c.w.u. wody i utoy¢ cyrkulacje c.w.u. na klatce schodowe.
9.Przebieg ostateczny przewodow c.o.i cieptej wodgliégspodczas prowadzenia robot

budowlanych na obiekcie

Catas¢ robot montaowych i proby nalgy wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — mamevych instalacji grzewczych —zeszyt 6" wydane przez

COBRTI INSTAL.

PN-91/B-02020 | Ochrona cieplna budynkéw — wymaqania i obliczenia

PN-B-02025 Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02402 | Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 | Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne

PN-90/8864-46 | Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/B-02023 | Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wiasno$ci materiatow — stownik

PN-85/B-02421 | Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, aparatury i urzadzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogéinego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurociagi pary o wody goracej. Ogdline wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogéinego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurociagi pary o wody goracej. Ogolne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa

PN-B-76002 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych (zastepuje BN-
89/8865-06)

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jakosci (zastepuje BN-88/8962-05)

PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania (zastepuje BN-84/8865-40)

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Opracowat:mgr in. Danuta Piszczatowska




