
-2.80

±0.00

+2.80

+5.60

+8.40

7.3 kPa

1180.6 kg/h
35.0 kW

DN 40
31229 W

20 x 2.0
2450 W

1.3
Φ=295 W SAC11

[400 mm]24 °C

1.4Φ=805 W
CV11-600
1000 mm

20 °C

3.00
1.2 Φ=1062W
CV22-500
900 mm

20 °C

3.00
1.1

1.1

Φ=637 W

CV22-600
500 mm

20 °C

2.00

TS-98-V_p
2.00

DN15
2.1

Φ=208 W

SAC07
[400 mm] 24 °C2.2Φ=636 W

CV11-600
[800 mm]

20 °C

3.002.3Φ=950 W

CV11-600
[1000 mm]

20 °C

4.00

2.0

Φ=1710 W

CV22-600
[1200 mm]

20 °C

5.00

TS-98-V_p

2.00
DN15

18 x 2.0
2659 W

20 x 2.0
2895 W

3 3.1

Φ=161 W

SAC07
[400 mm]24 °C

3.3 Φ=936 W
CV22-500
[1000 mm]

20 °C

2.00
3.2

3.2

Φ=629 W
CV22-500
[1000 mm]

20 °C

2.00

TS-98-V_p
2.00

DN154.2 Φ=847W
CV22-600
[600 mm]

20 °C

3.00
4.3

Φ=292 W

SAC07
[600 mm]

24 °C

4.0 Φ=430 W
CV11-600
[500 mm]

20 °C

2.00
4.1Φ=1213 W

CV22-500
[1100 mm]

20 °C

3.00

TS-98-V_p
2.00

DN15

18 x 2.0
2489 W

20 x 2.0
2454 W

7.0Φ=253 W
CV11-600
[400 mm]

20 °C

7.1

7.1

Φ=893 W
CV11-600
1200 mm

20 °C

3.00 7.3

7.3

Φ=683 W

CV11-600
900 mm

20 °C

2.00
7.4 Φ=431 W
CV11-600
700 mm

20 °C

2.00

7.2Φ=194 W

SAC07
[400 mm]

24 °C

16 x 2.0
683 W

18 x 2.0
2201 W

TS-98-V_p
2.00
DN15

8.1

8.1

Φ=554 W

CV22-600
[500 mm]

20 °C

2.008.2

Φ=320 W

SAC11
[400 mm]

24 °C

8.0Φ=695 W
CV22-600
[600 mm]

20 °C

2.00 8 Φ=472 W
CV22-600
[400 mm]

20 °C

2.00

TS-98-V_p

DN15

20 x 2.0
2679 W

11

11

Φ=255 W
CV11-600
[400 mm]

20 °C

11.2

11.2

Φ=935 W
CV11-600
1200 mm

20 °C

3.00 11.5

11.5

Φ=780 W
CV11-600
1100 mm 20 °C

2.00
11.4 Φ=489 W
CV11-600
700 mm

20 °C

2.00

11.3Φ=220 W

SAC11
[400 mm]

24 °C

18 x 2.0
2424 W

18 x 2.0
709 W

TS-98-V_p

2.00
DN15

20 x 2.0
2087 W

Φ=632 W
CV22-600
[600 mm]

20 °C

2.00 Φ=533 W
CV11-500
[1000 mm]

20 °C

2.00

1

Φ=520 W

CV22-600
[600 mm]

20 °C

2.00

12.2
Φ=403 W

SAC11
[400 mm]

24 °C

18 x 2.0
923 W

TS-98-V_p
2.00

DN15

20 x 2.0
2026 W

20 x 2.0
2483 W

5.1 Φ=1171 W

CV11-600
1600 mm

20 °C

3.005.3

Φ=287 W

SAC11
[400 mm]

24 °C5.2

Φ=568 W

CV22-600
[500 mm]

20 °C

2.00

TS-98-V_p

2.00
DN15

6.0 Φ=262 W

CV11-600
[400 mm]

20 °C

6

2

Φ=917 W

CV22-500
[1100 mm]

20 °C

2.00
6.3

6.3

Φ=700 W

CV11-500
[1100 mm]

20 °C

6.1
Φ=155 W

SAC07
[400 mm]24 °C

6.2

6.2

Φ=449 W
CV11-500
[800 mm]

20 °C

TS-98-V_p

DN15

20 x 2.0
2149 W

20 x 2.0
2702 W

9

9

Φ=523 W
CV11-600
600 mm

20 °C

2.009.1 Φ=700 W

CV11-600
900 mm

20 °C

2.009.3

Φ=284 W

SAC11
[400 mm]

24 °C

9.2
Φ=643 W

CV11-600
800 mm

20 °C

3.00

TS-98-V_p
2.00
DN15

10Φ=472 W

CV11-600
[600 mm]

20 °C

2.00

10Φ=738 W
CV11-500
[1100 mm]

20 °C

3.00
10.3Φ=788 W

CV11-500
[1100 mm]

20 °C

3.0010.2Φ=526 W
CV11-500
[800 mm]

20 °C

3.00

10.1

Φ=179 W SAC07
[400 mm]24 °C

18 x 2.0
2231 W

18 x 2.0
705 W

TS-98-V_p
2.00

DN15

2.00
2.002.002.00

2.00

licznik ciepła
Q=0,6m3/h

dn15

licznik ciepła
Q=0,6m3/h

dn15

licznik ciepła
Q=0,6m3/h

dn15

licznik ciepła
Q=0,6m3/h

  dn15  licznik ciepła
Q=0,6m3/h

dn15

licznik ciepła
Q=0,6m3/h

dn15

licznik ciepła
Q=0,6m3/h

dn15

licznik ciepła
Q=0,6m3/h

dn15

Rozwinięcie
instalacji c.o.

PB NR RYS.:

1:50

specjalność:

SKALA:

ADRES:

"DOM-BUD" Suwałki

STADIUM:

PODPIS

SUW 75/90

NR UPR.

mgr inż. Danuta Piszczatowska

DATA

PROJEKTANT:

IMIĘ I NAZWISKO

SPRAWDZAJĄCY:

Sco.5

mgr inż. Małgorzata Roszkowska

TEMAT:

  23.10.2020

RYSUNEK:

SANITARNA

Suwałki, ul. Wesoła 10, dz. nr 11162

Remont i przebudowa bud. miesz. wielorodz. z proj.

 cieplny wraz  z  robotami towarzyszącymi (likwidacja 

  23.10.2020

wew. inst. c.o. i c.w.u. oraz adaptacji pom. piw. na węzeł   

pieców kaflowych i ocieplenie stropodachu) 

SUW 6/90

licznik ciepła
Q=0,6m3/h

dn15

Φ=1703 W

18 x 2.0
604 W

18 x 2.0
1698 W

18 x 2.0
 927 W

16 x 2.0
403 W

18 x 2.0
1721W

M12

20 x 2.0
2781W

18 x 2.0
2060 W M2

M1
M3

M4

20 x 2.0
2041 W

20 x 2.0
2972 W

1C.O
4C.O

2C.O
3C.O

32x3.0
22666 W

26x3.0
8688 W 26x3.0

8563 W

26x3.0
13978 W

26x3.0
7068 W

26x3.0
6910 W

26x3.0
5185 W

26x3.0
5133W

20x2.0
4129W20x2.0

4175W

Rozdzielacze c.o. w
pom węzła cieplnego

dn22dn22
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