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| T 1

| Nr i Podstawa

Mieszkanie nr 4

‘ [
| |
1 J‘ KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzondw kuchennych licowanych kaflamni !
1011/02 |
0,70*0,90%1,82*2 m3| 2,29
razem | m3 l 2,29| :
2 | KNR 2-02s |Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
0,70*1,82%2 m2| 255 "
razem |m2| 2,55 ‘
3 | KNR 2-02s |Tynki zwykle kategorii III cian i stupoéw wykonywane rgcznie .1
0803/03
2:55%2 m2 5,1
razem  m2 5.1
4 | KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly :
| 0323/03 szt | 2
5 | KNR4-01 [Uzupehicnie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na |
0709/05  |$cianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podlozach z cegly, pustakow ;
ceramicznych, betonu i
1 szt 2
6 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy betonowych preparatami gruntujacymi
0301/01
5,10+1,00 m2 6,
[ razem | m2 : 6,1
7 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na tynku w technologii BOLIX - pierwsza warstwa grubosci 2mm ‘
0201/04 m2 6,1
8 | KNR K-09 |Malowanic picrwszcj warstwy wewngtrznych tynkow gladkich i strukturalnych farbg akrylows
0301/06  |Bolix Biata
| m2 6,1
9 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych farbg akrylowa .
0301/07 |Bolix Biata | [
i m2| 61l g
10 | KNR 4-01 |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zalarciem na l |
| | | |
| 0803/02 I gladko ;
l 0,90%0,70%2 m2| 126
| razem | m2 1,26
11 | Kalkulacja |Uzupelnienie wykoficzenia posadzek cementowych po rozbiéree trzondw piecowych z
lindywidualna |zastosowaniem materialow adekwatnych do istniejacego wykonczenia wraz z uzupelnienien
5 listew przy$ciennych ,
: m2 1,26
| 12 ' KNR 4-01 Wywiezicnie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1km
- 0108/11 m3| 2,29
13 " KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny Ikm
’ 0108/12  |ponad 1km ‘ |
| (doptlata 4x) | m3 2,29
14 i Kalkulacja |Utylizacja gruzu
. ‘indywidualna s
[
| 2,29*1,70 ton| 3,89
j razem | ton | 3,89
15 KNR 4-01 Przemurowanie - sprawdzenie przewodow w kuchni i tazience '
| 0310/05 m | 10,5
16 KNR4-01 |Przemurowanie przewodow - wykucie otworow
0310/03 szt 3
17 KNR 4-01 |Przemurowanie - odgruzowanie przewoddéw i oczyszczenie
, 0310/06 m 5.2
| 18 | KNR 4-01 |Przemurowanie przewoddw - zamurowanie otworow
i 0310/04 szt 3
== Mieszkanie nr 7
19 4; KNR 4-01 |Rozbiérka piecow i trzondow kuchennych licowanych kaflami
| 1011/02 | |
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Przedmiar
Budynek mieszkalny
Nr| Podstawa | Opis robot Jm| Ilo$é 'Mnoznik
| 0,70*0,90%1,82*2 m3 2,29

razem | m3 2,29

|20 | KNR 2-02s |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komorkowego grubosci 12em

0121/03
0,70*1,82 m2 1,27
razem | m2 1,27
21 | KNR 2-02s |Tynki zwykle kategorii 11T §cian i shapéw wykonywane recznie
0803/03 |
1,27%2 m2, 2,54
[ razem m2 2,54
22 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewngtrznych zwyklych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej o
| 0711/02  |powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na Scianach plaskich i shupach prostokatnych na
\ podlozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
[ (0,70+0,90)*1,82 m2 2,91

razem m2 2,91

23 | KNR 4-01 |Zamurowanie przebié w $cianach grubodci 1 cegly
0323/03 szt 2 [
24 | KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na
0709/05 écianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podiozach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu

szt 2

25 | KNRK-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy betonowych preparatami gruntujgcymi
0301/01

| 2,5442,91+1,00 m2 6,45
. razem | m2 6,45
26 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe écian na tynku w technologii BOLIX - pierwsza warstwa grubosci 2mm -
0201/04 m2 6,45

27 | KNRK-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych tynkow gtadkich i strukturalnych farba akrylowa
0301/06  |Bolix Biata

m2 6,45

28 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych farbg akrylowa
0301/07 m2 6,45
29 | KNR 4-01 |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na .
0803/02 |gtadko

l0,90“‘0,70’*2 m2 1,26
razem m2 1,26
|30 | Kalkulacja |Uzupelnienie wykoficzenia posadzek cementowych po rozbidrce trzondw piecowych z
| indywidualna |zastosowaniem materialéw adekwatnych do istniejacego wykonczenia wraz z uzupeinienien i
listew przysciennych ,
m2 1,26

31| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11 m3 2,29
32 | KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny [km
| 0108/12 ponad lkm

| (doplata 4x) m3 2,29
33 Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualna | |
2,29%1,70 ton 3,89

razem | ton 3,89

34 | KNR 4-01 |Przemurowanie - sprawdzenie przewodéw w kuchni i fazience

|
*: 0310/05 m 7,7
35| KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw - wykucie OtWOIowW %
0310/03 szt 3
36| KNR4-01 |Przemurowanie - odgruzowanie przewodéw i oczyszezenie
| 0310/06 m 52
37 | KNR4-01 |Przemurowanie przewodow - zamurowanie otworow 1
0310/04 szt 3

Mieszkanie nr 11
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Nr  Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢ \Mnoznik|
| 38 | KNR 4-01 [Rozbiorka piecow i trzonéw kuchennych licowanych kaflami } ; 1
‘ 1011/02 . |
| |
0,70%0,90%1,82*2 m3| 2,29
{ razem | m3 I 2,29|
39 | KNR 2-02s Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego grubosci 12cm |
0121/03 | : i
0,70%1,82*2 m2| 2,55
| | razem | m2 2,55|
| 40 | KNR 2-02s | Tynki zwykle kategorii III $cian i shupéw wykonywane rgcznie | f
3 0803/03 {
‘ 2,55%2 m2| 5,1
razem | m2 | 51|
41 | KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly
0323/03 szt 2
42 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na
0709/05  |icianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu
szt 2
43 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy betonowych preparatami gruntujgcymi
0301/01
5,10+1,00 m2 6,1
i razem | m2 6,1
44 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na tynku w technologii BOLIX - pierwsza warstwa grubosci 2mm
| 0201/04 m2 6,1
45 | KNRK-09 |Malowanic pierwszej warstwy wewngtrznych tynkow gladkich i strukturalnych farbg akrylowa
0301/06 | m2 6,1
46 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych farbg akrylows '
I 0301/07 m2 6,1
17 | ¥MR 1 01 |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m? w jednym miejsen 7 zatarniem na [ |
| 0803/02 |gindlo [
[ [
0,90*0,70*2 m2 1,26
‘ . razem | m2 1,26
48 | Kalkulacja |Uzupehienie wykonczenia posadzek cementowych po rozbiorce trzonéw piecowych z
indywidualna |zastosowaniem materialtéw adekwatnych do istniejacego wykoficzenia wraz z uzupelnienien
listew przySciennych ,
m2 1,26
49 | KNR 4-01 |Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11 m3 2,29
50 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km
| 0108/12  |ponad 1km
(doptata 4x) m3 2,29 ;
51 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu '
indywidualna
2,29%1,70 ton| 3,89
razem | ton 3,89
52| KNR4-01 |Przemurowanie - sprawdzenie przewodéw w kuchni i fazience
0310/05 m 49
| 53| KNR4-01 |Przemurowanie przewoddw - wykucie otworow
| 0310/03 szt | 3
|54 | KNR 4-01 |Przemurowanic - odgruzowanie przewoddéw i oczyszczenie
| 0310/06 m | 3,5
' Mieszkanie nr 12 !
55| KNR4-01 |Przemurowanie - sprawdzenie przewodéw w kuchni i lazience
|| 0310/05 m 49
| 56 | KNR 4-01 |Przemurowanie przewodow - wykucie otworow
|| 0310/03 szt 3
57 | KNR 4-01 |Przemurowanie - odgruzowanie przewodow i oczyszczenie |
| 0310/06 m 35
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| Nr | Podstawa Kod |Opis robét : Jm | Ilos¢
CPV |
| BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY -roboty sanitarne.
' 1. Instalacja centralnego ogrzewania W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH (4,7,11,12)
1 |KNR 2-15ul Rurociagi z rur ze stali weglowej o $rednicy zewngtrznej 20mm na $cianach w budynkach mieszkalnych-dz.
| 000300/01 22x1,5 rury ze stali weglowej m 56
| 2 |KNR2-15ul | Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur ze stali wgglowej o $rednicy zewngtrznej 15mm-dz18x1,2
000800/01 m 240
3 KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm (element przylaczeniowy o figurze prostej)-na powrocie z .
0412/02 grzejnika fazienkowego | szt 4
| 4 [KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i dlugosci do 1600mm-lazienkowe |
0418/07 kpl 4
SAC 07/600-1
SAC 07/400-1
SAC 11/400-2
5 [KNR-W 2-15 Urzeniki stalowe dwuptytowe o wysokosci bUU-Y0Umm 1 dfugoscr do 16UUmm
| 0418/07 kpl 11
CVi1/600/400-2
CV11/600/500-1
CV11/600/1200-2
CV11/600/900-1 .
CVI1/600/700-2
CV11/600/1100-1
CV22/500/1100-1
CV22/600/600-1
6 Kalkulacja Dostawa i montaz zaworow ODC. NA POWROCIE GRZEJNIKA
indywidualna
kpl 11
7 | Kalkulacja Dostawa i montaz zaworéw do grzejnikow tazienkowych
indywidualna
i S— ) — Epl A
8 | Kalkulacja Dostawa i montaz glowic termostatycznych
indywidualng
kpl 15
9 |KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej | Smm
0412/07 szt 24
| 10 [KNR-W 2-15 Praba rzezelnodci inftalacji wodociggowych z rur z twormyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rureciag o
0127/01 srednicy do 63mm m 296
11 |[KNR-W 2-15 Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
0436/01 | | kpl 15,
12 | KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy 300mm w §cianach betonowych o grubosci do 10cm I
0204/10 szt 24
2. Instalacja cieplej wody w lokalach mieszkalnych komunalnych (4,7,11,12)
13 | Kalkulacja Demontaz podgrzewaczy elektrycznych do c.w.u.+kotlow
indywidualna |
kpl | 4
14 | KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy 300mm w $cianach betonowych o grubosci do 20cm
0204/12 szt 24
15 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 20mm o polaczeniach zgrzewanych na
0111/01 $cianach w budynkach mieszkalnych-DZ16 -RURY PE-RT/AL/PE-RT - zaciskane m 120
16 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 25mm o polaczeniach zgrzewanych na
| 0111/01 $cianach w budynkach mieszkalnych-DZ26 -RURY PE-RT/AL/PE-RT- zaciskane m 60
17 | KNR 2-15 ‘r Zawory przelotowe sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 20mm |
0112/02 | szt 12|
18 | KNR 2-15 Zawory zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 20mm [
0112/02 | szt 12
19 | KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm
0112/01 szt 12
20 |KNR 2-15ul Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur polipropylenowych o $rednicy zewnetrznej 63mm w budynkach
000700/01 mieszkalnych m 180
21 | KNR0-34 Izolacja grubosci 13mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej 28-35mm otulinami Thermacompact S-2 metoda
0107/06 izolowania po montazu rurociagu-POZ.ZAST. O GR 30MM m 180
22 | KNR 0-14 Obudowa stupow na rusztach pojedynczych jednowarstwowa-DOSTAWA I MONTAZ LISTEW
2011/01 PRZYPODLOGOWYCH m2 111,7
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| Nr| Podstawa | Kod |Opis robot |Jm | Tosé
| CPV |
' BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY -roboty sanitarne.
1 1. Instalacje w weile cieplnym ( c.0., wod-kan) ’
1 | KNR2-15 Wodomierze skrzydelkowe o $rednicy nominalnej 20mm ‘
0118/01 szt 1
2 | KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 50mm o polaczeniach gwintowanych na $cianach w
0103/06 budynkach mieszkalnych m 32
3 KNRO0-35 Rurociggi miedziane o $rednicy zewngtrznej 42mm i gruboscei $cianki 1,5mm ukladane na przegrodach
0201/08 budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym polaczeniem elementéw lutem
twardym m 16
Rury stalowe Steel ze stali weglowej laczone na zlaczki zaciskowe
4 | KNRO0-13 Rurociagi z rur PE o érednicy 50mm laczonych metoda zgrzewania elektrooporowego na $cianach budynkéw
0129/05 mieszkalnych PErt-Al-PErt m 16
‘ 5 | KNR 0-13 Rurociggi z rur PE o $rednicy 25mm taczonych metody zgrzewania elektrooporowego na $cianach budynkéw |
; | 0129/02 mieszkalnych - dz26 PErt-Al-PErt m | 16
6 | KNR2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ o $rednicy 25mm do wodomierzy skrzydetkowych ' |
0108/03 kpl 1
7 | KNR2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 20mm
0112/02 szt 2
8 | KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociagowych o §rednicy nominalnej 40mm |
| 0112/05 szt | 2
9  KNR2-15 Zawory zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 40mm |
0112/05 szt | 1
10 | KNR 2-15 Rurociagi z PCW o érednicy 110mm na §cianach taczone metoda weiskowa
0205/04 m 13,5
11 | KNR 2-15 Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40mm
0408/04 szt 2
12 | KNR 2-15 Rozdzielacze do kotlow i instalacji c.o. z rur o §rednicy do 150mm
0509/01 m 1,4
13 |KNR-W 2-16 Izolacja jednowarstwowa otulinami poliuretanowymi gruboéci 30-50mm rurociagéw o srednicy zewngtrznej
0507/01 17-38mm m2 4
14 | KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15mm-zawory spustowe
0408/01 szt 2
15 | KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowg
0312/05 szt 2
16 | KNR 2-20 Termometry techniczne proste o dlugoéci kroéca do 30mm
| 0312/01 szt 2
17 | Kalkulacja Wykonanie przewiertu w §cianie zewngtrznej na wprowadzenie przylacza sieci cieplnej
indywidualna
szt 1
2. Instalacja centralnego ogrzewania w piwnicy i piony w mieszkaniach
18 {KNR 2-15ul Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 40mm na écianach w budynkach mieszkalnych-RURY
000300/04 PE-RT/AL/PE-RT lub Rury stalowe Steel ze stali weglowej taczone na zlaczki zaciskowe m 37
19 |KNR 2-15ul Rurociagi z rur polipropylenowych o §rednicy zewngtrznej 32mm na $cianach w budynkach mieszkalnych-RURY
000300/03 PE-RT/AL/PE-RT lub Rury stalowe Steel ze stali weglowej taczone na zlaczki zaciskowe I'm 20
20 |[KNR 2-15ul Rurociagi z rur polipropylenowych o érednicy zewngtrznej 26mm na écianach w budynkach mieszkalnych-RURY |
000300/02 PE-RT/AL/PE-RT lub Rury stalowe Steel ze stali weglowej laczone na ztaczki zaciskowe m | 32
21 |KNR 2-15ul Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewnetrznej 20mm na écianach w budynkach mieszkalnych-RURY
000300/02 PE-RT/AL/PE-RT lub Rury stalowe Steel ze stali weglowej faczone na zlaczki zaciskowe m 42
22 |KNR 2-15ul Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 20mm na écianach w budynkach mieszkalnych
000300/01 -RURY PE-RT/AL/PE-RT dz 18 Ilub Rury stalowe Steel ze stali weglowej taczone na zlaczki zaciskowe | ' m 64
23 | KNR 2-15 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 15mm, o polaczeniach spawanych, na $cianach
0403/01 m 8
24 | Kalkulacja AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZENIA
indywidualna
kpl 8
25 KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o §rednicy nominalnej 15mm
0412/07 | szt 16
26 |KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych i stalowych o érednicy do 65mm w budynkach
0126/01 mieszkalnych m 203
27 [KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste mosigzne o polaczeniach gwintowanych o érednicy nominalnej 40mm
0411/04 szt 2]
28 [KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste mosigzne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm
0411/03 szt | 8
29 [KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe proste mosigzne o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 10-15mm-dn 15
| 0411/01 i 24
30 [KNR-W 2-16 Izolacja jednowarstwowa rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 44mm otulinami poliuretanowymi grubosci 40mm
0507/02 |m | 139
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[ Nr | Podstawa | Kod [Opis robot Jm | Tos¢ |
L _CPv
I 31 | KNR7-28 } Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy 300mm w $cianach betonowych o grubosci do 10cm
| { 0204/10 | szt 24
J 32 i Kalkulacja :! Montaz i dostawa cieplomierza kompaktowego dn 15 '
|indywidualna |
‘ i I | kpl 12
‘ 33 | KNR2-15 | Zawory zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm- dn 15 I
| 0408/02 | [ | szt | 12|
| 34 i KNR 2-15 | |Zawory przelotowe o polgezeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15mm j | “
| od08/01 | lsat| 24
J 35 | Kalkulacja | Szafki na liczniki ciepla i zawory odcinajace na c.0.-80cx30cx60cm z przeszkleniem i zamknieciem- w | “ '
| ‘indywidualna | ‘micszkaniach ‘ ‘
|| | [kpl| 12
J : | 3. Instalacja cieplej wody uzytkowej w piwnicy i piony w mieszkaniach. | J —!
! 36 [KNR 2-15ul : Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewngtrznej 50mm na scianach w budynkach mieszkalnych-RURY I
| 000300/05 ' PE-RT/AL/PE-RT m 26
37 ! KNR 2-15ul ‘ !Ruroci:;gi z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 40mm na $cianach w budynkach mieszkalnych-RURY |
‘ 000300/04 i PE-RT/AL/PE-RT m 16
38 |[KNR 2-15ul | Rurociagi z rur polipropylenowych o rednicy zewngtrznej 32mm na §cianach w budynkach mieszkalnych-RURY
000300/03 | PE-RT/AL/PE-RT m 10
39 [KNR 2-15ul | Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewngtrznej 26mm na Scianach w budynkach mieszkalnych-RURY _,
i 000300/02 PE-RT/AL/PE-RT m | 1 !2‘
40 I KNR 2-15ul | Rurociagi z rur polipropylenowych o érednicy zewngtrznej 20mm na Scianach w budynkach mieszkalnych-RURY ' {
| 000300/01 ‘ PE-RT/AL/PE-RT m J 64
41 |KNR 2-15ul [ Rurociagi z rur polipropylenowych o érednicy zewnetrznej 16mm na $cianach w budynkach mieszkalnych-RURY { | T
| 000300/01 | PE-RT/AL/PE-RT | m 64|
[ 42 _‘KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm |
| 041207 | | sat 4
‘ 43 |[KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o érednicy do 65mm w budynkach |
‘ | 0126/01 mieszkalnych m 262
} 44 |[KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe proste mosigZne o polaczeniach gwintowanych o érednicy nominalnej 40mm
| | 0411/04 szt 1
| 45 [KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste mosigzne o polaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 25mm-podpionowe
0411/03 odcinajace | szt 5
| 46 |[KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe proste mosigzne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm-podpionowe !
0411/02 szt 4
47 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste mosigzne o polgczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 10-15mm-cyrkulacyjne
0411/01 i szt 4
48 |KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste mosigzne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm |
0411/02 | szt 12
49 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste mosigzne o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 10-15mm ‘
0411/01 | szt 12
50 [KNR-W 2-16 Izolacja jednowarstwowa rurociagéw o $redni cy zewngtrznej 44mm otulinami poliuretanowymi grubosci 40mm |
©0507/02 ‘m 244
Sl | KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy 300mm w $cianach betonowych o grubosci do 10cm J
0204/10 | szt 16
52 | Kalkulacja Montaz i dostawa wodomierza dn 15+ zawory odcinajace 2 szt+zawoér zwrotny ' ]
!indywidua[na ‘ | |
J | \' | kpl | 12J
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Nr ‘ Podstawa | Opis robét Jm | Ilo§¢ |Mnoznik
| 1 Roboty Roabiérkowe
1 | KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
' 0354/04 szt 1
2 | KNR4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm- posadzki w
0212/01  |pomieszczenu wezta [
‘ 2,74*3,33*0,10 m3 0,91
‘ | razem  m3 0,91
3 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km i
0108/11 [
! 0,91 m3| 0,91
“ ‘ razem | m3 | 0,91
4 | KNR 4-01 (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km i
‘ 0108/12  ponad Ikm i
- (dopfata 4x) [ ]
i 0,91 m3, 091
I razem | m3 0,91
5 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu ‘
Jindywidualna
! 0,91*1,7 ton| 1,547
‘ razem ton| 1,547
! 2 Stolarka drzwiowa, malowanie $cian i sufitéw, wentylacja nawiewna
6 ‘ KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie
’ 1016/02  |wznoszenia §cian, dla drzwi wewngtrzlokalowych FD7
‘ 1,00 7 T
’, | - B razem | szt |
7 l KNNR 2  |Drzwi stalowe pelne ocieplane do pomieszczenia wezla cieplnego
|| 130203 | ,
| 0,90%2,05 m2| 1,85
i B razem | m2 1,84
8 l KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Scianck i szafek o
’ | 1209/10  |powierzchni ponad 1,0m2
‘ |
| 0,90*1,90*2,50+0,70*2,00*2,50 m2 7,775
{ razem | m2 7375
9 | KNR4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na
[ | 0708/01  |osciezach o szerokosci do 15¢m na podiozach z cegiet, pustakdéw ceramicznych, betonéw
1 |
L |
; ‘ 0,90+2,05*2 'm | 5
| ! razem | m 5
10| KNR 2-02 |Ulozenic nadprozy prefabrykowanych ]
0126/05
1,40 m 1,4
razem m 1,4
111 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2 - éciany
1202/09 |
(2,74+3,33)*2%2,24+(2,74+1,19)%2%2 24+1,19%2%2 24 'm2| 50,13
-(0,90%2,05*2+0,70*2,05) m2| -5,13
razem |'m2| 45,01
121 KNR K-09 |Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zaszpachlowanie nierdwnosci i ubytkow
0103/05
. 45,01 m2| 45,01
! razem | m?2 | 45,01
131 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych preparatami
0301/05 | gruntujacymi
| 45,01 m2| 4501
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Nr| Podstawa |Opis robot Jm| Tlo$é |Mnoznik
razem m2 45,01
14 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania |
1505/01 |
45,01 m2| 45,01
razem m2| 45,01
15| KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycie starcj farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad Sm2 - sufity :
1202/09 ;
(2,74+3,33)+(2,74+1,19) |m2 | 10
‘ { razem | m2 : 10
' 16 1 KNR K-09 |Wyréwnanie nieréwnosci stropéw przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw pod
| 0103/06 |wykonanie gladzi |
10,00 ‘m2 10
] razem | m2 10
17 1 KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych tynkéw gladkich i strukturalnych preparatami ?
i 0301/05 |gruntujacymi
i 10,00 m2 10
‘ razem | m2 10
18 ‘ KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1505/01 .
10,00 'm2 10
razem | m2 10
19 | KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02
1,00 szt 1
razem | szt | 1
20 | KNR AT-17 |[Wiercenie technika diamentowa w betonie zbrojonym otworéw o gigbokosci do 40cm i $rednicy
0101/03  |150mm
' :
| | 1
| | |
| 40 . cm | 40 3.
| | razem | cm | 40 |
; 21| KNR2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na Scianach {gczone metodg weiskows Analogia o $rednicy ‘ t |
[ 0205/04 {160 mm [
i ﬁ
| 2,70 m 2]
] E ) razem m 7
22 | KNR2-17 |Kratki wentylacyjne, typ A do przewodow
0137/01
. 2,00 szt 2
! | razem | szt 2
! ' 3 Posadzki ,
' 23 { KNR 2-02 |Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego i
i | 1101/01
, 3,33%2,74%0,05 m3| 046
I ! razem  'm3 0,46
[24 iKN’R 2-02u2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni '
{ | 0618/03 |ponad 5m2
|
i 3,33%2,74 m2| 9,12 !
l razem | m2 | 9,12
25| KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm z wyprofilowaniem |
| 1106/01 |spadku w kierunku studni chionnej ‘ !
i |
9,12 m2 9,12
razem | m2 9,12
26 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o Icm do 4 cm
1106/03
(doplata 1,5x)
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Nr| Podstawa | Opis robot | Jm | Tloi¢ |Mnoznik
9,12 m2 9,12
i razem K m2 6,12
| 27 | KNR AT-33 | Lakierowanie zamykajace posadzek przemystowych zywicg poliuretanowsg
| 0407/01
9,12 m2 9,12
| razem m2 9,12
|28 | KNKRB 6 |Studnie chionne z kregdw o $rednicy 80cm i glebokosci 2,0m
|| 0603/01 ‘
1,00 | szt 1
razem | szt 1
29 | KNKRB 6 |Studnie chlonne z krggéw o srednicy 80cm i glgbokosci 2,0m - kazdy dalszy 1,0m glebokosci
| 0603/02
(potracenie ‘
L1 |
1,00 szt 1
razem | szt 1
30| KNNR4 |Pokrywy nastudzienne o $rednicy 1000mm :
0227/01 g
(1,00 szt 1
! razem | szt 1
| 4 Glowki kominowe ponad dachem £
|31 | KNR4-01 |Wykucie strzgpi w przekrojach $cian z cegiel o grubodci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
0331/01 |Analogia - skucie wystgpow cegiet |
| | |
| ; I
. (7,26+0,40)*2+(7,42+0,40)*2+(0,95+0,38)*2*2+(2,07+0,40)*2*2+(1,20+0,44)*2+ | m 62,08
| (3,92+0,40)*2+(1,60+0,40)*2 }
| razem  m 62,08
32 KNR4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kategorii I na kominach ponad dachem
} 0735/01 |ptaskim
| |
!(7,26+0,40)*2*0,52+(7,42+0,40)*2*0,52+(0,95+0,38)*2*2*0,50+(2,07+0,40)*2*2*0,50+(1,20+ m2 | 33,3744
{ 0,44)*2*0,70+ (3,92+0,40)*2*0,53+(1,60+0,40)*2*0,70
} razem m2 | 33,3744
| 33 | KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7em } g
“ 0219/05 i I [
(7,36*0,50)+(7,52%0,50)+(1,05%0,48)*2+(2,17%0,50)*2+(1,30%0,54)*2+ {m2| 17,742
(4,02%0,50)*2+(1,70*0,50)*2 |
razem |m2 | 17,742
34 | KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o srednicy do 6mm
0202/01
‘ 25,00 kg 25
razem | kg 25
35 | NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu do 25cm
i 0541/01
' (7,36+0,50)*2*0,25+(7,52+0,50)¥2*0,25+(1,05+0,48)*2%2%0,25+(2,17+0,50)*2*2%0,25+(1,30* |m2 | 13,921
0,54)%2%0,25+ (4,02*0,50)*2*0,25+(1,70*0,50)*2*0,25 !
razem  m2 13,921
36 [KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe - glowki kominowe [
0504/01 m2| 17,742
37 | Kalkulacja |zabezpieczenie otworéw kominowych siatka
lindywidualna
[ | | kpl 9
38  KNRO0-17 |Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
2610/02  |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz rgczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr 4 cm - styropian grafitowy lambda
0,033 (W m2K)
| 17,74 m2| 17,74
| : 1
J razem | m2| 17,74 |
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Nr ;‘ Podstawa  Opis robot Jm| Tloé¢ |Mnoznik|
39 : KNR 2-17 | Anemostaty kotowe, typ D o érednicy 160mm Analogia - montaz nasad kominowych
| 0140/01 |(turbowenty)
F szt 8
40 ‘ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km
0108/11
| 62,08*0,06%0,12 m3| 0,447
: razem | m3 0,447
41 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km
i 0108/12 |ponad 1km
# (doplata 4x)
‘ 0,447 m3| 0,447
’ razem | m3 0,447
42 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu
| indywidualna
l
| | 0,447*1,7 ton| 0,7599
| ' razem ton| 0,7599




