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Przytacza :kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagu w gr. pasa drogowego pod potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym,
ul. Franciszkanska , 16-400 Suwatki

Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Tlos¢
ZAGOSPODAROWANIE TERENU -roboty sanitarne
Nr ST: D.M.00.00.01
Kod CPV: 45330000-9
1. Przylacze kanalizacji sanitarnej w gr. pasa drogowego
Nr ST: D.M.00.00.01
Kod CPV: 45330000-9
1 | KNR2-01 [Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii II1
0311/02
((28)*1,55+(1,2*3,14*1,55)*1)*1*0,1 m3 4,92
razem| m3 492
2 | KNR2-01 (Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi na odktad - pojemnos$¢ tyzki 0,15m3, grunt kategorii I-I11
0217/01
((28)*1,55+(1,2%3,14*1,55)*1)*1%0,9 m3 44,32
razem| m3 44,32
3 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii
0320/02  |III-IV
((28)*1,55-(1,2*3,14*1,55)*1)*1*0,3 m3 11,27
razem, m3 11,27
4 | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m
0230/01
((28)*1,55+(1,2*3,14*1,55)*1)*1*0,7 m3 34,47
razem| m3 34,47
5 | KNR2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
((28)*1,55-(1,2%3,14%1,55)*1)*1*0,7 m3 26,29
razem| m3 26,29
6 | KNR2-18 |Podloza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
28 m2 28
razem| m2 28
7 KNR-W  [Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk
2-18 0408/03
B-S1 28 m 28
razem, m 28
8 KNR-W  |Studnie rewizyjne z krggow betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i gtgbokosci 3m+ przejscia szczelne
2-18 0513/03 |prefabrykowane dn200
studnig 1
9 KNR-W  Préba wodna szczelno$ci kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=proéba)
2-18 0706/02
((28))/200 proba 0,14
razem| proba 0,14
10 | KNR 7-28 |Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych o §rednicy 300mm w $cianach betonowych o grubosci do 10cm w istn.
0204/10  |studni szt 1
11 |KNR 2-15u2 |Przejscia szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej 200 mm
0316/03
szt 1
12 | KNR 2-18 |Izolacja zuzlem przed zamarzaniem rurociagdw o srednicy 250mm-poz. zast. dn 400PVC
0722/07 m 28
2. Przylacze wodociagowe w gr. pasa drogowego
Nr ST: D.M.00.00.01
Kod CPV: 45330000-9
13 | KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I1I
0311/02
(2,5)*1,9*1*0,1 m3 0,48
razem, m3 0,48
14 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,15m3, grunt kategorii I-I1
0217/01
(2,5)*1,9%1%0,9 m3 4,28
razem| m3 428
15 | KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i gtgbokosei do 3m, w gruntach suchych
0321/01  kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiorka
((2,50)*1,9*%2 m2 9,5
razem| m2 9,5
16 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii
0320/02  |III-IV
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Przytacza :kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagu w gr. pasa drogowego pod potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym,
ul. Franciszkanska , 16-400 Suwatki

Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Tlos¢
(2,5)*1,9*1*0,3 m3 1,43
razem| m3 1,43
17 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m
0230/01
(2,5)*1,9*%1*0,7 m3 3,33
razem| m3 3,33
18 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow zageszezarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
(2,5)*1,9%1*0,7 m3 3,33
razem| m3 3,33
19 | KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
(2,5)*1 m2 2,5
razem| m2 2,5
20 KNR-W  Rurociagi z rur zeliwnych ci$nieniowych kielichowych LKD o §rednicy nominalnej 150mm z zeliwa sferoidalnego
2-18 0103/03
2.5 m 2,5
razem m 2,5
21 KNR-W  Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm
2-18 0109/03
2,5 m 2,5
razem m 2,5
22 |KNR 2-18w |Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01 odcinek| 0,013
23 KNR-W  [Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §rednicy 150mm
2-18 0114/04
szt 1
24 KNR-W  |Préba wodna szczelnoscei sieci wodociagowych z rur zeliwnych ci$nieniowych o $rednicy nominalnej 150mm (1 proba -
2-18 0701/02200m) (Rurociagi zeliwne)
proba 1
25 KNR-W  Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagdéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
2-18 0708/01
odcinek 0,013
26 KNR-W  |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w ziemi-poz. zast.
2-19 0102/01
m 2,5
3. Przylacze kanalizacji deszczowej w gr. pasa drogowego
Nr ST: D.M.00.00.01
Kod CPV: 45330000-9
27 | KNR2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I11
0311/02
((11)*2,50)*1*0,1 m3 2,75
razem| m3 2,75
28 | KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢biernymi na odktad - pojemnos$¢ tyzki 0,15m3, grunt kategorii I-11
0217/01
((11)*2,50)*1*0,9 m3 24,75
razem| m3 24,75
29 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosei do 1,5m w gruncie kategorii
0320/02  |III-IV
(11)*2,50*1*0,3 m3 8,25
razem| m3 8,25
30 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I11 na odlegto$¢ do 10m
0230/01
((11)*2,50)*1%0,7 m3 19,25
razem| m3 19,25
31 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopow liniowych w gruntach nawodnionych
0324/02  kategorii III-IV o glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
((11)*2,50*2) m2 55
razem| m2 55
32 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami, grunt sypki kategorii I-I11
0236/03
((11)*2,50)*1*0,7 m3 19,25
razem| m3 19,25
33 | KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
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Przytacza :kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagu w gr. pasa drogowego pod potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym,

ul. Franciszkanska , 16-400 Suwatki

Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Tlos¢
((11)*1) m2 11
razem| m2 11
34 KNR-W  Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 315mm faczone na weisk
2-18 0408/05
B-S1 11 m 11
razem| m 11
35 KNR-W  Préba wodna szczelno$ci kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 300mm (odcinek=proba)
2-18 0706/04
11/200 proba 0,06
razem| proba 0,06
4. Obsluga geodezyjna
36 | Kalkulacja |wytyczenie i inewentaryzacja powykonawcza
indywidualna
kpl 1
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