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Przedmiar
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym, ul. Franciszkanska , 16-400 Suwatki
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé¢
ZAGOSPODAROWANIE TERENU -roboty sanitarne
Nr ST: D.M.00.00.01
Kod CPV: 45330000-9
1. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitranej
Nr ST: D.M.00.00.01
Kod CPV: 45330000-9
1 | KNR2-01 [Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 111
0311/02
((110+1,5+16,5+38,5)*2,3+(1,2*3,14*2,3)*8)*1*0,1 m3 45,23
razem| m3 45,23
2 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos$¢ tyzki 0,15m3, grunt kategorii I-IT
0217/01
((110+1,5+16,5+38,5)*2,3+(1,2*3,14*2,3)*8)*1*0,9 m3 407,05
razem| m3 407,05
3 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosei do 1,5m w gruncie kategorii
0320/02 |II-IV
((110+1,5+16,5+38,5)*2,3-(1,2*3,14*2,3)*8) *1*0,1 m3 31,36
razem| m3 31,36
4 | KNR2-01 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m
0230/01
((110+1,5+16,5+38,5)*2,3-(1,2*3,14*2,3)*§)*1*0,9 m3 282,26
razem| m3 282,26
5 | KNR2-01 |Zaggszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I11
0236/03
((110+1,5+16,5+38,5)*2,3-(1,2*3,14*2,3)*8)*1*0,1 m3 31,36
razem| m3 31,36
6 | KNR2-18 [Podloza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
((110+1,5+16,5+38,5)*1) m2 166,5
razem| m2 166,5
7 KNR-W  |Zabezpieczenie rurociagdw przed zamarzaniem, izolacja zuzlem
2-18 0614/01
m3 333
8 KNR-W  Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 400mm taczone na weisk
2-18 0408/06
B-S1 2 m
razem| m 2
9 KNR-W  Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm taczone na weisk
2-18 0408/04
B-S1 110,5 m 110,5
razem| m 110,5
10 | KNR-W |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm aczone na weisk
2-18 0408/03
B-S1 16,5 m 16,5
razem| m 16,5
11 KNR-W  [Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 150mm faczone na weisk
2-18 0408/02
B-S1 38,5 m 38,5
razem| m 38,5
12 KNR-W  |Przylacze wodociagowe z rur PVC o $rednicy 63mm taczone na weisk i uszczelke gumowa
2-18 0807/01
m 23
13 KNR-W  Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o §rednicy 1000mm i gltgbokosci 3m z otworami
2-18 0513/01 |prefabrykowanymi
studnig 8
14 KNR-W  |Préba wodna szczelno$ci kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 400mm (odcinek=proéba)
2-18 0706/05
((1,5))/200 proba 0,01
razem| proba 0,01
15 KNR-W  Proba wodna szczelnosei kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 250mm (odcinek=proba)
2-18 0706/03
((110,5))/200 proba 0,55
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razem| proba 0,55
16 KNR-W  Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=proba)
2-18 0706/02
((16,5))/200 proba 0,08
razem| proba 0,08
17 |KNR 2-18w |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=proba)
0706/01
((38,5))/200 proba 0,19
razem| proba 0,19
18 'KNR 5-10ul |Przepusty z rur ochronnych z PCV w wykopie mechanicznym w gruncie kategorii I1I-IV o glebokosci utozenia rury do
0500/05 |0,8m
m 36
19 KNR-W  Budowa osadnikéw trojkomorowych o glebokosci 3m z kregdéw betonowych o srednicy 1200mm-poz zast. separator
2-25 0520/01 |koalescencyjny V=11/s
kpl 1
20 | KNR-W Budowa osadnikéw trojkomorowych o glebokosci 3m z kregdw betonowych o srednicy 1000mm-poz zast.
2-25 0520/01 | przepompownia wod zanieczyszconych V=11/s; hp=5,0m; +szafa sterujaca
kpl 1
2. Instalacja wodociagowa
Nr ST: D.M.00.00.01
Kod CPV: 45330000-9
21 | KNR2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I11
0311/02
(84)*1,9*1*0,1 m3 15,96
razem| m3 15,96
22 | KNR2-01 ‘Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢biernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,15m3, grunt kategorii I-11
0217/01
(84)*1,9%1*%0,9 m3 143,64
razem| m3 143,64
23 | KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1mi giebokosci do 3m, w gruntach suchych
0321/01  |kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiorka
(84))*1,9*2 m2 319,2
razem| m2 319,2
24 | KNR2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie kategorii
0320/02  |III-IV
(84)*1,9*1*%0,3 m3 47,88
razem| m3 47,88
25 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m
0230/01
(84)*1,9*1*0,7 m3 111,72
razem| m3 111,72
26 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I111
0236/03
(84)*1,9%1*0,7 m3 111,72
razem| m3 111,72
27 | KNR 2-18 |Podloza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
84)*1 m2 84
razem| m2 84
28 KNR-W  Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm
2-18 0109/03
84 m 84
razem, m 84
29 KNR-W  |Zasuwy zeliwne klinowe kielichowe owalne z obudowa o $rednicy 80mm uszczelniane folig aluminiowa
2-18 0201/02
kpl 1
30 | Kalkulacja |Oznakowanie zasuw na stupkach
indywidualna
kpl 1
31 | KNR 2-18w |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01 odcinek 1
32 KNR-W  Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 32mm w rurociagach
2-15 0122/04 stalowych
kpl 2
33 KNR-W  \Wodomierze skrzydetkowe domowe o $rednicy nominalnej 32mm z tgcznikiem redukcyjnym
2-15 0140/04
kpl 2
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34 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 50mm
0112/06 szt 4
35 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 50mm-ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
0112/06 szt 1
3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej
Nr ST: D.M.00.00.01
Kod CPV: 45330000-9
36 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos$¢ tyzki 0,15m3, grunt kategorii I-11
0217/01
((31,5+47+48+6)*2,50+(1,2*3,14*2,50)*6)*1*0,9 m3 348,99
+ poletkor roszaczajace  11%*5%2,4*%0,9 m3 118,8
razem, m3 467,79
37 | KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I11
0311/02
((31,5+47+48+6)*2,50+(1,2*3,14*2,50)*6)*1*0,1 m3 38,78
+ poletkor roszaczajace  11*5%2,4*0,1 m3 13,2
razem| m3 51,98
38 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosei do 1,5m w gruncie kategorii
0320/02  |III-IV
((31,5+47+48+6)*2,50-(1,2*3,14*2,50)*6)*1*0,3 m3 82,42
+ poletkor roszaczajace  11*5%2,4*0,3 m3 39,6
razem| m3 122,02
39 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m
0230/01
((31,5+47+48+6)*2,50-(1,2*3,14*2,50)*6) *1*0,7 m3 192,31
+ poletkor roszaczajace  11*5%2,4*0,7-11*5%0,8 m3 48,4
razem| m3 240,71
40 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopoéw liniowych w gruntach nawodnionych
0324/02  kategorii III-IV o glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
((31,5+47+48+6)*2,50+(1,2*3,14*2,50)*6)*1 *2 m2 775,54
razem| m2 775,54
41 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I11
0236/03
((31,5+47+48+6)*2,50-(1,2*3,14*2,50)*6)*1*0,7 m3 192,31
+ poletkor roszaczajace  11*5%2,4*0,7-11*5%0,8 m3 48,4
razem, m3 240,71
42 | KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
((31,5+47+48+6)*1) m2 1325
+ poletkor roszaczajace  11*5%2,4*%0,3 m2 39,6
razem| m2 172,1
43 KNR-W  Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 315mm taczone na weisk
2-18 0408/05
B-S1 31,5 m 315
razem| m 31,5
44 | KNR-W Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 250mm taczone na weisk-SN4
2-18 0408/04
B-S1 47 m 47
razem| m 47
45 KNR-W  Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk-SN4
2-18 0408/03
B-S1 48 m 48
razem| m 48
46 KNR-W  [Kanaly z rur PVC o érednicy zewnetrznej 150mm taczone na weisk-SN4
2-18 0408/02
B-S1 6 m
razem| m
47 KNR-W  |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy S00mm z osadnikiem i syfonem
2-18 0524/01
szt 4
48 KNR-W  Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=proba)
2-18 0706/02
71,5/200 proba 0,36
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razem| proba 0,36
49 KNR-W  Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 250mm (odcinek=proba)
2-18 0706/03
111/200 proba 0,56
razem| proba 0,56
50 | KNR-W |Proba wodna szczelnosei kanatow rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=proba)
2-18 0706/01
18/200 proba 0,09
razem| proba 0,09
51 KNR-W  Studnie rewizyjne z krggow betonowych i zelbetowych o srednicy 1000mm i glebokosci 3m, wykonywane metoda
2-18 0514/05 |studniarska w gruncie kategorii III z dnem prefabrykowanym i prefabrykowanymi otworami
studnig 6
52 |KNR 2-15u2 |Przejscia szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej 200 mm,dn250,dn160
0316/03
szt 18
53 |KNR 5-10ul |Przepusty z rur ochronnych z PCV w wykopie mechanicznym w gruncie kategorii I1I-IV o glebokosci utozenia rury do
0500/05 0,8m
m 15
54 | KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwir i 35% piasek z przygotowaniem kruszywa+ poletko retencyjno-rozsaczajace
0610/03  |ze skrzynkami EcoBlock Insepct flex-szt 144+geowtoknina
1 kpl 1
razem| kpl 1
55 KNR-W  Budowa osadnikéw trojkomorowych o glebokosci 3m z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm-poz zast. osadnik dn
2-250520/011000;h=3,0m
kpl 2
4. Obsluga geodezyjna
56 | Kalkulacja |wytyczenie i inewentaryzacja powykonawcza
indywidualna
kpl 1
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