
±0.00

+2.80

+5.60

+8.40

+11.20

+14.00

Stromax-GR
1.40 obr.
DN15

DN 20
2817 W

DN 25
7230 W Stromax-GR

0.60 obr.
DN15

DN 20
2331 W

Stromax-GR
0.50 obr.
DN15

DN 25
2574 W

DN 25
6239 W

Stromax-GR
1.50 obr.
DN15

DN 25
5094 W

DN 15
1062 W

DN 50
37536 W

DN 25
6391 W

DN 15
1130 W

DN 25
3738 W

Stromax-GR
1.30 obr.
DN15

Φ=759 W

[10 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=210 W
TA-1

[11 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15
Φ=540 W

[8 el]
20 °C

Φ=772 W
TA-1

[17 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

DN 15
1312 W

DN 15
210 W

II
 klatka

I klatka

Φ=408 W

[6 el]
20 °C

1

Φ=755 W

[13 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

Φ=522 W

[6 el]
20 °C

Φ=713 W

[13 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

Φ=714 W

[13 el]
20 °C

Φ=525 W

[6 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

Φ=160 W

[8 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

DN 15
166 W

DN 15
224 W

DN 15
369 W

DN 15
160 W

DN 15
493 W

Φ=736 W

[13 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=704 W

[13 el]

20 °C

TS-98-V_p

DN15

DN 15
709 W

DN 15
954 W

DN 15
960 W

6.9 kPa

4902.4 kg/h
125.0 kW

Stromax-GM-BS
5.20 obr.
DN15 LF

_b

Φ=450 W
TA-1

[17 el]
20 °C

_a

Φ=309 W
TA-1

[12 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

Φ=171 W

[5 el]
20 °C

1

Φ=695 W

[17 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

_a

Φ=170 W

[5 el]
20 °C

_b

Φ=594 W

[17 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

DN 15
847 W

Φ=514 W

[8 el]

20 °C

TS-98-V_p

DN15

DN 15
514 W

Φ=471 W

[6 el]

20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=473 W

[5 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

DN 15
471 W

DN 15
473 W

D
N

 1
5

55
1 

W

DN 50
61129 W

DN 50
61129 W

Stromax-GR
1.80 obr.
DN15

DN 15
377 W

DN 20
4413 W

Stromax-GM-BS
4.40 obr.
DN15 LF

Φ=633 W

[12 el]
20 °C

TS-98-V_p
2.00
DN15

_b

Φ=657 W

[16 el]

20 °C

_a

Φ=264 W
TA-1
[7 el]

TS-98-V_p
2.00
DN15

TS-98-V_p

DN15

3.2

4.2
5.2

Φ=567 W

[8 el]
20 °C

kl1

kl1

Φ=167 W

[12 el]
16 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

1.2 2.2
6.2 7.2 8.2 12.2

DN 15
5867 W

Stromax-GR
2.00 obr.
DN15

DN 15
865 W

DN 15
1211 W

DN 15
356 W

DN 15
221 W

DN 15
193 W

DN 15
192 W

Φ=249 W

Φ=192 W

Φ=193 W

Φ=221 W

24 °C

Φ=356 W

DN 40
37536 W

DN 40
21244 W

DN 40
21244 W

DN 32
9560 W

DN 32
16292 W

DN 15
865 W

DN 15
257 W

DN 15
146 W

DN 15
146 W

DN 15
147 W

Φ=169 W

20 °C

Φ=147 W

20 °C

Φ=146 W

Φ=146 W

1

Φ=257 W

20 °C

Φ=611 W

[9 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Stromax-GM-BS
2.10 obr.
DN15 LF

DN 15
1119 W

DN 15
219 W

DN 15
324 W

DN 15
192 W

DN 15
192 W

DN 15
192 W

Φ=219 W

Φ=192 W

Φ=192 W

Φ=324 W

9.2

DN 15
5008 W

DN 25
11333 W

Φ=871 W

[17 el]
20 °C

TS-98-V_p
3.00

DN15Φ=654 W

[11 el]
20 °C

Φ=518 W

[8 el]
20 °C

TS-98-V_p
2.00
DN15

_b
Φ=728 W

[16 el]

20 °C

_a

Φ=324 W

[7 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

DN 15
2315 W Stromax-GR

1.30 obr.
DN15 DN 20

3924 W

DN 20
3924 W

Φ=536 W

[7 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

11.2
10.2

Φ=639 W

[10 el]
20 °C

Φ=770 W

[14 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

2.00
DN15

Φ=757 W

[12 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15Φ=436 W

[4 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15Φ=549 W

[7 el]
20 °C

Φ=412 W

[7 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=604 W

[12 el]
20 °C

Φ=458 W

[9 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

Φ=404 W

[7 el]
20 °C

Φ=542 W

[7 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

Φ=545 W

[7 el]
20 °C

Φ=409 W

[7 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

DN 15
249 W

Φ=515 W

[6 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=509 W

[6 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=394 W

[6 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=545 W

[10 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

1".2 2".2 3".2
5".2

4".2 6".2

kl sc 2 Φ=377 W

[17 el]
16 °C

TS-98-V_p
2.00

DN15

_a
Φ=358 W

[10 el]
20 °C

_b

Φ=719 W

[17 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p
2.50

DN15

7".2

8".2 9".2

Φ=551 W

[7 el]

20 °C

TS-98-V_p

DN15 Φ=830 W

[16 el]

20 °C

TS-98-V_p
2.50
DN15

Φ=709 W

[13 el]

20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=478 W

[5 el]

20 °C

TS-98-V_p

DN15

_b

Φ=597 W

[17 el]
20 °C

_a

Φ=173 W

[5 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15
Φ=881 W

TA-1
[18 el]

20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=875 W
TA-1

[18 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=868 W

TA-1
[18 el]

20 °C

TS-98-V_p

DN15

DN 15
868 W

1

Φ=650 W

[19 el]
20 °C

2

Φ=218 W
TA-1
[7 el]

20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

Φ=662 W

[11 el]
20 °C

Φ=547 W

[8 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

Φ=460 W

[7 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

DN 15
169 W

Φ=582 W

[16 el]
20 °C

Φ=478 W

[12 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

Φ=1040 W

[18 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=616 W

[8 el]
20 °C

Φ=827 W

[16 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

kl sc 2

kl sc 2_a

Φ=493 W
TA-1P
[23 el]

16 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=550 W

[10 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=546 W

[10 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=502 W
TA-1

[10 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=586 W

[13 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15
Φ=465 W

[10 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=278 W
TA-1
[7 el]

20 °C

TS-98-V_p

DN15

1

Φ=394 W

[7 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=550 W

[11 el]
20 °C

Φ=542 W

[8 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

Φ=552 W

[11 el]
20 °C

Φ=545 W

[8 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

DN 15
966 W

DN 15
914 W

DN 20
1880 W

_b

Φ=689 W

[19 el]
20 °C

_a

Φ=277 W

[7 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

Φ=914 W

[18 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=1036 W

[18 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

DN 15
465 W

DN 15
447 W

DN 15
431 W

DN 20
912 W

Φ=465 W

[7 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=447 W

[4 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=431 W

[4 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Stromax-GR
0.50 obr.
DN15

DN 15
142 W

Φ=165 W

20 °C

Φ=142 W

Φ=142 W

Φ=142 W

20 °C

Φ=256 W

24 °C

Φ=882 W

[20 el]
20 °C

TS-98-V_p
2.00

DN15

Φ=834 W

[15 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=638 W

[15 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=757 W

[15 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=783 W

[21 el]
20 °C

TS-98-V_p
2.00

DN15

003

003

Φ=369 W

[10 el]
24 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=224 W

[8 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=166 W

[8 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=800 W

[19 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=743 W

[12 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

Φ=752 W

[12 el]
20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

DN 15
165 W

DN 20
1736 W

DN 20
2007 W

Stromax-GR
0.50 obr.
DN15

DN 15
2487 W

DN 40
11696 W

DN 25
3894 W

DN 25
7238 W

DN 15
759 W

DN 25
4236 W

DN 15
219 W

DN 25
6225 W

DN 50
37536 W

2.00

Stromax-GR
0.50 obr.
DN15

Stromax-GR
0.50 obr.
DN15

Stromax-GM-BS
6.00 obr.
DN15 LF

Stromax-GR
3.30 obr.
DN15

Stromax-GR
2.50 obr.
DN15

Stromax-GM-BS
2.60 obr.
DN15 LF

DN 40

DN 32 DN 32 DN 32

DN 32
23594 W

DN 25

TA-1 TA-1TA-1

TA-1

TA-1

TA-1
TA-1 TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

2.00
2.00

2.00

2.00

2.00
2.00

2.00 2.00 2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00 2.00

TA-1 TA-1

TA-1 TA-1

TA-1

TA-1TA-1

TA-1

2.00

2.00 2.00

2.00 2.00

TA-1TA-1

2.00 2.00

2.00 2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

24 °C

24 °C

24 °C

24 °C

24 °C 24 °C

24 °C

24 °C

24 °C

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1 TA-1

TA-1

2.00

2.00

2.00
2.00

2.00

TS-98-V_p
2.00
DN15

2.00 2.00

2.00 2.002.00

2.00
2.00 2.00

2.00

TS-98-V_p

DN15
2.00

2.00

TA-1 TA-1

TA-1 TA-1

TA-1 TA-1

TA-1 TA-1

TA-1 TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

TA-1

TA-1

TA-1

2.00

2.00

2.00

2.00

TA-1

TA-1

2.00 2.00

2.00
2.00

2.00 2.00

2.00 2.00

2.00 2.00

TA-1

TA-1 TA-1

TA-1

TA-1 TA-1

TA-1 TA-1

TA-1

2.00

2.00

2.00

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

TA-1

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

TA-1 TA-1 TA-1

TA-1

TA-1

TA-1 TA-1

TA-1

TA-1 TA-1

TA-1TA-1

TA-1 TA-1

TA-1 TA-1

TA-1

TA-1TA-1

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

TA-1

TA-1

TA-1

2.00

2.00 2.00

2.00

2.00 2.00

TA-1

2.00 2.00

2.00
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