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Kolorystyka projt a do i
KOLORYSTYKA BARW WG PALETY RAL CLASSIC (DESIGN)
(alt. inna paleta barw réwnowazna podanej kolorystyce)
zasadnicze plaszezyzny Scian zewngtrznych, plyty iy o
balkonowe - tynk silikatowy w kolorze jasnozolym "Wb{(‘:;g:ZZ‘;;':;r;kgl‘a,;h';‘:'[";&;‘sb‘“h' balkondw), okna - plastikowe, biale (istn.) N £
wg palety barw RAL (DESIGN) 090 90 20, S
zatarty na gladko @
fragmenty plaszczyzn Scian zewngtrznych - tynk balustrady balkonowe w kolorze brazowym podokienniki w kolorze brazowym RAL 8002 (istn.) @
silikatowy w kolorze niebieskim wg palety barw RAL 800 ¥
RAL (DESIGN) 250 70 30, zatarty na gladko 4
poziome pasy o szerokosci jak ist. pasy na ocieplonej " - " i SPECJ.. ARCHITEKTURA
|:| wezesniej elewacji - tynk silikatowy w kolorze zoltym wypelnicnie balustrad balkonowych daszki nad przedsionkami wejsciowymi z blachy DOM-BUD" Suwatki SKALA NRRYS
g W g 2 w ¢ brazowym (R ckiow . - : .
we palety barw RAL 1018, zatarty na gladko w kolorze z6ltym RAL 1023 Kolorze brazowym (RAL 8002), projektowane TEMAT: | Ocieplenia budynku - $cian zew. (fragmenty) i "
| stropodachu wentylowanego. Budowa daszkéw 1:100 4
wiatrolapow. RYSUNEK
wypehnicnie balustrad balkonowych obrobka blacharska, rynna, rura spustowa wiatrolapow N — .
- wkolorze niebieskim (granatowym)RAL 5017 w kolorze brazowym RAL 8002, projekiowane ADRES: |Suwatki, ul. Putry 1, dz.nr. 21815 Elewacja potudniowa
IMIE I NAZWISKO: NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: ‘ arch. Andrzej Horodenski BL-3/83 03.02.2022
SPRAWDZAJACY: ‘ arch. Teresa Kolasa-Maluty | 402-Km/73 | 03.02.2022

cokot budynku - tynk w kolorze szarym
arw RAL 7047, zatarty na gladko

we palety

UWAGI
Kolorystyka projektowana nawiazuje do istniejacej.
Kolorystyka wydruku nie jest w stanie w peini odzwierciedi¢ rzeczywistych barw z probnika koloréw

Kolory nieznacznie moga réznic sie odcieniem.




