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Charakterystyka energetyczna budynku: PUTRY 1, 16-400 Suwatki

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 2184,36 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 101,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 3182,10
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 2184,36 0,00 0,00 2184,36
Kubatura [m?] 6465,71 0,00 0,00 6465,71
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 4167,00 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 6465,71 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,64 1/m

2. Ostona budynku

1/Sciany zewnetrzne - konstrukcyjne z ptyt Zelbetowych , kanatowych gr. 24 cm + tynk
cementowo - wapienny gr. 4 cm + gazobeton 18 cm + styropian grafitowy gr. 12 cm
2/Sciany zewnetrzne - konstrukcyjne z plyt zelbetowych , kanatowych gr. 24 cm +
tynk cementowo - wapienny gr. 4 cm + gazobeton 18 cm + styropian gr. 10 cm

3/Sciany zewnetrzne ostonowe - gazobeton gr. 30 cm + styropian grafitowy gr. 12 cm +

tynk cementowo - wapienny gr. 4 cm
4/Sciany zewnetrzne ostonowe - gazobeton gr. 30 cm + styropian gr. 10 cm +
tynk cementowo - wapienny gr. 4 cm
5/Sciany wewnetrzne klatek schodowych - z ptyt Zelbetowych , kanatowych gr. 24 cm
6/Strop nad piwnica- ptyty zelbetowe kanatowe gr. 24 cm + ptyta pils$niowa miekka 19 mm +
posadzka betonowa gr.4 cm
7/Strop nad ostatnig kondygnacjg - ptyty zelbetowe kanatowe gr. 24 cm +pustka powietrzna 0,3 m +
wetna mineralna gr. 6 cm + papa - 3 warstwy gr. 5 mm+plyty Zzelbetowe korytkowe ze szlichtg

gr. 4 cm - gr. 5 cm + wetna mineralna granulowana gr.22 cm

Stolarka okienna , wg oswiadczenia ZBM , u=1,3 W/m2K

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/im?K] | Umax wg A[m?] Htr Htr Htr faczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WIK]
[Wim2K] [WIK] liniowych
[WIK]
strop przy przeptywie 1,209 0,250 780,10 471,57 0,00 471,57 0,79*
ciepta z gory do dotu
stropodach 0,156 0,150 1040,80 162,36 0,00 162,36 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,162 0,200 558,20 90,43 159,36 249,79 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,168 0,200 343,40 57,69 76,96 134,65 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,199 0,200 1054,60 209,87 138,02 347,89 0,97*
RAZEM 0,387* - 3777,10 991,92 374,34 1366,26 0,94*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[W/m2K] liniowych
[WIK]
1 1,300 0,900 0,70 253,90 330,07 131,76 461,83
2 1,300 0,900 0,75 120,60 156,78 63,20 219,98
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3 1,300 1,300 0,75 9,20 11,96 4,32 16,28
4 1,500 0,900 0,75 6,20 9,30 2,88 12,18
RAZEM 1,303* - 0,72* 389,90 508,11 202,16 710,27

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

Grawitacyjna poprzez kratki wentylacyjne w tazience i kuchni

Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 1,0 1/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylaciji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?h]
naturalna 3665,78 1329,69

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach

1 ] 1 v Vv \ vil Vil IX X Xl X
31,0 28,0 31,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 155581,55 kWh/rok
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajgcy wptyw przerw w ogrzewaniu na 1,00

QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 155581,55 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 126,47 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 1550770022 J/K
Zyski ciepta od stonca 33950,69 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 132716,29 kWh/rok
Zyski ciepta razem 166666,98 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 194615,42 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 124620,60 kWh/rok
Straty ciepta razem 319236,02 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Ogrzewanie centralne , konwekcyjne z kottowni miejskiej produkujacej energie z wegla kamiennego w
kogeneracji z energig elektryczng

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 195219,07 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 143034,89 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,80

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,73
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 139,73 kW

CERTO 2015 1.4.2.0 - www.cieplej.pl 3/5



Charakterystyka energetyczna budynku: PUTRY 1, 16-400 Suwatki

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

52211,07 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u

Centralna z wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku zasilanego z kottowni migjskiej

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

88636,05 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

63197,50 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot

0,59
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,71
C.W.u., w
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 52,90 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energi¢ pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 2068,36 12521,56 29300,46
C.W.U. 127,28 743,34 1739,41
RAZEM 2195,65 13264,90 31039,87

8. Podzial zapotrzebowania na energie

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 48,89 - 16,41 - - 65,30
Udziat [%] 74,87 - 25,13 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konncowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 61,35 - 27,85 4,17 - 93,37
Udziat [%] 65,70 - 29,83 4,46 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 44,95 - 19,86 9,75 - 74,56
Udziat [%] 60,28 - 26,64 13,08 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 74,56 kWh/

(mZrok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ konncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii

Ogrzewanie i

Chtodzenie

Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
biomasa (w = 0,2) 25,04 - 11,98 0,00 - 37,02
wegiel kamienny (w = 36,31 - 15,88 0,00 - 52,19
1,1)
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energia elektryczna (w ‘ 0,00 ‘ - ‘ 0,00 ‘ 4,17 ‘ - ‘ 417 ‘
=2,3)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 74,56 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 65,00 kWh/m?rok
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