
               Kolorystyka projektowana nawiązuje do istniejącej

 Kolorystyka wydruku nie jest w stanie w pełni odzwierciedlić rzeczywistych barw z próbnika kolorów.

               Kolory nieznacznie mogą różnić się odcieniem.

               Kolorystyka projektowana nawiązuje do istniejącej. 

UWAGI

obróbka blacharska (w tym obróbka blach. balkonów),
w kolorze jasnym szarym RAL 7035

balustrady balkonowe  w kolorze brązowym
RAL 8002

zasadnicze płaszczyzny ścian zewnętrznych, płyty
balkonowe - tynk silikatowy w kolorze jasnożółtym
wg palety barw RAL (DESIGN) 090 90 20,
zatarty na gładko

fragmenty płaszczyzn ścian zewnętrznych - tynk
silikatowy w kolorze niebieskim wg palety barw
RAL (DESIGN) 250 70 30, zatarty na gładko

cokół budynku - tynk w kolorze szarym
wg palety barw RAL  7047, zatarty na gładko

poziome pasy o szerokości jak ist. pasy na ocieplonej
wcześniej elewacji - tynk silikatowy w kolorze żółtym
wg palety barw RAL 1018, zatarty na gładko

KOLORYSTYKA BARW WG PALETY RAL CLASSIC (DESIGN)
(alt. inna paleta barw równoważna podanej kolorystyce)

daszki nad przedsionkami wejściowymi z blachy
w kolorze brązowym (RAL 8002), projektowane

obróbka blacharska, rynna, rura spustowa wiatrołapów
w kolorze brązowym RAL 8002, projektowane
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Suwałki, ul. Putry 1,  dz.nr. 21815

Ocieplenia budynku - ścian zew. (fragmenty) i
SKALA:

03.02.2022

stropodachu wentylowanego. Budowa daszków 
wiatrołapów.

Elewacja zachodnia


