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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót dotyczących  ocieplenia  budynku  mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Putry 1 w 

Suwałkach 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na 

celu zrealizowanie w całości  w/w budynku , ale dotyczą wyłącznie robót budowlanych   

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.3.1.Izolacja termiczna stropodachu 

1.3.2.Obróbki blacharskie 

1.3.3.Wykonanie ocieplenia ścian metodą BSO 

1.3.4.Wykonanie opaski z kostki betonowej i schodów zewnętrznych 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz 

zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały stosowane do budowy – wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty 

i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w innym miejscu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów budowlanych powinny być zgodne z „Warunkami 

technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” t.I. 

2.2. Drewno budowlane 

           Drewno budowlane jest materiałem ze ściętych drzew, przede wszystkim iglastych 

(najczęściej świerkowych lub sosnowych). 

Do celów budowlanych stosuje się drewno przechowywane w stanie powietrzno suchym. Takie 

drewno zawiera 10 – 15% wilgoci.  

Wytrzymałość drewna zależy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrowotności, 

uszkodzeń mechanicznych i stopnia zawilgocenia. Nieprawidłowości w układzie włókien, jak 

falistość włókna o przebiegu skośnym itp., obniżają wytrzymałość drewna. Sęki słabo wyrośnięte, 

murszejące, znajdujące się w pobliżu krawędzi drewna tartego znacznie osłabiają jego przekrój; 

zmniejszają wytrzymałość. Tarcica z takimi wadami nie nadaje się do konstrukcji drewnianych i 

powinna być wysegregowana. Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie 

równoległym do krawędzi układzie włókien i o możliwie małej ilości sęków. 

Sortymenty  i klasy drewna: 

a) drewno na stemple budowlane – otrzymuje się z wyrębu drzew iglastych po oczyszczeniu z 

sęków i okorowaniu. W zależności od długości i średnic drewno na stemple budowlane dzieli się 

na: dłużyce, kłody i wyrzynki. Drewno na stemple budowlane powinno odpowiadać określonym 

normom i warunkom jakościowym. 

b) tarcica iglasta – dzieli się na tarcicę nieobrzynaną i tarcicę obrzynaną. W robotach ciesielskich 

stosuje się prawie wyłącznie tarcicę obrzynaną z drewna iglastego. W zależności od wymiarów 

przekroju poprzecznego tarcica obrzynana dzieli się na deski, bale, listwy, łaty, krawędziaki i 

belki. 

    

 Impregnacja drewna – ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników 

zewnętrznych oraz szkodników biologicznych. Środki impregnacyjne są to zwykle mieszaniny 



solne różnych związków chemicznych rozpuszczalnych w wodzie lub środki oleiste.  Drewno 

konstrukcyjne musi być oznakowane znakiem CE lub certyfikatem zgodności  

      Tartak przygotowujący drewno musi posiadać certyfikat niezależnej , akredytowanej jednostki 

certyfikującej . Konstrukcje drewniane należy przygotować zgodnie z normami : 

PN-B-03150 , PN-EN 14081-1+A1:2011 

2.3. Materiały malarskie – farby 

Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe) 

powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Styropian  

Styropian jest tworzywem piankowym otrzymywanym z polistyrenu. Ze względu na postać 

dzielimy go na: granulat oraz bloki, płyty, łubki i inne kształtki. 

Płyty styropianowe produkowane są z granulatu styropianowego przez jego ogrzanie gorącą wodą 

lub parą wodną w temperaturze 95 – 100
o
C w formach perforowanych.  

Wymiary płyt: długość: 50, 100, 150cm; szerokość: 50, 100cm; grubość: 2 – 25cm. 

Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian stropów, stropodachów i podłóg. 

Płyty można przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez 

rozpuszczalników. 

Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplenia nie powinno być kawern 

głębszych niż 5mm. Krawędzie powinny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt winna być 

jednorodna na  całej powierzchni. Granulki powinny być dokładnie ze sobą połączone tak, aby nie 

można było oddzielić ich od siebie. 

Styropian powinien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80
o
C. 

Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników (solwentnafta, benzyna i in.) wchodzących 

w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), klejów (np. Butapren) i 

kitów (np. Polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem. 

2.5. Papy 

     Wszystkie papy maja budowę warstwową. Od liczby i rodzaju warstw zależy ich grubość i cechy 

takie jak wytrzymałość mechaniczna lub odporność na zmiany temperatury. Osnowa jest rdzeniem 

papy odpowiedzialnym za jej wytrzymałość na rozciąganie. Bardzo popularna jest tkanina 

poliestrowa – elastyczna i wytrzymała na rozciąganie. Droższe są papy z włókna szklanego. 

Osnowa taka jest krucha i mało rozciągliwa. Włókno szklane poprawia jednak w znacznym stopniu 

odporność pap na ogień. Delikatniejszą osnową niż pozostałe jest welon z włókna szklanego. Do 

produkcji pap stosuje się również osnowy kompozytowe (szklano-poliestrowe) i rdzenie wykonane 

z taśmy aluminiowej lub miedzianej. Osnowy mogą mieć różne gramatury określające masę 1 m
2
 

ich powierzchni (od 40 do 250g/m
2
). Im wyższa gramatura , tym mocniejsza, ale i mniej elastyczna 

osnowa. 

Masa bitumiczna – w nowoczesnych papach jest to asfalt, najczęściej modyfikowany. Otula on 

obustronnie osnowę i stanowi barierę przeciwwilgociową – tym lepszą im jest grubsza. 

Warstwa wierzchnia – w papach wierzchniego krycia jest to najczęściej posypka mineralna w 

różnych kolorach. W papach podkładowych warstwę wierzchnią stanowi zazwyczaj talk. 

Warstwa spodnia – od spodu papy zabezpieczone są przeważnie folią. Ma ona chronić je przed 

sklejeniem w trakcie transportu i przechowywania. Czasem zamiast folii używany jest w tym celu 

talk.  

W zależności od rodzaju osnowy, sposobu wykonania warstwy wierzchniej lub metody modyfikacji 

asfaltu papy mogą mieć różne przeznaczenie: 

- papy izolacyjne – są grube, mocne i odporne na rozdarcie, dlatego wykorzystuje się je głównie do 

wykonywania izolacji przeciwwodnych fundamentów i ścian piwnicznych oraz podłóg, stropów i 

tarasów. 

- papy podkładowe – są cieńsze od pap izolacyjnych, a ich osnowy mają mniejszą gramaturę. 

Stosowane są jako niezbędne warstwy podkładowe pod papę wierzchniego krycia lub pod 

dachówki bitumiczne, rzadziej pod blachodachówki, dachówki cementowe i ceramiczne. Używa 

się ich również do izolacji przeciwwilgociowych w fundamentach. 

- papy wierzchniego krycia – stosowane są jako pokrycia dachowe. Mają mocne osnowy o dużej 

gramaturze. Ich warstwa wierzchnia pokryta jest posypką z łupka, bazaltu lub grysu 



ceramicznego. Ma ona zabezpieczyć papę przed szkodliwym działaniem promieni UV i 

nagrzewaniem. 

- papy wentylacyjne – używa się ich jako dodatkową warstwę, gdy podłoże musi być wentylowane. 

- papy paroszczelne – są to dachowe papy podkładowe, których spód jest powleczony folią 

aluminiową 

        Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać  wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie.  

Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia 

Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą  6 5,2mm ± 0,2mm  

Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami  i SBS  

Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250g/m2  

Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypkamineralna  

Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego  

Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 

Odporność na spływanie w podwyŜszonej temperaturze 6 ≥ 100°C  

Giętkość w niskiej temperaturze 6 ≤ 620°C  

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:  

-  kierunek wzdłuż – 900 N/50mm  

-  kierunek w poprzek – 800 N/50mm  

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:  

-  kierunek wzdłuż – 45%  

-  kierunek w poprzek – 55%  

Klasyfikacja ogniowa – klasa E  

Szerokość zakładki - 8 cm  

2.6. Blachy 

2.6.1.Obróbki blacharskie 

    Należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia o grubości 0,5 mm. 

Do montażu blachy zaleca się użycie samogwintujących wkrętów 4,8x35mm. Należy je wkręcać 

zawsze w środek fali niskiej. Wkręty muszą być zaopatrzone w gumową uszczelkę z EPDM, która 

zapewnia szczelność połączeń.  

2.6.2. Pokrycie dachów wiatrołapów     

      Pokrycie dachu wykonać z blachy stalowej trapezowej T35 gr. 0,5 mm gatunku DX51D 

obustronnie cynkowana metodą ogniową Z275g/m
2
, pokryta powłoką poliestrową oraz pokryte 

warstwą paszywacyjną . 

Do montażu blachy  zaleca się użycie samogwintujących wkrętów 4,8x35mm. Wkręty muszą 

być zaopatrzone w gumową uszczelkę z EPDM, która zapewnia szczelność połączeń.  

Pod blachę należy zastosować folię paroizolacyjną, żeby nie dopuścić do skraplania się pary 

wodnej pod pokryciem. Nie należy ponadto zamykać linii kalenicy folią, lecz pozostawić tam 

szczelinę wielkości 5-10cm.  

W przypadku zastosowania rynny koszowej należy w odległości ok. 160mm od jej środka 

wzdłuż krawędzi kosza zamontować listwy dystansowe. Rynnę koszową przybijamy gwoździami 

ocynkowanymi do łat nośnych. Rynny powinny zachodzić na siebie, co najmniej 200mm, być 

przykręcone wkrętami nierdzewnymi, a płaszczyzna zakładu uszczelniona masą. Przykręcamy je 

wkrętami nierdzewnymi a płaszczyznę zakładu uszczelniamy masą. 

2.7. Mieszanka betonowa 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 

Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka może być 

wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytwórni (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).  

W obu przypadkach mieszanka i beton powinien spełniać podstawowe wymagania: 

a) warunki środowiskowe, w których elementy konstrukcyjne będą użytkowane zaliczono do 

klasy środowiska 1 (środowisko suche) 

b) woda dodawana do mieszanki betonowej – zgodnie z normą PN-EN 1008. Można używać 

bez badania wody wodociągowej oraz wód zdanych do picia oprócz mineralnych i wód z 



rzek i jezior. Nie wolno stosować wód morskich , ściekowych, kanalizacyjnych, 

mineralnych oraz zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony, muł 

c) beton po zagęszczeniu nie powinien zawierać pustek powietrznych więcej niż 3% przy 

ziarnach  16mm i 4% przy ziarnach < 16mm 

d) maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekraczać: 

-  ¼  najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego 

- odległości między prętami zbrojenia zmniejszonego o 5mm 

-  1/3 grubości wymaganego otulenia 

e) maksymalna zawartość chlorków w stosunku do masy cementu nie może przekraczać 0,4% 

f) konsystencja mieszanki betonowej – gęstoplastyczna 

g) temperatura mieszanki: 5 – 30
o 
C 

h) minimalny współczynnik c/w dla betonu zbrojonego wynosi 1,54, minimalna zawartość 

cementu dla betonu zbrojonego wynosi 260 kg/m
3
 

i) wytrzymałość gwarantowana betonu B20 wynosi nie mniej niż 20MPa 

2.8. Gresy i inne okładziny ceramiczne   

-  odporność na ścieranie – podłoga (PEI  5),  

-  odporność na plamienie (klasa od 1-5, min. 4),  

-  właściwości przeciwpoślizgowe – podłoga  (klasy  R9),  

-  nasiąkliwość wodna E podawana w procentach (dla płytek ściennych przyjmuje się średnio    

   10%, dla podłogowych E zawiera się między 3% i 6%),  

- wytrzymałość na zginanie (N/mm
2
, dla ściennych min. 15, dla podłogowych min. 22) , 

- twardość (dawniej określana skalą Mosha od 1-10 min. 6-8).  

- w  pomieszczeniach natrysków – w klasie poślizgowości B, układana na klej elastyczny   

 wodoodporny;  

2.9. Wełna mineralna , skalna ( bazaltowa ) 

Wełna mineralna skalna posiada następujące parametry : 

- współczynnik przewodzenia ciepła λmax.= 0,031 W/mK  -  0,038 W/mK 

- odporność na temperaturę do 1000
0
 C  co zapewnia   niepalność w klasie A1 – A7F  oraz NRO  

- na ścianach zewnętrznych i w połaci dachu  – gęstość 20 kg/ m
3
  - 180 kg/m

3 

2.10. Betonowa kostka brukowa  

2.10.1. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

           drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.10.2. Wygląd zewnętrzny. 

          Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i  proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać: 2 mm, dla kostek o grubości  60 mm, 

2.10.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej. 

       W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości - 60 mm, z 

zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego.  

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości              3 mm, 

 na szerokości   3 mm, 

 na grubości              5 mm. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora. 



Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne 

jego właściwości techniczne, np. dopuszczalny udźwig, nośność lub inne dane ważne dla 

prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie 

Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze 

technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 

3.2. Rusztowania z rur  stalowych 

Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym 

zakresie i być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją dla danego rodzaju rusztowania i pod 

nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlano-montażowymi. Montaż 

rusztowań musi być zgodny z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”. 

Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 

0,1MPa. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości 

dopuszczalnych dla danego podłoża. 

Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 

a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 

- dla rusztowań drewnianych 2,5m 

- dla rusztowań z rur stalowych 2,0m 

b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 

- dla rusztowań drewnianych 1,5m 

- dla rusztowań z rur stalowych 1,35m 

Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10m należy mocować do stojaków i 

rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów. W 

pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych niż 6,0m. 

Konstrukcję rusztowania należy kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być mniejsza 

niż 2,5kN, a odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5m w poziomie i 4m w 

pionie. Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na głębokość 

co najmniej 20cm. Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce dla 

komunikacji pionowej pracowników pracujących na rusztowaniu. Odległość między sąsiednimi 

pionami komunikacyjnymi dla pracowników nie powinna być większa niż 40m. 

Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewniać przeniesienie obciążenia pionowego 

pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki ochronne 

nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40
o
 do poziomu. 

Obciążenie rusztowań stojakowych dwurzędowych z rur stalowych nie powinno być większe niż: 

- 100 – 150daN/m
2 

– dla rusztowań typu lekkiego 

- 200 – 400daN/m
2 

– dla rusztowań typu ciężkiego 

Minimalne wymiary podkładów pod stojakami nie powinny być mniejsze niż: 

a) dla rusztowań o wysokości do 20m: 

- długość -180cm 

- szerokość – 25cm 

- grubość – 4,2cm 



b) dla rusztowań o wysokości do 40m: 

- długość -190cm 

- szerokość – 25cm 

- grubość – 5,0cm 

Podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w sposób 

zapewniający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło podkładu 

powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładu w terenie pochyłym, 

o nachyleniu wzdłuż rusztowania większym niż 10% należy wykonać tarasy, których szerokość 

powinna wynosić co najmniej 0,8m. 

Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0m licząc od wierzchu pomostu do 

wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie  

mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniej niż 1,8m. Konstrukcj arusztowania powinna 

być stężona poziomo i pionowo. 

Konstrukcję rusztowań o wysokości ponad 20m należy stężać poziomo na całe długości 

rusztowania w sposób zapewniający  nieprzesuwność węzłów. Rozmieszczenie stężeń w pionie 

powinno być takie,  aby odległość między nimi nie była większa niż 10m.  

Stojaki zewnętrzne rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania 

– powinny one być rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie może być mniejsza od 

2 na każdej kondygnacji rusztowania..  

Odległość pomiędzy polami stężeń nie może być większa niż 10m. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0m i być 

zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wys. 1,1m i poręczą pośrednią umocowaną na 

wysokości min.0,15m.. 

Każda konstrukcja rusztowania powinna być zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty, tj. pomost 

roboczy i pomost zabezpieczający, ułożony bezpośrednio na niższej kondygnacji. 

Piony komunikacyjne dla ludzi należy wykonać jako oddzielne przęsła rusztowania, a odległość 

między nimi nie powinna być większa niż 40m. 

Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca przed zmontowaniem 

konstrukcji rusztowania. Odległość między tymi miejscami nie powinna być większa niż 30m. 

Masa podnoszonych materiałów za pomocą podnośników nie powinna być większa niż 150kg. 

3.3. Haki 

Haki powinny być atestowane przez upoważnione do tego instytucje.Haki stosowane na 

placu budowy do pionowego przemieszczania ciężarów powinny być wykonane ze stali; stosowanie 

do tego celu haków żeliwnych, staliwowych lub spawanych jest zabronione. Jeżeli przy 

przemieszczaniu elementów zachodzi możliwość wysunięcia zawiesia z gardzieli haka, to haki 

powinny być wyposażone w urządzenia zamykające gardziel haka.Przed rozpoczęciem każdej 

zmiany roboczej powinien być badany stopień zuzycia haka oraz ustalana jego przydatność do 

dalszej pracy. 

3.4. Zawiesia 

Zawiesia linowe lub łańcuchowe używane na budowie do przemieszczania elementów lub 

ładunków powinny być wykonane z materiałów atestowanych.  

Wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach a także łączenie ze sobą lin stalowych na długości jest 

zabronione. Pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splatania lub za 

pomocą zacisków, a lina powinna być zabezpieczona przed przecieraniem się. Zakończenie lin 

stalowych powinno być tak wykonane, aby nie powodowało kaleczenia rąk. 

Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielociagowych powinno być dostosowane do 

wielkości kąta wierzchołkowego między cięgnami. Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi z 

łańcuchów (użytkowanych w temp. poniżej -20
o
C) powinno być obniżone do 50%.Jeżeli zawiesia 

nie spełniają odpowiednich wymogów gwarantujących ich bezpieczną pracę powinny być 

niezwłocznie wycofane z eksploatacji. 

Do zawieszania ładunków na hak należy stosować elementy w postaci pierścieni, ogniw, pętli itp., 

których wymiary umożliwiają swobodne ułożenie tego rodzaju elementów na dno gardzieli haka; 

zawieszanie elementów lub ładunków nie dających się swobodnie ułożyć na dnie gardzieli haka jest 

zabronione. 



3.5. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 

urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 

nienaruszonym stanie. 

 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

3.6. Pozostały sprzęt 

Do podnoszenia materiałów na wyższy poziom można stosować wciągarki ręczne 

wyposażone w korbę bezpieczeństwa lub w inne urządzenie spełniające tę samą rolę co korba 

bezpieczeństwa.Podnoszenie wciągarką ręczną ładunków większych niż jej maksymalny udźwig 

jest zabronione.Do ułożenia płyt stropowych kanałowych należy zastosować dźwig samochodowy – 

montaż bezpośrednio z samochodu na budynek.Do spuszczania gruzu z rozbiórki można stosować 

rury spustowe z PCV o odpowiedniej średnicy. 
 

4. OCIEPLENIE  - BSO  ORAZ PODSTAWOWE  ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane za 

pomocą taczek, wózków i żurawi lub innymi urządzeniami nie powodujących ich uszkodzenia. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1. Przygotowanie zapraw 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek jezior i 

innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej PN-88/B-

32250 dotyczącej wody do celów budowlanych.  

Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muły. Niedozwolone jest również użycie wód 

mineralnych. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

- zaprawa wapienna – 8 godzin 

- zaprawa cementowo-wapienna – 3 godziny 

- zaprawa cementowa – 2 godziny 

- zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny 

- zaprawa wapienno-gipsowa – 0,5 godziny 

- zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosoawać piasek rzeczny lub 

kopalniany. 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw 

murarskich innych cementów portlandzkich powinno byc uzasadnione technicznie. Do zapraw 

cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, że temperatura otoczenia co 

najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5
o
C. W przypadku 

konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement 

portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.  

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub 

uszczelniających przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno 



być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie przez ITB. 

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz marki cementu. 

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i 

kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym 

ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25
o
C okres zużycia zapraw podany powyżej 

powinien być skrócony do 30 min. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu 

hutniczego temperatura otoczenie w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5
 

o
C.  

Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otzrymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno 

tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń 

obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez 

kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 

 

Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych: 

Marka zaprawy 
Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 

Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane : piasek 

0,8 1 : 2 : 12 1 : 2 : 12 

1,5 1 : 1 : 9,   1 : 1,5 : 8,  1 : 2 : 10 1 : 1 : 9,   1 : 1,5 : 8,  1 : 2 : 10 

3 1 : 1 : 6,   1 : 1 : 7,  1 : 1,7 : 5 1 : 1 : 6,   1 : 1 : 7,  1 : 1,7 : 5 

5 1 : 0,3 : 4,   1 : 0,5 : 4,5 1 : 0,3 : 4,   1 : 0,5 : 4,5 

 

Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia 

 

L.p. Przeznaczenie zaprawy 

Konsystencja zapraw 

 wg stożka pomiarow. 

           (cm) 

Marka zaprawy 

1 

Do murowania fundamentów i ścian budynków z 

pomieszczeniami i wilgotności względnej nie 

mniejszej niż 60% 

6 - 8 3; 5 

2 

Do wykonywania konstrukcji murowych w 

pomieszczeniach podlegających wstrząsom i 

murów poniżej izolacji poziomej w gruntach 

nasyconych wodą 

6 - 8 3; 5 

3 
Do wykonywania obrzutki 

pod tynki 

zewnętrzne 9 - 11 1,5; 3; 5 

wewnętrzne 9 - 10 0,8; 1,5; 3 

4 
Do wykonywania narzutu 

tynków 

zewnętrzne 
6 - 9 

1,5; 3; 5 

wewnętrzne 0,8; 1,5; 3; 5 

5 

Do wykonywania warstwy 

wierzchniej (gładzi) tynku 

zwykłego 

zewnętrzne 
9 - 11 

1,5; 3 

wewnętrzne 0,8; 1,5; 3 

6 
Do wykonywania zalewki w zależności od 

stosowania 
9 - 11 1,5; 3; 5 

. 

4.2. Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 

      Po sprawdzeniu  i przygotowaniu powierzchni ścian   można przystąpić  do  

przyklejenia płyt izolacyjnych  ze  styropianu  odmiany EPS 70-033    zgodnie z instrukcją  ITB 

334/2002 .  



   Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać do styku z opaską dylatując od opaski listwą PCV . 

Dodatkowo płyty ze  styropianu  należy mocować do ściany za pomocą łączników w ilości 6 szt. na 

1 m
2
 .  Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od 

przyklejenia styropianu . Mocowanie mechaniczne należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 

334/2002. Zgodnie ze świadectwem ITB pas masy klejącej po obrzeżach powinien wynosić 3 - 4  

cm   a na pozostałej powierzchni    placki  o średnicy ca 8 cm. Wszystkie szczeliny większe niż 2 

mm uszczelnić pianką poliuretanową. Mocowanie stref narożnych musi być wzmocnione zgodnie z 

instrukcją ITB 334/2002 . 

4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej . 

        Wykonywanie warstwy zbrojonej  na izolacji można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach 

od chwili przyklejenia izolacji termicznej  , przy bezdeszczowej pogodzie  i temperaturze  

powietrza  nie niższej niz. 5 
o
 C nie wyższej niz. 25 

o
 C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 

 temperatury poniżej  0
o
 C  w  przeciągu 24 godzin, to  nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej 

nawet  jeżeli temperatura  podczas pracy  nie jest niższa niz. 5 
o
 C . 

Warstwę zbrojoną należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002. Stosować siatki  z 

włókna szklanego  odpowiednio impregnowane  o oczkach  4  x   4  lub 3 x 4 mm, oczka 

powinny być  zgrzewane lub splatane. 

Dla części nadziemnej , do wysokości 2,50 m ponad teren , należy zastosować podwójną siatkę 

zbrojoną . 

4.4. Wykonanie wypraw elewacyjnych   z mas tynkarskich. 

           W  projekcie  przewidziano  zastosowanie  wyprawy  elewacyjnej  silikatowej  wg  

kolorystyki  barw  .  Wyprawy elewacyjne silikatowe  można wykonywać nie wcześniej niż po 3 

dniach od naklejenia tkaniny szklanej . Wykonanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić  

w temperaturach nie niższych niz. 5 
o
 C nie wyższych niż 25 

o
 C. Niedopuszczalne jest wykonanie 

wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany  

jest spadek poniżej  0
 o
 C  w przeciągu 24 godzin. 

4.5.. Wykonanie tynków  

Przed przystąpieniem do wykonania  robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile są wstawiane w nieotynkowane wnęki. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzenie mebli wbudowanych po wykonaniu 

tynków. 

Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub 

skurczu ścian betonowych. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5
o
C i pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0
o
C. W niższych temperaturach można wykonać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnych z ITB. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godz. dziennie. Należy je osłaniać matami, daszkami lub w inny 

odpowiedni sposób. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i 

wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, t.j. w ciągu jednego tygodnia zwilżane 

wodą. 

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica 

muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub 

zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych.. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy 

zwilżyć wodą. 

Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką 

stalową lub druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do 

podłoża. 

Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń 

(zwłaszcza tłustych), a w przypadku tynków cementowych i cementowo-wapiennych – dwukrotnie 



powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych 

podłoże metalowe powinno być zabezpieczone przed korozją. 

Siatka stanowiąca samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie 

większych niż 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi. 

Piasek używany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 

przedmiotowej, a w szczególności: 

a. nie zawierać domieszek organicznych 

b. mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 

c. przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy 

poniżej 0,05mm nie powinna byc większa niż 15 masy cementu. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5mm. 

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów 

budowlanych PN-88/B-32250. 

Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze 

wykończonych elewacjach i we wnętrzach, przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych 

należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 

według pasów lub listew kierunkowych. W odróżnieniu od tynków  pospolitych  trójwarstwowych 

tynki o szczególnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu są tynkami doborowymi 

(kat.IV), a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem – tynkami doborowymi 

filcowanymi (kat.IVf). Tynki trójwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu 

gładzi, tzw. tynki wypalane mogą być wykonywane  w pomieszczeniach mokrych. 

Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonó 

komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadającej 10-

12cm zagłębienia stożka pomiarowego. 

Narzut tynków trójwarstwowych powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz 

przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą 

przesuwaną stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynków doborowych kat.IV i 

IVf należy stosować dodatkowo wyrównujące pasy lub listwy. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana 

do wykonywania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego.  

Należy stosować zaprawy: 

a) wapienne (1 : 3; 1 : 2,5 lub 1 : 2) 

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w 

tynkach narażonych na zawilgocenie 1:1:2. Gładź tynków zewnętrznych należy wykonywać z 

zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2. 

Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat.III) należy stosować do 

zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gładź należy zacierać jednolicie 

gładką packą drewnianą. 

Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych doborowych (kat.IV i IVf) należy stosować do 

zaprawy bardzo drobny piasek, przechodzący przez sito o prześwicie 0,25mm. 

Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzona packą drewnianą, metalową lub 

styropianową. 

4.6.  Malowanie 
  Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie 

przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i  szlifowanie, jeżeli 

jest  wymagana duża dokładność  powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W 

robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe 

(np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania. 

Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 

wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. 



Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 

wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż: 

a)  dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%, 

b) dla farb emulsyjnych - 4%. 

   Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 

zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 

a) całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia 

zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin 

(np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury 

oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.), 

b)  wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 

c)  ułożeniu podłóg drewnianych (białych), 

d) dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu 

wrębów pokostem (jednak przed oszkleniem)w przypadku, gdy stolarka nie była dostarczona 

w stanie wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. 

konfekcjonowana). 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

a)  wykonaniu tzw. białego montażu, 

b)  po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed 

ocyklinowaniem posadzek deszczółkowych i mozaikowych, 

c)  po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona 

(konfekcjonowana). 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do 

malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnia 

tynku, 

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 

zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, 

rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku 

tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki 

malarskiej. 

 Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, 

masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe powinny być 

również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak 

powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej powinny być - 

niezależnie od przewidywanego rodzaju malowania ścian - pokryte bezminiową farbą rdzochronną 

(np. na pyle cynkowym). 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej 

niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silenia B), którą można 

malować przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili 

wykonywania robót malarskich wynosiła: 

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C, 

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, 

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych 

oknach), jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 

Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w 

okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 

malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie 

powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

4.7. Wykonanie nowych powłok przeciwwilgociowej izolacji  ścian   piwnic. 

- wykonać powłokową izolację przeciwwodną posadzki z 2 składnikowej, elastycznej, mineralnej, 

modyfikowanej polimerami zaprawy uszczelniającej z minimalnym zużyciem3,5kg/m
2
, 



-  izolację wykonać w dwóch cyklach, zużywając nie więcej niż 2kg/m
2
, 

- wykonać uszczelnienie naroży - styków posadzek ze ścianami, szczelin dylatacyjnych przez  

   wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie taśmy uszczelniającej. 

4.8. Roboty blacharskie 

4.8.1.Obróbki blacharskie 

- Należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia o grubości 0,5 mm. 

- Obróbki blacharskie z blachy stalowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej niż -15C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

- Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób umożliwiający 

wyeliminowanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. 

- Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie 

wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od 

docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. 

- Obróbki zamocować przy pomocy kołków wbijanych. Rozstaw kołków co 50cm naprzemiennie 

(raz przy krawędzi zewnętrznej, raz przy krawędzi wewnętrznej). Należy zastosować kołki 6 z 

szerokim kołnierzem i uszczelką. Obróbki należy wykonać w taki sposób, żeby wystawały poza 

lico obrabianego elementu 4cm i posiadały kapinos. 

- Od strony muru należy wykonać wygięcie blachy w górę na min. 2cm. Obróbki mocować do 

ściany za pomocą kołków wbijanych 6 z szerokim kołnierzem. Wszystkie obróbki zamontować ze 

spadkiem na zewnątrz 2%.  

- Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek blacharskich (w tym czap kominowych, 

rzygaczy rynnowych itp.) z blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub 

lakierowanymi. 

- Czyszczenie 

Kurz, wiórki, opiłki powstałe podczas obróbki i montażu należy usuwać za pomocą miękkiej 

szczotki. 

- Mocowanie 

Do montażu blachy zaleca się użycie samogwintujących wkrętów 4,8x35mm. Należy je 

wkręcać zawsze w środek fali niskiej. Wkręty muszą być zaopatrzone w gumową uszczelkę z 

EPDM, która zapewnia szczelność połączeń. Dzięki odkształcalności uszczelek wkręty zapewniają 

szczelność połączeń nawet po wkręceniu pod kątem 15. Do montażu dodatkowych akcesoriów 

zaleca się użycie samogwintujących wkrętów krótkich 4,8x20mm. Do wkręcania wkrętów można 

użyć wiertarek elektrycznych. Nigdy nie montować blachy za pomocą aluminiowych lub 

miedzianych śrub. Na terenach przemysłowych zaleca się użycie stalowych śrub nierdzewnych. 

 

4.8.2. Pokrycie dachów wiatrołapów 

     Roboty blacharskie z blachy stalowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej niż -15C, a przypadku blach cynkowych w temperaturze nie niższej niż 

5C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

     Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe podczas transportu, składowania i montażu należy 

zamalować farbą zaprawową. 

       Wszystkie obliczenia dotyczące długości zamawianych arkuszy dokonywać w oparciu o 

wymiary konstrukcji dachu, a nie z rysunku technicznego. Warunkiem prawidłowego ułożenia 

blachy jest dokładne zwymiarowanie dachu. W tym celu trzeba zmierzyć dach od narożnika do 

narożnika. Jeśli wymiary obu skrajnych przekątnych nie różnią się oznacza to, iż dach jest równy. 

W przeciwnym wypadku należy wyrównać dach. 

       Podkład pod pokrycie dachu powinien spełniać następujące wymagania: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 

rodzaju pokrycia 

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3m był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 

najmniej 3 krokwiach lub 3 łatach, 



- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednia uformowanie styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40mm a szczelin obwodowych około 

20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 

elastycznym lub kitem asfaltowym, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

      Przed rozpoczęciem montażu należy jeszcze raz sprawdzić poprawność rozmieszczenia łat. 

Pierwszy arkusz blachy należy kłaść przy prawej krawędzi dachu biorąc zawsze okap za linię 

odniesienia. Ponieważ pierwszy arkusz blachy wyznacza położenie następnych, należy zwrócić 

szczególną uwagę na poprawność jego montażu. Należy pamiętać o 3cm zapasu, jaki należy 

zostawić poza deskę okapową. 

      Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, 

oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

      Pokrycie dachu wykonać z blachy stalowej trapezowej T35 gr. 0,5 mm gatunku DX51D 

obustronnie cynkowana metodą ogniową Z275g/m
2
, pokryta powłoką poliestrową oraz pokryte 

warstwą paszywacyjną . 

- Przycinanie blachy 

Może się zdarzyć, że szerokość ostatniej blachy jest większa niż dach pozostały do pokrycia. 

Można przesunąć arkusz blachy o jeden trapez. Jeżeli blacha wystaje w dalszym ciągu poza obręb 

dachu, trzeba obciąć ją wzdłuż wiatrownicy. Jeżeli różnica wymiarów wynosi: mniej niż 60mm 

należy obciąć blachę wzdłuż jednej wiatrownicy, 60-120mm należy obciąć blachę po równo wzdłuż 

obu wiatrownic, 120-193 mm należy obciąć blachę wzdłuż jednej wiatrownicy, nie mniej jednak 

niż 170mm a następnie przesunąć blachę tak, aby otrzymać równą odległość od obu wiatrownic.  

Do cięć poprzecznych zaleca się użycie piłki do blach, lub noża wibracyjnego. (tzw. nibler). Do 

cieć podłużnych należy stosować nożyce do blach grubych (tzw. kaczki). Nigdy nie używać 

urządzeń tarczowych i innych urządzeń emitujących wysoką temperaturę Powoduje to uszkodzenie 

i zaplamienie warstwy pokrywającej, grozi również utratą gwarancji.  

- Czyszczenie 

Kurz, wiórki, opiłki powstałe podczas obróbki i montażu należy usuwać za pomocą miękkiej 

szczotki. 

- Wentylacja 

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji przestrzeni pod blachą jest bardzo ważnym elementem 

planowania montażu. Przy małej przewiewności podkład i izolacja mogą ulec uszkodzeniu w 

wyniku skraplania się pary pod powierzchnią blachy. Należy, więc zwrócić szczególną uwagę na 

zapewnienie swobodnego przepływu powietrza od okapu do kalenicy. Dla zapewnienia dobrej 

wentylacji należy zastosować kratki wentylacyjne w podbitce (alternatywnie podbitka z siddingu 

wentylowanego) oraz nie należy zamykać linii kalenicy folią, lecz pozostawić tam szczelinę 

wielkości 5-10cm.  

- Mocowanie 

Do montażu blachy  zaleca się użycie samogwintujących wkrętów 4,8x35mm. Wkręty muszą 

być zaopatrzone w gumową uszczelkę z EPDM, która zapewnia szczelność połączeń. Dzięki 

odkształcalności uszczelek wkręty zapewniają szczelność połączeń nawet po wkręceniu pod kątem 

15. Do montażu dodatkowych akcesoriów zaleca się użycie samogwintujących wkrętów krótkich 

4,8x20mm. Do wkręcania wkrętów można użyć wiertarek elektrycznych. Nigdy nie montować 

blachy za pomocą aluminiowych lub miedzianych śrub. Każdy arkusz blachy musi być najpierw 

całkowicie przymocowany, dopiero później można dokonywać montażu następnej części pokrycia. 

Maksymalne odległości mocowań wzdłuż arkusza 1m. 

Do montażu gąsiorów należy użyć wkrętów krótkich lub nitów wodoszczelnych. Odległości 

pomiędzy punktami mocowań nie powinny przekraczać 30cm. Zaleca się zainstalowanie 

uszczelniaczy wzdłuż całej kalenicy. 

Przeciętne zużycie wkrętów 5-6 szt./m
2
. 

- Folie dachowe 

Folie rozwija się równolegle do okapu opierając ją o blachę okapową. Pasy folii rozwija się z 

zakładem min. 10cm. Folie przytwierdza się do krokwi zszywkami a następnie kontrłatami. 



Pod blachę należy zastosować folię paroizolacyjną, żeby nie dopuścić do skraplania się pary 

wodnej pod pokryciem. Nie należy ponadto zamykać linii kalenicy folią, lecz pozostawić tam 

szczelinę wielkości 5-10cm.  

- Rynny koszowe 

W przypadku zastosowania rynny koszowej należy w odległości ok. 160mm od jej środka 

wzdłuż krawędzi kosza zamontować listwy dystansowe. Rynnę koszową przybijamy gwoździami 

ocynkowanymi do łat nośnych. Rynny powinny zachodzić na siebie, co najmniej 200mm, być 

przykręcone wkrętami nierdzewnymi, a płaszczyzna zakładu uszczelniona masą. Przykręcamy je 

wkrętami nierdzewnymi a płaszczyznę zakładu uszczelniamy masą. 

 

4.9. Wykonanie posadzki z kostki betonowej   

4.9.1. Podbudowa. 

      Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie 

z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

4.9.2. Podsypka 

     Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 .Grubość 

podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. 

4.9.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. 

 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. 

 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do 

ruchu. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi 

kontroli jakości robót zawartych w Polskich Normach, „Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych” [9] oraz  z  „Wymaganiami ogólnymi” Specyfikacji 

Technicznej D-M-00.00.00. 

Kontrola związana z wykonaniem poszczególnych elementów konstrukcyjnych powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 

5.2. Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 

a) dostarczane na plac budowy  materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 

porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego 



b) kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych 

c) w przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby 

nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we 

własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z 

obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami 

d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej  normie 

e) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy  

5.3. Kontrola jakości tynków 
Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża 

całej powierzchni.  

Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków 

zwykłych wewnętrznych jak w tabeli: 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych: 
 

Kategoria 
tynku  
 

 

Odchylenie po 

wierzchni tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 

od linii prostej  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od 
kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji  

 

pionowego poziomego 

0, I, Ia  Nie podlegają sprawdzeniu 

II  
nie większe niż 
4mm na długości 
łaty kontrolnej 2m.  

nie większe niż 3 mm 
na 1 m.  

nie większe niż 4 mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
10 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.)  

nie większe niż 4 
mm na 1 m  

III  

nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m.  

nie większe niż 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 4mm w pomieszcz. 
do 3,5m. wysokości oraz 
nie więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości  

nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.)  

nie większe niż 
3 mm na 1 m  

IV  

IVf  

IVw 

nie większe niż 2  

mm i w liczbie nie  
większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m  

nie większe niż 1,5mm na 
1m i ogółem nie więcej 
niż 3 mm w pomieszcz. 
do 3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości  

nie większe niż 2 mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
3 mm na całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki 
itp.)  

nie większe niż 2  

mm na 1 m  

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż: 

a)  dla tynków kategorii II i III - 7 mm 

b)  dla tynków kat. IV i IVf- 5 mm 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kat. II-IV nie 

powinny być większe niż: 

a) na całej wysokości kondygnacji -10 mm, 

b)  na całej wysokości budynku - 30 mm. 

Dopuszczalne są miejscowe nierówności tynków pospolitych o szerokości i głębokości l mm i długości 

do 50mm w liczbie 3 nierówności na 10 m
2
 tynku.  

W tynkach pospolitych dopuszcza się występowanie nierówności powierzchni o głębokości lub 

wypukłości do 4mm na całej długości łaty kontrolnej (2m). 

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym 

natężeniu, bez smug i plam. 



Wymagania te nie dotyczą tynków surowych - rapowanych, wyrównanych kielnią, ściąganych pacą i 

pędzlowanych. 

Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady 

a)  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli,   

przenikających z podłoża, pleśni itp., 

b)  trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża. 

d) wypryski i spęcznienia 

e) pęknięcia 

f) widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonywania tynku, np. ślady 

wygładzania tynków dla tynków doborowych kat.IV 

Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna 

wynosić: 

a)  dla tynków wapiennych - 0,01 MPa 

b)  dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa 

c)  dla tynków gipsowych - 0,04 MPa 

d) dla tynków cementowych - 0,05 MPa. 

5.4. Kontrola powłok malarskich 

 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powłoki powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), 

odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz  na 

reemulgację, 

b)  dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 

c)  barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta, 

d)  powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się 

spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. 

Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 

odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 

rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać 

podłoże lub podkład, które nie powinny być   dostrzegalne  okiem   uzbrojonym.   Dopuszcza się 

nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach 

jednowarstwowych. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 

półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe 

zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym 

pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z 

farby  ochronnej, a następnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu 

olejnym farbą rdzochronną należy stosować farby różniące się 

między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych 

powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i 

wsiąkliwość. 

Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym 

dla powłok farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo 

próbę badania twardości powłoki. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach: 

a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż+5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. 



Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych 

okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnie 

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, 

barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez 

podkładu wyrównawczego na tynki i betony powinien być 

wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na 

wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

normy państwowej.  

5.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te  materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1i które spełniają wymogi SST. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt. 7.0. 

Jednostkami  obmiarowymi  dla  prac  związanych  z  wykonaniem elementów konstrukcyjnych są: 

- dla robót podstawowych – m
2
 

- dla robót ziemnych – m
3
  

- dla robót rozbiórkowych - m
3
  

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne"  pkt 8.0.W zależności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 



Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu dokładności na połączeniu arkuszy i 

obróbki deski czołowej . 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów, 

rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach 

spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku 

podłużnego oraz usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie 

powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzi, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. 

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu i 

wykonania rur oraz połączeń ich w złączach pionowych i poziomych, umocowania ich w 

uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Należy również sprawdzić czy rury nie mają pęknięć i 

dziur. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej D-M-

00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.0. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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7.  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 

 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
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