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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Putry 1 w
Suwatkach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu zrealizowanie w catosci w/w budynku , ale dotycza wylacznie robdt budowlanych
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
1.3.1.1zolacja termiczna stropodachu
1.3.2.0brobki blacharskie
1.3.3.Wykonanie ocieplenia $cian metodag BSO
1.3.4.Wykonanie opaski z kostki betonowej i schodéw zewngtrznych
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz
zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane do budowy — wymagania ogoélne
Wszystkie materialy stosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty

1 $wiadectwa jakos$ci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w innym miejscu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow budowlanych powinny by¢ zgodne z ,,Warunkami

technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych” t.1.

2.2. Drewno budowlane

Drewno budowlane jest materialem ze S$cigtych drzew, przede wszystkim iglastych

(najczesciej swierkowych lub sosnowych).

Do celéw budowlanych stosuje si¢ drewno przechowywane w stanie powietrzno suchym. Takie

drewno zawiera 10 — 15% wilgoci.

Wytrzymatos¢ drewna zalezy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrowotnosci,

uszkodzen mechanicznych 1 stopnia zawilgocenia. Nieprawidlowosci w ukladzie wtokien, jak

falisto§¢ wtdkna o przebiegu skosnym itp., obnizajg wytrzymalo$¢ drewna. S¢ki stabo wyroséniete,
murszejace, znajdujace si¢ w poblizu krawedzi drewna tartego znacznie ostabiaja jego przekrdj;

zmniejszajg wytrzymatos¢. Tarcica z takimi wadami nie nadaje si¢ do konstrukcji drewnianych 1

powinna by¢ wysegregowana. Do celow konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie

rownolegtym do krawedzi uktadzie wtokien 1 o0 mozliwie matej ilosci sekow.

Sortymenty i klasy drewna:

a) drewno na stemple budowlane — otrzymuje si¢ z wyrgbu drzew iglastych po oczyszczeniu z
sekow 1 okorowaniu. W zaleznosci od dlugosci i $rednic drewno na stemple budowlane dzieli si¢
na: dtuzyce, ktody i wyrzynki. Drewno na stemple budowlane powinno odpowiada¢ okreslonym
normom i1 warunkom jako$ciowym.

b) tarcica iglasta — dzieli si¢ na tarcice nieobrzynang i tarcice obrzynang. W robotach ciesielskich
stosuje si¢ prawie wylacznie tarcicg obrzynang z drewna iglastego. W zalezno$ci od wymiarow
przekroju poprzecznego tarcica obrzynana dzieli si¢ na deski, bale, listwy, taty, krawedziaki i
belki.

Impregnacja drewna — ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikoéw
zewngetrznych oraz szkodnikow biologicznych. Srodki impregnacyjne sa to zwykle mieszaniny



solne roznych zwigzkéw chemicznych rozpuszczalnych w wodzie lub $rodki oleiste. Drewno
konstrukcyjne musi by¢ oznakowane znakiem CE lub certyfikatem zgodno$ci

Tartak przygotowujgcy drewno musi posiadac certyfikat niezaleznej , akredytowanej jednostki
certyfikujacej . Konstrukcje drewniane nalezy przygotowac zgodnie z normami :

PN-B-03150, PN-EN 14081-1+A1:2011

2.3. Materialy malarskie — farby

Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe)
powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Styropian

Styropian jest tworzywem piankowym otrzymywanym z polistyrenu. Ze wzgledu na postac¢
dzielimy go na: granulat oraz bloki, ptyty, tubki i inne ksztattki.

Plyty styropianowe produkowane sg z granulatu styropianowego przez jego ogrzanie goragcg woda

lub parg wodna w temperaturze 95 — 100°C w formach perforowanych.

Wymiary plyt: dlugosé: 50, 100, 150cm; szerokosé: 50, 100cm; grubosé: 2 — 25¢cm.

Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania §cian stropow, stropodachoéw i1 podtog.

Plyty mozna przykleja¢ lepikiem asfaltowym, zaprawa cementowa, gipsem lub klejami bez

rozpuszczalnikow.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplenia nie powinno by¢ kawern

glebszych niz Smm. Krawedzie powinny by¢ proste 1 nie uszkodzone. Struktura ptyt winna by¢

jednorodna na catej powierzchni. Granulki powinny by¢ doktadnie ze sobg polaczone tak, aby nie
mozna bylo oddzieli¢ ich od siebie.

Styropian powinien wykazywa¢ odporno$é na dzialanie temperatury do 80°C.

Styropian jest wrazliwy na dzialanie rozpuszczalnikéw (solwentnafta, benzyna 1 in.) wchodzacych

w sklad roztworéw i lepikow stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), klejéw (np. Butapren) i

kitow (np. Polkit) i1 z tego wzgledu nie wolno taczy¢ tych wyrobow ze styropianem.

2.5. Papy

Wszystkie papy maja budowe warstwowa. Od liczby i rodzaju warstw zalezy ich grubos¢ i cechy
takie jak wytrzymato$¢ mechaniczna lub odporno$¢ na zmiany temperatury. Osnowa jest rdzeniem
papy odpowiedzialnym za jej wytrzymato§¢ na rozcigganie. Bardzo popularna jest tkanina
poliestrowa — elastyczna i wytrzymata na rozcigganie. Drozsze sg papy z widkna szklanego.

Osnowa taka jest krucha 1 mato rozciaggliwa. Widkno szklane poprawia jednak w znacznym stopniu

odporno$¢ pap na ogien. Delikatniejszg osnowa niz pozostate jest welon z wiokna szklanego. Do

produkcji pap stosuje si¢ roOwniez osnowy kompozytowe (szklano-poliestrowe) i rdzenie wykonane

z taSmy aluminiowej lub miedzianej. Osnowy mogg mie¢ rézne gramatury okreslajace mase 1 m?

ich powierzchni (od 40 do 250g/m?). Im wyzsza gramatura , tym mocniejsza, ale i mniej elastyczna

osnowa.

Masa bitumiczna — w nowoczesnych papach jest to asfalt, najczesciej modyfikowany. Otula on

obustronnie osnowe 1 stanowi barier¢ przeciwwilgociowg — tym lepsza im jest grubsza.

Warstwa wierzchnia — w papach wierzchniego krycia jest to najczgéciej posypka mineralna w

roznych kolorach. W papach podktadowych warstwe wierzchnig stanowi zazwyczaj talk.

Warstwa spodnia — od spodu papy zabezpieczone sa przewaznie folig. Ma ona chroni¢ je przed

sklejeniem w trakcie transportu i przechowywania. Czasem zamiast folii uzywany jest w tym celu

talk.

W zaleznosci od rodzaju osnowy, sposobu wykonania warstwy wierzchniej lub metody modyfikacji

asfaltu papy moga mie¢ r6zne przeznaczenie:

- papy izolacyjne — sg grube, mocne i odporne na rozdarcie, dlatego wykorzystuje si¢ je gtownie do
wykonywania izolacji przeciwwodnych fundamentdw i $cian piwnicznych oraz podtog, stropow i
tarasow.

- papy podktadowe — sa ciefisze od pap izolacyjnych, a ich osnowy maja mniejsza gramature.
Stosowane s3 jako niezbgdne warstwy podktadowe pod papg wierzchniego krycia lub pod
dachéwki bitumiczne, rzadziej pod blachodachowki, dachéwki cementowe i ceramiczne. Uzywa
si¢ ich roéwniez do izolacji przeciwwilgociowych w fundamentach.

- papy wierzchniego krycia — stosowane sg jako pokrycia dachowe. Maja mocne osnowy o duzej
gramaturze. Ich warstwa wierzchnia pokryta jest posypka z tupka, bazaltu lub grysu



ceramicznego. Ma ona zabezpieczy¢ pap¢ przed szkodliwym dziataniem promieni UV i

nagrzewaniem.
- papy wentylacyjne — uzywa si¢ ich jako dodatkowg warstwe, gdy podtoze musi by¢ wentylowane.
- papy paroszczelne — sa to dachowe papy podkladowe, ktorych spdd jest powleczony folig
aluminiowg

Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia
Grubos¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg 6 5,2mm + 0,2mm
Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elatromerami i SBS
Osnowa — witoknina poliestrowa o gramaturze min. 250g/m2
Wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypkamineralna
Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego
Wodoszczelno$¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
Odpornos¢ na sptywanie w podwySszonej temperaturze 6 > 100°C
Gietkos¢ w niskiej temperaturze 6 < 620°C
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:
- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm
- kierunek w poprzek — 800 N/50mm
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajace;j:
- kierunek wzdhuz — 45%
- kierunek w poprzek — 55%
Klasyfikacja ogniowa — klasa E
Szeroko$¢ zaktadki - 8 cm
2.6. Blachy
2.6.1.0brébki blacharskie

Nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia o grubosci 0,5 mm.
Do montazu blachy zaleca si¢ uzycie samogwintujacych wkretow 4,8x35mm. Nalezy je wkrecaé
zawsze w srodek fali niskiej. Wkrety musza by¢ zaopatrzone w gumowa uszczelke z EPDM, ktora
zapewnia szczelno$¢ potaczen.
2.6.2. Pokrycie dachow wiatrolapow

Pokrycie dachu wykona¢ z blachy stalowej trapezowej T35 gr. 0,5 mm gatunku DX51D
obustronnie cynkowana metoda ogniowa Z275g/m?, pokryta powloka poliestrowa oraz pokryte
warstwa paszywacyjng .

Do montazu blachy zaleca si¢ uzycie samogwintujagcych wkretow 4,8x35mm. Wkrety musza
by¢ zaopatrzone w gumowg uszczelke z EPDM, ktora zapewnia szczelno$¢ potaczen.

Pod blache nalezy zastosowaé foli¢ paroizolacyjna, zeby nie dopusci¢ do skraplania si¢ pary
wodnej pod pokryciem. Nie nalezy ponadto zamykac linii kalenicy folia, lecz pozostawié¢ tam
szczeling wielkosci 5-10cm.

W przypadku zastosowania rynny koszowej nalezy w odlegtosci ok. 160mm od jej srodka
wzdtuz krawedzi kosza zamontowac listwy dystansowe. Rynn¢ koszowa przybijamy gwozdziami
ocynkowanymi do tat no$nych. Rynny powinny zachodzi¢ na siebie, co najmniej 200mm, by¢
przykrecone wkretami nierdzewnymi, a plaszczyzna zaktadu uszczelniona masg. Przykrecamy je
wkretami nierdzewnymi a plaszczyzne zakladu uszczelniamy masg.

2.7. Mieszanka betonowa

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajacych
Polskim Normom lub §wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka moze by¢
wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytworni (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).
W obu przypadkach mieszanka i beton powinien spetnia¢ podstawowe wymagania:

a) warunki srodowiskowe, w ktorych elementy konstrukcyjne bedg uzytkowane zaliczono do

klasy $§rodowiska 1 (srodowisko suche)

b) woda dodawana do mieszanki betonowej — zgodnie z normg PN-EN 1008. Mozna uzywaé

bez badania wody wodociaggowej oraz wod zdanych do picia oprocz mineralnych i wod z



rzek i jezior. Nie wolno stosowa¢ wod morskich , scieckowych, kanalizacyjnych,
mineralnych oraz zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, glony, mut
C) beton po zageszczeniu nie powinien zawiera¢ pustek powietrznych wiecej niz 3% przy
ziarnach > 16mm i 4% przy ziarnach < 16mm
d) maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekraczac:
- Y4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego
- odleglosci miedzy pretami zbrojenia zmniejszonego o Smm
- 1/3 grubosci wymaganego otulenia
e) maksymalna zawarto$¢ chlorkéw w stosunku do masy cementu nie moze przekraczaé 0,4%
f) konsystencja mieszanki betonowej — gestoplastyczna
g) temperatura mieszanki: 5 —30°C
h) minimalny wspotczynnik c¢/w dla betonu zbrojonego wynosi 1,54, minimalna zawartos$¢
cementu dla betonu zbrojonego wynosi 260 kg/m?
1) wytrzymato$¢ gwarantowana betonu B20 wynosi nie mniej niz 20MPa
2.8. Gresy i inne okladziny ceramiczne
- odpornos$¢ na $cieranie — podtoga (PEI 5),
odporno$¢ na plamienie (klasa od 1-5, min. 4),
- wlasciwosci przeciwposlizgowe — podtoga (klasy R9),
- nasigkliwo$¢ wodna E podawana w procentach (dla ptytek Sciennych przyjmuje si¢ srednio
10%, dla podtogowych E zawiera si¢ miedzy 3% i 6%),
- wytrzymalo$¢ na zginanie (N/mm?, dla Sciennych min. 15, dla podlogowych min. 22),
- twardo$¢ (dawniej okreslana skalg Mosha od 1-10 min. 6-8).
- w pomieszczeniach natryskow — w klasie poslizgowosci B, uktadana na klej elastyczny
wodoodporny;
2.9. Welna mineralna , skalna ( bazaltowa )
Wetna mineralna skalna posiada nastgpujace parametry :
- wspotezynnik przewodzenia ciepta Apax= 0,031 W/mK - 0,038 W/mK
- odpornos¢ na temperature do 1000° C co zapewnia niepalno$¢ w klasie A1 — A7F oraz NRO
- na $cianach zewng¢trznych i w potaci dachu — gestos¢ 20 kg/ m® - 180 ka/ m?®

2.10. Betonowa kostka brukowa

2.10.1. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.10.2. Wyglad zewng¢trzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢: 2 mm, dla kostek o grubosci < 60 mm,

2.10.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;.

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci - 60 mm, z
zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5mm.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora.



Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy istotne
jego wlasciwosci techniczne, np. dopuszczalny udzwig, no$nos¢ lub inne dane wazne dla
prawidtowej i1 bezpiecznej eksploatacji na budowie
Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
3.2. Rusztowania z rur stalowych

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym
zakresie i by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg dla danego rodzaju rusztowania i pod
nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz
rusztowan musi by¢ zgodny z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych”.
Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1MPa. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wigksze od wielkos$ci
dopuszczalnych dla danego podtoza.
Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wieksze niz:
a) w kierunku rownoleglym do $ciany, tj. podtuznie:
- dla rusztowan drewnianych 2,5m
- dla rusztowan z rur stalowych 2,0m
b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:
- dla rusztowan drewnianych 1,5m
- dla rusztowan z rur stalowych 1,35m
Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10m nalezy mocowac do stojakow i
rozmieszczac na calej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalnos¢ weztow. W
pionie nalezy je umieszcza¢ w odstgpach nie wigkszych niz 6,0m.
Konstrukcje rusztowania nalezy kotwi¢ do $ciany. Sita w ciggnie kotwigcym nie moze by¢ mniejsza
niz 2,5kN, a odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz Sm w poziomie 1 4m w
pionie. Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kolki drewniane osadzone uprzednio w $cianie na glebokos¢
co najmniej 20cm. Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ wydzielone miejsce dla
komunikacji pionowej pracownikow pracujacych na rusztowaniu. Odleglo$¢ migdzy sasiednimi
pionami komunikacyjnymi dla pracownikow nie powinna by¢ wigksza niz 40m.
Konstrukcja wysiggnikow transportowych powinna zapewniaé przeniesienie obcigzenia pionowego
pigciokrotnie wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne 1 obcigzenie poziome od naciagu liny.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.
Obcigzenie rusztowan stojakowych dwurzedowych z rur stalowych nie powinno by¢ wigksze niz:
- 100 — 150daN/m?— dla rusztowan typu lekkiego
- 200 — 400daN/m? — dla rusztowan typu ciezkiego
Minimalne wymiary podktadow pod stojakami nie powinny by¢ mniejsze niz:
a) dla rusztowan o wysokos$ci do 20m:
- dtugosc¢ -180cm
- szeroko$¢ — 25cm
- grubo$¢ — 4,2cm



b) dla rusztowan o wysokos$ci do 40m:
- dtugosc¢ -190cm
- szerokos$¢ — 25cm
- grubo$¢ — 5,0cm
Podktady nalezy uktadac na przygotowanym podtozu, prostopadle do Sciany budowli, w sposéb
zapewniajacy docisk do podloza calg dolng ptaszczyzng podkiadu, przy czym czoto podkiadu
powinno by¢ odsunigte o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podktadu w terenie pochytym,
0 nachyleniu wzdtuz rusztowania wigkszym niz 10% nalezy wykonac tarasy, ktorych szerokos¢
powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m.
Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m liczac od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza si¢ stosowanie
mniejszych wysoko$ci kondygnacji, jednak nie mniej niz 1,8m. Konstrukcj arusztowania powinna
by¢ st¢zona poziomo i pionowo.
Konstrukcje rusztowan o wysokosci ponad 20m nalezy steza¢ poziomo na cate dlugosci
rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnos$¢ weztow. Rozmieszczenie stezen w pionie
powinno by¢ takie, aby odleglo$¢ miedzy nimi nie byta wigksza niz 10m.
Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy laczy¢ stezeniami pionowymi na calej wysokosci rusztowania
— powinny one by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stezen nie moze by¢ mniejsza od
2 na kazdej kondygnacji rusztowania..
Odlegtos¢ pomiedzy polami stezen nie moze by¢ wicksza niz 10m.
Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1,0m 1 by¢
zabezpieczone porgezg gldowng umocowang na wys. 1,1m i porecza posrednig umocowang na
wysokosci min.0,15m..
Kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty, tj. pomost
roboczy i pomost zabezpieczajacy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacji.
Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykona¢ jako oddzielne przgsta rusztowania, a odleglos¢
migdzy nimi nie powinna by¢ wigksza niz 40m.
Do transportu pionowego materiatéw powinny by¢ wyznaczone miejsca przed zmontowaniem
konstrukcji rusztowania. Odlegto$¢ migdzy tymi miejscami nie powinna by¢ wigksza niz 30m.
Masa podnoszonych materialow za pomoca podnos$nikdéw nie powinna by¢ wieksza niz 150kg.
3.3. Haki

Haki powinny by¢ atestowane przez upowaznione do tego instytucje.Haki stosowane na
placu budowy do pionowego przemieszczania cig¢zarow powinny by¢ wykonane ze stali; stosowanie
do tego celu hakow zeliwnych, staliwowych lub spawanych jest zabronione. Jezeli przy
przemieszczaniu elementow zachodzi mozliwos$¢ wysunigcia zawiesia z gardzieli haka, to haki
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka.Przed rozpoczgciem kazdej
zmiany roboczej powinien by¢ badany stopief zuzycia haka oraz ustalana jego przydatnos¢ do
dalszej pracy.
3.4. Zawiesia

Zawiesia linowe lub tancuchowe uzywane na budowie do przemieszczania elementoéw lub
fadunkéw powinny by¢ wykonane z materiatow atestowanych.
Wytwarzanie weztéw na linach 1 fancuchach a takze taczenie ze sobg lin stalowych na dlugosci jest
zabronione. Pe¢tle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ faczone za pomoca splatania lub za
pomoca zaciskow, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem si¢. Zakonczenie lin
stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak.
Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu- i wielociagowych powinno by¢ dostosowane do
wielkos$ci kata wierzchotkowego miedzy ciggnami. Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi z
tancuchéw (uzytkowanych w temp. ponizej -20°C) powinno by¢ obnizone do 50%.Jezeli zawiesia
nie spetniaja odpowiednich wymogdéw gwarantujacych ich bezpieczng pracg powinny by¢
niezwlocznie wycofane z eksploatacji.
Do zawieszania tadunkow na hak nalezy stosowac elementy w postaci pierscieni, ogniw, petli itp.,
ktorych wymiary umozliwiajg swobodne utozenie tego rodzaju elementéw na dno gardzieli haka;
zawieszanie elementéw lub tadunkow nie dajacych si¢ swobodnie utozy¢ na dnie gardzieli haka jest
zabronione.



3.5. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.
3.6. Pozostaly sprzet

Do podnoszenia materialdw na wyzszy poziom mozna stosowaé wciggarki reczne
wyposazone w korbg bezpieczenstwa lub w inne urzadzenie speiniajace t¢ sama rol¢ co korba
bezpieczenstwa.Podnoszenie wciggarka reczng tadunkéw wigkszych niz jej maksymalny udzwig
jest zabronione.Do ulozenia ptyt stropowych kanatowych nalezy zastosowac¢ dzwig samochodowy —
montaz bezposrednio z samochodu na budynek.Do spuszczania gruzu z rozbidrki mozna stosowac
rury spustowe z PCV o odpowiedniej $rednicy.

4. OCIEPLENIE - BSO ORAZ PODSTAWOWE ROBOTY TOWARZYSZACE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przemieszczanie materiatow, elementow lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane za
pomocy taczek, wozkow 1 zurawi lub innymi urzadzeniami nie powodujacych ich uszkodzenia.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.1. Przygotowanie zapraw

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wodg zdatng do picia oraz wody z rzek jezior i
innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-
32250 dotyczacej wody do celow budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, §ciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i muty. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod
mineralnych.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:
- zaprawa wapienna — 8 godzin
- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny
- zaprawa cementowa — 2 godziny
- zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny
- zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny
- zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosoawac piasek rzeczny lub
kopalniany.
Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw
murarskich innych cementéw portlandzkich powinno byc uzasadnione technicznie. Do zapraw
cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku
koniecznos$ci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement
portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajgcych lub
uszczelniajacych przys$pieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow powinno



by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu.

Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie (cement i
kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wode¢ i miesza¢ w dalszym
ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej
powinien by¢ skrocony do 30 min.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu
hutniczego temperatura otoczenie w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5
0

C.

Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otzrymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktéore powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen
obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych:

Marka zaprawy Cement : ciasto w;?a?ezr:::fy;?a};sllzlad (c.)‘,?rateor?f ?m};gp;;m};tyzowane : piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
15 1:1:9, 1:15:8,1:2:10 1:1:9, 1:15:8,1:2:10
3 1:1:6, 1:1:7,1:1,7:5 1:1:6, 1:1:7,1:1,7:5
5 1:0,3:4, 1:05:45 1:0,3:4, 1:05:45

Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Konsystencja zapraw
wg stozka pomiarow.
(cm)

L.p. | Przeznaczenie zaprawy Marka zaprawy

Do murowania fundamentéw i $cian budynkow z
1 | pomieszczeniami i wilgotno$ci wzglednej nie 6-8 3;5
mniejszej niz 60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w
pomieszczeniach podlegajacych wstrzasom i

2 , N .. . . 6-8 3;5
murdéw ponizej izolacji poziomej w gruntach
nasyconych woda
3 Do wykonywania obrzutki zewngtrzne 9-11 15;3;,5
pod tynki wewnetrzne 9-10 0,8;15;3
4 Do wykonywania narzutu zewnetrzne 6-9 15;3;5
tynkow wewnetrzne 0,8;15;3;5
DQ Wykonywania \_NarStWy zewnetrzne 15,3
5 | wierzchniej (gladzi) tynku 9-11
zwyklego wewnetrzne 0,8;1,5;3
6 Do wykonywania zalewki w zalezno$ci od 9-11 1535

stosowania

4.2. Przyklejenie plyt termoizolacyjnych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian mozna przystapi¢ do

przyklejenia ptyt izolacyjnych ze styropianu odmiany EPS 70-033

334/2002 .

zgodnie z instrukcjg 1TB




Ocieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ do styku z opaska dylatujac od opaski listwg PCV .
Dodatkowo ptyty ze styropianu nalezy mocowac do $ciany za pomocg tacznikow w ilosci 6 szt. na
1 m® . Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia styropianu . Mocowanie mechaniczne nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja ITB
334/2002. Zgodnie ze swiadectwem ITB pas masy klejacej po obrzezach powinien wynosi¢ 3 - 4
cm a na pozostatej powierzchni  placki o $rednicy ca 8 cm. Wszystkie szczeliny wigksze niz 2
mm uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Mocowanie stref naroznych musi by¢ wzmocnione zgodnie z
instrukcja ITB 334/2002 .

4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej .

Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji mozna rozpoczaé¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia izolacji termicznej , przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz. 5 ° C nie wyzszej niz. 25 ° C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0° C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przyklejaé tkaniny zbrojacej
nawet jezeli temperatura podczas pracy nie jest nizsza niz. 5°C .

Warstwe zbrojonag nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB 334/2002. Stosowac siatki z
wlokna szklanego odpowiednio impregnowane o oczkach 4 x 4 Iub 3 x 4 mm, oczka
powinny by¢ zgrzewane lub splatane.

Dla czgéci nadziemnej , do wysokos$ci 2,50 m ponad teren , nalezy zastosowa¢ podwojng siatke

zbrojong .
4.4. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich.

W projekcie przewidziano zastosowanie wyprawy elewacyjnej silikatowej wg
kolorystyki barw . Wyprawy elewacyjne silikatowe mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3
dniach od naklejenia tkaniny szklanej . Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzié¢
w temperaturach nie nizszych niz. 5 ° C nie wyzszych niz 25 ° C. Niedopuszczalne jest wykonanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany
jest spadek ponizej 0° C w przeciggu 24 godzin.

4.5.. Wykonanie tynkow

Przed przystapieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne oraz wbudowane meble o ile s3 wstawiane w nieotynkowane wneki.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ osadzenie mebli wbudowanych po wykonaniu
tynkow.

Zaleca si¢ przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murow lub
skurczu §cian betonowych.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonaé¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych zgodnych z ITB.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnegtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godz. dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny
odpowiedni sposdb.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t.j. w ciagu jednego tygodnia zwilZzane
woda.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glebokos¢ 10-15mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne §rodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podioza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z
rdzy 1 substancji thustych.. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchni¢ nalezy
zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owinigte siatka
stalowa lub druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do
podioza.

Elementy 1 siatk¢ nalezy uprzednio oczy$ci¢ z tuszczacej si¢ rdzy i innych zanieczyszczen
(zwhaszcza thustych), a w przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych — dwukrotnie



powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkow gipsowych lub gipsowo-wapiennych

podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

Siatka stanowigca samodzielne podioze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie

wiekszych niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy

przedmiotowej, a w szczegolnosci:

a. nie zawiera¢ domieszek organicznych

b. mie¢ frakcje réoznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

C. przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pyldw mineralnych o $rednicy
ponizej 0,05mm nie powinna byc wieksza niz 15 masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do wierzchnich —

srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5mm.

Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow

budowlanych PN-88/B-32250.

Tynki tréjwarstwowe skladajace si¢ z obrzutki, narzutu i1 gladzi stosowane sg na dobrze

wykonczonych elewacjach 1 we wnetrzach, przy czym na narzut 1 gladZz tynkéw zewngtrznych

nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonaé
wedlug pasow lub listew kierunkowych. W odroznieniu od tynkéw pospolitych trojwarstwowych
tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu sg tynkami doborowymi

(kat.IV), a jezeli ponadto gladZ jest zacierana packa obtozong filcem — tynkami doborowymi

filcowanymi (kat.IVf). Tynki trojwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu

gladzi, tzw. tynki wypalane mogg by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych.

Obrzutke¢ na podlozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betond

komoérkowych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10-

12cm zaglebienia stozka pomiarowego.

Narzut tynkow trojwarstwowych powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz

przed jej stwardnieniem. Podczas wyroOwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé paca

przesuwang stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynkow doborowych kat.IV 1

IVf nalezy stosowa¢ dodatkowo wyréwnujace pasy lub listwy.

GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana

do wykonywania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

Nalezy stosowac zaprawy:

a) wapienne (1:3;1:251ub1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w
tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2. Gladz tynkoéw zewnetrznych nalezy wykonywacé z
zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

Do wykonywania gladzi tynkow trojwarstwowych pospolitych (kat.Ill) nalezy stosowa¢ do

zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm. GtadZz nalezy zaciera¢ jednolicie

gladka packa drewniana.

Do wykonywania gltadzi tynkoéw trojwarstwowych doborowych (kat.IV i IVf) nalezy stosowa¢ do

zaprawy bardzo drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25mm.

Gtladz tynkow doborowych powinna by¢ starannie wygladzona packa drewniang, metalowa lub

styropianowa.

4.6. Malowanie

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli

jest wymagana duza doktadno$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé. W

robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe

(np. szkto, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po

wyschnigciu tynkéw 1 miejsc naprawionych.



Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotoéw w $cianach.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz:
a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac¢ po
zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegolnosci:

a) catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociaggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktow, wytacznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin
(np. tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury
o$wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,

C) utozeniu podtog drewnianych (biatych),

d) dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu
wrebow pokostem (jednak przed oszkleniem)w przypadku, gdy stolarka nie byta dostarczona
w stanie wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zaktadach produkcyjnych (tzw.
konfekcjonowana).

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

a) wykonaniu tzw. biatego montazu,

b) po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczotkowych i mozaikowych,

C) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykonczona
(konfekcjonowana).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i1 zatarcie réwno z powierzchnia
tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza,
rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w przypadku
tynkow uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej si¢ starej powtoki
malarskiej.

Powierzchnia konstrukeji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny,
masy formierskiej 1 rdzy (do czystej 1$nigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢
réwniez oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, kurzu i plam thuszczu, w takim samym stopniu jak
powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej powinny by¢ -
niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania $cian - pokryte bezminiowa farbg rdzochronng
(np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 nie wyzszej

niz +22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silenia B), ktéra mozna

malowac¢ przy temperaturze -5°C. Zaleca si¢, aby temperatura w chwili

wykonywania robdt malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych
oknach), jak rowniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w

okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia

malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie

powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

4.7. Wykonanie nowych powlok przeciwwilgociowej izolacji §cian piwnic.

- wykonaé¢ powtokowa izolacje przeciwwodng posadzki z 2 sktadnikowej, elastycznezj, mineralnej,

modyfikowanej polimerami zaprawy uszczelniajacej z minimalnym zuzyciem3,5kg/m®,



- izolacje wykona¢ w dwoéch cyklach, zuzywajac nie wiecej niz Zkg/mz,

- wykona¢ uszczelnienie narozy - stykow posadzek ze §cianami, szczelin dylatacyjnych przez
wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie tasmy uszczelniajace;.

4.8. Roboty blacharskie

4.8.1.0brdbki blacharskie

- Nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia o grubosci 0,5 mm.
- Obrobki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz -15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
- Polaczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy
wyeliminowanie wpltywu odksztalcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczegsciowej.
- Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposéb stabilny 1 zapewniajacy odprowadzenie
wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby ich krawedz oddalona byta od
docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm.
- Obrobki zamocowa¢ przy pomocy kotkow wbijanych. Rozstaw kotkow co 50cm naprzemiennie
(raz przy krawedzi zewnetrznej, raz przy krawedzi wewngetrznej). Nalezy zastosowaé koltki ¢6 z
szerokim kotnierzem 1 uszczelky. Obrobki nalezy wykona¢ w taki sposéb, zeby wystawaty poza
lico obrabianego elementu 4cm i posiadaty kapinos.
- Od strony muru nalezy wykona¢ wygigcie blachy w goére na min. 2cm. Obrébki mocowac¢ do
$ciany za pomocg kotkoéw wbijanych ¢6 z szerokim kolnierzem. Wszystkie obrobki zamontowac ze
spadkiem na zewnatrz 2%.
- Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrobek blacharskich (w tym czap kominowych,
rzygaczy rynnowych itp.) z blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub
lakierowanymi.
- Czyszczenie

Kurz, wiorki, opitki powstale podczas obrobki i montazu nalezy usuwaé za pomoca migkkiej
szczotki.
- Mocowanie

Do montazu blachy zaleca si¢ uzycie samogwintujacych wkretow 4,8x35mm. Nalezy je
wkreca¢ zawsze w §rodek fali niskiej. Wkrety musza by¢ zaopatrzone w gumowg uszczelke z
EPDM, ktéra zapewnia szczelno$¢ potaczen. Dzieki odksztalcalnosci uszezelek wkrety zapewniajg
szczelno$¢ potaczen nawet po wkreceniu pod katem 15°. Do montazu dodatkowych akcesoriow
zaleca si¢ uzycie samogwintujacych wkretow krotkich 4,8x20mm. Do wkrecania wkretow mozna
uzy¢ wiertarek elektrycznych. Nigdy nie montowaé blachy za pomocg aluminiowych lub
miedzianych $rub. Na terenach przemystowych zaleca si¢ uzycie stalowych $rub nierdzewnych.

4.8.2. Pokrycie dachow wiatrotapow

Roboty blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz -15°C, a przypadku blach cynkowych w temperaturze nie nizszej niz
5°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Wszystkie uszkodzenia powtok powstate podczas transportu, sktadowania i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.

Wszystkie obliczenia dotyczace dlugosci zamawianych arkuszy dokonywa¢ w oparciu o
wymiary konstrukcji dachu, a nie z rysunku technicznego. Warunkiem prawidtowego utozenia
blachy jest doktadne zwymiarowanie dachu. W tym celu trzeba zmierzy¢ dach od naroznika do
naroznika. Jesli wymiary obu skrajnych przekatnych nie rdznig si¢ oznacza to, iz dach jest réwny.
W przeciwnym wypadku nalezy wyrdwnac dach.

Podktad pod pokrycie dachu powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia

- réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3m byt nie wigkszy niz Smm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10mm w kierunku rownolegltym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),

- rowno$¢ plaszczyzny polaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach lub 3 fatach,



- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednia uformowanie styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin obwodowych okoto
20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelione materialem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Przed rozpoczgciem montazu nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia fat.
Pierwszy arkusz blachy nalezy ktas¢ przy prawej krawedzi dachu biorgc zawsze okap za lini¢
odniesienia. Poniewaz pierwszy arkusz blachy wyznacza polozenie nastepnych, nalezy zwrdci¢
szczegdlng uwage na poprawnos¢ jego montazu. Nalezy pamigta¢ o 3cm zapasu, jaki nalezy
zostawi¢ poza deske okapowa.

Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania
czynnikow atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Pokrycie dachu wykona¢ z blachy stalowej trapezowej T35 gr. 0,5 mm gatunku DX51D
obustronnie cynkowana metodg ogniowa Z275g/m2, pokryta powtoka poliestrowg oraz pokryte
warstwa paszywacyjng .

- Przycinanie blachy

Moze si¢ zdarzy¢, ze szerokos$¢ ostatniej blachy jest wicksza niz dach pozostaly do pokrycia.
Mozna przesuna¢ arkusz blachy o jeden trapez. Jezeli blacha wystaje w dalszym ciagu poza obreb
dachu, trzeba obcia¢ ja wzdhuz wiatrownicy. Jezeli r6znica wymiaréw wynosi: mniej niz 60mm
nalezy obcig¢ blach¢ wzdhuz jednej wiatrownicy, 60-120mm nalezy obcia¢ blache po réwno wzdhuz
obu wiatrownic, 120-193 mm nalezy obcia¢ blache wzdluz jednej wiatrownicy, nie mniej jednak
niz 170mm a nastgpnie przesunag¢ blache tak, aby otrzymac¢ rowng odlegto$¢ od obu wiatrownic.

Do cig¢ poprzecznych zaleca si¢ uzycie pitki do blach, lub noza wibracyjnego. (tzw. nibler). Do
cie¢ podluznych nalezy stosowa¢ nozyce do blach grubych (tzw. kaczki). Nigdy nie uzywaé
urzadzen tarczowych i innych urzadzen emitujacych wysoka temperature Powoduje to uszkodzenie
| zaplamienie warstwy pokrywajacej, grozi rOwniez utratg gwarancji.

- Czyszczenie

Kurz, wiorki, opitki powstale podczas obrobki i montazu nalezy usuwaé za pomoca migkkiej
szczotki.

- Wentylacja

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji przestrzeni pod blachg jest bardzo waznym elementem
planowania montazu. Przy malej przewiewno$ci podktad i izolacja mogg ulec uszkodzeniu w
wyniku skraplania si¢ pary pod powierzchnig blachy. Nalezy, wigc zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zapewnienie swobodnego przeplywu powietrza od okapu do kalenicy. Dla zapewnienia dobrej
wentylacji nalezy zastosowac kratki wentylacyjne w podbitce (alternatywnie podbitka z siddingu
wentylowanego) oraz nie nalezy zamykac linii kalenicy folig, lecz pozostawi¢ tam szczeling
wielkosci 5-10cm.

- Mocowanie

Do montazu blachy zaleca si¢ uzycie samogwintujacych wkretow 4,8x35mm. Wkrety muszg
by¢ zaopatrzone w gumowa uszczelke z EPDM, ktéra zapewnia szczelno$¢ potaczen. Dzigki
odksztalcalnosci uszczelek wkrety zapewniajg szczelno$¢ potaczen nawet po wkreceniu pod katem
15°. Do montazu dodatkowych akcesoridw zaleca si¢ uzycie samogwintujacych wkretow krotkich
4,8x20mm. Do wkrecania wkretow mozna uzy¢ wiertarek elektrycznych. Nigdy nie montowaé
blachy za pomocg aluminiowych lub miedzianych $rub. Kazdy arkusz blachy musi by¢ najpierw
catkowicie przymocowany, dopiero pdzniej mozna dokonywa¢ montazu nastepnej czgsci pokrycia.
Maksymalne odlegto$ci mocowan wzdtuz arkusza Im.

Do montazu gasioréw nalezy uzy¢ wkretow krotkich lub nitdow wodoszczelnych. Odleglosci
pomiedzy punktami mocowan nie powinny przekracza¢ 30cm. Zaleca si¢ zainstalowanie
uszczelniaczy wzdhuz calej kalenicy.

Przecictne zuzycie wkretow 5-6 szt./m?.

- Folie dachowe

Folie rozwija si¢ rownolegle do okapu opierajac ja o blach¢ okapowa. Pasy folii rozwija si¢ z

zaktadem min. 10cm. Folie przytwierdza si¢ do krokwi zszywkami a nastepnie kontrtatami.




Pod blache nalezy zastosowac foli¢ paroizolacyjng, zeby nie dopusci¢ do skraplania si¢ pary
wodnej pod pokryciem. Nie nalezy ponadto zamykac¢ linii kalenicy folia, lecz pozostawi¢ tam
szczeling wielkosci 5-10cm.

- Rynny koszowe

W przypadku zastosowania rynny koszowej nalezy w odlegtosci ok. 160mm od jej $rodka
wzdhuz krawedzi kosza zamontowac listwy dystansowe. Rynn¢ koszowa przybijamy gwozdziami
ocynkowanymi do lat no$nych. Rynny powinny zachodzi¢ na siebie, co najmniej 200mm, by¢
przykrecone wkretami nierdzewnymi, a plaszczyzna zaktadu uszczelniona masg. Przykrecamy je
wkretami nierdzewnymi a ptaszczyzng zakladu uszczelniamy masa.

4.9. Wykonanie posadzki z kostki betonowej
4.9.1. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

4.9.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 .Grubos¢
podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona 1 wyprofilowana.
4.9.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny piaskiem 1 zamies¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami dotyczacymi
kontroli jakos$ci robdt zawartych w Polskich Normach, ,,Warunkach technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlano-montazowych” [9] oraz z ,,Wymaganiami ogolnymi” Specyfikacji
Technicznej D-M-00.00.00.
Kontrola zwigzana z wykonaniem poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.
5.2. Kontrola jako$ci wyrobow $ciennych i zapraw

a) dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego



a)
b)

b) kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych

c) w przypadku braku za§wiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby
nie odpowiadajg wymaganym normom lub §wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we
wlasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z
obowigzujacymi dla tych materialéw i wyrobow normami

d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie

e) wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy

5.3. Kontrola jakos$ci tynkéw

Przy odbiorze tynkow sprawdza si¢ ich grubos¢, gtadkos¢ oraz przyczepnos¢ do podtoza
catej powierzchni.
Dopuszczalne nachylenie powierzchni 1 krawedzi oraz przecinajacych si¢ plaszczyzn tynkow
zwyktych wewngtrznych jak w tabeli:
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych wewngtrznych:

. |Odchylenie po Odchylenie ]
Kategoria | . . Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunk przecinajgcych sig
tynkl? wierzehni tynku od yienie powierz Wedz Y |plaszezyzn od

plaszczyzny i gta &z
odchylenie krawedzi pionowego poziomego ggzlgmeﬁ![ggﬁgo W
od linii prostej
0,1, 1a Nie podlegajg sprawdzeniu
Iiie _wie;lgisze niz 4 mm na
I 2}%3 lﬁgs(ﬁ%g(l)zs ci |nie wicksze niz 3 mm 1(r)n nlnggr?eilecrgi%l_e (\;Vlece] e nie wigksze niz 4
) nalm. powierzchni migdzy ~  |mmnalm
faty kontrolnej 2m. przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)
nie wigksze niz2 mmna |pje wieksze niz 3 mm
nie wigksze niz3 LM 4' 0gotem ioerecc] na 1 m i ogétem nie
mm i w liczbie nie  \cta R U o Koter oraz | igee] niz 6 mm na nie wicksze niz
Il wiekszej niz 3 na nie V{fie;c.ei rzz 6 MM W calej powierzchni 3 mm%a 1m
catej dlugosci taty pomieszczeniach miedzy przegrodami
kontrolnej 2 m. 2ei 3.5 pionowymi (Sciany,
powyzej 3,5m P
wysokosci elki itp.)
nie wieksze niz 1,Smmna| . _ . ..
nie wigksze niz 2 Imi O?gé}em nie wiecej |11€ wicksze niz2 mmna
\V/ S 73 : 1 |1m 1 ogbélem nie wiecej niz | . . )
mm i w liczbie nie B2 > MM W POMICSZCZ. 13 m na calej powierzchni |nie wigksze niz 2
\Vi : R do 3,5 m wysokosci oraz |2 ) POWIC ¢
wigkszej niz 2 na Q9,0 M WwWys Ammw. - |miedzy przegrodami mmnalm
IVw cafej dlugosei faty  |IIC WIGCC] TiZ h pionowymi (gsciany, belki
kontrolnej 2 m pomieszczeniac . [1tp.)
powyzej 3,5m wysokos$ci

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz:

dla tynkow kategorii IT1 III - 7 mm

dla tynkéw kat. IV 1 IVE-5 mm
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kat. 1I-1V nie
powinny by¢ wigksze niz:
a) na catej wysokos$ci kondygnacji -10 mm,

b) na catej wysokos$ci budynku - 30 mm.
Dopuszczalne sg miejscowe nierdéwnosci tynkdw pospolitych o szerokosci i glebokosci | mm 1 dlugosci
do 50mm w liczbie 3 nierdwnosci na 10 m? tynku.
W tynkach pospolitych dopuszcza si¢ wystgpowanie nierownosci powierzchni o gltebokosci lub
wypuktosci do 4mm na catej dtugosci taty kontrolnej (2m).
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym
natgzeniu, bez smug i plam.



Wymagania te nie dotycza tynkdéw surowych - rapowanych, wyrownanych kielnia, §cigganych paca i

pedzlowanych.

Dla wszystkich odmian tynkow sg niedopuszczalne nastgpujace wady

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli,
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

b) trwate §lady zaciekow na powierzchni,

C) odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.

d) wypryski i spgcznienia

e) peknigcia

f) widoczne miejscowe nierdwnosci wynikajace z techniki wykonywania tynku, np. slady

wygladzania tynkow dla tynkéw doborowych kat.IV

Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych powinna

wynosic:

a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa

b) dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa

c) dla tynkow gipsowych - 0,04 MPa

d) dla tynkow cementowych - 0,05 MPa.

5.4. Kontrola powlok malarskich

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powtoki powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu),
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjacego oraz na
reemulgacje,

b) dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

c) barwa powlok jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow pedzla. Nie dopuszcza si¢
spekan, tuszczenia si¢ powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen lub poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podloza.
Powtloki nie powinny wykazywacé rozcierajacych sie grudek pigmentow i wypelniaczy.

Powloki z farb olejnych i1 syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca

rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitéw pokrywaé
podtoze lub podktad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza si¢
nieznaczne miejscowe przeswity wykacznie przy powlokach

jednowarstwowych.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe
zmatowienia oraz roznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym

pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogélnego stosowania lub z
farby ochronnej, a nastepnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym 1 trzykrotnym malowaniu
olejnym farbg rdzochronng nalezy stosowa¢ farby roznigce sig

migdzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymywac¢ probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydlem, przyczepnosc¢ i
wsigkliwos¢.

Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym
dla powtok farb olejnych, z tym ze powinny one mie¢ potysk lakierowy 1 wytrzymywac¢ dodatkowo
probe badania twardosci powtoki.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastgpujacych terminach:

a) powloki z farb emulsyjnych - nie wezesniej niz po 7 dniach,

b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz+5°C 1 przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;j.



Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu rGwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu

lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki, widocznych
okiem nieuzbrojonym $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym odbierang powierzchnie
malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na porownaniu, w $wietle rozproszonym,
barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez
podktadu wyréwnawczego na tynki i betony powinien by¢

wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.
Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Powtoka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpia slady farby.

Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
normy panstwowe;j.

5.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1i ktore spetniajg wymogi SST.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 7.0.

Jednostkami obmiarowymi dla prac zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych sa:
- dla robot podstawowych —m

- dla robot ziemnych — m®

- dla robot rozbiorkowych - m?

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogélne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 8.0.W zaleznosci od ustalen SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢sciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jako$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.



Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu doktadnos$ci na polaczeniu arkuszy 1
obrobki deski czotowe; .

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami w zakresie wymiarow,
rozstawu i wykonania rynien oraz potaczen ich poszczegdlnych odcinkdw i przy rurach
spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow 1 sposdb wyrobienia w nich spadku
podtuznego oraz usytuowanie krawedzi zewngtrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie
powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi, czy rynny nie majg dziur i peknig¢.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiarow, rozstawu i
wykonania rur oraz polaczen ich w ztaczach pionowych i poziomych, umocowania ich w
uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy rury nie maja pgkniec i
dziur.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 9.0.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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