REGULACJA INSTALACJII C.O.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1. CZ ESC GRAFICZNA

1. Rzut piwnic - regulacja instalacji c.o.
2. Rzut parteru - regulacja instalacji c.o.
3. Rzut | pétra - regulacja instalaciji c.o.

4. Rzut Il petra - regulacja instalacji c.o.
5. Rzut Ill pktra - regulacja instalacji c.o.
6.Rzut IV pktra - regulacja instalacji c.o.

7. Rozwingcie instalacji c.o.

8. Rozwingcie instalacji c.o.

9. Rzut piwnic - regulacja instalacji c.w.u.

skala 1:100 rys. nr S/1
skala 1:100 rys. nr S/2
skaldQD rys. nr S/3
skald QD rys. nr S/4
skald D rys. nr S/5
skalddD rys. nr S/6

kak 1:100 rys. nr S/7a
kak 1:100 rys. nr S/7b

skala 1:100 rys. nr S/8



OPIS TECHNCZNY

do regulacji istniejagcej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Putry 1 w Suvatkach.
1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekty techniczne instalacji c.o.
Pracownia Projektowa w dyorzewie

- obowgzujace normy i zarzdzenia.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje spmizenie regulacji instalacji centralnego ogrzewamia
istniegcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulit®y 1 w Suwatkach. Zaprojektowano
u podstaw pionéw c.0. na zasilaniu zawory Stroif@&xoraz Stromax GM_ BS. Zainstalowanie i

regulacja tych zaworéw spowoduje zmniejszenieopolsiepta przez budynek.
3. Charakterystyka budynku

Opracowywany budynek jest se@klatkowy, podpiwniczony , IV kondygnacyjny.

4. Opis szczegodtowy centralnego ogrzewania

4.1. Zasilanie bud. w ciepto

Zasilanie budynku w ciepto z ¢ata cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku

przy ul. Putry 1.

4.2. Straty ciepta
- straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831:2006; PN-E3Y¥90
wspotczynniki ciepta wg. PN-EN 1ISO 6946:2008; PN-EBD 13370; PN-EN 12831:2006
temperatura pomieszaze/g PN-82/B-02402

- temperatura zewitrzna = -24C

- ogrzewanie wodne o parametrach 78150

- zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby c.o. Qp=125,0 kW
Hd= 2,5mH20

4.3. Przewody istnigre
- rury stalowe czarne ze szweéradnie wg PN-80/H-74200 - rozprowadzenie w piwnigyony
- laczenie rur przez spawanie

- zatamanie trasy przewoddéw za pogiamlan getych o promieniu R = 3D

polaczenia z armatyr- na gwint;



4.4. Regulacja istnigjca instalaciji c.o.

ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dualny

regulacja hydrauliczna instalacji c.0. za pom@tniegcych zaworow termostatycznych
przy grzejnikach lub kryz dtawecych
regulacja pionéw c.o. za pompkryz dtawicych ,

4.5. Armatura istniegca

przy rozdzielaczach istnige zawory gwintowane odcinge- w pom wzta

4.6.

na odwodnieniach przy rozdzielaczach zaworyzezks do weza @l5- w pom wzta

na pionach zawory odcirgge skéne,

brak odpowietrzenia pionow za pomautomatycznych odpowietrznikow

Armatura projektowana

na gahzkach grzejnikowych zawory grzejnikowe termostangezTS-98-V -monta
brakupcych przy grzejnikach

na pionach zawory odcingje skdne-do demontai-monta zaworéw kulowych Stromax
GR i Stromax GM_BS lub rownowmmae ,

wykona& nowe nastawy na istnggych zaworach grzejnikowych w instalacji c.o. -
zgodnie z zajczonymi rysunkami .

wykona odpowietrzenia pionow za ponypautomatycznych odpowietrznikow

4.6. Elementy grzejne

istniejgce grzejnikizeberkowe

4.7. Elementy regulacyjne c.w.u.

Istniejgce kryzy cyrkulacyjne podpionowe naje zdemontowa i zamontowa zawory

regulacyjne MTCV dn 15 z funkggdezynfekciji.

5. Zalecenia dla wykonawcy

Catas¢ robot montaowych i proby nalgy wykona& zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — maraeych instalacji grzewczych —zeszyt 6"
wydane przez COBRTI INSTAL.

1.

NOo A ®

Zdemontowa istniegce zawory odcinggce podpionowe w instalacji centralnego
ogrzewania

Zamontow@ nowe zawory regulacyjne i zamontaiMarakupce zawory termostatyczne
przy grzejnikach.

Zdemontowa w instalacji c.o. istnigce kryzy podpionowe.

Wykona regulacje instalacji cieptej wody cyrkulacyjnej

Wykona regulacje zawordéw grzejnikowych istrgeych i projektowanych

Wykona ptukanie instalacji c.o. i prélxisnieniowy instalacji c.o.

Wykona automatyczne odpowietrzniki na pionach c.o.



PN-EN 12831

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigze
cieplnego.

PN-EN IS 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspdiczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 13790 Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia

PN-B-02025 Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-90/8864-46 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepfa i wiasno$ci materiatow — stownik

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, aparatury i urzadzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogblnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurociggi pary o wody goracej. Ogdlne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN ISO

6946:2008

,Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

PN-EN ISO 13370

,Wiasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody obliczania”

PN-EN ISO 14683

,Mostki ciepine w budynkach — Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne”.

Opracowat

mgr inz. Danuta Piszczatowska



