OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego ocieplenia czesci §cian zewnetrznych i stropodachu
zregulacja c.o.ic.w.u. oraz robotami towarzyszacymi
(remontem opaski wokol budynku, balkonow i wiatrolapow)
budynku wspélnoty mieszkaniowej przy ul. Putry 1 w Suwalkach dz. nr 21815

- kat. obiektu budowlanego — XI11
Projekt techniczny zostal wykonany zgodnie z zaleceniami zawartymi w , otrzymanym
od Inwestora, audycie energetycznym z dn. 25.06.2021 r.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budynek mieszkalny wielorodzinny , zakwalifikowany do XIII
kategorii obiektow budowlanych .

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny posiada 45 mieszkan na 3, 4 lub 5 kondygnacjach nadziemnych
oraz podpiwniczenie z komorkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi .

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny o zrdznicowanej liczbie kondygnacji nadziemnych 3-5
i catkowitym podpiwniczeniu . Budynek zostat zbudowany w technologii wielkoblokowej CZ ze
stropodachem ptaskim . Budynek posiada ksztalt rozcztonkowanego wielokata w ksztalcie litery ,, L”
wpisanego w prostokat o wymiarach 54,0m x 37,0 m. Maksymalna wysoko$¢ budynku wynosi 16,80 m .

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

- kubatura budynku - 1151745 m®
- powierzchnia zabudowy budynku - 780,10 m?
- powierzchnia uzytkowa mieszkan budynku - 218436 m?
- wysoko$¢ budynku -11,20-16,80 m
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 3,4,5

5. Roboty rozbiérkowe :

5.1. Zdemontowa¢ podokienniki i obrobki blacharskie dachu

5.2. Rozebraé opaske z plytek betonowych wokot budynku

5.3. Sku¢ odstajace fragmenty betonu od spodu ptyt balkonowych

5.4. Sku¢ wszystkie posadzki na balkonach

5.5.Zdemontowa¢ kasety domofonowe

5.6.Zdemontowac oprawy oswietleniowe przy wejsciach do budynku
5.7.Zdemontowac¢ anteny satelitarne

5.8.Rozebra¢ betonowe podesty i schody przy wejsciach do budynku
5.9.Zdemontowac¢ atrapy dachowe , z blachy stalowej, na wiatrotapach

6. Roboty przygotowawcze:

6.1. Sciany zewnetrzne ocieplone ( zakres robot zostal przedstawiony w przedmiarze robot )
usung¢ odstajace i poluzowane fragmenty wyprawy na powierzchni obliczonej w przedmiarze robot;
powierzchnie zagruntowac 1 wykona¢ nowa wyprawe z tynku cienkowarstwowego z tynku silikatowego
biatego do p6zniejszego przemalowania

-oczys$ci¢ wszelkie zabrudzenia,



- mechanicznie np. szczotka druciang, usung¢ skazenia biologiczne(mchy, glony, porosty, grzyby

plesniowe)

- zmy¢ 10% roztworem mydia

- nanie$¢ na oczyszczona powierzchni¢ preparat biobdjczy przeznaczony do likwidacji biologicznych
skazen podtozy mineralnych w ilosci od 0,1-0,5dm3/m2.;

- po 24 godzinach pomalowa¢ farbg silikonowg wg kolorystyki elewacji

- wymalowa¢ nowe napisy z nazwg ulicy

6.2. Balustrady i pochwyty — bez demontazu
Oczysci¢ z rdzy balustrady balkonowe i pochwyty przy schodach zewnetrznych

7. Podstawowe roboty termoizolacyjne:

7.1. Sciany nadziemia

- oczysci¢ Sciany

- sku¢ odstajace fragmenty tynku

- uzupehi¢ fragmenty tynku

- Sciany gltéwne budynku ociepli¢ bezspoinowa metodg ocieplen styropianem EPS70-033 gr. 14 cm

- ( system zapisany zgodnie z wykonanym audytem energetycznym )

- $ciany wiatrotapow ociepli¢ bezspoinowa metoda ocieplen styropianem EPS70-033 gr. 8 cm

- oScieza okienne i drzwiowe oraz czota plyt balkonowych — bezspoinowa metoda ocieplen
styropianem EPS70-033 gr. 2 cm

- spodnia powierzchnia ptyt balkonowych - bezspoinowa metoda ocieplen styropianem EPS70-033
gr. 12 cm ( na catej glebokosci )

- $ciany zewngtrzne, poprzeczne przy loggiach - bezspoinowa metoda ocieplen styropianem
EPS70-033 gr. 8 cm ( na catej giebokosci )

- wykona¢ silikatowe wyprawy elewacyjne zgodnie z kolorystyka elewacji

7.2. Stropodach

- ociepli¢ granulowang wetng mineralng y < 0,038 W/mK ,metoda wdmuchiwania gr. warstwy 22 cm
( system zapisany zgodnie z wykonanym audytem energetycznym )

7.3. Przyklejenie plyt termoizolacyjnych

Po sprawdzeniu 1 przygotowaniu powierzchni §cian  mozna przystagpi¢ do przyklejenia ptyt
izolacyjnych ze styropianu, zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002 .

Ocieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ do styku z opaska dylatujac  od opaski
listwg PCV . Dodatkowo ptyty ze styropianu nalezy mocowac do $ciany za pomoca tacznikow w ilosci
6 szt. na 1 m? . Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia styropianu . Mocowanie mechaniczne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg 1TB 334/2002.
Zgodnie ze
swiadectwem ITB pas masy klejacej po obrzezach powinien wynosi¢ 3 - 4 cm a na pozostatej po-
wierzchni  placki o $rednicy ca 8 cm. Wszystkie szczeliny wigksze niz 2 mm uszczelni¢ piankg poliu-
retanowa.

7.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na calym budynku

Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia izolacji termicznej , przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5 © C nie wyzszej niz 25 ° C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0° C w
przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas pracy
nie jest nizszaniz 5°C .

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002. Stosowac siatki z wtokna
szklanego odpowiednio impregnowane o oczkach 4 x 4 lub 3 x 4 mm, oczka powinny by¢
zgrzewane lub splatane.
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Do wysokosci 2,50 m od terenu, nalezy zastosowa¢ podwdjng siatke zbrojong .
7.5. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich na calym budynku

W projekcie przewidziano zastosowanie wyprawy elewacyjnej silikonowej wg kolorystyki barw.
Wyprawy elewacyjne silikonowe mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tka-
niny szklanej . Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz. 5
°C nie
wyzszych niz 25 ° C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadoéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek ponizej 0 ° C w przeciagu 24
godzin .

Projektowang charakterystyke energetyczna przedstawiono w zalaczniku nr 1 do opisu .

8. Podstawowe roboty towarzyszace
8.1. Wykonanie obrobek blacharskich.

Wykonujac obrébki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych $cian
Obrobki te powinny wystawaé poza lico Sciany  ocieplonej co najmniej 40 mm i1 powinny by¢
wykonane w taki sposdb aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej ( kapinos) .
Laczenie blachy nalezy wykona¢ na rabek stojacy .Obrobki dachu , podokienniki i obrobki balkonow
wykona¢ z blachy stalowej powlekanej wg kolorystyki elewacji . Wyprawe elewacyjng , w osciezach
okien , zakonczy¢ na bocznym wywinieciu obrobki blacharskiej lub naktadanym zakonczeniu PCV.

8.2. Remont opaski wokél budynku.

Wokot budynku , w miejsce rozebranej , wykona¢ opaske odwadniajgca z kostki betonowej grub. 6
cm w kolorze grafitowym na podsypce piaskowo-cementowej z 5% spadkiem od budynku szerokosé
opaski: 50 cm.

8.3. Remont balkonow i balustrady balkonowej

- zabezpieczy¢ powierzchni¢ emulsja podktadowa

- wykona¢ zaprawki z masy klejgce; wodoodpornej 1 mrozoodpornej

- na ptycie balkonowej utozy¢ izolacje z papy asfaltowej , termozgrzewalnej na wtdkninie poliestrowej o
gr. min. 4,8 mm wywinieta na $ciane pod katem 45 ° ( nalezy za stosowa¢ kliny styropianowe o
boku5cm) na wysokos¢ 15 cm

- wykona¢ posadzke na balkonach z betonu C25/30 z dodatkiem plastyfikatora ze spadkiem 1%
od $cian na zewnatrz

- w zaleznos$ci od wysokoS$ci osadzenia drzwi balkonowych , ociepli¢ ptyte balkonowa , od gory,
styropianem EPS100-033 gr. 3-5 cm

- wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej

- balustrady pomalowa¢ farbg podktadowg oraz farba ftalowa do metali wg kolorystyki elewacji

- spdd plyty balkonowej obtozy¢ styropianem gr. 12 cm na catej glebokosci 1 otynkowac wyprawa
silikonowg

- czota ptyt balkonowych obtozy¢ styropianem gr. 2 cm i otynkowa¢ wyprawg silikonowa

- na posadzce balkonoéw utozy¢ gres o wymaganiach: gres antyposlizgowy w 4 klasie o $cieralnosci
w klasie R 9 , na wcze$niej wykonanej izolacji przeciwwilgociowej z mikrozaprawy uszczelniajace; ;
zastosowac systemowe ta§my 1 narozniki uszczelniajgce . Na $cianach wykona¢ cokolik wysokosci
15 cm, z gresu ; styk cokotu z posadzka wypehi¢ trwale plastyczng masg poliuretanows .

8.4. Remont zadaszen wiatrolapow
- od spodu zadaszenia przyklei¢ styropian gr. 4 cm 1 wtopi¢ siatke w warstwe klejowa a nastepnie
natozy¢ mase¢ tynkarska silikatowg w kolorze biatym



- na daszku utozy¢ drewniana wigzba dachowg o uktadzie krokwiowym z drewna sosnowego klasy
C-24 do konstrukcji wiezby stosowa¢ drewno przesuszone o wilgotno$ci nie przekraczajacej 20%,
- krokwie oparte na murtatach kotwionych w daszku
- krokwie narozne zamocowa¢ w murze
- polgczenia z tgcznikow stalowych perforowanych ocynkowanych,
- drewno nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng srodkiem owado i grzybobdjczym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie mieszkaniowym,
- pokrycie dachu - blacha stalowa , powlekana, panclowa , taczona na rgbek zatrzaskowy na tatach;
wykonac¢ wstepne krycie folig dachowg paroprzepuszczalng
- nalezy wykona¢ zadaszenie trzyspadowe zgodnie z rys. zadaszenia
8.5. Odprowadzenie wéd opadowych z daszkéw nad wejSciami
Z trzech stron daszku zamontowac rynny i odprowadzi¢ wod¢ jedna rurg spustows; jezeli jest to
mozliwe nalezy wiaczy¢ odptyw w rure spustowg , odprowadzajaca wode z dachu ; w innym
przypadku odprowadzi¢ powierzchniowo

8.6. Remont S$cian ostonowych wiatrotapow
Na zewnetrznej stronie §cian przyklei¢ styropian gr. 8 cm 1 wtopi¢ siatke w warstwe
klejowg a nastgpnie natozy¢ mase tynkarska , silikatowa w kolorze wg kolorystyki elewacji
8.7. Sciany cokolu
- oczysci¢ powierzchnie z brudu 1 odstajacego tynku; uzupethi¢ brakujace tynki
- zagruntowac¢ gruntem uniwersalnym
- wklei¢ siatke zbrojong i1 wyszpachlowaé
- pomalowac¢ farbg elewacyjng w kolorze zgodnym z wczesniej wyremontowanym cokolem

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Horodenski
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