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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DO REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
D.M.00.00.01 WYMAGANIA
1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dotyczacych regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul.
Putry 1 w Suwatkach.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

budowe instalacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
Instalacja centralnego ogrzewania.

1.3.1. Demontaz  istniejacych zaworéw odcinajacych  pod pionami c.0. 1 zaworéw
termostatycznych

1.3.2. Montaz zawordéw termostatycznych grzejnikowych wraz z gtowicami

1.3.3. Montaz zaworéw regulacyjnych podpionowych , odcinajacych i wykonanie nastaw

1.3.4. Wykonanie wymiany i nastaw na zaworach termostatycznych

1.3.5. Demontaz centralnego odpowietrzenia pionéw c.o

1.3.6. Montaz zaworéw odpowietrzajacych na pionach c.o.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczng D-M-00.00.02 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

. Pojecia ogélne-instalacja grzewcza

. cze$¢ wewnetrzna instalacji- cze$¢ instalacji centralnego ogrzewania znajdujgca si¢ w
ogrzewanym budynku
. bruzda instalacyjna — zaglebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub

wykute w celu prowadzenia w nim przewodéw

. zrodto ciepta- wezet cieplny

. wezet cieplny-zespdt urzadzen , w ktérych dzigki wymiennikowi ciepta wytwarzany jest
czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciSnieniu

. urzadzenia zabezpieczajace —urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien 1 temperatur lub tylko cisnien
. zawOr termostatyczny z wbudowanym czujnikiem-zawér w ktérym czujnik , element

wykonawczy i zadajnik (nastawnik warto$ci zadanej wielko$ci regulowanej) stanowig zwartg
catos¢, trwale polaczong z zaworem
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1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2 MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inzyniera.

2.1. RURY | PRZEWODY INSTALACYJNE

Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania i stosuje si¢ nastgpujqgce materiaty
* rury stalowe czarne ze szwem lub bez szwu -wg. PN-80/H-74219; PN-80/H74200 armatura
odcinajaca i regulacyjna- wg. PN-90/M.-75010, PN-64/B-10400; PN-85/B-02421

* zawory regulacyjne podpionowe i termostatyczne grzejnikowe

2.2. POLACZENIA RUR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.2.1. Pofaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i
ciezkiego przy ci$nienie roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa i temperaturze 115stC,
jak rowniez z armaturg gwintowang i przyrzagdami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na koncach rur winny by¢ nacigte i odpowiada¢ odpowiedniej normie.

Doktadnos¢ nacigcia sprawdza si¢ poprzez natozenie odpowiedniej ztaczki.

Potaczenia gwintowane uszczelnia si¢ za pomocg tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

2.2.2. Montaz armatury

Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowac¢ w miejscach dostgpnych.

Przed montazem armatury nalezy jg oczysci¢ i sprawdzi¢ czy wrzeciono zaworow jest proste i
korpus nieuszkodzony.

Armatur¢ zaporowg ustawia si¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu , woéwczas dtugos¢ odcinka przewodu
pomiedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ ,mniejsza niz 1,5 srednicy

rury.

2.3. SKLADOWANIE
2.3.1. RURY

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i1 opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC i
polipropylenowych nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury
o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposéb sktadowania rur z PCV nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw 1
klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy-
czesci uszkodzone odciagé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposOb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. RURY | URZADZENIA GRZEWCZE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Transport urzagdzen powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami
srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na Srodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzadzen i materiatéw nalezy wykonaé¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie urzadzenia.

Skrzynki z materiatami mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznos$ci
od srodka transportu 1 wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie
sprzetu mechanicznego do roztadunku.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane instalacje wewngtrzne
centralnego ogrzewania.

5.1.1. OGOLNE WARUNKI MONTAZU RUR STALOWYCH i ZAWOROW

5.2.1.1. Pofaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i
cigzkiego przy cisnienie roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze 115stC,
jak réwniez z armaturg gwintowang i przyrzagdami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na koncach rur winny by¢ nacigte i odpowiada¢ odpowiedniej normie.

Doktadnos¢ nacigcia sprawdza si¢ poprzez natozenie odpowiedniej ztgczki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w  Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt. 6

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa.

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, scian przewodu i rur. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ potaczenie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ i robi¢ odczyty co 30 min.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
ogolne" pkt. 7.0. Jednostka obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, Srednicy.
Jednostkg obmiarowg urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest 1 komplet (kpl) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu. Jednostkg obmiarowg rury stalowej jest 1 metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbiory robét podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
ogolne" pkt 8.0.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét.

. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow;
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8.1.1. ZAKRES

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

. jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

. sposOb wykonania potaczenia rur, armatury i urzgdzen;

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia

wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami

okreslonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw 1 wpisane do Dziennika

Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

. protokot przeprowadzonego badania szczelnosci poszczegdlnych instalacji;

. swiadectwa jakosci wydane przez dostawcé6w materiatéw;

. inwentaryzacja powykonawcza przewodow 1 obiektow na podkladach budowlanych

wykonana przez wykonawce.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;

. protokotly z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usuni¢cia usterek;

. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupelnienia;

. protokoty badan szczelnosci i préby na gorgco..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.02 "Wymagania ogdlne" pkt 9.0.

Platnos¢ za metr biezacy kanatéw i komplet wbudowanych urzadzen nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem, atestami wbudowanych materialéw na podstawie wynikow pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC

9.1.1. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania:
Demontaz istn. zaworéw odcinajacych podpionowych na pionach c.o.
Montaz armatury , zaworéw odcinajacych, zaworéw regulacyjnych podpionowych c.o.
Wykonanie préby ci$nieniowej instalacji i wykonanie regulacji instalacji centralnego
ogrzewania.

9.2. CENA WYKONANIA JEDNEJ SZT. ZAWOROW W INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBEJMUJE:

*  demontaz istn. zaworéw podpionowych

. dostarczenie materialow;

*  wykonanie podwieszenia rur na $cianie

. wbudowanie armatury i zaworow;

e badania szczelno$ci 1 wykonanie proby cisnieniowej 1 na goraco z dokonaniem regulacji
instalacji c.o. ;
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-EN ISO 6946:2008

,,Elementy budowlane i czgsci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.

PN-EN ISO 13370

,,Wlasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody obliczania”

PN-EN ISO 14683

-Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspéiczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne”.

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

PN-90/8864-46

Cieplownictwo. Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania
przy odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wlasno$ci materiatéw —
stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, aparatury i
urzadzen

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymania i badania techniczne przy odbiorze

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

PN-90/8864-46

Cieplownictwo. Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania
przy odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wlasnosci materiatéw —
stownik

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu




