Biuro Ustug Budowlanych
Jan Zargba
16-400 Suwatki, ul. Bakatarzewska 78
tel. 502 383 466

NIP 844 131 92 49, REGON 005411328 Przedmiar robodt

Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny

Rodzaj robot Remontowe - inwestcja

Branza Budowlana

Lokalizacja 16-400 Suwatki, Os I1 bl. 17

Inwestor Wspélnota Mieszkaniowa Blok 17, Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp. z
0.0.

Biuro kosztorysowe Biuro Ustug Budowlanych Jan Zareba

Sporzadzit Jan Zargba
Suwalki, 10 listopada 2023 r.
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Budynek mieszkalny wielorodzinny
Nr  Podstawa  NrST _Opis robodt . SR X . | i1
. Roboty przygotowawcze
1 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
(1,58%2,77y%0,1 m3 0,438
razem m3 0,438
2 KNR 4-01 Poszerzenie otwordw drzwiowych i okiennych w scianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/05 cementowej
analogia
(2,05%0,15%0,25)*2 m3 0,154
| o razem m3 0,154
3 KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione bez wzglgdu na kategorie gruntéw wewngtrz remontowanego budynku
0104/01
(1,58%2,77y*0,4 m3 1,751
I o o _razem m3 1,751
4 KNNR-W 3 Usunigcie ziemi z piwnicy budynku
0104/05
(1,58%2,77)%0,4 m3 1,751
i razem m3 1,751
5 KNR 4-01 Wykucie z muru ofcieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
2 szt
) N ) o razem szt 2
6 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
(1,58*2,77)*0,1 m3 0,438
(2,05%0,15%0,25)*2 m3 0,154
' ] razem m3 0,592
7 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km ;
0108/10
(doplata 4x)
(1,58%2,77*0,1 m3 0,438
(2,05*0,15*0,25)*2 m3 0,154
i | L o B . razem m3 0,592
8 Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
(1,58%2,77)*0,1 m3 0,438
(2,05*0,15%0,25)*2 m3 0,154
- . razem m3 0,592
9 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1km, grunt kategorii IV
0108/03
(1,58%2,77)*0,4 m3 1,751
| razem m3 1,751
10 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km i
0108/04
(doptata 4x)
(1,58%2,7N*0.4 m3 1,751
I razem m3 1,751
11 KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i swietlikaw stalowych
1306/01
10*8 szt 80
) ~ razem szt 80
12 KNR 4-04 Wywoéz ziomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wyladunkiem
1107/01 recznym
10%0,03 t 0,3
L. . razem t o 0,3
13 KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1km - naktady uzupetniajace za
1107/04 kazdy dalszy rozpoczety km odleglosei ponad 1km
(doptata 3x)

10*0,03 ) B o S o B ‘7 t 0,3
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Nr___Podstawa  NrST Opisrobot . - e I | Tlog |
o . razem t 0,3
Fundament zelbetowy, stolarka, pochwyt barierek )
14 KNR 4-01 Uzupeinienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych faw i stép fundamentowych
0203/01
(1,58%2,77)%0,1 m3 0,438
razem m3 0,438
15 KNR 9-14 Jednowarstwowe, renowacyjne krycie dachéw papg aktywowang termicznie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki
0101/02 Syntan SBS z drobng naprawg istniejacego pokrycia, o grubosci nowego uktadu 5,7mm i z gwarancjg 20 lat -
analogia izolacja pozioma fundamentu windy
(1,58*2,77) m2 4,377
razem m2 4,377
16 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o srednicy 10-14mm
0202/03
92,5 kg 925
razem kg 92,5
17 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o srednicy do 6mm
0202/01
100,5 kg 100,5
) . razem kg 100,5
18 KNR 4-01 Uzupelnienie betonu w zbrojonych fawach i stopach fundamentowych
0203/04
(1,58%2,71*0,4 m3 1,751
L razem m3 1,751
i9 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz. FD10w
1016/05
2 szt
_ razem szt
20 KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejdciowe, fabrycznie wykoriczone, wzmocnione
1019/08
0,9%2 0%2 m2 3,6
L ) ~ razem m2 36
21 KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - malowany proszkowo
1208/03
10%3,0+(0,6%2*10) m 42
| razem m 42
22 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw $rubami lub spawane - malowane
1207/01 proszkowo
0,6%2*10 m 12
iiiiii . S e _tazem m 12
_ Winda osobowa i platforma )
23 Kalkulacja Zakup windy,podtgczenie, montaz wraz z odbiorem i wykonanie dojsé do szybu windowego
indywidualna kpl. 1
24 Kalkulacja Platforma dla niepetnosprawnych z montazem i podiaczeniem
indywidualna kpl. 1
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